BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z tACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

SST - B- 14.00.00

KONSTRUKCJE z DREWNA KLEJONEGO
kod CPV 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji dachu z drewna klejonego dla zadania pn.

BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji dachu nad halg basenowa , z dzwigaréw i ptatwi z drewna
klejonego oraz stalowych stezen.

Gtownymi elementami nosnymi dachu hali sg dzwigary z drewna klejonego. Majg one przekroj
prostokatny o wymiarze 24/110cm (drewno GL35). Dzwigary majg schemat jednoprzestowy,
wolnopodparty. Na dzwigarach opierajq sie drewniane ptatwie o przekroju prostokatnym
15/35cm. Ptatwie sg zlicowane wierzchem z wierzchem dzwigaréw dachowych i sg przerwane
na dzwigar. W potaci dachu zaprojektowano dwa pola miedzy dzwigarami stezone uktadem
krzyzowym z pretow @16(All). W obliczeniach przyjeto dtugos$¢ wyboczeniowg dzwigarow w
ptaszczyznie poziomej rébwna rozstawowi ptatwi. Na ptatwiach zaprojektowano pokrycie z blachy
trapezowej TR50/0,88, utozonej jako pozytyw, 3-przestowo.

Sztywna tarcza dachu stanowi podparcie w ptaszczyznie poziomej dla stupdw zelbetowych
$cian szczytowych w osiach A i J.

Wymagana klasa odpornosci p.poz:

- dla pokrycia i ptatwi: REI15

- dla dzwigaréw dachowych: R 15

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST — B 01.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno klejone klasy GL35 zabezpieczone przez
impregnowanie wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Drewno iglaste powinno posiada¢ wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.
Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:

KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Luban, Zareba ul. Piaskowa 5
Opracowata: Bozena Brzostocka
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- 30 mm dla grubosci do 38 mm

- 10 mm dla grubosci do 75 mm

Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokow:

- 10 mm dla szerokosci do 75 mm

- 5 mm dla szerokosci >250 mm

Wichrowatosc¢: 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn- ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym i
suchym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposo6b aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatow potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywac¢ dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST — B 01.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 5.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdéw, ktére
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

5.2 Montaz wigzaroéw i ptatwi z drewna klejonego

Wy instrukcji producenta

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — B 01.00.00 ,, Wymagania ogdéine” pkt. 7.
Jednostka obmiarowg dla konstrukcji dachowej jest m3,, dla deskowania potaci m2 .

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg ST — B 01.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 8, podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy zwigzane

NORMY:
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PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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