BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z tACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCtAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3, 40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

SST 15.00.00

INSTALOWANIE STOLARKI METALOWEJ
Z WYJATKIEM DRZWI | OKIEN
SLUSARKA
(kod CPV 45421140-7)

1. CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru montazu Slusarki w budynkach uzytecznosci publicznej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i montaz slusarki :
» Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugo$ci ponad 4 m <profile stalowe
ocynkowane>
» Balustrady schodowe wewnetrzne <systemowe, stalowe; lakierowane proszkowo>
<wg zataczonej do projektu karty katalogowej>
» Balustrady podjazdu <systemowe, stalowe; ocynkowane >
» Wykonanie i montaz zaluzji ostaniajacych nad oknami wykonane z profilli
aluminiowych pomalowanej w kolorze RAL 7047

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST 01.00.00,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Whbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej woudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.

2.2 Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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2. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4
4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu ale musza byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
Przechowywanie wyrobéw powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjg Producenta,
dostarczong odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe - i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date - produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe - sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ Uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatow i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 01.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 5.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian

- jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

Montaz elementéw s$lusarki winien odbywacé sie zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta
oraz po akceptacji projektanta i Inzyniera.

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady wykonania kontroli jakosci rob6t podano w SST 01.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.1. Badanie materiatow

Badanie materiatow Uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacego zgodnosé z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzié¢ protokét odbioru.

6.3 Badanie jakosci wbudowania
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementow
pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i
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sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczeg6lnosci powinny by¢ oceniane: ksztatt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z
dokumentacjg techniczng Producenta.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg sg m2, mb lub m3.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 01.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otwordéw na sruby

- zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytwoérni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

- jakosci powtok antykorozyjnych

- jakos$ci prac montazowych

Odbior elementow slusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usuniecia usterek
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci za wykonanie rob6t podano w SST 01.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje
:dostarczenie elementéw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. NORMY

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci. PN-80/M-02138

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie sniegiem PN-80/B-02010
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

2. ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997
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