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SST – B 01.00.00 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 

kod CPV 45110000-8 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką i wyburzeniem elementów budynków związanych z realizacją  
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1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych związanych 
z dostosowaniem istniejącego budynku oraz robót rozbiórkowych w ramach opracowanej 
dokumentacji technicznej. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonym ST – B 00.00.00 „ 
Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
2. Materiały 
Nie dotyczy. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy stosować: 
- młoty pneumatyczne 
- nożyce do cięcia żelbetu 
- koparki 
- narzędzia do demontażu instalacji , przewodów i urządzeń 
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – B 00.00.00  „ Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i 
kosztów składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków 
lokalnych. 
5. Wykonane robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzić 
dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych 
budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót 
rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby 
stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować 
naruszenia stateczności elementów przyległych. 
Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia. 
Następnie rozbiera się dach, strop i ściany .  
Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 
zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub 
metali. 
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Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi, tnie się 
tarczowymi lub linowymi piłami do betonu. Elementy dużych rozmiarów są też rozdrabniane przez 
rozpieranie za pomocą płaskich pras hydraulicznych lub urządzeń rozpierających albo przez 
cięcie metodą termiczną płomieniem o temperaturze ponad 4000°C, którą uzyskuje się przez 
spalanie rury stalowej wypełnionej wiązką drutów stalowych lub aluminiowych w strumieniu tlenu o 
ciśnieniu 1,2-1,5 MPa lub sproszkowanej stali i aluminium w płomieniu acetylenowo-tlenowym. 
Mur z cegły pełnej (lub bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły 
(lub bloczki) i spuszczając je rynną. 
1. Wszystkie roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego należy prowadzić w 
sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z nadzorem 
autorskim 
2. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( PLAN BIOZ). 
3. Projekt Organizacji Budowy i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty rozbiórkowe 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek budowli, gruzu oraz 
kompletności wykonania robót. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST – B 00.00.00  „ Wymagania ogólne” pkt. 7 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w ST – B 00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
pkt. 8. 
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje: 
1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 
narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunki BHP). 
2. sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzajów materiałów 
i grupy oraz określenie ich ilości. 
3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki . 
4. sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – B 00.00.00  „ Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 
9.1 Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2 obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty rozbiórkowe poszczególnych elementów budynku wyburzanego 
- wykucie otworów, ościeżnic 
- wywóz materiałów z rozbiórki 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót  
- opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko 
 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
- projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
- Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót. 
- ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
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- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczenie, przestawieni, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 
poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115 
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 
poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz. U. Nr 198 poz..2042 i 2043. 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami ). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 


