
Budowa krytej pływalni z łacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Instalacja wody,ppoŜ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wew-
nętrznej, grzewcza, gazu.

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Instalacja wody zimnej, ciepłej. IS 00.02.01 1 46
2 Instalacja p.poŜ.  IS 00.02.01 47 62
3 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej. IS 00.02.02 63 127
4 Instalacja kanalizacji deszczowej wewnętrznej. IS 00.02.02 128 138
5 Instalacja grzewcza. IS 00.02.03 139 187
6 Instalacja wewnętrzna gazu  IS 00.02.04 188 198
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Budowa krytej pływalni z łacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Instalacja wody,ppoŜ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wew-
nętrznej, grzewcza, gazu.

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45332000-3 Instalacja wody zimnej, ciepłej. IS 00.02.01
1

d.1
Kalkulacja
własna

Sieci przewodów z rur wielowarstwowych TECEflex fi 16x2,2mm łą-
czonych na tuleje zaciskowe.

m

70.0 m 70.00
RAZEM 70.00

2
d.1

Kalkulacja
własna

Sieci przewodów z rur wielowarstwowych TECEflex fi 20x2,8mm łą-
czonych na tuleje zaciskowe.

m

350.0 m 350.00
RAZEM 350.00

3
d.1

Kalkulacja
własna

Sieci przewodów z rur wielowarstwowych TECEflex fi 25x3,5mm łą-
czonych na tuleje zaciskowe.

m

150.0 m 150.00
RAZEM 150.00

4
d.1

Kalkulacja
własna

Sieci przewodów z rur wielowarstwowych TECEflex fi 32x4,0mm łą-
czonych na tuleje zaciskowe.

m

240.0 m 240.00
RAZEM 240.00

5
d.1

Kalkulacja
własna

Sieci przewodów z rur wielowarstwowych TECEflex fi40x4,0mm łą-
czonych na tuleje zaciskowe.

m

120.0 m 120.00
RAZEM 120.00

6
d.1

Kalkulacja
własna

Sieci przewodów z rur wielowarstwowych TECEflex fi63x6,0mm łą-
czonych na tuleje zaciskowe.

m

100.0 m 100.00
RAZEM 100.00

7
d.1

KNR 2-15
0104-07

Rurociągi w instalacjach wodociągowych. Rura stal.do c.w. podwój-
nie ocynk. fi 65mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych

m

10.0+1.0 m 11.00
RAZEM 11.00

8
d.1

KNR 2-15
0112-01

Zawór przelot.Ŝel.z kurkiem spust.fi 15mm szt.

25 szt. 25
RAZEM 25

9
d.1

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

10
d.1

KNR 2-15
0112-02

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm szt.

9 szt. 9
RAZEM 9

11
d.1

KNR 2-15
0112-03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

12
d.1

KNR 2-15
0112-04

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

13
d.1

KNR 2-15
0112-05

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 40 mm szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

14
d.1

KNR 2-15
0112-06

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

15
d.1

KNR-W 2-15
0132-01

TA-THERM - Zawór termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. G1/2 bez ter-
mometra

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

16
d.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe mieszaczowe mosięŜne chromowane stojące o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

17
d.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

18
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Tempomatic Mix 4 bateria elektroniczna do umywalki ze zintegrowa-
ną baterią nr. kat. 490006 - dostarczenie i montaŜ

szt.

12 szt. 12
RAZEM 12

19
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Panel natryskowy SECURITHERM Termostatyczny, dwuuchwytowy
nr. kat. 792390 - dostarczenie i montaŜ

szt.

<sauna>   1 szt. 1
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Budowa krytej pływalni z łacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Instalacja wody,ppoŜ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wew-
nętrznej, grzewcza, gazu.

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1

20
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Komplet prysznicowy Croma 220 Reno, ramię prysznicowe 400 mm,
DN15  nr. kat. 27224000 - dostarczenie i montaŜ

szt.

<sauna>   1 szt. 1
RAZEM 1

21
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Premix Securit - centralny mieszacz termostatyczny nr. kat. 731053 -
dostarczenie i montaŜ

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

22
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Tempomatic elektroniczny zawór podtynkowy do pisuaru nr. kat.
428000 - dostarczenie i montaŜ

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

23
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Temposoft 2 czasowy podtynkowy zestaw natryskowy na wodę zmie-
szaną nr. kat. 749429 - dostarczenie i montaŜ

szt.

16+1 szt. 17
RAZEM 17

24
d.1

KNNR 4 0121-
01

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej
20 mm

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

25
d.1

KNNR 4 0121-
02

Punkty stałe w rurociągach o śr. zewnętrznej 25 mm szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

26
d.1

KNNR 4 0121-
03

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej
32 mm

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

27
d.1

KNNR 4 0121-
04

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej
40 mm

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

28
d.1

KNNR 4 0121-
06

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej
63 mm

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

29
d.1

KNR 2-15
0112-06

Zawór kulowy kołnierzowy DN 50 szt.

1+2 szt. 3
RAZEM 3

30
d.1

KNR 2-15
0118-03

Wodomierz objętościowy Dn32, Q=10m3/h z łącznikami Dn40, mo-
dułem zespalającym i modułem radiowym zdalnego odczytu.

szt.

<opomiarowanie wody basenowej>   1 szt. 1
RAZEM 1

31
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Honeywell Zawór pierwszeństwa DH300,DN 50 - dostarczenie i mon-
taŜ

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

32
d.1

KNR 2-15
0112-07

zawór kulowy odcinający kołnierzowy DN65 szt.

2+1 szt. 3
RAZEM 3

33
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Osadnik FIG.821A DN65F28 PN16 szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

34
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Filtr osadnikowy skośny FIG. 823 z Ŝeliwa szarego, DN50, gwint
wewnętrzny 2",

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

35
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Izolator przepływów zwrotnych typ BABM - DN50 szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

36
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Zawór zwrotny antyskaŜeniowy gwintowany wew  typ EA291NF -
DN50

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

37
d.1

KNR 2-15
0108-05
analogia

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 40 mm
do wodomierzy objętościowych

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

38
d.1

KNR 2-15
0108-04
analogia

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 32 mm
do wodomierzy objętościowych

kpl.
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1

RAZEM 1
39

d.1
Kalkulacja in-
dywidualna

Zestaw hydroforowy firmy Wilo typ SiBoost Smart 2HELIX VE1003-
WMS [nr art. 2543973]: 7144,00 Euro - dostarczenie i montaŜ

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

40
d.1

KNR-W 2-15
0530-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

41
d.1

KNR 0-34
0106-03

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.
6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montaŜu rurociągu

m

poz.1+poz.2 m 420.00
RAZEM 420.00

42
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-
warstwowymi gr. 20 mm (N)

m

poz.3+poz.4+poz.5 m 510.00
RAZEM 510.00

43
d.1

KNR 0-34
0101-12

Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-
warstwowymi gr. 20 mm (N)

m

poz.6 m 100.00
RAZEM 100.00

44
d.1

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
2 prób. 2.00
 
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6 m 1030.00

RAZEM 1030.00
45

d.1
KNR 2-15
0110-04

Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemiesz-
kalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)

m

poz.7 m 11.00
RAZEM 11.00

46
d.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.44+poz.45 m 1041.00
RAZEM 1041.00

2 45332000-3 Instalacja p.po Ŝ.  IS 00.02.01
47

d.2
KNR 2-15
0104-01

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m

9.0 m 9.00
RAZEM 9.00

48
d.2

KNR 2-15
0104-04

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m

12.0 m 12.00
RAZEM 12.00

49
d.2

KNR 2-15
0104-05

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 40 mm stalowe
ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m

8.0 m 8.00
RAZEM 8.00

50
d.2

KNR 2-15
0104-06

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 50 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m

49.0 m 49.00
RAZEM 49.00

51
d.2

KNR-W 2-15
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

52
d.2

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki hydrantowe natynkowe 25 HW-25 N-K-30 z węŜem półsztyw-
nym oraz miejscem na gaśnicę. Gaśnica proszkowa 6 kg typ GP-
6xABC

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

53
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Zawór zwrotny antyskaŜeniowy Typ EA291NF - DN50 szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

54
d.2

KNR 2-15
0112-06

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

55
d.2

KNR 0-34
0106-03

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.
6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montaŜu rurociągu

m
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Budowa krytej pływalni z łacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Instalacja wody,ppoŜ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wew-
nętrznej, grzewcza, gazu.

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.47 m 9.00

RAZEM 9.00
56

d.2
KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-
warstwowymi gr. 13 mm (J)

m

poz.48 m 12.00
RAZEM 12.00

57
d.2

KNR 0-34
0101-08

Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-
warstwowymi gr. 13 mm (J)

m

poz.50 m 49.00
RAZEM 49.00

58
d.2

KNR 2-15
0110-04

Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemiesz-
kalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)

m

poz.47+poz.48+poz.49+poz.50 m 78.00
RAZEM 78.00

59
d.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.58 m 78.00
RAZEM 78.00

60
d.2

KNNR-W 3
0408-08 +
0408-09

Wiercenie otworów o śr. 70 mm w konstrukcjach Ŝelbetowych wiertni-
cami diamentowymi

cm

2*30 cm 60.00
RAZEM 60.00

61
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Ogniochr. akryl. masa uszcz. CFS-S ACR na przejściach rur zgodnie
z wymogami zabezpieczeń poŜarowych.

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

62
d.2

KNR 0-34
0103-16

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami z wełny mineralnej gr. 30
mm (S)

m

0.50*2*2 m 2.00
RAZEM 2.00

3 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewn ętrznej. IS 00.02.02
63

d.3
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

<fi160>   0.50*0.60*170.0 m3 51.00
<fi110>   0.50*0.60*108.0 m3 32.40
<fi90>   0.50*0.60*2.0 m3 0.60

RAZEM 84.00
64

d.3
KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku - zasypanie ziemią z ukopów

m3

poz.63 m3 84.00
minus
-3.14*(0.055^2*108.0+0.08^2*170.0+0.045^2*2.0) m3 -4.45

RAZEM 79.55
65

d.3
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

<SP>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.45+0.15) m3 10.00
RAZEM 10.00

66
d.3

KNR 4-01
0107-04

Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szerokości do 2.5
m na głębokość do 3 m

m2

<SP>   (2.50+2.50)*2*1.60 m2 16.00
RAZEM 16.00

67
d.3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.65 m3 10.00
minus
<SP>   -3.14*0.65^2*1.60 m3 -2.12

RAZEM 7.88
68

d.3
KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km
grunt.kat. III

m3

poz.65-poz.67 m3 2.12
RAZEM 2.12

69
d.3

KNR 2-18
0501-02

PodłoŜa z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

0.50*(170.0+108.0+2.0) m2 140.00
<SP>   3.14*0.75^2 m2 1.77

RAZEM 141.77
70

d.3
KNR 2-15
0228-04

Kanały z rur PVC-U kan.zew. kl.S 160x4.7 (6m) rdzeń spieniony w
gotowych wykopach , wewnątrz budynków

m

170.0 m 170.00
RAZEM 170.00

71
d.3

KNR 2-15
0228-03

Rura PVC-U kan.zew. kl.S 110x3.2 (6m) rdzeń spieniony w gotowych
wykopach , wewnątrz budynków

m

100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
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72

d.3
KNR 2-15
0217-03
analogia

Trójnik PVC-U kan.zew. kl.S 160/160x45mm łączonych metodą wcis-
kową

szt.

15+1+5+5 szt. 26
RAZEM 26

73
d.3

KNR 2-15
0217-03
analogia

Trójnik PVC-U kan.zew. kl.S 160/160x45mm łączonych metodą wcis-
kową

szt.

15+1+5+5 szt. 26
RAZEM 26

74
d.3

KNR-W 2-18
0513-01 +
KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, wlot i wylot
fi160 w gotowym wykopie. Właz kanał. Ŝel.typ lekki fi 600mm

stud.

<SP>   1 stud. 1
RAZEM 1

75
d.3

KNR 2-15
0205-04
analogia

Kanały z rur PVC-U kan.zew. kl.S 160x4.7 (6m) rdzeń spieniony na
ścianach z łączeniem metodą wciskową

m

<kan. basen.>   43.0+2.5+2.0*2 m 49.50
RAZEM 49.50

76
d.3

KNR 2-15
0205-04

Rura PVC-U kan.zew. kl.S 110x3.2 (6m) rdzeń spieniony na ścia-
nach z łączeniem metodą wciskową

m

<kan. basen.>   36.0+2.5 m 38.50
RAZEM 38.50

77
d.3

KNR 2-15
0205-03

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem me-
todą wciskową

m

<kan. basen.>   35.10 m 35.10
RAZEM 35.10

78
d.3

KNR 2-15
0205-04
analogia

Niskoszumowy trójwarstwowy system kanalizacji wewnętrznej. Wars-
twa pośrednia z opatentowanej mieszanki na bazie polipropylenu
(PP) i napełniaczy mineralnych (MF). MontaŜ rurociągów fi 110mm
łączonych na wcisk na ścianach z łączeniem metodą wciskową

m

68.0 m 68.00
RAZEM 68.00

79
d.3

KNR 2-15
0205-03
analogia

Niskoszumowy trójwarstwowy system kanalizacji wewnętrznej. Wars-
twa pośrednia z opatentowanej mieszanki na bazie polipropylenu
(PP) i napełniaczy mineralnych (MF). MontaŜ rurociągów fi 75mm łą-
czonych na wcisk na ścianach z łączeniem metodą wciskową

m

22.0 m 22.00
RAZEM 22.00

80
d.3

KNR 2-15
0205-02
analogia

Niskoszumowy trójwarstwowy system kanalizacji wewnętrznej. Wars-
twa pośrednia z opatentowanej mieszanki na bazie polipropylenu
(PP) i napełniaczy mineralnych (MF). MontaŜ rurociągów fi 50mm łą-
czonych na wcisk na ścianach z łączeniem metodą wciskową

m

43.0 m 43.00
RAZEM 43.00

81
d.3

KNR 2-15
0205-01
analogia

Niskoszumowy trójwarstwowy system kanalizacji wewnętrznej. Wars-
twa pośrednia z opatentowanej mieszanki na bazie polipropylenu
(PP) i napełniaczy mineralnych (MF). MontaŜ rurociągów fi 40mm łą-
czonych na wcisk na ścianach z łączeniem metodą wciskową

m

24.0 m 24.00
RAZEM 24.00

82
d.3

KNR 2-15
0217-02
analogia

Czyszczak prosty fi110 kanalizacji niskoszumowej szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

83
d.3

KNR 2-15
0217-01
analogia

Czyszczak prosty fi75 kanalizacji niskoszumowej szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

84
d.3

KNR 2-15
0217-01
analogia

Czyszczak prosty fi50 kanalizacji niskoszumowej szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

85
d.3

KNR 2-15
0217-02

MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łą-
czonych metodą wciskową

szt.

<kan. basen.>   3+2 szt. 5
RAZEM 5

86
d.3

KNR 2-15
0217-03

MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łą-
czonych metodą wciskową

szt.

<kan. basen.>   1 szt. 1
RAZEM 1
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87

d.3
KNR 2-15
0217-01

MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łą-
czonych metodą wciskową

szt.

<kan. basen.>   1 szt. 1
RAZEM 1

88
d.3

KNR 2-15
0217-02

ZwęŜka redukcyjna z PCW o śr.zewn. 110/90 mm łączonych metodą
wciskową

szt.

<kan. basen.>   1 szt. 1
RAZEM 1

89
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

(OL1) Prysznicowy odpływ liniowy. Nasadka Linearis Comfort z ABS
L=1150mm, pokrywa i rama ze stali nierdzewnej V2A, nr. kat.
48932S, Korpus wpustu nr. kat.45210 śr.100 Practicus zodpływ pio-
nowy, kołnierz do uszczelnień nr.kat. 48410 płynnymi masami
uszczelniającymi, suchy syfon Multistop nr. kat. 48400.

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

90
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

(OL2) Prysznicowy odpływ liniowy. Nasadka Linearis Comfort z ABS
L=950mm, pokrywa i rama ze stali nierdzewnej V2A, nr. kat. 48930S,
Korpus wpustu nr. kat.45210 śr.100 Practicus zodpływ pionowy, koł-
nierz do uszczelnień nr.kat. 48410 płynnymi masami uszczelniający-
mi, suchy syfon Multistop nr. kat. 48400.

szt.

9 szt. 9
RAZEM 9

91
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

(OL3) Prysznicowy odpływ liniowy. Nasadka Linearis Comfort z ABS
L=850mm, pokrywa i rama ze stali nierdzewnej V2A, nr. kat. 48929S,
Korpus wpustu nr. kat.45210 śr.100 Practicus zodpływ pionowy, koł-
nierz do uszczelnień nr.kat. 48410 płynnymi masami uszczelniający-
mi, suchy syfon Multistop nr. kat. 48400.

szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

92
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

(Kr1) Wpust podłogowy Practicus DN100 odpływ pionowy nr. kat.
45219, ruszt szczelinowy z ABS czarny nr.kat. 48193, kołnierz do
uszczelnień nr.kat. 48410 płynnymi masami uszczelniającymi, suchy
syfon Multistop nr. kat. 48400.

szt.

19 szt. 19
RAZEM 19

93
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

(KR1) Wpust podłogowy Practicus DN100 odpływ pionowy nr. kat.
45219, ruszt szczelinowy ze stali nierdzewnej V2A nr.kat. 48950, koł-
nierz do uszczelnień nr.kat. 48410 płynnymi masami uszczelniający-
mi, suchy syfon Multistop nr. kat. 48400.

szt.

11 szt. 11
RAZEM 11

94
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

(Krb1) Wpust podłogowy Practicus DN70 odpływ pionowy nr. kat.
45279, ruszt szczelinowy ze stali nierdzewnej V2A nr.kat. 48950, koł-
nierz do uszczelnień nr.kat. 48410 płynnymi masami uszczelniający-
mi, suchy syfon Multistop nr. kat. 48400.

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

95
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

(WR) Wpust rewizyjny Ŝeliwny DN150 "Finor" dwuczęściowy M125
dekiel Ŝeliwny do dowolnego wypełnienia nr. kat. 5288.21.36.

szt.

3 szt. 3
<kan. basen.>   4 szt. 4

RAZEM 7
96

d.3
KNR 7-07
0101-01/02

Pompa Wilo Drain 50m3/h, wys. podnoszenia 8m wykonanie ze stali
nierdzewnej, do pompowania wody ze zbiorników basenowych.

kpl.

<kan. basen.>   1 kpl. 1
RAZEM 1

97
d.3

KNR-W 2-15
0132-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

98
d.3

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-06
analogia

Elementy montaŜowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane za
ścianą licową

kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

99
d.3

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-07
analogia

Elementy montaŜowe Geberit Kombifix do umywalki montowane za
ścianą licową

kpl.

3+8 kpl. 11
RAZEM 11

100
d.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalka 65 cm dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przele-
wem z syfonem chromowanym.

kpl.

3 kpl. 3
RAZEM 3

101
d.3

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-03
analogia

Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - umywalka kpl.
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poz.99-poz.100 kpl. 8

RAZEM 8
102
d.3

KNR 2-15/GE-
BERIT 0102-05
analogia

Elementy montaŜowe Geberit Duoifix do miski ustępowej montowane
w ściance lekkiej

kpl.

3+7 kpl. 10
RAZEM 10

103
d.3

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - Miska ustępowa
lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych, dł. 70cm wraz z deską
sedesową i rurą dopływową 40 cm

kpl.

3 kpl. 3
RAZEM 3

104
d.3

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01
analogia

Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - ustęp wraz z de-
ską sedesową

kpl.

poz.102-poz.103 kpl. 7
RAZEM 7

105
d.3

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-02
analogia

Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - pisuar szt.

poz.98 szt. 2
RAZEM 2

106
d.3

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02
analogia

Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych kpl.

poz.104 kpl. 7
RAZEM 7

107
d.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

4 kpl. 4
RAZEM 4

108
d.3

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywak 2-kom.ze stali.nierdzewnej na szafce szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

109
d.3

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz. na szafce szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

110
d.3

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywak 1-kom. z ociekaczem ze st.nierdz. na szafce szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

111
d.3

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 40 mm szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

112
d.3

KNR 2-15
0223-02

MontaŜ brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

113
d.3

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie-
plastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt.

poz.102 szt. 10
RAZEM 10

114
d.3

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PP o
śr. 40 i 50 mm

szt.

poz.99+poz.107+poz.108+poz.109+poz.110+poz.111 szt. 25
<zmywarka>   2 szt. 2

RAZEM 27
115
d.3

KNR-W 2-15
0218-03

Zestaw odpływowy o śr. 50 mm szt.

poz.108+poz.109+poz.110 szt. 8
RAZEM 8

116
d.3

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 160 mm szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

117
d.3

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

118
d.3

S-215 0200-01 Zawory napowietrzające o śr.nom. 50 mm typ HL900N zgodny z
EN12380-1

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2
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119
d.3

S-215 0200-02
analogia

Zawory napowietrzające o śr.nom. 75 mm typ HL900N zgodny z
EN12380-1

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

120
d.3

S-215 0200-03
analogia

Zawory napowietrzające o śr.nom. 110 mm typ HL900N zgodny z
EN12380-1

szt.

5+2+2 szt. 9
RAZEM 9

121
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

Rura ochronna z PVC fi 225/8,6mm m

2.20+0.80+0.50*2 m 4
RAZEM 4

122
d.3

KNNR-W 3
0408-08 +
0408-09

Wiercenie otworów o śr. 95 mm w konstrukcjach Ŝelbetowych wiertni-
cami diamentowymi.

cm

30*1 cm 30.00
RAZEM 30.00

123
d.3

KNNR-W 3
0408-08 +
KNNR-W 3
0408-09

Wiercenie otworów o śr. 180 mm w konstrukcjach Ŝelbetowych (ścia-
ny fundamentowe) wiertnicami diamentowymi - Wiertło koronowe
śr.182mm

cm

24*4 cm 96.00
RAZEM 96.00

124
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

MontaŜ opasek ogniochronnych  HILTI typ CP 648-75/2,5" na przej-
ściach rur kanalizacyjnych przez stropy zgodnie z wymogami zabez-
pieczeń poŜarowych.

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

125
d.3

KNR 2-15
0205-01

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem me-
todą wciskową

m

<skropliny z centrali>   39.0 m 39.00
RAZEM 39.00

126
d.3

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie-
plastyfikowanego PCW o śr. 40 mm

szt.

<skropliny z centrali>   5 szt. 5
RAZEM 5

127
d.3

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 40 mm szt.

<skropliny z centrali>   5 szt. 5
RAZEM 5

4 45332300-6 Instalacja kanalizacji deszczowej wewn ętrznej. IS 00.02.02
128
d.4

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

<fi160>   0.50*0.60*23.0 m3 6.90
<fi110>   0.50*0.60*27.0 m3 8.10

RAZEM 15.00
129
d.4

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku - zasypanie ziemią z ukopów

m3

poz.128 m3 15.00
minus
-3.14*(0.055^2*27.0+0.08^2*23.0) m3 -0.72

RAZEM 14.28
130
d.4

KNR 2-18
0501-02

PodłoŜa z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

0.50*(27.0+23.0) m2 25.00
RAZEM 25.00

131
d.4

KNR-W 2-15
0203-04

Kanały z rur PVC-U kan.zew. kl.S 160x4.7 (6m) rdzeń spieniony, w
gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

23.0 m 23.00
RAZEM 23.00

132
d.4

KNR-W 2-15
0203-03

Rura PVC-U kan.zew. kl.S 110x3.2 (6m) rdzeń spieniony, w goto-
wych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

27.0 m 27.00
RAZEM 27.00

133
d.4

KNR 2-15
0217-03
analogia

MontaŜ trójników kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączo-
nych metodą wciskową

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

134
d.4

KNR 2-15
0205-04
analogia

Niskoszumowy trójwarstwowy system kanalizacji wewnętrznej. Wars-
twa pośrednia z opatentowanej mieszanki na bazie polipropylenu
(PP) i napełniaczy mineralnych (MF). MontaŜ rurociągów fi 110mm
łączonych na wcisk na ścianach z łączeniem metodą wciskową

m

5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
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135
d.4

Kalkulacja
własna dostaw-
cy

Dostarczenie i montaŜ instalacji podciśnieniowego systemu odwod-
nienia dachu Rainplus firmy Valsir. Wpusty dachowe izolowane, pod-
grzewane.

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

136
d.4

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-
warstwowymi gr. 9 mm (E)

m

<40>   3.62 m 3.62
<50>   4.25+7.1+4.0+3.46+9.0+2.05 m 29.86

RAZEM 33.48
137
d.4

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów śr. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-
warstwowymi gr. 9 mm (E)

m

<56>   8.05+5.73+5.04 m 18.82
<63>   6.80+4.56+3.46+5.02 m 19.84

RAZEM 38.66
138
d.4

KNR 0-34
0101-08

Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-
warstwowymi gr. 13 mm (J)

m

<75>   11.1+5.85+0.75 m 17.70
RAZEM 17.70

5 45331100-7 Instalacja grzewcza. IS 00.02.03
139
d.5

Kalkulacja
własna

Rura TECEflex (PE-Xc) z warst.antydyf. fi 16,0/2,0mm m

3460.0 m 3460.00
RAZEM 3460.00

140
d.5

Kalkulacja
własna

Sieci przewodów z rur wielowarstwowych TECEflex fi 17x2,75mm łą-
czonych na tuleje zaciskowe.

m

720.0 m 720.00
RAZEM 720.00

141
d.5

Kalkulacja
własna

Sieci przewodów z rur wielowarstwowych TECEflex fi 21x3,45mm łą-
czonych na tuleje zaciskowe.

m

48.0 m 48.00
RAZEM 48.00

142
d.5

Kalkulacja
własna

Sieci przewodów z rur wielowarstwowych TECEflex fi 26x4,0mm łą-
czonych na tuleje zaciskowe.

m

44.0 m 44.00
RAZEM 44.00

143
d.5

Kalkulacja
własna

Sieci przewodów z rur wielowarstwowych TECEflex fi 32x4,0mm łą-
czonych na tuleje zaciskowe.

m

42.0 m 42.00
RAZEM 42.00

144
d.5

Kalkulacja
własna

Sieci przewodów z rur wielowarstwowych TECEflex fi 40x4,0mm łą-
czonych na tuleje zaciskowe.

m

58.0 m 58.00
RAZEM 58.00

145
d.5

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości
do 1600 mm

szt.

<11VM-300-520>   1 szt. 1
RAZEM 1

146
d.5

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości
do 1600 mm

szt.

<11VM-400-520>   1 szt. 1
RAZEM 1

147
d.5

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości
do 1600 mm wraz z kompletem zawieszeń.

szt.

<11VM-600-600>   1 szt. 1
RAZEM 1

148
d.5

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości
do 1600 mm wraz z kompletem zawieszeń.

szt.

<11VM-600-800>   1 szt. 1
RAZEM 1

149
d.5

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości
do 1600 mm wraz z kompletem zawieszeń.

szt.

<11VM-600-1200>   1 szt. 1
RAZEM 1

150
d.5

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości
do 1600 mm wraz z kompletem zawieszeń.

szt.

<11VM-600-1320>   1 szt. 1
RAZEM 1

151
d.5

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości
do 1600 mm wraz z kompletem zawieszeń.

szt.

<11VM-600-1400>   5 szt. 5
RAZEM 5

152
d.5

KNR-W 2-15
0418-04

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości
do 3000 mm wraz z kompletem zawieszeń.

szt.

<11VM-600-1800>   2 szt. 2
RAZEM 2
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153
d.5

KNR-W 2-15
0418-04

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości
do 3000 mm wraz z kompletem zawieszeń.

szt.

<11VM-600-2200>   2 szt. 2
RAZEM 2

154
d.5

KNR-W 2-15
0418-04

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości
do 3000 mm wraz z kompletem zawieszeń.

szt.

<11VM-600-2400>   1 szt. 1
RAZEM 1

155
d.5

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do
1600 mm wraz z kompletem zawieszeń.

szt.

<21VM-600-1120>   1 szt. 1
RAZEM 1

156
d.5

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do
1600 mm wraz z kompletem zawieszeń.

szt.

<21VM-600-1600>   1 szt. 1
RAZEM 1

157
d.5

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do
1600 mm wraz z kompletem zawieszeń.

szt.

<22VM-600-1200>   2 szt. 2
RAZEM 2

158
d.5

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do
1600 mm wraz z kompletem zawieszeń.

szt.

<22VM-600-1600>   1 szt. 1
RAZEM 1

159
d.5

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do
1600 mm wraz z kompletem zawieszeń.

szt.

<33VM-600-1200>   1 szt. 1
RAZEM 1

160
d.5

Kalkulacja
własna

Grzejniki podłogowe Intratherm F1P (wzmocniony z wentylatorem)
kompletne wraz z wanną stalową, wentylatorem odśrodkowym 12V,
transformatorem typ PAT-01, termostatem pokojowym PPT-02 z
przełącznikiem obrotów do regulacji wydajności cieplnej grzejnika po-
przez trzystopniową zmianę obrotów wentylatorów, kratką poprze-
czną maskującą drewnianą.

szt.

<F1P 09/180/1 1250mm>   2 szt. 2
RAZEM 2

161
d.5

Kalkulacja
własna

Grzejniki podłogowe Intratherm F1P (wzmocniony z wentylatorem)
kompletne wraz z wanną stalową, wentylatorem odśrodkowym 12V,
transformatorem typ PAT-01, termostatem pokojowym PPT-02 z
przełącznikiem obrotów do regulacji wydajności cieplnej grzejnika po-
przez trzystopniową zmianę obrotów wentylatorów, kratką poprze-
czną maskującą drewnianą.

szt.

<F1P 09/180/1 1750mm>   2 szt. 2
RAZEM 2

162
d.5

S-215 0900-01 MontaŜ szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system
"rura w rurze" 3 obwody.

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

163
d.5

S-215 0900-01 MontaŜ szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system
"rura w rurze" 4 obwody.

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

164
d.5

S-215 0900-02 MontaŜ szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system
"rura w rurze" 5 obwodów.

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

165
d.5

KNR-W 2-15
0430-01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm szt.

poz.145+poz.146+poz.147+poz.148+poz.149+poz.150+poz.151+
poz.152+poz.153+poz.154+poz.155+poz.156+poz.157+poz.158+
poz.159

szt. 22

RAZEM 22
166
d.5

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 15 mm do grzejni-
ków

kpl.

poz.165 kpl. 22
RAZEM 22

167
d.5

KNNR 4 0412-
01

Głowice termostatyczne do grzejników szt.

poz.165 szt. 22
RAZEM 22

168
d.5

S-215 0900-01 MontaŜ szafki z rozdzielaczami zintegrowanymi z termostatycznym
zaworem trójdrogowym i mieszaczem pompowym (pompa elektro-
niczna) oraz siłowników termoelektrycznych do zaworów - ogrzewa-
nie podłogowe 4 obwody.

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4985 UŜytkownik: instprobud
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
169
d.5

S-215 0900-02 MontaŜ szafki z rozdzielaczami zintegrowanymi z termostatycznym
zaworem trójdrogowym i mieszaczem pompowym (pompa elektro-
niczna) oraz siłowników termoelektrycznych do zaworów - ogrzewa-
nie podłogowe 7 obwodów.

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

170
d.5

S-215 0900-04 MontaŜ szafki z rozdzielaczami zintegrowanymi z termostatycznym
zaworem trójdrogowym i mieszaczem pompowym (pompa elektro-
niczna) oraz siłowników termoelektrycznych do zaworów - ogrzewa-
nie podłogowe 10 obwodów.

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

171
d.5

S-215 0900-04 MontaŜ szafki z rozdzielaczami zintegrowanymi z termostatycznym
zaworem trójdrogowym i mieszaczem pompowym (pompa elektro-
niczna) oraz siłowników termoelektrycznych do zaworów - ogrzewa-
nie podłogowe 11 obwodów.

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

172
d.5

KNR 2-15
0408-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom.
20 mm

szt.

26 szt. 26
RAZEM 26

173
d.5

KNR 2-15
0408-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom.
25 mm

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

174
d.5

KNR 2-15
0408-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom.
32 mm

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

175
d.5

KNNR 4 0121-
01

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej
16-20 mm

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

176
d.5

KNNR 4 0121-
02

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej
25 mm

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

177
d.5

KNNR 4 0121-
03

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej
32 mm

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

178
d.5

KNNR 4 0121-
04

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej
40 mm

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

179
d.5

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-
warstwowymi gr. 20 mm (N)

m

poz.140+poz.141 m 768.00
RAZEM 768.00

180
d.5

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-
warstwowymi gr. 30 mm (S)

m

poz.142+poz.143 m 86.00
RAZEM 86.00

181
d.5

KNR 0-34
0110-14

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermas-
heet FR - gr. izolacji 40 mm

m

poz.144 m 58.00
RAZEM 58.00

182
d.5

KNNR-W 3
0408-08 +
0408-09

Wiercenie otworów o śr. 70 mm w konstrukcjach Ŝelbetowych wiertni-
cami diamentowymi

cm

30*1 cm 30.00
RAZEM 30.00

183
d.5

Kalkulacja in-
dywidualna

MontaŜ obejm ogniochronnych  HILTI typ CFS-C EL na przejściach
rur DN40 przez ściany zgodnie z wymogami zabezpieczeń poŜaro-
wych.

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

184
d.5

KNR 0-34
0103-16

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami z wełny mineralnej gr. 30
mm (S)

m

0.50*2*2 m 2.00
RAZEM 2.00

185
d.5

Kalkulacja in-
dywidualna

Ogniochr. akryl. masa uszcz. CFS-S ACR na przejściach rur zgodnie
z wymogami zabezpieczeń poŜarowych.

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
186
d.5

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. m

poz.139+poz.140+poz.141+poz.142+poz.143+poz.144 m 4372.00
RAZEM 4372.00

187
d.5

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m

poz.186 m 4372.00
RAZEM 4372.00

6 45333000-0 Instalacja wewn ętrzna gazu  IS 00.02.04
188
d.6

KNR-W 2-15
0304-06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawa-
nych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

25.0 m 25.00
RAZEM 25.00

189
d.6

KNR-W 2-15
0312-06

Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

190
d.6

Kalkulacja
własna

Mufowy filtr do gazu Dn50 szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

191
d.6

Kalkulacja in-
dywidualna

MontaŜ detektorów gazu - metan DEX-12 szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

192
d.6

Kalkulacja in-
dywidualna

MontaŜ zaworu odcinającego MAG-3 Dn50 szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

193
d.6

Kalkulacja in-
dywidualna

MontaŜ modułu sterującego MD-X.ZA/2 z zasilaczem PS-3 i akumu-
latorem 17Ah wraz z połączeniem modułu z zaworem odcinającym
MAG-3 w szafce gazowej zewnętrznej za pomocą przewodu YDY
2x2,5.

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

194
d.6

Kalkulacja in-
dywidualna

MontaŜ modułu alarmowego MD-2 z zasilaczem PS-3 i akumulato-
rem 17Ah

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

195
d.6

Kalkulacja in-
dywidualna

MontaŜ syreny alarmowej i lampy sygnalizacyjnej SL-31 szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

196
d.6

KNR 2-02
1215-03
analogia

Dostarczenie i montaŜ szafki z blachy stalowej na zawór MAG-3. szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

197
d.6

KNR 2-15
0305-02

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorst-
wa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do
65 mm

m

poz.188 m 25.00
RAZEM 25.00

198
d.6

KNR 7-12
0205-04

Malowanie pędzlem farbami Cekor R farba przeciwrdzewna na pod-
kładzie Renolak P F233  rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm

m2

poz.188*0.16 m2 4.00
RAZEM 4.00
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