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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne instalacje wod-kan, p.pozarowa, gazu, grzewcza
Podstawg opracowania sa:

—Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej
—podktadéw architektoniczno budowlanych
—Mapa zasadnicza do celéw projektowych

—Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Stan istniej acy.

Projektowana kryta ptywalnia z tgcznikiem przy szkole podstawowej nr.1 zostanie wybudowana na terenie
stanowigcym wiasnosé gminy Katy Wroctawskie. Obecnie na tym terenie istnieje budynek szkoty. Dziatki
przylegajace do terenu szkoly sg uzbrojone.

3/. Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt krytej ptywalni z tgcznikiem przylegajacy do istniejgcego budynku
szkoly. Budynek krytej ptywalni sklada sie z hali basenowej z zapleczem szatniowym, weztami sanitarnymi,
natryskami, SPA, tacznik szkoty z dwukondygnacyjnej czedci administracyjno biurowej, Swietlicy i klas szkolnych.
Zasilanie budynku w cieplo z projektowanej kottowni zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym
projektowanego budynku ptywalni.

Budynek krytej ptywalni z tgcznikiem wyposazony bedzie w nastepujace instalacje sanitarne:
—wody zimnej z istniejgcej sieci wodociagowe]

—wody zimnej basenowej

—wody zimnej p.poz do projektowanych hydrantow Dn25

—wody cieptej i cyrkulacji z projektowanej kottowni

—kanalizacji sanitarnej

—kanalizacji basenowej

—kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i podcisnieniowej

—grzewczej grzejnikowej oraz ogrzewania podtogowego zasilanych z projektowanej kottowni

4/. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, p .poZ.

Budynek krytej ptywalni z facznikiem zasilany bedzie z projektowanego przytgcza wody De90x5,4 PE100
SDR34 PN10 od istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Makowej. Przylacze zostanie wprowadzone do budynku do
pom. komory technicznej i tam zostat zaprojektowany zestaw wodomierzowy umieszczony na scianie
pomieszczenia. Zestaw sklada sie z wodomierza objetosciowego DN40 z tgcznikami DN50, dwdch zaworow
kulowych kotnierzowych DNG65, filtra osadnikowego DN50, zaworu antyskazeniowego DN50 typ BA. Po zestawie
wodomierzowym woda zimna jest rozdzielona na dwa obwody. Pierwszy to woda bytowo-gospodarcza oraz
p.poz, drugi to woda do technologii basenowe;.
W celu opomiarowania zuzycia wody dla technologii basenowej w pomieszczeniu komory technicznej nad
zestawem gtéwnym wodomierzowym zamontowano réwniez wodomierz objetosciowy DN32 z zaworami
kulowymi odcinajgcymi DN50, zaworem antyskazeniowym typ EA.
Nad zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac¢ przetwornik MAG6000 w celu umozliwienia zdalnego
odczytu ilosci sciekdw basenowych.
Z uwagi na koniecznos$¢ podniesienia cisnienia wody w budynku projektuje sie w pomieszczeniu hydroforni
zestaw hydroforowy SiBoost Smart 2 Helix VE1004 o wydajnosci 12,24 m3/h, wys. Podnoszenia 18 msw.
Wewnetrzna instalacja bytowo-gospodarcza na odcinku do hydroforni oraz instalacja p.poz. z rur stalowych
ocynkowanych, natomiast pozostafa instalacja wody wykonana zostanie z rur wielowarstwowych PE-Xc.
Przygotowanie c.w.u. odbywac sie bedzie w projektowanej kottowni.



Na przewodzie p.poz. nalezy zamontowac¢ zawdr antyskazeniowy typ BA BM Dn50 Socla, dwa zawory odcinajgce
i filtr siatkowy. Na przewodzie wody byt-gospodarczej z uwagi na wykonanie instalacji z rur z tworzywa nalezy
zamontowac¢ zawor priorytetu DH300 Dn50 oraz dwa zawory kulowe odcinajace kotnierzowe i filtr siatkowy.
Zawor ten w przypadku awarii na przewodzie bytowo-gospodarczym w trakcie pozaru zamyka automatycznie
cze$¢ bytowo-gospodarczg umozliwiajac petny zakres cisnienia na instalacji p.poz. Taki sam zestaw nalezy
zamontowac na instalacji wody basenowe;.

Instalacja p.poz. zasila jeden pion w czesci biurowej. Projektuje sie w hali basenowej oraz korytarzu na parterze i
pietrze hydranty wewnetrzne p.poz. DN25 sktadajace sie z szafki nasciennej, zaworu hydrantowego i weza
potsztywnego @25 diug. 30m. Zasieg takiego hydrantu wynosi 33m.

Instalacja wody zimnej bytowo-gospodarczej zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PE-Xc. taczenie rur
przy zastosowaniu tulei zaciskowych. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie réwniez z rur
wielowarstwowych PE-Xc, podejscia do urzadzen z rur wielowarstwowych. Instalacje wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem parteru ze spadkiem 4%. w kierunku przytacza i odwodnien. Na
poszczegdllnych odgatezieniach nalezy zamontowaé zawory odcinajgce a na cyrkulacji zawor termostatyczny.
Catos¢ instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji zaizolowac¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej.

Ze wzgledu na wymaogi p.poz nalezy zabezpieczy¢ niektore przejscia konstrukcyjne $cian i stropéw. Rury
wielowarstwowe PE-Xc o $rednicy powyzej 32mm nalezy zabezpieczy¢ za pomocg opasek HILTI CP648 dla
$cian obustronnie, dla stropéw jednostronnie od spodu, natomiast masg ogniochronng HILTI typ CP 611A
wypetni¢ wszystkie przejécia pozostate zgodnie z wymogami zabezpieczeh pozarowych.

Maksymalne rozstawy uchwytow przesuwnych dla rur stalowych wynosza:

Srednica Odl. m.
rury podporami
mm m

15 1,25
18 15
22 2,0
28 2,25
35 2,75
42 3,0
54 3,5
64 4,0

Maksymalne rozstawy uchwytéw przesuwnych dla rur wielowarstwowych wynosza;
Srednica Odl. m.

rury podporami
mm m
16 1,0
20 1,2
25 1,5
32 1,5
40 1,8

Zamocowania nalezy z zasady wykonywaé¢ wg obowigzujgcych norm i przepiséw.

Zastosowany system mocowan powinien posiada¢ atesty ITB.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg opasek rurowych, zawieszen i
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnic tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkitadki gumowe.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

W miejscach przejs¢ rurociagéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach
tych nie moze byé potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng ma by¢ wypetiona szczeliwem
elastycznym. Przy przejsciach przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nie stosowac tulei, lecz
whasciwe dla rodzaju rur zabezpieczenie p.pozarowe.

Izolacja
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z Warunkami technicznymi.
Grubo$¢ izolacji rur z materiatu 0 Ao=0,035W/mK ma byé nie mniejsza niz:

- dla $rednicy do dw22 e=20 mm

- dla $rednicy dw22 + dw35 e=30 mm

- dla $rednicy dw35 + dw100 e= $rednicy wewnetrznej rury
przewody utozone w scianach e= % powyzszych wymagan
przewody utozone w podiodze e=6 mm

skrzyzowania przewodow e=Y% powyzszych wymagan

Przewody wody zimnej zaizolowac przeciwroszeniowo, grub. izolacji e=13mm.



Grubo$¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza niz:

- dla $rednicy do dn40 e=6 mm

- dla $rednicy dn50, dn65 e=10 mm

Jako materiat izolacyjny proponuje sie otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ w izolacji, ktéra musi by¢ w stanie przeja¢ zmiany
dtugosci uwarunkowane termicznie, np. otuliny Thermacompact S.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu
powinna by¢ czysta i sucha.

Otuliny nalezy zatozy¢ bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Izolacje wspélne sg
niedozwolone. Zawory moga pozostac nie izolowane.

Na izolacji lub na zewnetrznej $ciance przewodow opisa¢ w formie skrétu i oznaczy¢ kierunek przeptywu. Kolory
indentyfikacyjne mediéw oznaczy¢ jako pierscienie na izolacji rurociggu w kolorze medium o szerokosci 200mm i
czestotliwosci wedtug potrzeb.

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej zgodnie z PN-70/N-01270.

Zabezpieczenie instalacji wody przed wtérnym zaniec  zyszczeniem

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
za wodomierzem, na odgatezieniu wody uzytkowej zaprojektowano izolator przeptywéw zwrotnych z obnizong
strefg cisnienia z mozliwoscig nadzoru typu BA BM DN50. Na zasileniu instalacji ppoz. hydrantowej zawér typu
EA 291NF DN50

Proby szczelno sci

Parametry pracy:

- Temperatura wody zimnej 10C.

- Temperatura wody cieptej 55<C.

- Cidnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej:

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar. Ci$nienie to musi byé w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze sie obnizyc.

W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosé.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng przy
cisnieniu roboczym, drugi raz wodg o temperaturze 60<C.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co
0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktdry musi byé podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Ptukanie ruroci agoéw

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.
Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3+5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka
instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na takg potrzebe.

Catos¢ instalacji wodnych nalezy poddaé¢ dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:

- wapna chlorowanego Ca(OCIl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m?® wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % NaClO-5H,0 na 1 dm?® wodly,

- 20 +30 chloraminy na 1 m?® wody.

Roztwor wprowadzié do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl,/dm? wody.

Jakos$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania
obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz
dostarczy¢ protokot z badan do Inwestora.

Instalacja wody ppo z. hydrantowej

Zakres projektu
* wewnetrzna instalacja wody hydrantowej

Rozwi gzanie projektowe

W budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne HP25 z wezem pétsztywnym L=30 m. Szafki hydrantowe
zlokalizowane zostaty w hali basenowej, na korytarzu parteru i pietra czesci biurowe;j.

Na rzutach pokazano mozliwos¢ otwarcia drzwiczek szafek hydrantowych o 180°

Przewody doprowadzajgce wode wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-98/H-74200.

Aby zapobiec zagniwaniu wody w instalacji p.pozarowej nalezy zapewni¢ ruch wody w instalacji poprzez
potaczenie najwyzej potozonych hydrantdw z ptuczkg ustepowa.



Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie powinno by¢ w najmniej korzystnym miejscu
mniejsze niz 0,2 MPa (2 bary).

Dla zabezpieczenia niezbednego cisnienia wody w instalacji hydrantowej zaprojektowany zostat zestaw
hydroforowy zlokalizowany pomieszczeniu hydroforni. Jest on niezbedny poniewaz ZGK Katy Wroctawskie.
zapewnia ci$nienie wody w sieci miejskiej na poziomie 0,2 MPa.

Zgodnie z PN-B-01706/Az1:1999 na odgatezieniu na instalacje hydrantowg bedzie zaprojektowany zawor
antyskazeniowy typu EA 291NF.

Materiaty

e przewody z rur stalowych ocynkowanych wg PN-98/H-74200, tagczone na ztaczki gwintowane

» szafki hydrantowe natynkowe kombi z wyposazeniem z wezem pétsztywnym DN25 L=30 m, z miejscem na
gasnice utozong poziomo, np. HW-25N-KP-30, GRAS

e zawor antyskazeniowy typ EA DN50, np. EA 291NF, Socla

» zawory odcinajgce DN50

e mocowania przewodéw, np. Niczuk

Zamocowania

Przewody nalezy mocowa¢ do elementédw konstrukcji budynku za pomocg opasek rurowych, zawieszen i
wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkiadki gumowe.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Proby, badania, konserwacja.

Wykona¢ badania instalacji hydrantéw wewnetrznych polegajace na:

. Koszyki na weze pozarnicze w szafkach majg by¢ ustawione, zeby mozna je bez zadnych przeszkéd jednym
ruchem wyprowadzi¢ wraz z umieszczonymi w nich odcinkami wezy oraz pradownicami.

. Badaniu szczelnosci instalacji jak dla instalacji wody zimnej.

*  Sprawdzeniu ci$nienia roboczego wodociggu wewnetrznego przeciwpozarowego za pomocg manometru
przy czynnym hydrancie wewnetrznym, potozonym najwyzej i najniekorzystniej ze wzgledu na opory
hydrauliczne. Cidnienie nie moze by¢ mniejsze niz 0,2MPa.

5/. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji 200 w ul. Makowe;.
Kanalizacja sanitarna w budynku zostata podzielona na dwa uktady. Pierwszy uktad odprowadza scieki bytowo-
gospodarcze, drugi $cieki z technologii basenowej. Rozdziat jest wymogiem wiasciciela sieci ktory podjat decyzje
0 opomiarowaniu sciekéw basenowych.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w posadzce parteru i wykonac¢ z rur 160 i 110 PVC-U o pogrubionych
Sciankach SDR34. Piony sanitarne wykona¢ z rur g75 i 110 z PP niskoszumowe. Podejscia kanalizacyjne pod
urzgdzenia wykonaé réwniez z rur PP o odpowiedniej srednicy.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z odpowiednimi dla srednic spadkami, wyposazy¢ w rewizje
czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odl. max.15m oraz powyzej miejsc zataman kierunku
przeptywu. W przypadku obmurowania pionu kanalizacyjnego z rewizjg nalezy pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne.
Piony kanalizacji sanitarnej zaznaczone na rzucie dachu wyposazy¢ w rury wywiewne wyprowadzone ponad dach
na wys 0,7-1,0m. Pozostale piony zakonczy¢ automatycznym zaworem napowietrzajgcym wyprowadzonym do
przestrzeni stropu podwieszonego.

Z uwagi na lokalizacje zbiornikéw i urzadzen kanalizacyjnych w podbaseniu wszystkie $cieki z tego poziomu
(zbiorniki wyréwnawcze, kratki sciekowe) odprowadzone zostang grawitacyjnie do zaprojektowanej
przepompowni sciekow. Przepompownia $ciekéw sktada sie z studni betonowej prefabrykowanej 21000 gt. ok.
1,0m w ktérej nalezy zamontowa¢ pompe zatapialng do sciekow i wod zanieczyszczonych o przeptywie 30m3/h,
wysokosci podnoszenia 2,5m. Sterowanie pompa w spos6b automatyczny przez wbudowany tacznik ptywakowy.
Kanalizacja sanitarna odprowadzajgca wody basenowe zostata zaprojektowana jako odrebna instalacja
wykonana z rur 160 PVC, SDR34.

Po wyjéciu z budynku $cieki basenowe przechodzg przez studnie pomiarowg oznaczong na planie jako Sp i dalej
sg odprowadzone do sieci miejskie;.

Ze wzgledu na wymogi p.poz nalezy zabezpieczy¢ niektore przejscia konstrukcyjne $cian i stropow. Rury
wielowarstwowe PE-Xc o $rednicy powyzej 32mm nalezy zabezpieczy¢ za pomocg opasek HILTI CP648 dla
$cian obustronnie, dla stropdw jednostronnie od spodu zgodnie z wymogami zabezpieczen pozarowych.

Materiaty

» przewody kanalizacji podposadzkowej — rury kanalizacyjne zewnetrzne PVC-U kI.S, SDR 34 tgczone na
uszczelki gumowe, np. Wavin



e piony kanalizacyjne i podejscia pod przybory — rury kanalizacji niskoszumowej, np. Wavin AS

* rewizje czyszczakowe

» drzwiczki rewizyjne 20x20cm

* rewizje plytowe w posadzce, np. ACO

* wpusty podtogowe pionowe dn50, z wyjmowanym syfonem, z kratkg 150x150 ze stali szlachetnej, np.
Practicus Kessel

e wpusty podtogowe pionowe dn110, z wyjmowanym syfonem, z kratkg 150x150 ze stali szlachetnej, np.
Kessel

» stelaze do montazu WC w $cianach g-k, np. TECE

6/. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Calos¢ wody deszczowej jest odprowadzana wewnetrznymi i zewnetrznymi rurami spustowymi do istnie-
jacych i projektowanych przylaczy deszczowych.
Wody deszczowe z budynku odprowadzane sg systemem podcisnieniowego odwodnienia dachéw. Wszystkie
wpusty dachowe przyjeto jako ogrzewane. Rury spustowe wykonane sa rowniez w systemie producenta i majg
zgrzewane systemowe rewizje. Za rewizjg rura przechodzi specjalng ksztaltkg na rure PVC.
Grawitacyjnie odprowadzana jest jedynie woda z dwéch daszkow nad wejsciami. Rewizje czyszczakowe monto-
wane razem z koszem na odcinku poziomym.

7/. Instalacja gazowa.

Gaz doprowadzony bedzie do projektowanej kottowni gazowej przytaczem De90 PEHD od istniejacej
sieci gazowej w ul. Makowej.
Projekt przytacza tacznie z szafkg gazowa na gazomierz oraz kurek gtéwny nie jest przedmiotem opracowania i
lezy w gestii dostacy gazu. Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek od szafki gazowej na elewacji
budynku do pomieszczenia kottowni gazowe;j.
Na $cianie zewnetrznej pomieszczenia komory technicznej zaprojektowano dodatkowo szafke gazowa na zawor
elektromagnetyczny MAG-3 DN80 oraz zawor aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej typ GX-2
firmy GAZEX.
Dalej instalacja przechodzi przez $ciane budynku i prowadzone jest do pomieszczenia kottowni. Cala instalacja
wewnetrzna gazu projektowana jest z rur stalowych. W pomieszczeniu kotltowni umieszczone sg czujki detekcji
gazu , nad wejsciem do kotlowni zamontowana bedzie syrena alarmowa.

8/. Instalacja centralnego ogrzewania.

Wspotczynniki przenikania ciepta U zostaly obliczone w oparciu o dane z projektu branzy architektury

«$ciana zewnetrzna U=0,19 W/m2K
«stropodach U=0,15 W/m?3K
«podioga na gruncie U=0,30 W/m2K
«okna U=1,10 W/m?3K

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej — 8. = -18°C.

Projektuje sie instalacje c.0. wodng z rozdziatem dolnym o parametrach 70/55°C. Zasilanie w czynnik
grzejny odbywac sie bedzie z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym.
Instalacja grzewcza w budynku zostata zaprojektowana jako grzejnikowa. W czesci pomieszczen zaplecza
basenu zaprojektowano ogrzewanie podtogowe.

Rozprowadzenie poziomOw instalacji grzewczej pod stropem parteru w przestrzeni stropu podwieszonego ze
spadkiem 5%, w kierunku pionéw i odwodnien.

Instalacja zaprojektowana jest w uktadzie rozdzielaczowym. Odcinki od rozdzielaczy do grzejnikdw nalezy
prowadzi¢ w posadzkach w peszlach lub w bruzdach $cian.

Instalacje c.o. odpowietrzy¢ za pomoca automatycznych odpowietrznikéw firmy "FLANCO" typ FLEXWENT 1/2
cala z automatycznym zaworem zamykajgcym zamontowanych na kazdym pionie. Odpowietrzniki te nie
wymagajg osobnych zaworéw odcinajacych. Odpowietrzniki nalezy montowa¢ 0,6m nad ostatnim grzejnikiem.
Rozdzielacze ogrzewania podiogowego zaprojektowano zgodnie z ilo$ciami petli grzewczych dla kazdego
zespotu pomieszczen. Z uwagi ha wysoki parametr grzewczy rozdzielacze uzupetniono o mieszacze
dostosowujgce parametry grzewcze do wymagan ogrzewania podiogowego.

W pomieszczeniach przebywania oséb temperatury normatywne +20°C, tazienki z WC +24°C szatnia, natrysk,
tazienka, +24°C, hala basenowa +30°C, magazyny i pomieszczenia gospodarcze +8°C i +12°C, pomieszczenia
techniczne +16°C. Instalacja zostata zaprojektowana z rur wielowarstwowych PE-Xc. taczenie rur przy
zastosowaniu tulei zaciskowych.

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 6.11.2008 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238)

Jako materiat izolacyjny proponuje otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ. Do izolacji przewodéw
prowadzonych w bruzdach sciennych i posadzce zaleca sie stosowac otuliny Thermacompact IS.

Otuliny Thermaflex nalezy zatozy¢ bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Izolacje
wspélne sg niedozwolone. Zawory mogag pozostac nie izolowane.



Na izolacji lub na zewnetrznej $ciance przewodow opisa¢ w formie skrétu i oznaczy¢ kierunek przeptywu. Kolory
indentyfikacyjne mediéw oznaczy¢ jako pierscienie na izolacji rurociagu w kolorze medium o szerokosci 200mm i
czestotliwosci wedtug potrzeb.
Oznaczenie rurociggdw nalezy wykonac po ukonczeniu izolacji cieplnej zgodnie z PN-70/N-01270.
Rury stalowe nalezy po zmontowaniu oczyscié, odtiusci¢, nastepnie malowaé farbg antykorozyjng podkiadowg
tiksotropowa, nastepnie farbg nawierzchniowa.
Grubo$¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza niz:

e -dla s$rednicy do dw22 e=20 mm

* -dla $rednicy dw22 + dw35 e=30 mm

e -dla srednicy dw35 + dw100 e= $rednicy wewnetrznej rury
Zaprojektowano grzejniki stalowe pitytowe typ VM z wbudowanym zaworem grzejnikowym z wstepng nastawa.
Grzejniki te sg przystosowane do podtaczen od dotu.
W przedsionku i holu kasowym z uwagi na przeszklenia rozpoczynajace sie od posadzki zaprojektowano
grzejniki kanatowe z wentylatorem. Dla tych grzejnikéw nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgce 12V. Lokalizacja
grzejnikéw pokazana na rzucie parteru.
Sterowanie ogrzewaniem podtogowym i grzejnikami kanatowymi za pomocg termostatéw pokojowych z
sitownikami umieszczonych na $cianach poszczegdélnych pomieszczen.
Punkty state nalezy montowac¢ zgodnie z zasadami montazu i pracy rurociggdw z tworzyw sztucznych. Rozstawy
punktéw przesuwnych w zaleznosci od $rednicy rurociggéw wynosza odpowiednio:

Dla rur stalowych

- DN15-DN20 poziom 1,5m, pion2,0m
- DN25 poziom 2,2 m, pion2,9m
- DN32 poziom 2,6 m, pion 3,4 m
- DN40 poziom 3,0 m, pion 3,9 m
- DN50 poziom 3,5m, pion 4,6 m
- DN65 poziom 3,8 m, pion 4,9 m

Przy odcinkach pionowych nie mniej niz 1 podpora na kondygnacje

Dla rur wielowarstwowych

- DN16 poziom 0,8 m, pion1,0m
- DN20 poziom 1,0 m, pion1,3m
- DN25 poziom 1,1 m, pion1,4m
- DN32 poziom 1,3 m, pion1,7m
- DN40 poziom 1,5m, pion1,9m
- DN50 poziom 1,7 m, pion2,2m
Materiaty

« rury stalowe bez szwu wg. PN/H-74219 igczone przez spawanie

rury wielowarstwowe np. Alu/Pex (w oparciu o technologie firmy TECE)

podejscia do grzejnikoéw z rur wielowarstwowych

grzejniki stalowe ptytowe VM z wbudowanymi zaworami termostatycznymi

glowice termostatyczne, np. Oventrop, Heimeier

automatyczne zawory odpowietrzajgce wraz z zaworami odcinajgcymi dla odpowietrznikéw, np. Flamco
rozdzielacze podtogowe z mieszaczami

Wszystkie przejscia przewodOw przez Sciany i stropy wykona¢ metodg przewiercania wiertnicami.

Dla $rednic rur powyzej 32mm rury zabezpieczy¢ pozarowo za pomocg opasek HILTI CP648 dla scian
obustronnie, dla stropéw jednostronnie od spodu, natomiast masg ogniochronng akryl. masa uszcz. CFS-S ACR
wypetni¢ wszystkie przejécia zgodnie z wymogami zabezpieczeh pozarowych.

Po zmontowaniu instalacji w miejscu zawordw nalezy zalozy¢ sztucery, instalacje przeptukaé woda z predkoscia
1,5 m/s. Po zakryzowaniu i ustawieniu nastaw zaworOw termostatycznych instalacje podda¢ prébie szczelnosci
na 4 atm. Szczelnosc i cisnienie probiercze musi by¢ podane w protokole pokontrolnym. Do napetnienia i
uzupeiania wody w instalacji grzewczej nalezy stosowa¢ wode zgodnie z normg PN-93/C-04607.

9. Uwagi ko ncowe.

Catos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych -tom 2 instalacje sanitarne

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Zeszyt 7 Wymagania Techniczne
COBRTI-INSTAL

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Zeszyt 12 Wymagania Techniczne
COBRTI-INSTAL

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Zeszyt 6 Wymagania Techniczne
COBRTI-INSTAL

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt 5 Wymagania Techniczne
COBRTI-INSTAL



16.- Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywana robo6t budowlanych Dz.U z dnia
19.03.2003 Nr47 poz. 401

Projektant nie wyra za zgody na dokonywanie zmian w projekcie dotycz  gcych rozwi gzan technicznych
oraz zmian materialowych bez jego wiedzy i pisemnej zgody.

Zapotrzebowanie wody iilo $é sciekdow.
Obliczenia ilo_sci wody zimnej

ilos¢ urzadzen sanitarnych wz Ccwu
kurki do weza szt 11 gn = 1,65 On = 1,65
natrysk/wanna szt 3+16 gn = 0,45 gn = 0,45
umywalka szt 15 gn = 1,05 gn = 1,05
zlewozmywak/zlew szt 11 gn=0,77 gn = 0,77
pisuar szt 2 gn = 0,60

zmywarka szt 2 g» = 0,30

wc szt 10 gn=1,30

>0.=6,121/s + 3,92 I/s c.w.u. = 10,04 I/s
On= (3.0n)*3% = 6,12°3% = 1 8+1,6 (16 natr. wsp 1,0) = 3,4 I/sek
Dobor wodomierza gn=3,401/s = 12,24 m3/h

Dobrano wodomierz objetosciowy Dn40 Q;=16m3/h VEGA-ALTAIR f-my Diehl, z pulsatorem i nakladkg do
zdalnego odczytu
Dobor przytacza
straty liniowe 4,65 m.s.w
straty miejscowe 1,39 m.s.w
straty na wodom 0,50 m.s.w.
straty na zaw. Anty.0,70 m.s.w.
Wymagane cisnienie na hydrancie 20,0 m.s.w.
wysokos¢ geometrczna 7,20 m.s.w
razem 34,44 m.s.w
cisnienie dyspozycyjne dynamiczne (przy pobieraniu wody z istn. Hydrantu) = 21,0 m.s.w.
Nalezy zastosowac zestaw hydroforowy
wysokos¢ podnoszenia zestawu hydroforowego = 35,0-20,0 = 15 m.s.w.
Dobrano zestaw na Q=12,24 m3/h. Ah =15 m.s.w.

Przytacze z rur PEHD Dn90 SDR 17 v=3,4 m/s, h=0,035 m m/m, L=90,0m

Obliczenia ilo sci $ciekdw sanitarnych

natrysk/wanna szt 19 AW, =19
umywalka szt 15 AW;=7,5
zlewozmywak/zlew szt 11 AW, =11
pisuar szt2 AW;=2
zmywarka szt2 AW;=2
kratki szt 11 AW, =11
wc szt 10 AW, =25
SAWs = 77,5
llos¢ sciekow sanitarnych gs=0,7 x\77,5= 6,16 I/s Scieki poptuczynowe z filtrow 17,5 I/sek

Dobrano przytacze PVC 2200 SDR34 ze spadkiem i=0,5% wypetnienie kanatu 0,7

Projektant: mgr inz. Marcin Ktoczko



