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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Dane ogólne

Przedmiotem opracowania są  wewnętrzne instalacje wod-kan, p.poŜarowa, gazu,  grzewcza
Podstawą opracowania są:

−Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej

−podkładów architektoniczno budowlanych

−Mapa zasadnicza do celów projektowych

−Obowiązujące normy i przepisy budowlane

2. Stan istniej ący. 

Projektowana kryta pływalnia z łącznikiem przy szkole podstawowej nr.1 zostanie wybudowana na terenie 
stanowiącym własność gminy Kąty Wrocławskie. Obecnie na tym terenie istnieje budynek szkoły. Działki 
przylegające do terenu szkoły są uzbrojone. 

3/. Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt krytej pływalni z łącznikiem przylegający do istniejącego budynku 

szkoły. Budynek krytej pływalni składa się z hali basenowej z zapleczem szatniowym, węzłami sanitarnymi, 

natryskami, SPA, łącznik szkoły z dwukondygnacyjnej części administracyjno biurowej, świetlicy i klas szkolnych. 

Zasilanie budynku w ciepło z projektowanej kotłowni zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym 

projektowanego budynku pływalni. 

Budynek krytej pływalni z łącznikiem wyposaŜony będzie w następujące instalacje sanitarne:

−wody zimnej z istniejącej sieci wodociągowej

−wody zimnej basenowej

−wody zimnej p.poŜ do projektowanych hydrantów Dn25 

−wody ciepłej i cyrkulacji z projektowanej kotłowni

−kanalizacji sanitarnej 

−kanalizacji basenowej

−kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i podciśnieniowej

−grzewczej grzejnikowej oraz ogrzewania podłogowego zasilanych z projektowanej kotłowni

4/. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, p .poŜ.
Budynek krytej pływalni z łacznikiem zasilany będzie z projektowanego przyłącza wody De90x5,4 PE100 

SDR34 PN10 od istniejącej sieci wodociągowej w ul. Makowej. Przyłącze zostanie wprowadzone do budynku do 
pom. komory technicznej i tam został zaprojektowany zestaw wodomierzowy umieszczony na ścianie 
pomieszczenia. Zestaw składa się z wodomierza objętościowego DN40 z łącznikami DN50, dwóch zaworów 
kulowych kołnierzowych DN65, filtra osadnikowego DN50, zaworu antyskaŜeniowego DN50 typ BA. Po zestawie 
wodomierzowym woda zimna jest rozdzielona na dwa obwody. Pierwszy to woda bytowo-gospodarcza oraz 
p.poŜ, drugi to woda do technologii basenowej. 
W celu opomiarowania zuŜycia wody dla technologii basenowej w pomieszczeniu komory technicznej  nad 
zestawem głównym wodomierzowym zamontowano równieŜ wodomierz objętościowy DN32 z zaworami 
kulowymi odcinającymi DN50, zaworem antyskaŜeniowym typ EA. 
Nad zestawem wodomierzowym naleŜy zamontować przetwornik MAG6000 w celu umoŜliwienia zdalnego 
odczytu ilości ścieków basenowych.
Z uwagi na konieczność podniesienia ciśnienia wody w budynku projektuje się w pomieszczeniu hydroforni 
zestaw hydroforowy SiBoost Smart 2 Helix VE1004 o wydajności 12,24 m3/h, wys. Podnoszenia 18 msw. 
Wewnętrzna instalacja bytowo-gospodarcza na odcinku do hydroforni oraz instalacja p.poŜ. z rur stalowych 
ocynkowanych, natomiast pozostała instalacja wody wykonana zostanie z rur wielowarstwowych PE-Xc. 
Przygotowanie c.w.u. odbywać się będzie w projektowanej kotłowni. 



Na przewodzie p.poŜ. naleŜy zamontować zawór antyskaŜeniowy typ BA BM Dn50 Socla, dwa zawory odcinające 
i filtr siatkowy. Na przewodzie wody byt-gospodarczej z uwagi na wykonanie instalacji z rur z tworzywa naleŜy 
zamontować zawór priorytetu DH300 Dn50 oraz dwa zawory kulowe odcinające kołnierzowe i filtr siatkowy. 
Zawór ten w przypadku awarii na przewodzie bytowo-gospodarczym w trakcie poŜaru zamyka automatycznie 
część bytowo-gospodarczą umoŜliwiając pełny zakres ciśnienia na instalacji p.poŜ. Taki sam zestaw naleŜy 
zamontować na instalacji wody basenowej.
Instalacja p.poŜ. zasila jeden pion w części biurowej. Projektuje się w hali basenowej oraz korytarzu  na parterze i 
piętrze hydranty wewnętrzne p.poŜ. DN25 składające się z szafki naściennej, zaworu hydrantowego i węŜa 
półsztywnego ø25 dług. 30m. Zasięg takiego hydrantu wynosi 33m.
Instalacja wody zimnej bytowo-gospodarczej zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PE-Xc.  Łączenie rur 
przy zastosowaniu tulei zaciskowych. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji wykonana będzie równieŜ z rur 
wielowarstwowych PE-Xc, podejścia do urządzeń z rur wielowarstwowych. Instalację wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacji prowadzić pod stropem parteru ze spadkiem 4‰ w kierunku przyłącza i odwodnień. Na 
poszczególnych odgałęzieniach naleŜy zamontować zawory odcinające a na cyrkulacji zawór termostatyczny. 
Całość instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zaizolować termicznie otuliną z pianki polietylenowej. 
Ze względu na wymogi p.poŜ naleŜy zabezpieczyć niektóre przejścia konstrukcyjne ścian i stropów. Rury 
wielowarstwowe PE-Xc o średnicy powyŜej 32mm naleŜy zabezpieczyć za pomocą opasek HILTI CP648 dla 
ścian obustronnie, dla stropów jednostronnie od spodu, natomiast masą ogniochronną HILTI typ CP 611A 
wypełnić wszystkie przejścia pozostałe zgodnie z wymogami zabezpieczeń poŜarowych.

Maksymalne rozstawy uchwytów przesuwnych dla rur stalowych wynoszą:
Średnica 

rury
Odl. m. 

podporami
mm m
15 1,25
18 1,5
22 2,0
28 2,25
35 2,75
42 3,0
54 3,5
64 4,0

Maksymalne rozstawy uchwytów przesuwnych dla rur wielowarstwowych wynoszą:
Średnica 

rury
Odl. m. 

podporami
mm m
16 1,0
20 1,2
25 1,5
32 1,5
40 1,8

Zamocowania naleŜy z zasady wykonywać wg obowiązujących norm i przepisów.
Zastosowany system mocowań powinien posiadać atesty ITB.
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą opasek rurowych, zawieszeń i 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaŜ instalacji, odizolowanie od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów  w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika naleŜy stosować podkładki gumowe. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 
W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach 
tych nie moŜe być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną ma być wypełniona szczeliwem 
elastycznym. Przy przejściach przewodów przez przegrody oddzielenia poŜarowego nie stosować tulei, lecz 
właściwe dla rodzaju rur zabezpieczenie p.poŜarowe.

Izolacja
Przewody wody ciepłej i cyrkulacji naleŜy izolować cieplnie zgodnie z Warunkami technicznymi. 
Grubość izolacji rur z materiału o λ40=0,035W/mK ma być nie mniejsza niŜ:
- dla średnicy do dw22                    e= 20 mm
- dla średnicy dw22 ÷ dw35       e= 30 mm
- dla średnicy dw35 ÷ dw100       e= średnicy wewnętrznej rury
przewody ułoŜone w ścianach         e= ½  powyŜszych wymagań
przewody ułoŜone w podłodze        e=6 mm
skrzyŜowania przewodów                e= ½  powyŜszych wymagań
Przewody wody zimnej zaizolować przeciwroszeniowo, grub. izolacji e=13mm.



Grubość izolacji rur ma być nie mniejsza niŜ:
- dla średnicy do dn40           e= 6 mm
- dla średnicy dn50, dn65  e= 10 mm
Jako materiał izolacyjny proponuje się otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ. 
Przewody prowadzone w bruzdach ściennych naleŜy prowadzić w izolacji, która musi być w stanie przejąć zmiany 
długości uwarunkowane termicznie, np. otuliny Thermacompact S. 
MontaŜ izolacji cieplnej rozpoczynać naleŜy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz
po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu
powinna być czysta i sucha.
Otuliny naleŜy załoŜyć bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczyć przed przesunięciem. Izolacje wspólne są
niedozwolone. Zawory mogą pozostać nie izolowane.
Na izolacji lub na zewnętrznej ściance przewodów opisać w formie skrótu i oznaczyć kierunek przepływu. Kolory
indentyfikacyjne mediów oznaczyć jako pierścienie na izolacji rurociągu w kolorze medium o szerokości 200mm i
częstotliwości według potrzeb.
Oznaczenie rurociągów naleŜy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej zgodnie z PN-70/N-01270.

Zabezpieczenie instalacji wody przed wtórnym zaniec zyszczeniem
W celu zabezpieczenia zewnętrznej sieci wodociągowej oraz instalacji wody przed wtórnym zanieczyszczeniem
za wodomierzem, na odgałęzieniu wody uŜytkowej zaprojektowano izolator przepływów zwrotnych z obniŜoną
strefą ciśnienia z moŜliwością nadzoru typu BA BM DN50. Na zasileniu instalacji ppoŜ. hydrantowej zawór typu
EA 291NF DN50

Próby szczelno ści
Parametry pracy:
- Temperatura wody zimnej 10°C. 
- Temperatura wody ciepłej  55°C. 
- Ciśnienie robocze 5,0 bar. 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej: 
Przy próbie wstępnej naleŜy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyŜszego
moŜliwego ciśnienia roboczego lecz nie mniej niŜ 10 bar. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie moŜe się obniŜyć. 
W Ŝadnym miejscu badanej instalacji nie moŜe wystąpić nieszczelność. 
Badanie dla instalacji ciepłej wody naleŜy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną przy
ciśnieniu roboczym, drugi raz wodą o temperaturze 60°C. 
Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia co
0,1 bar. Powinien on być umieszczony moŜliwie w najniŜszym punkcie  instalacji. 
Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. 

Płukanie ruroci ągów
Instalacje naleŜy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aŜ woda będzie czysta.
Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3÷5 krotną objętość płukanego odcinka
instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę. 
Całość instalacji wodnych naleŜy poddać dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów:
- wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80÷100 mg/m3 wody, 
- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 %  NaClO·5H2O na 1 dm3 wody, 
- 20 ÷30 chloraminy na 1 m3 wody. 
Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 10 mg Cl2/dm3 wody. 
Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna spełniać wymagania
obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. NaleŜy wykonać badanie bakteriologiczne wody oraz
dostarczyć protokół z badań do Inwestora.

Instalacja wody ppo Ŝ. hydrantowej 

Zakres projektu
• wewnętrzna instalacja wody hydrantowej 

Rozwiązanie projektowe

W budynku zaprojektowano hydranty wewnętrzne HP25 z węŜem półsztywnym L=30 m. Szafki hydrantowe 
zlokalizowane zostały w hali basenowej, na korytarzu parteru i piętra części biurowej.
 Na rzutach pokazano moŜliwość otwarcia drzwiczek szafek hydrantowych o 180°.
Przewody doprowadzające wodę wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-98/H-74200. 
Aby zapobiec zagniwaniu wody w instalacji p.poŜarowej naleŜy zapewnić ruch wody w instalacji poprzez 
połączenie najwyŜej połoŜonych hydrantów z płuczką ustępową. 



Wymagane ciśnienie wody w hydrantach wewnętrznych nie powinno być w najmniej korzystnym miejscu 
mniejsze niŜ 0,2 MPa (2 bary). 
Dla zabezpieczenia niezbędnego ciśnienia wody w instalacji hydrantowej zaprojektowany został zestaw 
hydroforowy zlokalizowany pomieszczeniu hydroforni. Jest on niezbędny poniewaŜ ZGK Kąty Wrocławskie. 
zapewnia ciśnienie wody w sieci miejskiej na poziomie 0,2 MPa. 
Zgodnie z PN-B-01706/Az1:1999 na odgałęzieniu na instalację hydrantową będzie zaprojektowany zawór 
antyskaŜeniowy typu EA 291NF. 

Materiały
• przewody z rur stalowych ocynkowanych wg PN-98/H-74200, łączone na złączki gwintowane
• szafki hydrantowe natynkowe kombi z wyposaŜeniem z węŜem półsztywnym DN25 L=30 m, z miejscem na 

gaśnicę ułoŜoną poziomo, np. HW-25N-KP-30, GRAS
• zawór antyskaŜeniowy typ EA DN50, np. EA 291NF, Socla
• zawory odcinające DN50
• mocowania przewodów, np. Niczuk

Zamocowania

Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą opasek rurowych, zawieszeń i
wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika naleŜy stosować podkładki gumowe.
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne
przesuwanie się rur. 

Próby, badania, konserwacja.

Wykonać badania instalacji hydrantów wewnętrznych polegające na:
• Koszyki na węŜe poŜarnicze w szafkach mają być ustawione, Ŝeby moŜna je bez Ŝadnych przeszkód jednym

ruchem wyprowadzić wraz z umieszczonymi w nich odcinkami węŜy oraz prądownicami.
• Badaniu szczelności instalacji jak dla instalacji wody zimnej.
• Sprawdzeniu ciśnienia roboczego wodociągu wewnętrznego przeciwpoŜarowego za pomocą manometru

przy czynnym hydrancie wewnętrznym, połoŜonym najwyŜej i najniekorzystniej ze względu na opory
hydrauliczne. Ciśnienie nie moŜe być mniejsze niŜ 0,2MPa.

5/. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Ścieki sanitarne z budynku zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji ø200 w ul. Makowej. 

Kanalizacja sanitarna w budynku została podzielona na dwa układy. Pierwszy układ odprowadza ścieki bytowo-
gospodarcze, drugi ścieki z technologii basenowej. Rozdział jest wymogiem właściciela sieci który podjął decyzję 
o opomiarowaniu ścieków basenowych. 
Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzić w posadzce parteru i wykonać z rur ø160 i ø110 PVC-U o pogrubionych 
ściankach SDR34. Piony sanitarne wykonać z rur ø75 i ø110 z PP niskoszumowe. Podejścia kanalizacyjne pod 
urządzenia wykonać równieŜ z rur PP o odpowiedniej średnicy. 
Instalację kanalizacji sanitarnej naleŜy prowadzić z odpowiednimi dla średnic spadkami, wyposaŜyć w rewizje 
czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odl. max.15m oraz powyŜej miejsc załamań kierunku 
przepływu. W przypadku obmurowania pionu kanalizacyjnego z rewizją naleŜy pozostawić drzwiczki rewizyjne. 
Piony kanalizacji sanitarnej zaznaczone na rzucie dachu wyposaŜyć w rury wywiewne wyprowadzone ponad dach 
na wys 0,7-1,0m. Pozostałe piony zakończyć automatycznym zaworem napowietrzającym wyprowadzonym do 
przestrzeni stropu podwieszonego.
Z uwagi na lokalizację zbiorników i urządzeń kanalizacyjnych w podbaseniu wszystkie ścieki z tego poziomu 
(zbiorniki wyrównawcze, kratki ściekowe) odprowadzone zostaną grawitacyjnie do zaprojektowanej 
przepompowni ścieków. Przepompownia ścieków składa się z studni betonowej prefabrykowanej ø1000  gł. ok. 
1,0m w której naleŜy zamontować pompę zatapialną do ścieków i wód zanieczyszczonych o przepływie 30m3/h, 
wysokości podnoszenia 2,5m. Sterowanie pompą w sposób automatyczny przez wbudowany łacznik pływakowy. 
Kanalizacja sanitarna odprowadzająca wody basenowe została zaprojektowana jako odrębna instalacja 
wykonana z rur ø160 PVC, SDR34. 
Po wyjściu z budynku ścieki basenowe przechodzą przez studnię pomiarową oznaczoną na planie jako Sp i dalej 
są odprowadzone do sieci miejskiej. 
Ze względu na wymogi p.poŜ naleŜy zabezpieczyć niektóre przejścia konstrukcyjne ścian i stropów. Rury 
wielowarstwowe PE-Xc o średnicy powyŜej 32mm naleŜy zabezpieczyć za pomocą opasek HILTI CP648 dla 
ścian obustronnie, dla stropów jednostronnie od spodu zgodnie z wymogami zabezpieczeń poŜarowych.

Materiały

• przewody kanalizacji podposadzkowej – rury kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U kl.S, SDR 34 łączone na 
uszczelki gumowe, np. Wavin



• piony kanalizacyjne i podejścia pod przybory – rury kanalizacji niskoszumowej, np. Wavin AS
• rewizje czyszczakowe 
• drzwiczki rewizyjne 20x20cm
• rewizje płytowe w posadzce, np. ACO
• wpusty podłogowe pionowe dn50, z wyjmowanym syfonem, z kratką 150x150 ze stali szlachetnej, np. 

Practicus Kessel
• wpusty podłogowe pionowe dn110,  z wyjmowanym syfonem, z kratką 150x150 ze stali szlachetnej, np. 

Kessel
• stelaŜe do montaŜu WC w ścianach g-k, np. TECE

6/. Instalacja kanalizacji deszczowej. 
Całość wody deszczowej jest odprowadzana wewnętrznymi i zewnętrznymi rurami spustowymi do istnie-

jących i projektowanych przyłączy deszczowych. 
Wody deszczowe z budynku odprowadzane są systemem podciśnieniowego odwodnienia dachów. Wszystkie 
wpusty dachowe przyjęto jako ogrzewane. Rury spustowe wykonane są równieŜ w systemie producenta i mają 
zgrzewane systemowe rewizje. Za rewizją rura przechodzi specjalną kształtką na rurę PVC. 
Grawitacyjnie odprowadzana jest jedynie woda z dwóch daszków nad wejściami. Rewizje czyszczakowe monto-
wane razem z koszem na odcinku poziomym. 

7/. Instalacja gazowa.
Gaz doprowadzony będzie do projektowanej kotłowni gazowej przyłączem De90 PEHD od istniejącej 

sieci gazowej w ul. Makowej. 
Projekt przyłącza łącznie z szafką gazową na gazomierz oraz kurek główny nie jest przedmiotem opracowania i 
leŜy w gestii dostacy gazu. Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek od szafki gazowej na elewacji 
budynku do pomieszczenia kotłowni gazowej. 
Na ścianie zewnętrznej pomieszczenia komory technicznej zaprojektowano dodatkowo szafkę gazową na zawór 
elektromagnetyczny MAG-3 DN80 oraz zawór aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej typ GX-2 
firmy GAZEX. 
Dalej instalacja przechodzi przez ścianę budynku i prowadzone jest do pomieszczenia kotłowni. Cała instalacja 
wewnętrzna gazu projektowana jest z rur stalowych. W pomieszczeniu kotłowni umieszczone są czujki detekcji 
gazu , nad wejściem do kotłowni zamontowana będzie syrena alarmowa. 

8/. Instalacja centralnego ogrzewania.
Współczynniki przenikania ciepła U zostały obliczone w oparciu o dane z projektu branŜy architektury
•ściana zewnętrzna U=0,19 W/m2K
•stropodach                           U=0,15 W/m2K
•podłoga na gruncie            U=0,30 W/m2K
•okna                             U=1,10 W/m2K  
Budynek znajduje się w II strefie klimatycznej – θe = -18°C.

Projektuje się instalację c.o. wodną z rozdziałem dolnym o parametrach 70/550C. Zasilanie w czynnik 
grzejny odbywać się będzie z projektowanej kotłowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. 
Instalacja grzewcza w budynku została zaprojektowana jako grzejnikowa. W części pomieszczeń zaplecza 
basenu zaprojektowano ogrzewanie podłogowe. 
Rozprowadzenie poziomów instalacji grzewczej pod stropem parteru w przestrzeni stropu podwieszonego ze 
spadkiem 5‰  w kierunku pionów i odwodnień. 
Instalacja zaprojektowana jest w układzie rozdzielaczowym. Odcinki od rozdzielaczy do grzejników naleŜy 
prowadzić w posadzkach w peszlach lub w bruzdach ścian. 
Instalację c.o. odpowietrzyć za pomocą automatycznych odpowietrzników firmy "FLANCO" typ FLEXWENT 1/2 
cala z automatycznym zaworem zamykającym zamontowanych na kaŜdym pionie. Odpowietrzniki te nie 
wymagają osobnych zaworów odcinających. Odpowietrzniki naleŜy montować 0,6m nad ostatnim grzejnikiem.
Rozdzielacze ogrzewania podłogowego zaprojektowano zgodnie z ilościami pętli grzewczych dla kaŜdego 
zespołu pomieszczeń. Z uwagi na wysoki parametr grzewczy rozdzielacze uzupełniono o mieszacze 
dostosowujące parametry grzewcze do wymagań ogrzewania podłogowego. 
W  pomieszczeniach przebywania osób temperatury normatywne +200C, łazienki z WC +240C szatnia, natrysk, 
łazienka, +240C, hala basenowa +300C, magazyny i pomieszczenia gospodarcze +80C i +120C, pomieszczenia 
techniczne +160C. Instalacja została zaprojektowana z rur wielowarstwowych PE-Xc.  Łączenie rur przy 
zastosowaniu tulei zaciskowych. 
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporz. MI z dn. 6.11.2008 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238)
Jako materiał izolacyjny proponuje otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ. Do izolacji przewodów
prowadzonych w bruzdach ściennych i posadzce zaleca się stosować otuliny Thermacompact IS.
Otuliny Thermaflex naleŜy załoŜyć bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczyć przed przesunięciem. Izolacje
wspólne są niedozwolone. Zawory mogą pozostać nie izolowane.



Na izolacji lub na zewnętrznej ściance przewodów opisać w formie skrótu i oznaczyć kierunek przepływu. Kolory
indentyfikacyjne mediów oznaczyć jako pierścienie na izolacji rurociągu w kolorze medium o szerokości 200mm i
częstotliwości według potrzeb.
Oznaczenie rurociągów naleŜy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej zgodnie z PN-70/N-01270.
Rury stalowe naleŜy po zmontowaniu oczyścić, odtłuścić, następnie malować farbą antykorozyjną podkładową
tiksotropową, następnie farbą nawierzchniową. 
Grubość izolacji rur ma być nie mniejsza niŜ: 

• - dla średnicy do dw22   e= 20 mm
• - dla średnicy dw22 ÷ dw35  e= 30 mm
• - dla średnicy dw35 ÷ dw100  e= średnicy wewnętrznej rury

Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe  typ VM z wbudowanym zaworem grzejnikowym z wstępną nastawą. 
Grzejniki te są przystosowane do podłączeń od dołu. 
W przedsionku i holu kasowym z uwagi na przeszklenia rozpoczynające się od posadzki zaprojektowano 
grzejniki kanałowe z wentylatorem. Dla tych grzejników naleŜy doprowadzić przewody zasilające 12V. Lokalizacja 
grzejników pokazana na rzucie parteru. 
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami kanałowymi za pomocą termostatów pokojowych z 
siłownikami umieszczonych na ścianach poszczególnych pomieszczeń. 
Punkty stałe naleŜy montować zgodnie z zasadami montaŜu i pracy rurociągów z tworzyw sztucznych. Rozstawy
punktów przesuwnych w zaleŜności od średnicy rurociągów wynoszą odpowiednio:

Dla rur stalowych
- DN15-DN20 poziom 1,5 m, pion 2,0 m
- DN25 poziom 2,2 m, pion 2,9 m
- DN32 poziom 2,6 m, pion 3,4 m
- DN40 poziom 3,0 m, pion 3,9 m
- DN50 poziom 3,5 m, pion 4,6 m
- DN65 poziom 3,8 m, pion 4,9 m
Przy odcinkach pionowych nie mniej niŜ 1 podpora na kondygnację

Dla rur wielowarstwowych
- DN16 poziom 0,8 m, pion 1,0 m
- DN20 poziom 1,0 m, pion 1,3 m
- DN25 poziom 1,1 m, pion 1,4 m
- DN32 poziom 1,3 m, pion 1,7 m
- DN40 poziom 1,5 m, pion 1,9 m
- DN50 poziom 1,7 m, pion 2,2 m

Materiały
• rury stalowe bez szwu wg. PN/H-74219 łączone przez spawanie
• rury wielowarstwowe np. Alu/Pex (w oparciu o technologię firmy TECE)
• podejścia do grzejników z rur wielowarstwowych
• grzejniki stalowe płytowe VM z wbudowanymi zaworami termostatycznymi 
• głowice termostatyczne, np. Oventrop, Heimeier
• automatyczne zawory odpowietrzające wraz z zaworami odcinającymi dla odpowietrzników, np. Flamco
• rozdzielacze podłogowe z mieszaczami

Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać metodą przewiercania wiertnicami. 
Dla średnic rur powyŜej 32mm rury zabezpieczyć poŜarowo za pomocą opasek HILTI CP648 dla ścian 
obustronnie, dla stropów jednostronnie od spodu, natomiast masą ogniochronną akryl. masa uszcz. CFS-S ACR 
wypełnić wszystkie przejścia zgodnie z wymogami zabezpieczeń poŜarowych. 
Po zmontowaniu instalacji w miejscu zaworów naleŜy załoŜyć sztucery, instalację przepłukać wodą z prędkością 
1,5 m/s. Po zakryzowaniu i ustawieniu nastaw zaworów termostatycznych instalację poddać próbie szczelności 
na 4 atm. Szczelność i ciśnienie probiercze musi być podane w protokole pokontrolnym. Do napełnienia i 
uzupełniania wody w instalacji grzewczej naleŜy stosować wodę zgodnie z normą PN-93/C-04607.

9. Uwagi ko ńcowe. 

Całość robót wykonać zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych -tom 2 instalacje sanitarne 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – Zeszyt 7 Wymagania Techniczne 
COBRTI-INSTAL
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – Zeszyt 12 Wymagania Techniczne 
COBRTI-INSTAL
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – Zeszyt 6 Wymagania Techniczne 
COBRTI-INSTAL
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Zeszyt 5 Wymagania Techniczne 
COBRTI-INSTAL



16.- Wszelkie prace naleŜy wykonać zgodnie z  obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywana robót budowlanych Dz.U z dnia 
19.03.2003 Nr47 poz. 401

Projektant nie wyra Ŝa zgody na dokonywanie zmian w projekcie dotycz ących rozwi ązań technicznych 
oraz zmian materiałowych bez jego wiedzy i pisemnej  zgody.

Zapotrzebowanie wody i ilo ść ścieków.
Obliczenia ilo ści wody zimnej

ilość urządzeń sanitarnych    WZ    CWU
kurki do węŜa             szt 11 qn = 1,65 qn =  1,65
natrysk/wanna szt 3+16 qn = 0,45 qn =  0,45
umywalka szt 15 qn = 1,05 qn =  1,05
zlewozmywak/zlew szt 11 qn = 0,77 qn =  0,77
pisuar szt 2 qn = 0,60
zmywarka szt 2 qn = 0,30
wc szt 10                     q  n = 1,30                      

         ∑qn = 6,12 l/s + 3,92 l/s c.w.u. = 10,04 l/s 

qn= (∑qn)0,336 = 6,120,336 = 1,8+1,6 (16 natr. wsp 1,0) = 3,4 l/sek

Dobór wodomierza qn= 3,40 l/s = 12,24 m3/h

Dobrano  wodomierz objętościowy Dn40 Q3=16m3/h VEGA-ALTAIR f-my Diehl, z pulsatorem i nakładką do 
zdalnego odczytu
Dobór przyłącza 
                         straty liniowe          4,65 m.s.w
                         straty miejscowe    1,39 m.s.w
                         straty na wodom    0,50 m.s.w.
                         straty na zaw. Anty.0,70 m.s.w.
Wymagane ciśnienie na hydrancie 20,0 m.s.w.
                wysokość geometrczna   7,20 m.s.w 

razem      34,44 m.s.w
ciśnienie dyspozycyjne dynamiczne (przy pobieraniu wody z istn. Hydrantu) = 21,0 m.s.w.
NaleŜy zastosować zestaw hydroforowy
wysokość podnoszenia zestawu hydroforowego = 35,0-20,0 = 15 m.s.w.
Dobrano zestaw na Q=12,24 m3/h.   ∆  h = 15 m.s.w.   

Przył ącze z rur PEHD  Dn90  SDR 17  v=3,4 m/s,  h=0,035 m m/m,  L=90,0m

Obliczenia ilo ści ścieków sanitarnych
natrysk/wanna szt 19 AWs = 19
umywalka szt 15 AWs = 7,5
zlewozmywak/zlew szt 11 AWs = 11
pisuar szt 2 AWs = 2
zmywarka szt 2 AWs = 2
kratki                szt 11 AWs = 11
wc szt 10       AW  s = 25              

∑AWs = 77,5
Ilość ścieków sanitarnych gs = 0,7 x √77,5= 6,16 l/s ścieki popłuczynowe z filtrów 17,5 l/sek

Dobrano przyłącze  PVC ø200 SDR34 ze spadkiem i=0,5% wypełnienie kanału 0,7

Projektant: mgr inŜ. Marcin Kłoczko


