BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z tACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

SST - B 12.00.00

SUFITY PODWIESZANE
kod CPV 45421146-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru sufitow
podwieszonych w budynku

BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy montazu sufitbw podwieszanych.

- oktadzina sufitu w hali basenowej, odpornos¢ na wilgo¢ 95% przy temperaturze minimum
30 °C; wspotczynnik odbicia $wiatta minimum 84% [na przyktad ECOPHON FOCUS lub
rébwnowazne], ruszt drewniany; w taczniku stalowy o klasie odpornosci na korozje C4.

System skfada sie z ptyt Ecophon Focus A produkowanych w technologii 3RD ze sprasowane;j
wetny szklanej o wysokiej gestosci i konstrukcji nosnej Ecophon Connect. Przyblizona waga
catego systemu wynosi 3kg/m2. Powierzchnia licowa pokryta jest powtokg Akutex™ FT,
powierzchnie tylng ptyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sg zagruntowane.
Konstrukcja wykonana z ocynkowane;j stali.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST — B 01.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 1.4

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano ST — B
01.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Sufity podwieszane systemowe o odpornosci ogniowej do 90 min.

sufitéw podwieszanych.

- oktadzina sufitu w hali basenowej, odpornos¢ na wilgo¢ 95% przy temperaturze minimum
30 °C; wspotczynnik odbicia $wiatta minimum 84% [na przyktad ECOPHON FOCUS lub
rownowazne), ruszt drewniany; w taczniku stalowy o klasie odpornosci na korozje C4.
Konstrukcja nosna

Ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢
skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Profile gtbwne podwieszone za pomoca zawiesi
systemowych. Gérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny byc¢
zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane.
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Potaczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie mogq znajdowac sie
w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢é zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci
150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od
Sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby
utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zaréwno nad/pod
konstrukcjq sufitu. Skrajne docinane ptyty nalezy montowac z zastosowaniem klipséw
krawedziowych w ilosci 2 szt. na kazdy naroznik ptyty (modut 600x600mm).

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — B 01.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitdw podwieszanych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — B 01.00.00 , Wymagania ogolne” pkt.
4

4.2. Przewozenie i skladowanie materiatéw do sufitow

Materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane na paletach. Nalezy je chroni¢ przed
wilgocia.

4.3. Transport ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilki podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest
spiety tasma stalowg dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym
podktadzie Wysokos¢ sktadowania — do 5 pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden
na drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt gr.12,5
mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie przy pomocy wézka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST — B 01.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania sufitow podwieszanych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystapienie do wykonania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i kurczéw
murow. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.

5.3. Montaz sufitéw z ptyt mineralnych

Montaz w zgodzie z wytycznymi producenta systemu.

Przed montazem sprawdza sie, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki
krzyzakowe, wieszaki noniuszowe =1,5x20mm) mozna najlepiej podwiesi¢ konstrukcje stropu
jako samodzielnego elementu konstrukcyjnego.

Do profili gtéwnych mocuje sie profile no$ne prostopadle w rozstawie <350 mm ( 2435 mm) za
pomoca tacznikdéw krzyzakowych.

Nastepnie pierwszag warstwe ptyt mineralnych mocuje sie na styk przy pomocy wkretéw
samogwintujacych 3,9 x 30 mm do profili nosnych. Rozstaw wkretéw wynosi ca 300 mm. W
miejscu potaczenia ze sciang nalezy wykonac spoine dylatacyjng. Osigga sie to w ten sposéb,
ze przykleja sie pasek papieru lub folii ktére nastepnie szpachluje sie, a po wyschnieciu masy
szpachlowej nadmiar przycina sie rowno z powierzchnia.
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& Ecophon Group
Np. format 600x600mm lub rownowazne
1 Focus A 2,8/m?
2 Connect T24 Profil gtéwny lub T15, co 1200mm (maks. 0,9m/m?2

odlegtos¢ od sciany 600 mm, dopuszcza sie 1200 mm, gdy nie ma
dodatkowych obcigzen uzytkowych miedzy profilem gtébwnym a
$ciana)

3 Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 1,7m/m?2
mm

4 Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=600 mm 0,9m/m?

5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odlegtos¢ od 0,7/m?2
$ciany 600 mm)

6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego 0,7/m?

7 Montaz bezposredni: Connect Blaszka do mocowania 0,7/m?
bezposredniego, mocowana co 1200 mm

8 Connect Katownik przyscienny, mocowany co 300 mm wg obmiaréw

9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm wg obmiaréw

A Minimalna catkowita wysokos¢ konstrukcyjna: 100 mm przy -
uzyciu wieszakow regulowanych, 50 mm przy uzyciu zamocowan
bezposrednich
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6 Najmniejszy przeswit umozliwiajagcy demontaz: 120 mm (130 -
mm przy formacie 1200x1200 mm)

Odbicie swiatta: White Frost 500,
najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N,
odbicie Swiatta 85% (z czego ponad
99% to Swiatto rozproszone).
Wspétczynnik retroodbicia 63
mcd/(m?2Ix). Potysk < 1.
Odpornos¢ na wilgo¢ : Plyty
wytrzymujq statg wilgotnosé wzgledng
powietrza do 95% przy temperaturze
30°C bez ugiecia, wypaczenia, czy tez
rozwarstwienia (zgodnie z normg ISO
4611).
Warunki wewnatrz pomieszczenia:
Certyfikat Dansk Indeklima, klasa emisji
M1 dla materiatéw budowlanych, panele
rekomendowane przez Szwedzki
Zwigzek Chorych na Astme i Alergie.
Wptyw na srodowisko naturalne :
Rdzen ptyty z wetny szklanej o wysokiej
gestosci, wykonany w technologii 3RD.
Przyznany ,Znak Labedzia” (przyjazny
Srodowisku). Plyty nadaja sie w catosci
do powtdrnego przetworzenia.
Bezpieczenstwo pozarowe: Plyty sg
materiatem niepalnym wedtug badan i
klasyfikacji EN ISO 1182. System, ptyty
wraz z konstrukcja, zaliczono do
oktadzin zabezpieczonych przed ogniem
(NT Fire 003).

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — B 01.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 6.
Badania w czasie wykonywania roboét

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

- rbwnos$c¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwos¢ oraz zakres badan
powinna by¢ zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa jest:

- powierzchnia sufitow obliczana w m2 ich rzutu w swietle Scian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej.

8. Odbior robaét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST — B 01.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 8.
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Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr podtoza — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
oktadzinowych.

Podtoze powinno by rowne i czyste. Dokonanie odbioru podtoza jak i oktadzin ptytami uznaje sie
za zgodne z dokumentacjg projektowg i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daty pozytywne
wyniki.

Wymagania przy odbiorze:

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos$¢ powierzchni

Dopuszczalne odchyitki powierzchni:

1) odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej —
nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci 2 metrowej faty
kontrolnej,

2) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniach 0 wysokosci
powyzej 3,5 m,

- poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp.

3) odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji nie
wieksze niz 2 mm

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — B 01.00.00 ,, Wymagania
ogélne” pkt. 9.

9.2. Utozenie sufitow

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sufitu wedtug ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego wraz z przycieciem i dopasowaniem,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

Normy

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja montazu sufitéw podwieszonych producenta.

Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatow.
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