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SST - B- 14.00.00 

 
KONSTRUKCJE z DREWNA KLEJONEGO 

kod CPV 45261100-5 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji dachu z drewna klejonego dla zadania pn. 
 

 BUDOWA  KRYTEJ PŁYWALNI Z ŁĄCZNIKIEM  PRZY  SZKOLE  PODSTWOWEJ  NR  1   
W  KĄTACH  WROCŁAWSKICH   

NA  DZIAŁKACH  NR  3/3, 40  AM-6  OBRĘB  KĄTY  WROCŁAWSKIE  
 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji dachu nad halą basenową , z dźwigarów i płatwi z drewna 
klejonego oraz stalowych stężeń. 
Głównymi elementami nośnymi dachu hali są dźwigary z drewna klejonego. Mają one przekrój 
prostokątny o wymiarze 24/110cm (drewno GL35). Dźwigary mają schemat jednoprzęsłowy, 
wolnopodparty. Na dźwigarach opierają się drewniane płatwie o przekroju prostokątnym 
15/35cm. Płatwie są zlicowane wierzchem z wierzchem dźwigarów dachowych i są przerwane 
na dźwigar. W połaci dachu zaprojektowano dwa pola między dźwigarami stężone układem 
krzyżowym z prętów φ16(AII). W obliczeniach przyjęto długość wyboczeniową dźwigarów w 
płaszczyźnie poziomej równą rozstawowi płatwi. Na płatwiach zaprojektowano pokrycie z blachy 
trapezowej TR50/0,88, ułożonej jako pozytyw, 3-przęsłowo. 
Sztywna tarcza dachu stanowi podparcie w płaszczyźnie poziomej dla słupów żelbetowych 
ścian szczytowych w osiach A i J. 
Wymagana klasa odporności p.poż: 
- dla pokrycia i płatwi: REI15  
- dla dźwigarów dachowych: R 15 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – B 01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
. 
2. Materiały 
2.1 Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno klejone klasy GL35 zabezpieczone przez 
impregnowanie  według następujących norm państwowych: 
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Drewno iglaste powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. 
Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn: 
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- 30 mm dla grubości do 38 mm 
- 10 mm dla grubości do 75 mm 
Dopuszczalne krzywizny podłużne boków: 
- 10 mm dla szerokości do 75 mm 
- 5 mm dla szerokości >250 mm 
Wichrowatość: 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn- płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu –23% 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%. 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym i 
suchym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów potwierdza się wpisem do dziennika 
budowy. 
3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – B 01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
5.2 Montaż wiązarów i płatwi z drewna klejonego 
Wg instrukcji producenta 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – B 01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostką obmiarową dla konstrukcji dachowej jest m3,, dla deskowania połaci m2 . 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją ST – B 01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8, podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Przepisy związane 
NORMY: 
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PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 


