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Bn -zestaw natryskowy Tempsoft 2, podtynkowy,czasowy Delabie nr kat.749429

i Bu -bateria elekteroniczna do umywalki TEMPOMATIC MIX4 ze zintegrowang
i mo.ww 420/20 bateria litowg, detekcja ruchu na aktywng podczerwieri, nr kat. 490006
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Bz -bateria zlewozmywakowa stojqca
Bzg -bateria zlewowa gastronomiczna
Pt —zawdr czerpalny do pluczki

Zcz —zawdr czerpalny ze zigczkq do weza z blokadg strumienia
powrotnego firmy Schell nad kratkg Sciekowg lub do podigczenia pralki
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zawdr zabezp. przed niekontrolowanym &
spadkiem cisn. w inst. wody,

zawdr DH300 DN5O, Honeywell
zawory kulowe kotnierz. DN30
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Zpis —elektroniczny zawdér podtynkowy do pisuaru TEMPOMATIC, zasilanie sieciowe
skrzynka elektroniczna 12V, elektrozawdr, nr kat. 428000

zestaw hydroforowy
Q=12,24 m3/nh H=20,5 msw.

np. SiBoost Smart 2 Helix VE 1003, WILO
P2=1,5 kW, 3x400V
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wedfug rzutu podbasenia ' P miejsce przewiertu przez strop lub Sciang
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c s zawdr kulowy kotnierz. DN5Q zaizolowa¢ otulinami Thermaflex FRZ gr. 20mm.

_ woda basenowa Wodomierz objetosciowy DN32, Q3=10m3/h —Rury z TECE ciepfej wody i cyrkulacji prowadzone po Scianie lub w szachcie

z fgcznikami Dn40, z modufem zespalajgcym zaizolowa¢ otulinami Thermaflex FRZ: #32- gr. 25mm, $40- gr. 30mm,

zawdr kulowy kofnierz. DNSO $50- gr. 40mm, 863—gr. 50mm

= filtr osadnikowy DN50 —Rury ¢16,20,25,32 z TECE cieptej wody i cyrkulacji prowadzone w posadzce lub Scianie
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zawdr antyskazeniowy typ EA29INF DNSO zaizolowaé otulinami Thermaflex  Thermocompact S gr. 6mm wszystkie rednice.

w!w.r.mﬁ —|o,31=137,15 —Rury wody zimnej wszystkie rodzaje i $rednice prowadzone po Scianie lub w szachcie
_ PRZEWIERTY i ZABEZPIECZ.P.POZ. zaizolowat otulinami Thermaflex FRZ gr. 9mm wszystkie Srednice.

—Rury wody zimnej prowadz.w Scianie lub posadzce

zaizolowat otulinami Thermaflex Thermocompact S gr.6mm wszystkie Srednice.
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Zowor ._e_of ._Aoio.n. DN6S Przejscia rur palnych wody zimnej i ciepfej przez Sciany i stropy konstrukcyjne wykonaé metodq przewiertu
wodomierz objetosciowy DN40, Q3=16m3/h
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