KRZEStA RATOWNIKA

Krzesto ratownika na kétkach

Wykonane ze stali nierdzewnej AlSI-304; $rednica rurek: 43 mm. Rama podstawna z kotkami jest demontowal-
na. Schodki, platforma oraz krzesetko - zawierajace uchwyt do mocowania parasola i uchwyt na koto ratunkowe
- wykonane sg z plastiku.

Kod Waga Objetosc
kg m’
Krzesto ratownika 00109 55,6 0,92
Rama podstawna z kotkami 08730 8,9 0,04

WEJSCIE DO BASENU - DRABINKI

% Mode! do basenu z rynna przelewowa

Szeroko$é: 500 mm. Porecze wykonane z recznie polerowanej stali nierdzewnej (@ 43 mm). Dostarczane w komplecie
z kotwami mocujacymi i podwdjnym stopniem bezpieczenstwa. Zwigkszona catkowita wysoko$¢ zapewnia zgodno$¢
7 normami PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-2. Zaréwno porecze jak i antyposlizgowe stopnie LUXE, wykonane
sg ze stali nierdzewnej AlSI-316.

Kod Waga Objetosé
kg m?
1-stopniowa (w tym gorny - stopiefi bezpieczenistwa) 07514 13,2 0,57
2-stopniowa (w tym gorny - stopien bezpieczenstwa) 07515 15,3 0,57
3-stopniowa (w tym gorny - stopiefi bezpieczefistwa) 07516 17,1 0,18
4-stopniowa (w tym gorny - stopien bezpieczenstwa) 07517 19,2 0,20
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