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Oprawa o$wietleniowa na zrédfa LED, IP65, IKOS, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumiefi po przejsciu przez zespdf optyczny = 2750im; montaz

nastropowy, nascienny lub zwieszany za pomocq zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; W EW1

uszczelka piankowa z pamieciq ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliwgglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie; odbfysnik

stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty, klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajqey:

inteligentny LED z wyjsciem napieciowym SELV umoZliwiajgcy zmiang strumienia Swiatta; pobdr mocy: 22W. cos$>=0,96, temperatura pracy. —20C =

+40°C; MTBF: 80000h; stabilnogé temp. barwowej 3 SDCM; zywotnose: 60000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2—1, EW2
UNI9554:1989 DIN 18032—3:1997—04, EN62471, np. BS100 SD LED 218SD

Oprawa oswietleniowa na zrodfa LED, IP40, IKOS, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=4200lm, pobdr mocy 45W,
klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu duminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: —20°C + +40°C, zywotnosé: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70022 + 70035

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO5, UCR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=4200Im, pobdr mocy 45W, EW3
klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz do stropu podwieszanego CK, obudowa z profilu aluminiowego biafego, dyfuzor z samogasngcego,

stabilizowanego promieniami UV opdlizowanego PMMA, temperatura pracy: —20°C + +40°C, zywotnosé: 30000h (L70B50)
np. Beghelli Paneled 70022 + 99-0168

Oprawa oswietleniowa na zrédfa LED, IP20, KOS5, UCR<I9, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4000lm, pobdr mocy 36W,
klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowane] proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003,
optyka zintegrowana z obudowgq, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%) klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z AL AW

polerowanego duminium nie wywotujqcego efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°), boczne odbtysniki
paraboliczne z blachy stdowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003, temperatura pracy. —20°C + +40°C, ukfad zasilajgey: elektroniczny LED z wyjsciem

napieciowym SELV, zywotnosé: 60000h (L80B20) np. Beghelli 1418LED + 1232 AW

AW1

= AW1.1

Oprawa oswietleniowa na zrodtfa LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKO5, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2250m, pobdr mocy 25W,
typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biafa, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci,

zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C, np. BEGHELLI 71057 Downlight Compact LED

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKO5, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2700m, pobdr mocy 30W,
typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opdlizowanego PC, 2 klasa ochronnosci,

zywotnosé 30000h (L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C, np. BEGHELLI 71059 Downlight Compact LED

5 AW2

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP67, IK10, T=4000K, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =745Im, pobdr mocy 8W, montaz: do
wbudowania w strop podwieszony, rozsyt swiatta bezposredni, soczewkowy system optyczny, kgt rozsytu 60st, obudowa wykonana z ciénieniowego odlewu
aluminium oraz stali, pierscien maskujgcy w kolorze biatym, dyfuzor ze szkta hartowanego, | klasa ochronnosci, ukfad zasilajgey: zasilanie bezposrednie
napieciem 230V, np. Guardian 96089N6G0O

Oprawa o$wietleniowa na Zrédfa LED, IP67, IK10, T=4000K, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1497Im, pobdr mocy 13W, montaz: do
wbudowania w strop podwieszony, rozsyt swiatfa bezposredni, soczewkowy system optyczny, kgt rozsytu 60st, obudowa wykonana z cignieniowego odlewu
aluminium oraz stdli, pierscien maskujgcy w kolorze biatym, dyfuzor ze szkta hartowanego, | klasa ochronnosci, ukfad zasilajgey: zasilanie bezposrednie s
napieciem 230V, np. Guardian 96092N60

AW3

Oprawa o$wietleniowa na Zrédfa LED, IP66, IKO9, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejsciu przez zespdf optyczny =15000lm, pobdr mocy 127W,
montaz za pomocqg regulowanego uchwytu ze stdli nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym
ciepfo, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stdli nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr.
5mm z zewnetrznq warstwq zawierajgcg mikrosfery redukujgcg olsnienie, odbfysnik oraz lamelki rastra z btyszczqcego polerowanego aluminium
gwarantujgce wysoki poziom odbicia Swiatfa oraz asymetryczny rozsyt Swiatta, uktad zasilajgey: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatfa, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwdlajgcy na utrzymanie stafego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci éwiatfa naturanego, , MTBF: 100000h, stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20),
klasa energetyczna A+, temperatura pracy. —20°C + +40°C, np. BEGHELLI FD250ALED BECGHELLI AUTODIMMER

Oprawa oswietleniowa na zrédfa LED, A—11-10002CM Atomic 5235 Im, 59,4 W

EW2

Oprawa awaryjna 1x8W, jednozadaniowa, wykonana z samogasngcego tworzywa, PGS, nascienna z piktogramem, autotest, odbtysnik segmentowy z
napylanym aluminium, czas tadowania 12h, regulowany czas autonomii: 1 lub 3h, $wiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH, np. LOGICA LG 8W SE
1-3P + PIKTOGRAM 12102

Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, IP40, dwuzadaniowa, z funkcjq autotest wykonujgcg test funkcjonalny co 28 dni i
autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w akurmulator NiIMH 7,2V 0,75Ah z czasem tadowania 12h (dia autonomii 1h) i regulowanym czasem
autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygndlizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bfqd baterii lub zrédta éwiatfa, praca bez bfedéw), pobdr
mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 16—toma diodami LED O,1W, uchwyt z poliwgglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z
przezroczystej metakrylowej ptytki do przytwierdzania piktogramdw, widzidlnosé 20m, swiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598—1, EN
60598—2,—2, EN 60598—2—22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 48441, np. 19319 INDICA LED SF20M AT z piktogramem

Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, do montazu nastropowego lub nasciennego, P40, dwuzadaniowa, z funkcjg autotest wykonujgcq

w3 EW3 test funkcjonany co 28 dni i autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w akumulator NiIMH 7,2V 0,75Ah z czasem tfadowania 12h (dla autonomii 1h) i

regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bfgd baterii lub zrédfa $wiatfa, praca
bez bfeddw), pobér mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu dluminiowego z 24—toma diodami LED Q,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035,
ekran wykonany z przezroczyste] metakrylowe] pfytki do przytwierdzania piktogramodw, widzialnos¢ 20m, swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN
60598—1, EN 609598—2,—2, EN 60598—2—-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844—1, np. 19309 INDICA LED DF20M AT z piktogramem

Oprawa awaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z samogasngcego tworzywa, IP65, nastropowa lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez
specjalne uchwyty oraz do montazu nasciennego, autotest, odbfysnik segmentowy z napylanym aluminium, czas fadowania 12h, regulowany czas
autonomii: 1 lub 3h, sprawnos¢ min. 34% Swiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH, np. LOGICA LG 24W SE 1-3P 12104

Oprawa awaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z samogasngcego tworzywa, IP65, nastropowa lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez
specjalne uchwyty oraz do montazu nasciennego, autotest, odbfysnik segmentowy z napylanym aluminium, czas fadowania 12h, regulowany czas
autonomii: 1 lub 3h, sprawnos¢ min. 34% Swiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH, np. LOGICA LG 24W SE 1-3P 12104 + 12198

Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, IP41, IKO7, dwuzadaniowa z mozliwosciq wyboru pracy jedno— i dwuzadaniowe, z funkcjq autotest
wykonujqeq test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w akurnulator NIMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h (dia
autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygndlizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bfqd baterii lub zrédfa
éwiatfa, praca bez bteddw), pobdr mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do nakfadania soczewek, obudowa oprawy
rozdzielona na dwie czgsci: czgd¢ z zespofem optycznym wykonana z samogasnacego materiafu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, czegse z
modutem awaryjnym wykonana z biatej blachy stdlowej i stopniem ochrony IP20, potgczenie pomiedzy modutem awaryjnym i czescig optyczng poprzez
szybkozigczki, moduf awaryjny skfadajgcy sie z tadowarki, Zrédfa prqdu stafego i jednostki kontrolujgcej z dodatkowymi przefgeznikami i zworkami do
ustawiania autonomii i pracy jedno— i dwuzadaniowej, przefgczanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka uniwersalna: do oswietlenia drog ewakuacyjnych
lub stref otwartych do wysokosci <=7m, dajgca strumier 181lm (dia 1h), $wiadectwo CNBOP, zgodnosé z normami EN 60598—1, EN 60598—2—2, EN
60598—2—22, UNI—EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006,/95/CE; 2004/108, np. Beghelli NB16732 (7m)

Oprawa awaryjna LED do montazu dostropowego, IP41, IKO7, dwuzadaniowa z mozliwosciq wyboru pracy jedno— i dwuzadaniowej, wyposazona w
akumulator NiIMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h (dia autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h lub 3h, wielokolorowa dioda LED
sygndlizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bfqd baterii lub zrédfa éwiatfa, praca bez bteddw), pobér mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2W i
T=4000K, przystosowana do nakfadania soczewek wykonanych z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy dwuczesciowa: czes¢ dolna do montazu
na stropie i mocowania zespofu optycznego i modufu awaryjnego wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor biaty,

czes¢ zewnqtrzna—maskujgca wykonana z samogasnacego materiatu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, pofgczenie za pomocg hakdw zamykajgeych,
moduf awaryjny skfadajgcy sie z fadowarki, Zrédfa prqdu statego i jednostki kontrolujgcej z dodatkowymi przetgceznikami i zworkami do ustawiania
autonomii i pracy jedno— i dwuzadaniowej, przetqczanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka uniwersclna: do oswietlenia drog ewakuacyjnych lub stref
otwartych do wysokosci <=7m, dajgca strumieri 165Im, swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2—2, EN 60598—2—-22,
UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006,/95/CE; 2004/108, np. Beghelli NB16749

'8 — transformator ochronny 400 VA 230/24V dla gniazd bezpieczefistwa i 230/12V dla inst. o$wietlenia dna basendw

RKm=  — rozdzielnica elektryczna obc. szyn wg opisu, 0,4 kV, 50 Hz, 6 kA, IP wg opisu
Oprawa oswietleniowa na Zrodta LED, IP66, IKO9, UCR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =6500im, pobdr mocy 58W, »ouw - ﬁmwﬂ__w ﬁwﬁﬁmﬁﬂ« _M&mmwﬂmmﬁws«,\vﬁWﬂm_..wm%%..om_wmv_ﬂ_%%ov\n ﬁ\ﬁ
klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo o _ Yocznik instalacviny iednobiequnowy LIP—1000F. P tﬁ \m
(poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoriczenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz ® B %Nv\gmx Smg_o%\_.wv}|Em@co:os< sta:% __u,mo A ,\%

wykonany ze szkfa hartowanego o gruboséi 3,2mm z zewnegtrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujqeq olsnienie, odbfysnik bfyszczqey z
polerowanego aluminium gwarantujgcy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: —20°C + +40°C, wymiary (df., szer., wys.): 1225x108x90mm,
MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Acciaio EcolLED A258E

Oprawa o$wietleniowa na Zrodta LED, IP66, IKO9, UCR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =6000im, pobdr mocy 60W,
klasa energetyczna A+, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z blachy stalowej kwasoodpornej AlSI 316, lakierowane]
proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035 oraz zakoficzenia z wysokocignieniowego odlewu aluminium, klosz wykonany ze szkfa
hartowanego, odbtysnik paraboliczny z duminium gwarantujgcy wysoki poziom odbicia Swiatfa, rozsyt strumienia swietlnego: wgskostrumieniowy,
temperatura pracy. —20°C + +40°C, wymiary (df., szer., wys.): 1254x110x88mm, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, zywotnosé: 60000h
(L80B20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Accicio LED A258CLED AISI 316

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP54, T=4000K, Ra>80, strumien zrodet swiatta =2000im, pobdr mocy 20W, montaz do wbudowania, rozsyf
swiatta bezposredni, obudowa wykonana z aluminium, zywotnosé¢ 50000h, np. Beghelli DORADO IP54 LED

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP54, T=4000K, Ra>80, strumien zrodet swiatta =1100im, pobdr mocy 12W, montaz: do wbudowania, rozsyt
Swiatfa bezposredni, obudowa wykonana z aluminium, zywotnos¢ 50000h, np. Beghelli DORADO IP54 LED

1. Zasilanie wentylatordw w pom. WC wykona¢ z obw. o$wietlenia chyba, ze w proj. went. wykonane bedzie inaczej.

2. Zasilanie centrali wentylacji z rozdz. RB (bez sterowania)

o)

X} - gniazdo jednof.z kotkiem ochronnym p/t, IP44,16A,250V
X - gniazdo jednof.podwdjne z kotkiem ochronnym p/t, IP20,16A,250V
& - fqcznik instalacyjny dwuklawiszowy géra/dét WPt—2FS (500FS), IP20, p/t
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— wentylator kanafowy 230V, 13W, 0,08A

— zestaw gniazd jednof. i trojfaz., 16A,400 V, 2*16A,250V w skrzynce z zabezpieczeniami
— kanaf systemowy do skrzynek podfogowych Lo
- kabel zasilajgcy wg opisu” na schematach rozdzielnic

1 — zafgczenie obwodu 1 do ustalenia w czasie wykonawstwa

2 — zafgczenie obwodu 2 do ustalenia w czasie wykonawstwa
3 — zafqczenie obwodu o$wietlenia technologicznego podbasenia (F14 lub z rozdz. technologiczne))
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