BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z tACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

SST-B 11.00.00
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

(kod CPV 454300000-0)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i obioru posadzek i oktadzin
basenowych w hali basenowej wraz z zapleczem, w zadaniu
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1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie w obiekcie przetargowym:

- oktadziny w pomieszczeniach sanitarnych - ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu,

- oktadziny scian w hali basenowej - ptytki ceramiczne do wysokosci nadproza okien,

- posadzki ceramiczne w hali i zapleczu szatniowym ptywalni - ptytki antyposlizgowe klasy C - wszystkie
materiaty systemu odporne na srodowisko chemiczne ptywalni,

- posadzki ceramiczne w korytarzach i weztach sanitarnych tacznika - ptytki antyposlizgowe klasy
minimum R11

- posadzki w salach lekcyjnych i swietlicach - monolityczna wyktadzina z PCW - w pracowni
komputerowej wyktadzina antystatyczna

- posadzki w gabinetach i pokojach biurowych - wyktadzina dywanowa filcowa lub strzyzona z widkien
poliamidowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST — B 00.00.00 ,,
Wymagania ogolne” pkt. 2.
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:
O PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa.
SzczegOlnie dotyczy to ptytek dla kidérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
$cieralnosci, mrozoodpornosc¢ i twardosc.
Kompozycje klejace i zaprawy
Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

W przypadku wyktadzin PCV waznymi parametrami sg :

- grupa Scieralnosci

- warstwa Scieralna

- zabezpieczenie poliuretanem

W przypadku wyktadzin dywanowych waznymi parametrami s3a:
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- waga runa,
- gestosé runa,
- rodzaj splotu

Podziat wyktadzin PCV ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe:

- 0golnouzytkowe — jak sama nazwa wskazuje, sg to wyktadziny przeznaczone do uzytku ogélnego,
zaréwno homogeniczne jak i heterogeniczne. Instalujemy je w ciggach komunikacyjnych, salach
lekcyjnych, salach chorych, biurach, sklepach, czyli wszedzie tam, gdzie zalezy nam na funkcjonalnosci,
jakosci oraz wysokiej estetyce wykonczenia podtogi, ktéra bedzie nam stuzy¢ dtugie lata.

- elektrostatyczne — sg to wyktadziny przeznaczone do pomieszczen szczegdlnie narazonych na skutki
wytadowan elektrycznych (np. serwerownie, sale zabiegowe i operacyjne, pomieszczenia przemystu
elektrycznego). Zawierajg przewodzace czgstki barwnika, ktére umozliwiajg odprowadzenie tadunkéw z
ludzi i urzadzen do ziemi. W potaczeniu z odpowiednig instalacjg wyktadzina elektrostatyczna zapewnia
ochrone urzadzen elektrycznych.

Wyktadziny dywanowe dzielimy wg nastepujacych kryteridéw:

1 — Splot wtbkna

a) wyktadziny petelkowe — majg posta¢ gestych petli o r6znej wysokosci, ktére tworzg runo wyktadziny.
Wyktadziny o tym splocie sg bardzo wytrzymate na odksztatcenia.

b) wyktadziny cieto-petelkowe — to pojedyncze wtékna uzyskane poprzez przeciecie petli. Otrzymana
powierzchnia jest przyjemna w dotyku i przypomina swa strukturg welur.

c) wyktadziny welurowe — jest to gesta, scieta masa widkna o bardzo dobrych parametrach
wytrzymatosciowych.

d) wyktadziny igtowane — majg gesto splatane i ubite wtdkna, przypomina wygladem filc i przeznaczona
jest do pomieszczen o bardzo duzym natezeniu ruchu.

2 — Rodzaj widkna

a) poliamid (PA) — rodzaj wibkna sztucznego charakteryzujacy sie duzg odpornoscig na zginanie,
rozcigganie i skrecanie. Wyktadziny z tego materiatu maja tzw. ,pamie¢” wtbkna, dlatego doskonale
nadajg sie do obiektow o zwiekszonym natezeniu ruchu. Z uwagi na wysokag temperature formowania,
wyktadziny z poliamidu osiggaja wysoka klase odpornosci ogniowej — Bfl-s1

b) polipropylen (PP) — wtékno sztuczne o wysokiej odpornosci mechanicznej, posiada najwiekszy
wspotczynnik przewodnictwa cieplnego, dlatego swietnie nadaje sie do pomieszczen z ogrzewaniem
podtogowym. Nie chtonie wody i jest bardzo odporne na zaplamienia.

¢) mieszane (PA+PP) — to potaczenie dwdch rodzajéw widkien (poliamidu i polipropylenu), co pozwala na
uzyskanie materiatu taczacego zalety obu zastosowanych materiatow.

2.2 Zaprawy i kleje do oktadzin basenowych systemowe:

- zaprawa wyrownawcza

- zaprawa uszczelniajgca

- zaprawa do klejenia ptytek

- zaprawa do spoinowania

- tasmy i sznury uszczelniajace do dylatacji

2.3 Plytki ceramiczne basenowe - ptytki antyposlizgowe klasy C; szerokos¢ fug maksymalnie 2 mm
Ptytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza sie: nazwe
i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony jest do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”

Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione.

2.4 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw wyréwnawczych i klejowych nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest stosowanie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
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3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — B 00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 3. Roboty
mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegoinych
materiatow.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt. 4.
Transportowane i sktadowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocia.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Warstwy wyréwnawcze oraz uszczelniajace

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymatos¢ podktaddéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie
— 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,

- podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5 0C,

- zaprawy powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta,

- podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem,

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym

- wykonanie poszczegolnych warstw doktadnie wg wymagan producenta systemu.

5.3. Posadzki i oktadziny z ptytek basenowych

Posadzki i oktadziny z nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi i oktadzin, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i
spoinowych.

Do wykonania ceramiki basenowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego, robét
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywana jest ceramika basenowa nalezy utrzymywac temperature
zgodng z zaleceniami producenta.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2
mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spoinowania mozna
przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Kompozycje klejacq naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac¢ catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od, wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50 x 50 mm —3 mm

100 x 100 mm —4 mm

150 x 150 mm — 6 mm

200 x 200 mm — 6 mm

250 x 250 mm — 8 mm

300 x 300 mm — 10 mm

400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Cena wykonania oktadzin

Cena obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
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osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca pracy z
pozostatosci materiatow.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 6.
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynnosci kontrolnych:
_ Sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolite;
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.
_ Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.
_ Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,
_ Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego gtuchego
odgtosu.
_ Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢
jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniaé przestrzen pomiedzy polami
posadzki.
_ Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.
_ Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej dtugosci
nie powinno przekracza¢ 2 mm.
Wyniki kontroli posadzki powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
Dzienniku Budowy lub protokole zataczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych
cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.
Jednostkg obmiarowg szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
8.0dbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbior materiatow i robot — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowaé
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

0 zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

00 jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

[0 prawidtowosci przygotowania podtozy,

[0 jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

O prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem rob6t i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog i oktadzin scian z ptytek powinien obejmowac:

O sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy

sprawdzaé wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich diugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢é szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 9.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN I1SO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

Materiaty pomocnicze

- Warunki i wymagania techniczne producentédw chemii basenowej i ceramiki basenowe;.

- Procedura badawcza LT — 1

Badanie lepkosci i rozlewnosci mas podtogowych na bazie zywic syntetycznych (ITB).

- Procedura badawcza LT — 40

Uzupetnienie do normy DIN 51130 Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczanie wtasciwosci
przeciwposlizgowych. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu
poslizgowym. Metoda chodzenia — ptaszczyzna nachylona (ITB)
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