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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

Przedmiotem opracowania sg:
Przytacze wody, przytacza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do budynku krytej ptywalni z tgcznikiem
przy Szkole Podstawowej nr.1 na dz. 1, 2, 3/3, i 40 AM-6 w Katach Wroctawskich
Podstawg opracowania sa:
1.Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej
2.Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekow ZGK/DT/3853/4118/2016 z 27.09.2016
3.Warunki przytagczenia do sieci wodociggowej ZGK/DT/3853/4118/2016 z 27.09.2016
4. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej ZGK/DT/3853/4118/2016 z 27.09.2016
5.Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej GK.6331.43.2016-1 05.10.2016
6.mapa zasadnicza do celéw projektowych
7.0bowigzujace normy i przepisy budowlane

2. Stan istniej gcy uzbrojenia podziemnego.

Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody i odbioru $ciekéw wydanymi przez ZGK Katy Wroctawskie
dostawa wody do projektowanego obiektu odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej w100 w ul.
Makowej.

Odbiér éjciekc')w z projektowanego obiektu odbywac sie bedzie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PCV
De200 w ul. Makowej poprzez istniejgca studnie na dzialce 92/2dr.

Zgodnie ze stanem istniejgcym odbiér wéd deszczowych z istniejgcego obiektu odbywa sie do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej @ 200 w ul. Makowej porzez wyprowadzony jest na teren dziatki inwestora przykanalik
PVC g 200. Na narozniku budynku szkoty istniejg dwie studnie i kanat g 200 odprowadzajgce wode deszczowg
do ul. Kwiatowej.

3. Przylacze wodoci agowe.

3.1 Opis rozwi azan projektowych.

Do celéw socjalno-bytowych oraz technologii basenowej projektowanego budynku nalezy wykonaé¢
przytacze @90 z PE100 od stniejacej sieci wodociggowej w110 w ul. Makowej na dzialce 35dr. Z uwagi na brak
danych w zasobach ZGK odnos$nie rodzaju materiatu przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odkrywki w
miejscu wigczenia i zweryfikowaé srednice, materiat i gteboko$¢ posadowienia sieci wodociggowe;.

Whiecie do istniejgcej sieci nalezy wykonaé za pomoca tréjnika DN100/80/100. Tréjnik na sieci nalezy potaczy¢ z
pozostatymi odcinkami za pomoca tgcznikéw kotnierzowo-rurowych DN100 np. f-my Universal. Za tréjnikiem
nalezy zamontowac¢ zasuwe kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego, bezdtawikowg, miekko uszczelniajgca,
emaliowang lub epoksydowang od wewnatrz i na zewnatrz, z obudowg teleskopowa. Trzpieh zasuwy umiesci¢ w
skrzynce ulicznej duzej. Skrzynke nalezy obetonowac¢ opaska min. 0,7x0,7x0,3m. Laczenie elementéw przylacza
wykona¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego przez osobe o wymaganych kwalifikacjach.

Przytacze nalezy wykonac z rur wodociggowych PEHD PN100 SDR17 Dy90 i uktadac ze spadkiem 0,4% w
kierunku sieci.

Skrzynki do zasuw duze, miejsce wpiecia i lokalizacje zasuwy oznakowac tabliczkg umieszczong na statym
elemencie terenu (np. ogrodzeniu, stupku) zgodnie z normg PN-86/B-0970.

Przytacze nalezy doprowadzi¢ do budynku ptywalni do pomieszczenia technicznego i tam na Scianie bocznej
zamontowac zestaw wodomierzowy skladajacy sie z wodomierza objeto$ciowego Dn40 Qs=16m3/h VEGA-
ALTAIR f-my Diehl, z pulsatorem i naktadka do zdalnego odczytu. Przed i za wodomierzem montowac
odpowiednie taczniki i zasuwy odcinajace kulowe DN65. Nalezy tez zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typ BA
BM DN50 poprzedzony filtrem osadnikowym DN50. Przejscie przez $ciane fundamentowg wykona¢ w rurze
ochronnej stalowej ocynkowanej g125. Po wejsciu do budynku na odcinku pionowym nalezy przejs¢ z rury PEHD
Dy90 na rure Dn65 ze stali nierdzewne;j.

Z uwagi na niskie cisnienie wody w sieci wodociggowej wystapita koniecznosé zastosowania zestawu
hydroforowego. Zestaw ten zlokalizowano w pomieszczeniu hydroforni. Dobrano zestaw na Q=12,24 m3/h. Ah =
15 m.s.w. W pomieszczeniu hydroforni za zestawem hydroforowym nastgpi podziat instalacji na bytowo-
gospodarczg oraz basenowg. Na przewodzie wody basenowej nalezy zamontowa¢ wodomierz odliczajacy
objetosciowy DN32 Qz; = 10m3/h, w celu opomiarowania faktycznego zuzycia wody basenowe;.

3.2 Zagtebienie ruroci _ggu.
Glebokos¢ posadowienia wodociggéw uwarunkowana jest minimalnym przykryciem, ktére dla strefy
klimatycznej Kgtéw Wroctawskich nie moze by¢é mniejsze niz 1,3m ppt. Zagtebienie uzaleznione jest takze od




istniejacego uzbrojenia. Na trasie projektowanego wodociggu nastapi skrzyzowanie z istniejgcym kablem
energetycznym. Srednia gteboko$é wodociggu wynosi okoto 1,50m.

3.3 Skrzy zowania z istniej gcym i projektowanym uzbrojeniem.
W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zastosowano normatywne odlegtosci pionowe
miedzy zewnetrzng $cianka rury wodociggowej a scianka przekraczanego rurociggu wynoszacg min 0,10m.

3.4 Materiat przewodow.

Przytacze projektuje sie z rur PEHD, De 90, PE100, SDR 17 PN10 tgczonych za pomocg zgrzewania
elektrooporowego De90. Na zatamaniach trasy w weztach potaczeniowych przewidziano ksztattki zgrzewane
elektrooporowo.

3.5 Metody realizacji wodoci _agow.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie a nastepnie zasypywac¢ zgodnie z normami PN-B-10725 :97, PN-B —
10736:99 oraz z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. Wszelkie prace na czynnej sieci nalezy
wykonywac¢ w porozumieniu z administratorem sieci.

3.6 Wykonawstwo robot.

3.6.1. Trasowanie ruroci _agow.
Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta wykonawcy zgodnie z domiarami na
planach do obiektow statych oraz zgodnie ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego.

3.6.2. Wykopy- roboty ziemne.

Projektowany wodociag ukladany bedzie w wykopie otwartym o $cianach pionowych szalowanych. Przed
rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie trase projektowanego przytgcza wodociggowego i
skontrolowac jego przebieg wzgledem osi uktadu drogowego. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym a w poblizu uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
wihasciciela.

Wodocigg zaprojektowano $rednio na gtebokosci okoto 1,50 m pod terenem. Rurociggi nalezy uktadaé¢ na
wyréwnanej podsypce piaskowej gr. min.10cm o zageszczeniu min. do 95% skali Proctora.

3.6.3. Montaz przewodéw wodoci agowych.

Rurociagi z PEHD zgrzewane bedg za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Rury nalezy uktadaé na
wyrownanym podiozu piaskowym, a po wykonanym odbiorze i prébie cisnienia zasypywac gruntem piaszczystym.
W trakcie zasypywania na wysokosci 50 cm ponad wierzchem rury PEHD a nie gtebiej niz 100cm od terenu
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng ostrzegawcza koloru biato-niebieskiego o szerokosci 400mm z zatopiong
wkiadkg metalowa. Tasme nalezy wyprowadzi¢ do zabudowanych na sieci skrzynek zasuw.

3.7. Odbiér techniczny.
Wodocigg nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z normg PN-B-10725;97. Przewiduje sie probe na cisnienie
1 MPa : Po prébie zamontowa¢ zasuwy odcinajace.

3.8. Zasypka wykopow.

Po zmontowaniu rur, ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke wykopu. Uzyty
materiat do wykonania zasypki wykopu na catej dlugosci wodociggu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu. Zasypke nalezy wykona¢ piaskiem do wys. 50cm nad wierzch rury, zageszczajac
warstwami 20cm. Pozostatg do zasypania cze$¢ wykopu nalezy zasypywaé gruntem kat. I-Il warstwami po 15-
30cm z zageszczaniem mechanicznym. Zageszczenie zasypki winno wynosic¢ nie mniej niz 98% skali Proctora.

3.9. Dezynfekcja ruroci agow.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wodg z sieci. Wode z ptukania
odprowadzac¢ do kanalizacji. Po przeptukaniu rurociggdéw nalezy wprowadzi¢ do wody wodociggowej podchloryn
sodu o stezeniu 14,5 % w ilosci zapewniajacej stezenie chloru czynnego czyli w ilosci 30g/m3. Po dezynfekcji (48
h) okresli¢ ilo¢ chloru pozostatego, nie powinno by¢ go mniej niz 0,5 g/m® Na ilo$¢ pozostalg obliczy¢ ilos¢
potrzebnego do dechloracji tiosiarczanu sodowego w ilosci 3,5 kg na kazdy kg chloru. Po czasie 48 godzin
przytacze nalezy przeptukaé.




Woda z pozostatym chlorem przed odprowadzeniem do kanalizacji powinna by¢ neutralizowana za pomoca,
tiosiarczanu sodowego.

4. Przyt acze kanalizacji sanitarnej.

4.1 Opis rozwi gzan projektowych.

Scieki bytowo-gospodarcze wraz ze $ciekami basenowymi nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji
sanitarnej PCV De200 w ul. Makowej dz. 92/2dr poprzez istniejgcq studnie kanalizacyjng posadowiong na dzialce
92/2dr przechodzac przez dziatke 35dr.

Caly odcinek nowobudowanej kanalizacji sanitarnej przechodzi przez dziatki bedace we wladaniu Gminy Katy
Wroctawskie.

Nowoprojektowane przytacze wykonaé z rur kanalizacyjnych litych PVC SN8 De200 ze spadkiem 1,01 0,5 % w
kierunku sieci. Po trasie catego przylacza znajdujg sie nowoprojektowane studnie rewizyjne wtazowe betonowe o
$rednicy 1000mm zakonczone wtazem zeliwnym klasy D400.

Odcinki przytaczy bezposrednio do budynku wykonac z rur kanalizacyjnych litych PVC SN8 Del160 ze spadkiem
1,5% w kierunku studni lub tréjnika.

Przytacza nalezy wprowadzi¢ do budynku przechodzgc w rurze ochronnej Dn225 PVC pod tawg fundamentowa.
Scieki pochodzace z odprowadzenia wod basenowych nie przekraczajg wskazanych w wydanych warunkach
wskaznikbéw zanieczyszczen i tym samym nie wymagaja stosowania dodatkowych urzgdzen podczyszczajacych.
W tym przypadku nalezy raz na kwartat dokonac¢ analizy probek sciekéw. Miejsce poboru prébek — studnia
potgczeniowa oznaczona na planie jako S5. Scieki basenowe odprowadzane sg do przylaczy sanitarnych
odrebnym kanatem.

Do pomiaru odprowadzanych $ciekéw technologicznych nalezy zastosowac przeptywomierz elektromagnetyczny
np. MAGFLO 5100W — SIEMENS zlokalizowany w zewnetrznej studzience betonowej o srednicy 1000mm
zapewniajgcej swobodny dostep dla stuzb eksploatacyjnych. Studnia oznaczona na planie jako S6.
Przeptywomierz sktada sie z czujnika przeptywu MAG 5100W (montowany na rurze) oraz przetwornika sygnatu
MAG 5000 / MAG 6000 / MAG 60001 (montowany na czujniku lub w dowolnym innym miejscu do 500m od
czujnika). Na zyczenie ZGK przetwornik umiesci¢ nalezy na $cianie w pomieszczeniu technicznym nad zestawem
wodomierzowym.

4.2 Skrzyzowania z istniej gcym i projektowanym uzbrojeniem.
W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zastosowano normatywne odlegtosci pionowe
miedzy zewnetrzng sciankg rury a $ciankg przekraczanego rurociggu wynoszacag min. 0,20m.

4.3 Materiat przewodow i uzbrojenie.

Przytacze kanalizacyjne wykonaé z rur PVC 2200 i 160 SDR34. Na zalamaniach trasy przylacza
projektuje sie studnie rewizyjne wtazowe o srednicy 1000mm wykonanej z kregéw betonowych zakonczonej
kro¢cem stozkowym i wkazem zeliwnym klasy D400.

4.4. \Wykonawstwo rob6t

4.4.1. Trasowanie ruroci_gagow.

Trasowanie przytacza powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta wykonawcy zgodnie domiarami na
planach do obiektow statych.
Przed rozpoczeciem realizacji nalezy bezwzglednie dokona¢ odkrywki odcinka sieci wodociggowej miejskiej
kolidujacej z nowoprojektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej. Wigze sie to z niewykazaniem gteboko$ci
posadowienia sieci wodociggowej w zasobach ZGK Katy Wroctawskie.

4.4.2. Wykopy- roboty ziemne.

Projektowane przytacze uktadane bedzie w wykopie otwartym o $cianach pionowych szalowanych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym a w poblizu uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami wiasciciela. Przytacze zaprojektowano s$rednio na gtebokos$ci okoto
1,60 m pod terenem.
Rurociagi nalezy uktada¢ na wyréwnanej podsypce piaskowej min. gr.15cm o zageszczeniu min. do 95% skali
Proctora.




4.4.3. Montaz przewodow.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. 0,15m. z odpowiednimi spadkami w kierunku istniejgcej sieci.
Przejscia rur przez sciany studzienek wykonac przez zastosowanie kré¢cow dostudziennych. Rury zasypac
zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-91/1-10729, PN-92/B-10727, PN-92/B-10735).

4.4.4. Zasypka wykopow.

Po zmontowaniu rur, ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke wykopu. Uzyty
materiat do wykonania zasypki wykopu na catej dtugosci kanatu nie powinien spowodowaé¢ uszkodzenia
utozonego przewodu. Zasypke nalezy wykona¢ piaskiem do wys. 50cm nad wierzch rury, zageszczajac
warstwami 20cm. Pozostatg do zasypania cze$¢ wykopu nalezy zasypywaé gruntem kat. I-Il warstwami po 15-
30cm z zageszczaniem mechanicznym. Zageszczenie zasypki winno wynosic¢ nie mniej niz 95% skali Proctora.
Przy studzience w promieniu 2,0m o zageszczeniu do 100 % skali Proctora.

5. Przyt acze kanalizacji deszczowei.

5.2 Opis rozwi gzan projektowych.

Wody opadowe z projektowanego budynku nalezy odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizaciji
deszczowej w ul. Makowej oraz do istniejacego kanatu g 200 przy szkole.
Calosc¢ kanalizacji deszczowej podzielono na dwa uktady. Pierwszy odprowadza wody opadowe z dachéw
projektowanego obiektu, drugi uktad odprowadza wody opadowe z parkingéw i drég. Kanalizacji deszczowa
parkingu stanowi odr _ebne opracowanie nie jest obj eta niniejszym opracowaniem.
Wody opadowe z czesci hali i tgcznika nalezy wigczy¢ poprzez nowoprojektowang studzienke na istniejgce;j
kanalizacji deszczowej @ 200 biegnacej rownolegle do ul. 1 Maja na dz. nr 3/3.
Wody z pozostatej czesci dachu ptywalni oraz drég i parkingdw w celu ograniczenia chwilowego odptywu nalezy
odprowadzi¢ rurociggiem min. g 315 i wiaczy¢ do istniejgcej studzienki na dz. nr 2 AM-- 6 o0 rzednych
136,85/135,60 przy ul. Makowej oznaczonej jako D1.
Wody opadowe czyste nalezy odprowadzi¢ bezposrednio do kanalizacji deszczowej, wody z parkingu i drog
odprowadzi¢ do kanalizacji po ich oczyszczeniu w osadniku i separatorze.
Na przeptyw 15 I/sek. dobrano separator koalescencyjny z osadnikiem typ ESK-H15/1500, NS=15l/sek, osadnik
0 poj. 1500I, srednica wewn. 2000mm. W celu wyréwnania do projektowanego terenu nalezy dodatkowo
zamontowac¢ nad osadnikiem krag @ 2000 L=250mm i wkiad dystansowy L=70mm.
Z uwagi na niewystarczajgcq przepustowosc istniejgcych sieci zaprojektowano system retencji kanatowej
polegajacy na zwiekszeniu srednicy gtéwnego odcinka przytacza (od studni D2 do D10) do srednicy @ 315.
Dzieki temu uzyskano chwilowy przeptyw zmniejszony o 50% czyli 8 I/sek. W studni oznaczonej na planie jako
D2 nalezy zamontowac regulator przeptywu f-my Ecol Unicon.
Wszystkie przytacza deszczowe zaprojektowano z rur PVC litych SN8 g 160, g 200, g 315 taczonych na
uszczelki i posiadajgcych atest. Rurociggi uktadaé na podsypce gr. min. 10cm ze spadkiem w kierunku sieci
wynoszacy 0,5% i 0,8%.
Zaprojektowano studnie betonowe szczelne g 1000 z prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45, z
fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych z fabrycznie osadzonymi
stopniami. Studnie z osadnikiem gtebokosci min. 0,5m tgczone sg na uszczelki gumowe, wyposazone we wlazy
zeliwne dwu lub czterootworowe bez zamknieé¢ srubowych wg PN-EN 124:200. Dodatkowo $ciany i dno studni
nalezy zaizolowaé od zewnatrz izolacjg powtokowg z Bitizolu R+2P.
Zaprojektowano 5szt wpustéw deszczowych zlokalizowanych na parkingu i drogach dojazdowych. Wpusty
wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych klasy C35/45 DN500, z fabrycznie wykonanym przejsciem
szczelnym do montazu rur. Wpusty nalezy zaizolowac podobnie jak studnie.
Dachy hali basenowej i tgcznika szkoty sg ptaskie i bedg odwadniane systemem kanalizacji wewnetrznej
podcisnieniowej, jedynie daszki nad wejsciami sg odwadniane grawitacyjnie. Na rurach spustowych
projektowanych rynien na wys. 1m od terenu nalezy zamontowac rewizje z osadnikiem g110 PVC.

5.3. Skrzy zowania z istniej gcym i projektowanym uzbrojeniem.
W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zastosowano normatywne odlegtosci pionowe
miedzy zewnetrzng Sciankg rury a $ciankg przekraczanego rurociggu wynoszacag min. 0,20m.

5.4. Materiat przewodow i uzbrojenie.

Przytacza wykona¢ z rur PVC @160, 2200, 2315 SN8. Studnie betonowe szczelne g 1000 z
prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45, z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do
montazu rur kanalizacyjnych z fabrycznie osadzonymi stopniami. Studnie z osadnikiem gtebokos$ci min. 0,5m




taczone sg na uszczelki gumowe, wyposazone we wiazy zeliwne dwu lub czterootworowe bez zamknieé
Srubowych wg PN-EN 124:200. Separator koalescencyjny z osadnikiem typ ESK-H15/1500, NS=15l/sek, osadnik
0 poj. 1500I, srednica wewn. 2000mm.

Wpusty uliczne z prefabrykowanych elementéw betonowych klasy C35/45 DN50O, z fabrycznie wykonanym
przejsciem szczelnym do montazu rur.

5.5. Wykonawstwo rob6t

5.5.1. Trasowanie ruroci _agow.

Trasowanie instalacji powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta wykonawcy zgodnie domiarami na
planach do obiektow statych.

5.5.2. Wykopy- roboty ziemne.

Projektowane przytacza uktadane bedg w wykopie otwartym o scianach pionowych szalowanych. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym a w poblizu uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami wiasciciela.

Rurociagi nalezy uktada¢ na wyréwnanej podsypce piaskowej min. gr.15cm o zageszczeniu min. do 95% skali
Proctora.

5.5.3. Montaz przewoddw.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. min. 0,10m. z odpowiednimi spadkami w kierunku istniejgcych
przytaczy. Przejscia rur przez sciany studzienek wykonac¢ przez zastosowanie kré¢écow dostudziennych. Rury
zasypac zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-91/1-10729, PN-92/B-10727, PN-92/B-10735).

5.5.4. Zasypka wykopdw.

Po zmontowaniu rur i studzienek, ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke
wykopu. Uzyty materiat do wykonania zasypki wykopu na catej diugosci kanatu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu. Zasypke nalezy wykona¢ piaskiem do wys. 50cm nad wierzch rury,
zageszczajac warstwami 20cm. Pozostalg do zasypania czes¢ wykopu nalezy zasypywac gruntem kat. I-ll
warstwami po 15-30cm z zageszczaniem mechanicznym. Zageszczenie zasypki winno wynosi¢ nie mniej niz
95% skali Proctora. Przy studzienkach w promieniu 2,0m o zageszczeniu do 100 % skali Proctora

6. BHP i ochrona zdrowia 0s6b trzecich

Wykopy wzdtuz chodnikéw i miejsc szczegblnie uczeszczanych nalezy odpowiednio zabezpieczyé.
Przejscie przez wykop zabezpieczy¢ ktadka.

Roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikéw, przy zachowaniu
obowigzujacych przepiséw, miedzy innymi:

® Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczeg6towych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.287),

® Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.884; zmiana: Dz.U.02.91.881),

® Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263),

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
biorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz.U.02.108.953),

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

Kierownik budowy zgodnie z art.21a ust.1 i 2 ustawy Prawo budowlane, nie ma obowi azku sporz gadzenia
planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.




7 Nieistotne odst apienia.

Zgodnie z ustawg prawo budowlane art. 36a ust 5 nie przewiduje sie nieistotnych odstgpien od zatwierdzonego
Projektu Budowlanego.

8. Uwagi ko ncowe.

- Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP zawartymi w  Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywana rob6t budowlanych Dz.U z dnia
19.03.2003 Nr47 poz. 401 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych
-tom 2 instalacje sanitarne

- Wytyczenie przytaczy w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnosci wykonywanych przylgczy z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i poziomie.
Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskaé akceptacje
Uzytkownika.

wszelkie prace zwigzane z realizacjg przytaczy nalezy wykonywaé¢ uwzgledniajgc uwagi zawarte w uzgodnieniu

ZGK Katy Wroctawskie.

- Przed zgloszeniem do odbioru préby cisnienia nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng branzowa przez
stuzby ZGK i przediozy¢ dokumenty pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branzowego.

Manipulacje na czynnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac¢ pod nadzorem ZGK Katy
Wroctawskie.

Projektant nie wyra za zgody na dokonywanie zmian w projekcie dotycz ~ agcych rozwi gzan technicznych
oraz zmian materialowych bez jego wiedzy i pisemnej zgody.

9. Opis i dobér przeptywomierza do  sciekow basenowych.

Do pomiaru odprowadzanych $ciekéw technologicznych nalezy zastosowac¢ przeptywomierz
elektromagnetyczny np. MAGFLO 5100W — SIEMENS zlokalizowany w zewnetrznej specjalnej studzience
betonowej o srednicy 1000mm zapewniajacej swobodny dostep dla stuzb eksploatacyjnych. Studnia oznaczona
na planie jako SP. Przeptywomierz sklada sie z czujnika przeptywu MAG 5100W montowany na rurze DY140 w
studni oraz przetwornika sygnatu MAG 6000, N=230V umozliwiajacy dotozenie dodatkowego modutu
komunikacji. Na zyczenie ZGK przetwornik umiesci¢ nalezy na scianie w pomieszczeniu technicznym nad
zestawem wodomierzowym. Dtugo$¢ przewodu ok. 40m.

Dobor przeptywomierza
wg danych producenta dla doboru nalezy zastosowa¢ wzor:

Dn = V1273,24xQ(l/sek) / V = \V1273,24x17,5 / 2 = 106mm
Dobrano najblizszy temu wymiarowi czujnik DN125, DY140
Rzeczywista predkos$é¢ V= 1273,24x17,5/1252 = 22282/15625 = 1,43 m/sek

Dobrano czujnik o $rednicy DN125, srednica zewnetrzna DY 140, kotnierze stalowe o srednicy 250mm, z
wyktadzing guma twarda NBR w wersji roztacznej z przetwornikiem.

Zawezenie srednicy czujnika w stosunku do kanatu dolotowego jest konieczne w celu poprawienia wtasciwosci
pomiarowych. Potgczenie czujnika z kanalizacjg sanitarng wykonac¢ nalezy z rur zgrzewanych doczotowo PE100
SDR17 DY140/DN125 z zastosowaniem ksztattek kotnierzowych przy czujniku.

Zapotrzebowanie wody i ilo $¢ sciekow.
Obliczenia ilo $ci wody zimnej

ilos¢ urzadzen sanitarnych wz Ccwu
kurki do weza szt 11 gn = 1,65 On = 1,65
natrysk/wanna szt 3+16 gn = 0,45 gn = 0,45
umywalka szt 15 gn = 1,05 gn = 1,05
zlewozmywak/zlew szt 11 gn=0,77 On = 0,77
pisuar szt 2 g» = 0,60

zmywarka szt 2 g- = 0,30

wc szt 10 gn=1,30

>0.=6,121/s + 3,92 I/s c.w.u. = 10,04 I/s

On= (3.0n)*3% = 6,12°3% =1 8+1,6 (16 natr. wsp 1,0) = 3,4 I/sek



Dobor wodomierza gn=3,401/s = 12,24 m3/h

Dobrano wodomierz objetosciowy Dn40 Qs=16m3/h VEGA-ALTAIR f-my Diehl, z pulsatorem i nakladkg do
zdalnego odczytu

Dobdr przytacza
straty liniowe 4,65 m.s.w
straty miejscowe 1,39 m.s.w
straty na wodom 0,50 m.s.w.
straty na zaw. Anty.0,70 m.s.w.
Wymagane cisnienie na hydrancie 20,0 m.s.w.
wysoko$¢ geometrczna 7,20 m.s.w

razem 34,44 m.s.w

cisnienie dyspozycyjne dynamiczne (przy pobieraniu wody z istn. Hydrantu) = 21,0 m.s.w.
Nalezy zastosowaé zestaw hydroforowy

wysoko$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego = 35,0-20,0 = 15 m.s.w.

Dobrano zestaw na Q=12,24 m3/h. Ah = 15 m.s.w.

Przytacze z rur PEHD Dn90 SDR 17 v=3,4 m/s, h=0,035 m m/m, L=90,0m

Obliczenia ilo sci $ciekdw sanitarnych

natrysk/wanna szt 19 AW, =19
umywalka szt 15 AW:=7,5
zlewozmywak/zlew szt 11 AW,=11
pisuar szt2 AWs=2
zmywarka szt2 AW;=2
kratki szt11 AW, =11
wc szt 10 AW, =25
SAWs =77,5
llos¢ sciekdéw sanitarnych 0s = 0,7 x\77,5= 6,16 I/s scieki poptuczynowe z filtréw 17,5 I/sek

Dobrano przytacze PVC @200 SDR34 ze spadkiem i=0,5% wypetnienie kanatu 0,7

llo$¢ wod deszczowych

1. Miarodajne natezenie deszczu q=130l/s ha
2. Wspoétczynnik sptywu z okreslonych powierzchni wg PN-92/B-01707
- dachy ¥=0,9 -ptaskie, F=0,1332 ha
- jezdnie i chodniki WY=0,6 -kostka betonowa,
- miejsca parkingowe W=0,3 -piyty azurowe
Obliczenie ilosci sciekow deszczowych:
0:=0,1462 hax 130 x 0,9 = 17,98 /s
0.=0,1730 hax 130 x 0,6 = 13,50 I/s
0s=0,0776 hax 130 x 0,3_= 3,0l/s
Razem = 34,48 |/sek
3. Rozdziat wéd deszczowych i retencja kanatowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej 2200 w ul. Makowej g =16,5Il/sek + 4,5 l/sek = 21 I/sek
Istniejgca instalacja kanalizacji deszczowej przy bud. Szkoty 2200 g =5,18 I/sek
Retencja kanatowa 60,2 m kanatu 315 + 3szt studnie 21000 Oret = 8,30 Il/sek

projektant mgr inz.Marcin Kitoczko



