UNIWERSALNE BALUSTRADY

Uniwersalne balustrady firmy Weland produkowane sq w czterech standardowych diugoéciach. Balustrady te mogg
byé ze sobqg dowolnie tgczone. Produkowane balustrady mogg mieé wysoko$é 1100 mm, w przypadku mocowania
na kotki, lub 1200 mm w przypadku mocowania bocznego. Elementy ztgczne oraz inne dodatki takie jak listwy
zabezpieczajgce sq rowniez w ciggtej sprzedazy. Balustrady produkowane sq w diugich seriach, przy wykorzystaniu

racjonalnych metod gwarantujqcych konkurencyjne ceny. Wszystkie materiaty sq cynkowans ogniowo.

- BALUSTRADA STANDARDOWA BT N Wyt e aNe Kajsat,
Tralka/porecz: & 42 mm. : L e
Poprzeczka pozioma: @ 34 mm. i S (mm) :kq_tqlog. (mm) kqtqlog.
] . . 500 1100 STO501 | 1200 ST 0500 9.1
}288 mm przy mocowany Qgc‘;‘;*kr'n 750 1100 STO751 | 1200 STO750 10,5
przy Y 1000 1100 ST1001 | 1200 ST1000 11,9
2000 1100 ST2001 | 1200 ST2000 17,5
—_— BALUSTRADA GWARANTUJACA : : PSSy
| T "BEZPIECZENSTWO DZIECIOM Wymior Wys.  Nr “'j Wymidre N Ka(sps
Tralka wew., c/c 100 mm (mm) kufulog. : (mm S !fgtgl_g_g_. Bl
PO:';O/ —— ?642 TGy 500 1100 BSO0501 | 1200 BS0500 12,1
i Pfreiz-wgf&' ol 750 100" BS 0751 | 1200 BS 0750 13,7
| i ¥
- 1100 mm przy mocowaniu na kotki lOOO 11000 BS 1001 | 1200 BS 1000 14,3
1200 mm przy mocowaniu bocznym 2000 1100 BS2001 | 1200 BS2000 27,6
LISTWA ZABEZPIECZAJACA A P T
Wysoko$é: 100 mm A Wymidrss fpongatalog:ssKg sl
500 SL 0500 1.3
750 SL 0750 20
1000 SL 1000 2,8
2000 SL 2000 6,0
2 szt. sruby samogwintujqcej BS 8000 -
ELEMENT ZLACZNY YR T
We wszystkich balustradach sq IWykonanIe i ~ Nrkatalog. =~ Kg/szt.
MEvASISamE elwany: Sruba M 8z nokrerkq KP 8000 -
— MOCOWANIE NA KOLKI Js - X i
Przeznaczone jest do mocowania Wykonanie paKatalog:) ; Rajaat,
przyktadowo do drewna lub betonu. | Pojedyncze no
| = ':__.__J Mogaq by¢ przyspawane. poczgtku/koncu TU 1000 0,6
".‘:L.__\g____—:_j_-_:::::::f_ Cynkowane ogniowo. Podwéjne z 2 kotkami TU 2000 1,2
MOCOWANIE BOCINE ; = TR Sk e et
Przeznaczone jest do mocowania _Wykonu_nl_e._ SUSY N __Isa_lq_]gg,__ ) KQ/SZ1
przyktadowo do drewna lub betonu. | Pojedyncze na
Mogq by¢ przyspawane. poczgtku/kohcu SR 1000 0.5
Cynkowane ogniowo. F’odwéjne dla 2 rur SR 2000 0.8
Balustrada do tego typu mocowania powinna
mieé wysoko$¢ 1200 mm.




