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OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 

 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy część konstrukcyjna krytej pływalni z 

łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Katach Wrocławskich, przy ul. 1-go Maja 59, 

działka nr 1, 2, 3/3, 40. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest: 

- część architektoniczna projektu budowlanego 

- część konstrukcyjna projektu budowlanego 

- uzgodnienia z głównym projektantem 

- obowiązujące przepisy i normy techniczne 

Powołane normy techniczne:  

- PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

- PN-90/B-03200 – Konstrukcja stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-B-03002:1999 – Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

- PN-B-03150:2000 – Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

- PN-82/B/02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

- PN-B-02010 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem; z zmianą 

PN-B-02010/Az1 

- PN-77/B-02011 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem; z 

zmianą PN-B-02011/Az1 

 

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Warunki geotechniczne zostały opisane w opracowaniu: Dokumentacja badań podłoża 

określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu działki przy ul. 1-go Maja 59 w Katach 



Wrocławskich, opracowanej przez Geotest-Wrocław Usługi wiertnicze - Czesław Król, z lipca 

2016 r. 

Warunki gruntowe i wodne w podłożu sa korzystne. Pod nasypami niekontrolowanymi 

zalegają grunty piaszczysto-żwirowe wykształcone w postaci średnio zagęszczonych piasków 

średnich, piasków grubych z domieszka frakcji żwirowej, pospółek i pospółek zaglinionych. 

Grunty te charakteryzują sie korzystnymi parametrami wytrzymałościowymi. 

 Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje na głębokości 1,8 - 1,9 m ppt.  

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, warunki gruntowe określa 

się jako proste. 

Projektowany obiekt w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych zaliczyć należy do II 

kategorii geotechnicznej. 

 

4. OGÓLNE ZAŁOŻENIA TECHNICZNE 

Przedsięwzięcie budowlane polega na budowie obiektu bezpośrednio przylegającego z 

budynku istniejącego. Obiekt projektuje się w technologii uprzemysłowionej. Posadowienie 

części basenowej na płycie tworzącej wraz ze ścianami żelbetowymi wannę szczelną. Ściany i 

stropy żelbetowe monolityczne. Konstrukcja stropodachu oparta na dźwigarach z drewna 

klejonego oraz stropach żelbetowych gęstożebrowych. Część szkolna oraz przebieralnie 

pływalni posadowione na ławach żelbetowych. Ściany murowane z elementów 

drobnowymiarowych, stropy żelbetowe gęstożebrowe, podciągi, słupy i nadproża żelbetowe 

monolityczne. 

 

5. OPIS TECHNICZNY 

 

5.1. FUNDAMENTY 

Powierzchniowa warstwę gruntu (humus) należy usunąć z obrębu budynku. 

Posadowienie części basenowej projektuje się jako bezpośrednie, na płycie żelbetowej. Ze 

względu na poziom wód gruntowych płyta fundamentowa wraz ze ścianami podbasenia 

tworzy wannę szczelną, zagłębioną poniżej poziomu przemarzania gruntu. 

Płyta i ściany żelbetowe, z betonu C25/30 W8, zbrojonego stalą B500SP, w technologii białej 

wanny. 

Posadowienie części szkolnej oraz przebieralni  na ławach żelbetowych zbrojonych podłużnie 

stalą klasy A-III.  

Różnice poziomów posadowienia pokonuje się za pomocą stopni o pochyleniu 1:3. 



 

5.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

Zasadnicze zabezpieczenie przed wodą gruntową projektuje się przez wykonanie 

fundamentu w technologii białej wanny.  

Pozostałe izolacje przeciwwilgociowe należy wykonać wg projektu architektonicznego. 

 

5.3. ŚCIANY OSŁONOWE I NOŚNE 

Ściany nośne podbasenia projektuje się jako żelbetowe, monolityczne, z betonu C25/30 

zbrojonego stalą klasy A-IIIN. Ściany zewnętrzne współpracują z płytą fundamentową 

tworząc wannę szczelną. 

Ściany fundamentowe do poziomu -0,135 projektuje się jako żelbetowe, zbrojone siatkami 

ze stali klasy A-I. 

Ściany parteru projektuje się jako murowane z elementów drobnowymiarowych klasy 15 na 

zaprawie klasy 5, usztywnione systemem trzpieni i wieńców żelbetowych. 

 

5.4. PODCIĄGI, SŁUPY I NADPROŻA 

Nadproża projektuje się żelbetowe monolityczne, zintegrowane ze ścianą żelbetową. 

Podciągi i słupy projektuje się jako żelbetowe monolityczne. 

Wszystkie elementy żelbetowe projektuje się z betonu C025/30, zbrojenie stalą klasy A-IIIN. 

Na parterze projektuje się także nadproża żelbetowe prefabrykowane. 

W ramach przebudowy budynku istniejącego projektuje się wykonanie nadproży z belek 

stalowych dwuteowych, osadzanych w ścianach sposobem remontowym. 

 

5.5. STROPY 

Strop nad podbaseniem projektuje się jako monolityczny, żelbetowy, płytowy. 

Oparcie stropów na ścianach nośnych za pomocą wieńców żelbetowych. Ze względu na 

wyposażenie techniczne obiektu dominujący jest układ płytowo-słupowy (brak podciągów 

ułatwia prowadzenie instalacji). 

Wszystkie elementy żelbetowe projektuje się z betonu C25/30, zbrojenie stalą klasy A-IIIN. 

Stropy w części szkolnej oraz zaplecza pływalni projektuje sie jako żelbetowe gęstożebrowe 

na prefabrykowanych belkach sprężonych, oparte na ścianach za pośrednictwem wieńców 

żelbetowych. 



Projekt wykonawczy stropu wykonuje każdorazowo dostawca systemu stropowego 

(Rectorbeton, Nord, Konbet). 

 

5.6. SCHODY 

Klatka schodowa wewnętrzna projektowana jest jako żelbetowa, monolityczna, z betonu 

C25/30 zbrojonego stalą klasy A-IIIN. 

Układ konstrukcyjny to biegi płytowe i płyty spocznikowe oparte na belkach spocznikowych. 

 

5.7. INNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 

Zbiorniki technologiczne projektuje się jako żelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 

zbrojonego stalą klasy A-IIIN, zintegrowane z konstrukcją obiektu. 

Niecka basenowa - żelbetowa, z betonu C25/30 zbrojona stalą klasy A-IIIN. 

 

5.8. KONSTRUKCJA  DACHOWA 

Przekrycia dachowe nad halą basenową projektuje się na dźwigarach z drewna klejonego 

klasy GL32c. Warstwy pokryciowe dachu układane są na blasze trapezowej T60 gr. 1,00 mm 

w układzie dwuprzęsłowym, wspartej na systemie płatwii z drewna klejonego. 

Nad częścią szatniową i szkolną projektuje się stropodach na stropie żelbetowym 

gęstożebrowym. 

Zadaszenia nad drzwiami wejściowymi projektuje się jako płyty żelbetowe monolityczne, z 

betonu C25/30 zbrojonego stalą klasy A-IIIN, z żelbetowymi elementami stropów 

gęstożebrowych. 

 

6. OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE 

Do obliczeń przyjęto obciążenia: 

- materiały i konstrukcje budowlane wg PN-82/B-02001 

- obciążenia użytkowe i technologiczne wg PN-82/B-02003 oraz wg wytycznych 

technologicznych: 

- obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010 ze zmianą PN-B-02010-Az1, I strefa obciążeń, 

A=185 m npm, Qk=max(0,007A-1,4,  0,70) = -0,70 kN/m2 

- obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011 ze zmiana PN-B-02011-Az1,  I strefa – 0,30 kN/m2 
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A

G

PODCIĄG P12

2+6  Nr 37  #16  A-III   L=4250

20  Nr 38  
#8  A-III   L=1540

E

10

PODCIĄG P13

2+6  Nr 39  #16  A-III   L=4930

21  Nr 36  
#8  A-III   L=1340

PODCIĄG P14

15  Nr 38  
#8  A-III   L=1540

2+3  Nr 40  #16  A-III   L=3090

H G

PODCIĄG P15

2+2+2+3  Nr 41  #16  A-III   L=2890 15  Nr 42  
#8  A-III   L=2440

13  Nr 22  
#6  A-III   L=330

10 11'

PODCIĄG P16

2+2+2+4 Nr 43  #16  A-III   L=6830

35  Nr 42  
#8  A-III   L=2440

33  Nr 22  
#6  A-III   L=330

PROJEKTOWAŁ:

SKALA ZNAK PRACY

ADRES:

TYTUŁ:

OBIEKT:

INWESTOR :

SPRAWDZIŁ:K
NR RYS.

DATA

STADIUM

mgr inż. Aleksander Bobowski 137/88/UW

1 : 20 1610

K.W-10
P.W.

11.2016

AQUACO Sp. z o.o. 
ul. św. Mikołaja 8-11

50-125 Wrocław

GMINA  KĄTY  WROCŁAWSKIE

55-080  KĄTY  WROCŁAWSKIE
RYNEK  RATUSZ  1

KRYTA PŁYWALNIA Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

ul. 1-go Maja 59  dz. nr 1 ; 2 ; 3/3 ; 40   Kąty Wrocławskie 

BETON C25/30

STAL   RB500

klasa eksp. XC2
klasa eksp. XC3



5 5

2+2+2+4  Nr 50  #16  A-III   L=6190

PODCIĄG P17

32  Nr 51  
#8  A-III   L=2440

60  Nr 52  
#6  A-III   L=390

A

2+2+2+3  Nr 53  #16  A-III   L=2690

PODCIĄG P18

12  Nr 54  
#8  A-III   L=2440

24  Nr 55  
#6  A-III   L=330

C

PODCIĄG P19

2+4  Nr 56  #16  A-III   L=3250

17  Nr 57  
#8  A-III   L=1340

E

C

PODCIĄG P20

2+4  Nr 56  #16  A-III   L=3250

25  Nr 58  
#6  A-III   L=900

E

NADPROZE N1

2+3  Nr 59  #16  A-III   L=2650

15  Nr 60  
#6  A-III   L=1120

NADPROZE N2

2+2  Nr 61  #16  A-III   L=1250

11  Nr 62  
#6  A-III   L=920

5 5

2+6  Nr 50  #16  A-III   L=6190

NADPROZE N3

28  Nr 63
#8  A-III   L=1660

5+5  Nr 66  #16  A-III   L=11220

NADPROZE N5

50  Nr 65
#8  A-III   L=1740

2+7  Nr 64  #16  A-III   L=6850

NADPROZE N4

28  Nr 65
#8  A-III   L=1740

1110

3+4  Nr 67  #16  A-III   L=6860

NADPROZE N6

36  Nr 65
#8  A-III   L=1740

11'10

NADPROZE N7

2+3  Nr 68  #16  A-III   L=2110

13  Nr 69
#6  A-III   L=1100

NADPROZE N8

2+2  Nr 70  #16  A-III   L=1850

10  Nr 62  
#6  A-III   L=920

PROJEKTOWAŁ:

SKALA ZNAK PRACY

ADRES:

TYTUŁ:

OBIEKT:

INWESTOR :

SPRAWDZIŁ:K
NR RYS.

DATA

STADIUM

mgr inż. Aleksander Bobowski 137/88/UW

1 : 20 1610

K.W-11
P.W.

11.2016

AQUACO Sp. z o.o. 
ul. św. Mikołaja 8-11

50-125 Wrocław

GMINA  KĄTY  WROCŁAWSKIE

55-080  KĄTY  WROCŁAWSKIE
RYNEK  RATUSZ  1

KRYTA PŁYWALNIA Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

ul. 1-go Maja 59  dz. nr 1 ; 2 ; 3/3 ; 40   Kąty Wrocławskie 

BETON C25/30

STAL   RB500

klasa eksp. XC2
klasa eksp. XC3



7 8 9 10 11

5  Nr 80  #16  A-III   L=11400

137  Nr 65
#8  A-III   L=1740

NADPROZE N9

5  Nr 75  #16  A-III   L=9280

5  Nr 78  #16  A-III   L=11630

5  Nr 76  #16  A-III   L=12000

5  Nr 79  #16  A-III   L=7200

5  Nr 77  #16  A-III   L=8950

G
NADPROZE N10

E

20  Nr 65
#8  A-III   L=1740

2+4  Nr 81  #16  A-III   L=4090

15  Nr 6  #12  A-III   L=1500

15  Nr 4  #12  A-III   L=5915

15  Nr 5  #12  A-III   L=2035

15  Nr 1
  #12  A

-III
   L

=6085

15  Nr 2
  #12  A

-III
   L

=1270

15  Nr 3
 #12  A

-III
   L

=1200

SCHODY Sch
BELKA SPOCZNIKOWA BS1

2+4  Nr 7 #16  A-III   L=4090

20  Nr 8
#6  A-III   L=1160

16  Nr 9 #6  A-III   L=3610

45  Nr 10 #6  A-III   L=1730

SCHODY W PODBASENIU

15  Nr 13 #6  A-III   L=950

5  Nr 11 #12  A-III   L=870

8  Nr 12  #12   A-III   L=3520

2

9  Nr 15 #12  A-III   L=1600

9  Nr 16 #12  A-III   L=1950

13  Nr 17 #6  A-III   L=1200

SCHODY W PODBASENIU

POMOST W KOMORZE TECH.

PROJEKTOWAŁ:

SKALA ZNAK PRACY

ADRES:

TYTUŁ:

OBIEKT:

INWESTOR :

SPRAWDZIŁ:K
NR RYS.

DATA

STADIUM

mgr inż. Aleksander Bobowski 137/88/UW

1 : 20 1610

K.W-12
P.W.

11.2016

AQUACO Sp. z o.o. 
ul. św. Mikołaja 8-11

50-125 Wrocław

GMINA  KĄTY  WROCŁAWSKIE

55-080  KĄTY  WROCŁAWSKIE
RYNEK  RATUSZ  1

KRYTA PŁYWALNIA Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

ul. 1-go Maja 59  dz. nr 1 ; 2 ; 3/3 ; 40   Kąty Wrocławskie 

BETON C25/30

STAL   RB500

klasa eksp. XC2
klasa eksp. XC3



DŹWIGAR D1

łącznik BT4-240-B
Simpson Strong-Tie
gwoździowanie pełne

CNA 4.0 x 60

PRZEKRÓJ DŹWIGARA OPARCIE NA SŁUPIE

łożysko stabilizujące
wg proj.warsztatowego

1 1A 1G 2

PŁATEW D2.1

D1
P1

PŁATEW D2.3

D1D1

D1
WZ-D

PŁATEW D2.2

łącznik BT4-240-B
Simpson Strong-Tie

PROJEKTOWAŁ:

SKALA ZNAK PRACY

ADRES:

TYTUŁ:

OBIEKT:

INWESTOR :

SPRAWDZIŁ:K
NR RYS.

DATA

STADIUM

mgr inż. Aleksander Bobowski 137/88/UW

1 : 20 1610

K.W-13
P.W.

11.2016

AQUACO Sp. z o.o. 
ul. św. Mikołaja 8-11

50-125 Wrocław

GMINA  KĄTY  WROCŁAWSKIE

55-080  KĄTY  WROCŁAWSKIE
RYNEK  RATUSZ  1

KRYTA PŁYWALNIA Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

ul. 1-go Maja 59  dz. nr 1 ; 2 ; 3/3 ; 40   Kąty Wrocławskie 



PLAN MONTAŻOWY BLACH POSZYCIA DACHU

T60 gr.1,00mm     5155 x 940BL-1

T60 gr.1,00mm     5155 x 220BL-4

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-4

wykonać 24 szt.

POŁĄCZENIE BLACH TRAPEZOWYCH Z DŹWIGARAMI DREWNIANYMI

PROJEKTOWAŁ:

SKALA ZNAK PRACY

ADRES:

TYTUŁ:

OBIEKT:

INWESTOR :

SPRAWDZIŁ:K
NR RYS.

DATA

STADIUM

mgr inż. Aleksander Bobowski 137/88/UW

1 : 100 1610

K.W-14
P.W.

11.2016

AQUACO Sp. z o.o. 
ul. św. Mikołaja 8-11

50-125 Wrocław

GMINA  KĄTY  WROCŁAWSKIE

55-080  KĄTY  WROCŁAWSKIE
RYNEK  RATUSZ  1

KRYTA PŁYWALNIA Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

ul. 1-go Maja 59  dz. nr 1 ; 2 ; 3/3 ; 40   Kąty Wrocławskie 

BLACHY FIRMY PRUSZYŃSKI
PODANO PRZYKŁADOWO.
NALEŻY ZASTOSOWAĆ BLACHY
O PORÓWNYWALNYCH CECHACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH


