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Uwaga:  

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót opisano przedmiot zamówienia 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to ma to na celu jedynie 

określenie cech technicznych czy właściwości określonych tam materiałów jakie należy 

zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w 

takich przypadkach materiałów równoważnych na podstawie art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.).  
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2.0. DANE OGÓLNE 
 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 

BUDOWA  KRYTEJ PŁYWALNI Z ŁĄCZNIKIEM  PRZY  SZKOLE  PODSTWOWEJ  NR  1   
W  KĄTACH  WROCŁAWSKICH   

NA  DZIAŁKACH  NR  3/3, 40  AM-6  OBRĘB  KĄTY  WROCŁAWSKIE  
 

 Adres:    
ul. 1-go MAJA dz. nr 1; 2; 3/3; 40,   
55 - 080 KĄTY WROCŁAWSKIE 

 
Zamawiający:  

 
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE  
RYNEK RATUSZ 1,   55 - 080  KĄTY WROCŁAWSKIE 

 
 
3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
♦ Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej  
♦ SIWZ z dokumentacji przetargowej  
♦ PFU z dokumentacji przetargowej  
♦ Uzgodnienia dokonane w trakcie narad z Inwestorem i Wykonawcą  
♦ Mapa gospodarcza do celów projektowych  
♦ Badania podłoża gruntowego  
♦ Dokumenty według wykazu załączników formalnoprawnych  
♦ Aktualne przepisy budowlane  
 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 
 

 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)   
 

• ST – B 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE ROBOTY BUDOWLANE - kod CPV 
45000000 – 7 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 
 
• SST – B 01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE kod CPV 

45110000-8 
• SST - B 02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE ZASYPEK FUNDAMENTÓW kod CPV 

45111230-9 
• SST - B 03.00.00 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO kod CPV 45223500-1 
• SST – B 04.00.00 ZBROJENIE kod CPV 45262310-7 
• SST - B- 05.00.00 POKRYCIE DACHU i OBRÓBKI BLACHARSKIE kod CPV 45261210-9 
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• SST – B 06.00.00 INSTALOWANIE DRZWI (kod CPV 45421131-1) INSTALOWANIE 
OKIEN Kod CPV 45421132-8 

• SST – B 07.00.00 IZOLACJE kod CPV 45320000-6 
• SST – B 08.00.00 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE kod CPV 45262500-6 
• SST – B 09.00.00 TYNKOWANIE Kod CPV  45410000-4 
• SST – B 10.00.00 NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH (kod CPV 45442000-7) 
• SST – B 11.00.00 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (kod CPV 454300000-0)  
• SST – B 12.00.00 SUFITY PODWIESZANE kod CPV 45421146-9 
• SST– B 13.00.00 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW Kod 

CPV 45321000-3 
• SST - B- 14.00.00 KONSTRUKCJE z DREWNA KLEJONEGO kod CPV 45261100-5 
• SST 15.00.00 INSTALOWANIE STOLARKI METALOWEJ Z WYJĄTKIEM DRZWI I 

OKIEN ŚLUSARKA (kod CPV 45421140-7) 
• SST 16.00.00 RUSZTOWAŃIA ZEWNĘTRZNE Kod CPV 45262100 – 2 
 
 
NAWIERZDNIE UTWARDZONE 
 

BD 01.00.00  - Wymagania ogólne - - kod CPV 45000000 – 7 
BD 01.01.00  - Podbudowa z kruszywa naturalnego - kod CPV 45233200 - 1 
BD 01.02.00  - Roboty w zakresie różnych nawierzchni – kod CPV 45233200 – 1 

 
4.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
4.1. Przedmiotem opracowania są Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn. 
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UKŁAD  FUNKCJONALNY  
Projektowaną pływalnię z łącznikiem zlokalizowano w zachodniej części działki, 

dobudowując nową część do zachodniej ściany szczytowej istniejącego budynku szkolnego. 
Parking zaprojektowano na działkach nr 1 i 2.  
 Pod względem funkcjonalnym projektowany obiekt składa się z dwóch zasadniczych 
części: pływalni posiadającej pełny program zarówno pod względem technologii obróbki wody, 
jak i zaplecza szatniowego oraz łącznika pływalni z budynkiem szkolnym posiadającego 
program uzupełniający funkcje szkoły. W projekcie przewidziano możliwość autonomicznego 
funkcjonowania pływalni w godzinach/dniach, kiedy szkoła jest nieczynna. W tym celu 
zaprojektowano osobne wejście do tej części budynku oraz hall kasowy.  
 Przyjęto wyposażenie projektowanego basenu we własną kotłownię.  

Przesłanką do opracowania prezentowanego układu przestrzennego było przyjęcie 
łącznika o dwóch kondygnacjach powtarzalnych. W efekcie daje to czytelną i jednoznaczną 
granicę pomiędzy obiektem szkolnym a pływalnią a jednocześnie usprawnia system 
komunikacji wewnętrznej, gdyż obydwie kondygnacje szkoły maja swoja kontynuację w 
łączniku, gdzie spięte są nowa klatką schodową. Tam tez zaprojektowano dodatkowe wejście 
do szkoły. Rozwiązanie takie bardzo istotnie poprawi warunki komunikacji wewnątrz 
rozbudowanego obiektu oraz bezpieczeństwo ewakuacji.  
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Budynek pływalni posiada jedną kondygnację nadziemną. Wokół niecki basenu 
zaprojektowano podziemną komorę techniczną służącą do prowadzenia instalacji 
technologicznych i wentylacji. Pozostałe pomieszczenia techniczne mieszczące instalację 
obróbki wody, kotłownię i pompownię pożarową zlokalizowano na poziomie terenu, obok hali 
pływalni.  

Projektowany budynek w całości przystosowany jest do obsługi osób 
niepełnosprawnych. Transport osób niepełnosprawnych do niecki za pomocą podnośnika 
hydraulicznego zamontowanego przy jednej z drabinek zejściowych do niecki. W 
projektowanej klatce schodowej przewidziano zamontowanie podnośnika umożliwiającego 
komunikację między kondygnacjami osób na wózkach. 

 
Opracowania branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, urządzeń technologicznych oraz 
wyposażenia ujęte są w  odrębnych Specyfikacjach Technicznych. 

DANE  TECHNICZNE  
 Zestawienie pomieszczeń  

 
 

PODBASENIE  
 

NR 
POM. 

 
POMIESZCZENIE  

POSDZKA /  
SUFIT PODWIESZONY 

POW.  
(m²) 

KUBAT.  
(m³) 

0/1  klatka schodowa  posadzka cementowa     / 0  G       10,00  21,00  
0/2  podbasenie  posadzka cementowa      / 0  G     195,00  409,50  

RAZEM  

205,00  430,50  

 
 

PARTER  
 

NR 
POM  

 
POMIESZCZENIE  

POSDZKA /  
SUFIT PODWIESZONY 

POWIERZ.  
(m²) 

KUBAT.  
(m³) 

1/1  hall  płytki ceramiczne             / 1 R       56,40  186,12  
1/1/1  szatnia  płytki ceramiczne             / 1 D       27,40  81,51  
1/2  pomieszczenie gospodarcze  płytki ceramiczne             / 0  D         5,90  11,80  
1/3  świetlica  wykładzina PCW              / 3  P       69,90  230,67  
1/4  pokój biurowy  wykładzina dywanowa     / 1  P         9,50  31,35  
1/5  wc  płytki ceramiczne             / 1  D         3,50  11,50  
1/6  pomieszczenie socjalne  wykładzina PCW              / 1  D       10,07  35,31  
1/6/1  pokój biurowy  

 
wykładzina dywanowa     / 1  P         6,30  20,79  

1/7  pomieszczenie wydawania 
posiłków  

 
płytki ceramiczne             / 1  

 
D       12,10  

 
39,93  

1/8  zmywalnia  płytki ceramiczne             / 1  D         4,30  14,19  
1/9  świetlica  wykładzina PCW              / 3  P       71,70  236,61  
KS  klatka schodowa  lastryko                             / 3  R       28,00  92,40  
1/10  przedsionek  płytki ceramiczne             / 1 

+ system czyszczący  
 

R       11,30  
 

39,55  
1/11  hall  płytki ceramiczne             / 1 R       26,60  93,10  
1/12  wc  płytki ceramiczne             / 1  D         7,60  25,08  
1/13  wc [N]  płytki ceramiczne             / 1  D         8,40  27,72  
1/14  hall kasowy  płytki ceramiczne             / 1 R       39,00  136,50  
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1/15  hall suszarek  płytki ceramiczne             / 1 R       35,60  122,50  
1/16  szatnia damska  płytki ceramiczne             / 1 D       16,70  58,45  
1/17  szatnia damska  płytki ceramiczne             / 1 D       16,70  58,45  
1/18  natryski damskie  płytki ceramiczne             / 1 D       21,30  74,55  
1/19  wc damski  płytki ceramiczne             / 1  D         7,90  27,65  
1/20  szatnia męska  płytki ceramiczne             / 1 D       16,70  58,45  
1/21  szatnia męska  płytki ceramiczne             / 1 D       16,70  58,45  
1/22  natryski męskie  płytki ceramiczne             / 1 D       21,30  74,55  
1/23  wc męski   płytki ceramiczne             / 1  D         7,90  27,65  
1/24  korytarz  płytki ceramiczne             / 1  D       25,60  89,60  
1/25  pomieszczenie ratowników  płytki ceramiczne             / 1  D       13,00  45,50  
1/26  wc ratowników  płytki ceramiczne             / 1  D         5,30  18,55  
1/27  szatnia [N/rodzinna]  płytki ceramiczne             / 1 D       10,30  36,05  
1/28  wc [N]  płytki ceramiczne             / 1  D         7,60  26,60  
1/29  hala basenowa  płytki ceramiczne             / 3  P     354,00  1897,50  
1/30  wc [N]  płytki ceramiczne             / 1  D         7,60  26,60  
1/31  pomieszczenie porządkowe  płytki ceramiczne             / 0  D         4,60  16,10  
1/32  magazyn  płytki ceramiczne             / 0  D       12,90  45,15  
1/33  strefa wanny z 

hydromasażem  
płytki ceramiczne             / 2  P       13,50  47,25  

1/34  przedsionek saunarium  płytki ceramiczne             / 2  R       12,50  43,75  
1/35  przebieralnia  płytki ceramiczne             / 2  R         8,60  30,10  
1/36  natryski  płytki ceramiczne             / 2  P       15,50  54,25  
1/37  sauna fińska  płytki ceramiczne             / 0   

+ okładziny drewniane  
P         9,10  31,85  

1/38  sauna parowa  płytki ceramiczne             / 2  P         8,40  29,40  
1/39  wc  płytki ceramiczne             / 2  D         5,30  18,55  
1/40  wypoczywania  płytki ceramiczne             / 2  P       31,40  109,90  
1/41  komora techniczna  posadzka cementowa      / 0  G       53,20  228,76  
1/42  korytarz  posadzka cementowa      / 0  G         6,80  30,60  
1/43  pom. dozowania chemii  posadzka cementowa      / 0  G         4,80  21,60  
1/44  pom. dozowania chemii  posadzka cementowa      / 0  G         4,80  21,60  
1/45  hydrofornia  płytki ceramiczne            /  0  G          5,60  24,08  
1/46  kotłownia  płytki ceramiczne            /  0  G        23,80  102,34  

RAZEM  

1.199,70  4.870,51  

 
 
 

 
PIĘTRO  

 
NR 

POM. 
 

POMIESZCZENIE  
POSDZKA /  

SUFIT PODWIESZONY 
POWIERZ.  

(m²) 
KUBAT.  

(m³) 
2/1  korytarz  płytki ceramiczne            / 1 R       84,20  277,88  
2/2  sala komputerowa  wykładzina PCW             / 3  P       71,70  236,61  
2/3  pokój psychologa  wykładzina dywanowa    / 3  P       23,30  76,89  
2/4  sekretariat  wykładzina dywanowa    / 3  P       23,30  76,89  
2/5  pokój dyrektora  wykładzina dywanowa    / 3  P       36,80  121,44  
2/6  sala lekcyjna  wykładzina PCW             / 3  P       69,87  230,57  
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KS  klatka schodowa  lastryko                            / 3  R       28,00  92,40  

RAZEM  

337,17  1.112,68  

ŁĄCZNIE  WSZYSTKIE  KONDYGNACJE  

1.741,87  6.413,69  

 
UWAGA:  
0 – brak  sufitu podwieszonego                     R – powierzchnia ruchu  
1 - sufit rastrowy                                            G – powierzchnia usługowa  
2 – sufit z płyt XPS                                        P – powierzchnia podstawowa  
3 – okładzina akustyczna                              D – powierzchnia pomocnicza  
 
Bilans powierzchni i kubatur budynku pływalni z łącznikiem  
• Kubatury:  

- kubatura brutto ………………………………………………..…...….…..….…10.209,00  m³  
- kubatura netto ……………………………………………..………...……....……6.413,69  m³  

• Powierzchnie:  
- zabudowy ……………………………………………..……...………..........……1.378,00  m²  
- całkowita ………………........................................………….….……….………2.149,50 m²  
- netto …………………………………........…………………………….…………1.741,87  m²  
- konstrukcji ……………………………………………………………………………407,63  m²  
- ruchu …………………………………………………………………….….…..……330,20  m²  
- usługowa ……………………………………………....……………………….……304,00  m²  
- użytkowa ……………………………………………………………....………..…1.107,67  m²  
- podstawowa ………………………………………………………………....………814,27  m²  
- pomocnicza …………………………………………………………………….....…293,40  m²  
- lustro wody basenu pływackiego ………………………………………………….141,69  m²   
- lustro wody wanny SPA …………................................…………………………….2,80  m²  
 

 


