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SST – B 11.00.00 
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

(kod CPV 454300000-0)  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek i okładzin 
basenowych w hali basenowej wraz z zapleczem, w zadaniu  
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie w obiekcie przetargowym: 
- okładziny w pomieszczeniach sanitarnych - płytki ceramiczne do wysokości sufitu, 
- okładziny ścian w hali basenowej - płytki ceramiczne do wysokości nadproża okien, 
- posadzki ceramiczne w hali i zapleczu szatniowym pływalni - płytki antypoślizgowe klasy C - wszystkie 
materiały systemu odporne na środowisko chemiczne pływalni, 
- posadzki ceramiczne w korytarzach i węzłach sanitarnych łącznika - płytki antypoślizgowe klasy 
minimum R11  
- posadzki w salach lekcyjnych i świetlicach - monolityczna wykładzina z PCW - w pracowni 
komputerowej wykładzina antystatyczna 
- posadzki w gabinetach i pokojach biurowych - wykładzina dywanowa filcowa lub strzyżona z włókien 
poliamidowych  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST – B 00.00.00 „ 
Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 

 PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. 
Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 
ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
W przypadku wykładzin PCV ważnymi parametrami są : 
- grupa ścieralności 
- warstwa ścieralna 
- zabezpieczenie poliuretanem 
W przypadku wykładzin dywanowych ważnymi parametrami są: 
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- waga runa, 
- gęstość runa, 
- rodzaj splotu 
 
Podział wykładzin PCV ze względu na właściwości użytkowe:  
- ogólnoużytkowe – jak sama nazwa wskazuje, są to wykładziny przeznaczone do użytku ogólnego, 
zarówno homogeniczne jak i heterogeniczne. Instalujemy je w ciągach komunikacyjnych, salach 
lekcyjnych, salach chorych, biurach, sklepach, czyli wszędzie tam, gdzie zależy nam na funkcjonalności, 
jakości oraz wysokiej estetyce wykończenia podłogi, która będzie nam służyć długie lata. 
  
- elektrostatyczne – są to wykładziny przeznaczone do pomieszczeń szczególnie narażonych na skutki 
wyładowań elektrycznych (np. serwerownie, sale zabiegowe i operacyjne, pomieszczenia przemysłu 
elektrycznego). Zawierają przewodzące cząstki barwnika, które umożliwiają odprowadzenie ładunków z 
ludzi i urządzeń do ziemi. W połączeniu z odpowiednią instalacją wykładzina elektrostatyczna zapewnia 
ochronę urządzeń elektrycznych. 
 
Wykładziny dywanowe dzielimy wg następujących kryteriów: 
  
1 – Splot włókna 
a) wykładziny pętelkowe – mają postać gęstych pętli o różnej wysokości, które tworzą runo wykładziny. 
Wykładziny o tym splocie są bardzo wytrzymałe na odkształcenia. 
b) wykładziny cięto-pętelkowe – to pojedyncze włókna uzyskane poprzez przecięcie pętli. Otrzymana 
powierzchnia jest przyjemna w dotyku i przypomina swą strukturą welur. 
c) wykładziny welurowe – jest to gęsta, ścięta masa włókna o bardzo dobrych parametrach 
wytrzymałościowych. 
d) wykładziny igłowane – mają gęsto splątane i ubite włókna, przypomina wyglądem filc i przeznaczona 
jest do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu. 
  
2 – Rodzaj włókna 
a) poliamid (PA) – rodzaj włókna sztucznego charakteryzujący się dużą odpornością na zginanie, 
rozciąganie i skręcanie. Wykładziny z tego materiału mają tzw. „pamięć” włókna, dlatego doskonale 
nadają się do obiektów o zwiększonym natężeniu ruchu. Z uwagi na wysoką temperaturę formowania, 
wykładziny z poliamidu osiągają wysoką klasę odporności ogniowej – Bfl-s1 
b) polipropylen (PP) – włókno sztuczne o wysokiej odporności mechanicznej, posiada największy 
współczynnik przewodnictwa cieplnego, dlatego świetnie nadaje się do pomieszczeń z ogrzewaniem 
podłogowym. Nie chłonie wody i jest bardzo odporne na zaplamienia. 
 
c) mieszane (PA+PP) – to połączenie dwóch rodzajów włókien (poliamidu i polipropylenu), co pozwala na 
uzyskanie materiału łączącego zalety obu zastosowanych materiałów. 
 
2.2 Zaprawy i kleje do okładzin basenowych systemowe: 
- zaprawa wyrównawcza 
- zaprawa uszczelniająca 
- zaprawa do klejenia płytek 
- zaprawa do spoinowania 
- taśmy i sznury uszczelniające do dylatacji 
2.3 Płytki ceramiczne basenowe - płytki antypoślizgowe klasy C; szerokość fug maksymalnie 2 mm  
Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: nazwę 
i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr ...” 
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione. 
2.4 Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw wyrównawczych i klejowych należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – B 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 3. Roboty 
można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – B 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – B 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Warstwy wyrównawcze oraz uszczelniające 
Wymagania podstawowe: 
- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, 
- wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 
– 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa, 
- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, 
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być 
niższa niż 5 0C, 
- zaprawy powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z 
ustalonym spadkiem, 
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym 
- wykonanie poszczególnych warstw dokładnie wg wymagań producenta systemu. 
5.3. Posadzki i okładziny z płytek basenowych 
Posadzki i okładziny z należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję 
podłogi i okładzin, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i 
spoinowych. 
Do wykonania ceramiki basenowej można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego, robót 
instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywana jest ceramika basenowa należy utrzymywać temperaturę 
zgodną z zaleceniami producenta. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 
mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do spoinowania można 
przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od, wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

 50 x 50 mm – 3 mm 
  100 x 100 mm – 4 mm 
 150 x 150 mm – 6 mm 
  200 x 200 mm – 6 mm 
 250 x 250 mm – 8 mm 
  300 x 300 mm – 10 mm 
 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Cena wykonania okładzin 
Cena obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
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osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy z 
pozostałości materiałów. 
 
 
6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – B 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Zakres czynności kontrolnych: 
_ Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej 
barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju. 
_ Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 
_ Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 
_ Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 
powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego 
odgłosu. 
_ Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mieć 
jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami 
posadzki. 
_ Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację 
kierunków spływu rozlanej wody. 
_ Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej długości 
nie powinno przekraczać 2 mm. 
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w 
Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych 
cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową szczelin dylatacyjnych jest 1mb. 
8.Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST – B 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
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 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem, 

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm, 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – B 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki: 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie posadzki 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej. 

Materiały pomocnicze 
- Warunki i wymagania techniczne producentów chemii basenowej i ceramiki basenowej. 
- Procedura badawcza LT – 1 
Badanie lepkości i rozlewności mas podłogowych na bazie żywic syntetycznych (ITB). 
- Procedura badawcza LT – 40 
Uzupełnienie do normy DIN 51130 Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczanie właściwości 
przeciwpoślizgowych. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu 
poślizgowym. Metoda chodzenia – płaszczyzna nachylona (ITB) 


