IS 00.02.06. PRZYt ACZE WODOCIAGOWE
CPV —45231300-8

1. ZAKRES WYKONANIA:

Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody i odbioru $ciekdéw wydanymi przez ZGK Katy Wroctawskie
dostawa wody do projektowanego obiektu odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej w100 w ul.
Makowej.

2. MATERIALY

Przylacze projektuje sie z rur PEHD, De 63, PE80, SDR 11 PN10 tgczonych za pomocg ksztattek
elektrooporowych De63. Na zatamaniach trasy w wezlach potagczeniowych przewidziano ksztattki, z rur
PEHD 63, SDR 11 zgrzewane elektrooporowo.

3. SPRZET
Prace roztadunkowe rur PEHD i innych wyrob6w nalezy wykonywaé przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury z PEHD

Transport rur z PEHD musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwréci¢ uwage, aby
nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na
calej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajacyg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika
widtowego.Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mieé kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry
magtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej
dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm.
Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,0m.
Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PEHD nie wolno nakrywaé w
spos6b uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Diugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w
niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢ studzienek na uderzenia oraz spowodowacé ich odbarwienie.

4.3. Inne wyroby

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanego przylgcza wodociggowego powinny by¢ pakowane
i transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
korozja. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow
przed wptywami atmosferycznymi.
Skiadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.
W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT- ELEMENTY PODSTAWOWE
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu terenu nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 -Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

5.2. Prace instalacyjne
Do celéw socjalno-bytowych oraz technologii basenowej projektowanego budynku nalezy wykonaé
przytacze g90 z PE100 od stniejacej sieci wodociggowej w110 w ul. Makowej na dziatce 35dr. Z uwagi na



brak danych w zasobach ZGK odnosnie rodzaju materiatu przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢
odkrywki w miejscu wigczenia i zweryfikowac srednice, materiat i glebokos$¢ posadowienia sieci
wodociggowe;.

Whpiecie do istniejgcej sieci nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika DN100/80/100. Tréjnik na sieci nalezy
potaczy¢ z pozostatymi odcinkami za pomoca tacznikdw kotnierzowo-rurowych DN100 np. f-my Universal.
Za trgjnikiem nalezy zamontowac¢ zasuwe kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego, bezdtawikowa, miekko
uszczelniajgca, emaliowang lub epoksydowang od wewnatrz i na zewnatrz, z obudowg teleskopowa.
Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej duzej. Skrzynke nalezy obetonowac¢ opaska min.
0,7x0,7x0,3m. Laczenie elementéw przytacza wykona¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego przez
osobe o wymaganych kwalifikacjach.

Przylgcze nalezy wykonaé z rur wodociggowych PEHD PN100 SDR17 Dy90 i uktada¢ ze spadkiem 0,4% w
kierunku sieci.

Skrzynki do zasuw duze, miejsce wpiecia i lokalizacje zasuwy oznakowac tabliczkg umieszczong na statym
elemencie terenu (np. ogrodzeniu, stupku) zgodnie z normg PN-86/B-0970.

Przytgcze nalezy doprowadzi¢ do budynku ptywalni do pomieszczenia technicznego i tam na $cianie
bocznej zamontowaé¢ zestaw wodomierzowy skiadajacy sie z wodomierza objetosciowego Dn40 Qs;=16m3/h
VEGA-ALTAIR f-my Diehl, z pulsatorem i naktadkg do zdalnego odczytu. Przed i za wodomierzem
montowac¢ odpowiednie taczniki i zasuwy odcinajace kulowe DN65. Nalezy tez zamontowa¢ zawor
antyskazeniowy typ BA BM DN50 poprzedzony filtrem osadnikowym DN50. Przejscie przez sciane
fundamentowg wykonac¢ w rurze ochronnej stalowej ocynkowanej g125. Po wejsciu do budynku na odcinku
pionowym nalezy przej$¢ z rury PEHD Dy90 na rure Dn65 ze stali nierdzewnej.

Z uwagi na niskie cisnienie wody w sieci wodociggowej wystgpita koniecznos$¢ zastosowania zestawu
hydroforowego. Zestaw ten zlokalizowano w pomieszczeniu hydroforni. Dobrano zestaw na Q=12,24 m3/h.
Ah = 15 m.s.w. W pomieszczeniu hydroforni za zestawem hydroforowym nastgpi podziat instalacji na
bytowo-gospodarczg oraz basenowg. Na przewodzie wody basenowej nalezy zamontowa¢ wodomierz
odliczajacy objetosciowy DN32 Q; = 10m3/h, w celu opomiarowania faktycznego zuzycia wody basenowej.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999
-Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.-
Wykop pod rurociag nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzié w gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu waéd z wykopu
w czasie opadow.
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ $cian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego
ksztattu scianom wykopu - przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie odeskowanie - przy
wykopach o $cianach pionowych. Deskowanie to powinno by¢ potaczone z rozparciem $cian. Glebokosé
wykopu pod rurocigg okreslona jest w Dokumentacji Projektowe;.
W razie potrzeby wykop trzeba odwodnié¢, aby zapewni¢ moznos¢ wykonania robét budowlanych na sucho.
W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu drzew, stupéw, fundamentéw
istniejgcych budowli, roboty nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia podziemnego.
Przed utozeniem rur na gtebokosci podanej w Dokumentacji Projektowej nalezy wykonaé podsypke
wyréwnawczg piaskowa o gr. 15cm,
Po utozeniu rurociggu, po pomiarach geodezyjnych rurociggu oraz po pozytywnej prébie cisnieniowej,
ptukaniu woda i dezynfekcji chlorem mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Przytgcze trzeba
zasypywac do wysoko$ci 30cm nad rure, warstwami 10 centymetrowymi ubijanymi recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu mechanicznego, zeby nie spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.
Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z
zatopiong wktadka metalowa, na wysokosci 30cm nad grzbietem rury.
Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej 30cm dokonuje sie gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiérkg deskowan i rozp6r $cian wykopu. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
mechanicznie ciezkim sprzetem.

5.4. Monta z rur z tworzywa

Przed przystagpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody muszg
by¢ szczelne i nieuszkodzone.
-Polaczenia odcinkéw rury i ksztattek wykonane bedg metoda zgrzewania elektrooporowego.
Zarysowania na rurze nie mogg przekracza¢ 10% grubosci jej $cianki. Owalizacja rur nie moze
przekroczy¢:
1,06 De dla rur w zwojach
1,02 De dla rur w odcinkach prostych
-Rur nie uktadac¢ ponizej temperatury 5 °C i powyzej 30 °C.
Ze wzgledu na duzy wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie rurociggu powinno byé wykonywane w
temperaturze w ktorej bedzie eksploatowany.
-Rury PP nie powinny mie¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.
- Do protokotu nalezy dotaczyé protokoty wykonanych potaczen zgrzewanych. Wyptywka na potaczeniu
zgrzewanym powinna mie¢ wymiar B= 0,68 do 1,0 e. Dopuszczalna odchytka wynosi 0,1 B dla ruri 0,2 B
dla ksztattek.



Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosié sie w kierunku przeptywu wody.

Przewody poziome powinny byé¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle.
Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur. Rury z tworzywanalezy przymocowywac do
Scian hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach zaleznych od $rednicy rury.

5.5. Montaz zasuw i trojnikow.

Wohpiecie do istniejacej sieci nalezy wykonaé¢ wykonac za pomoca tréjnika DN100/80/100. Trojnik na
sieci nalezy potaczy¢ z pozostatymi odcinkami za pomoca tacznikéw kotnierzowo-rurowych DN100 np. f-my
Universal. Za trojnikiem nalezy zamontowaé zasuwe kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego, bezdtawikowa,
miekko uszczelniajgca, emaliowang lub epoksydowang od wewnatrz i na zewnatrz, z obudowg
teleskopowa. Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej duzej. Skrzynke nalezy obetonowaé opaskag
min. 0,7x0,7x0,3m. Laczenie elementdéw przytacza wykona¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego
przez osobe o wymaganych kwalifikacjach. Skrzynki do zasuw duze, miejsce wpiecia i lokalizacje zasuwy
oznakowac tabliczkg umieszczong na statym elemencie terenu (np. ogrodzeniu, stupku) zgodnie z normg
PN-86/B-0970.

5.6. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem

Skrzyzowanie przytacza wody z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyé¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub normami:
Przejscie przytacza przez mur nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna.

5.7. Proby ci $nienia i uruchomienie przyt aczy

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wodg z sieci. Wode z
ptukania odprowadza¢ do kanalizacji. Po przeptukaniu rurociggéw nalezy wprowadzi¢ do wody
wodociagowe] podchloryn sodu o stezeniu 14,5 % w ilosci zapewniajgcej stezenie chloru czynnego czyli w
ilosci 30g/m3. Po dezynfekcji (48 h) okresli¢ ilos¢ chloru pozostatego, nie powinno by¢ go mniej niz 0,5
g/mé. Na ilo$¢ pozostatg obliczy¢ ilos¢ potrzebnego do dechloracji tiosiarczanu sodowego w ilosci 3,5 kg
na kazdy kg chloru. Po czasie 48 godzin sie¢ nalezy przeptuka¢. Woda z pozostatym chlorem przed
odprowadzeniem do kanalizacji powinna by¢ neutralizowana za pomoca tiosiarczanu sodowego.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ na cisnienie 1,0 MPa w oparciu o0 norme PN-B-10725: 1997.
tuki , trojniki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby, natomiast proste odcinki
przysypane i zageszczone. PrOba moze sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu. Temperatura
wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 200C. Prébe szczelnosci nalezy wykonac po catkowitym zakonczeniu
montazu poddajac rurocigg podwyzszonemu cisnieniu przez czas wymagany przez norme. Po zakonczeniu
proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany. Po prébie cisnieniowej przewody trzeba
przeptuka¢ wodg i zdezynfekowa¢ chlorem.

5.8. Nadzér nad budow g przyt aczy.

Nadzor techniczny nad budowag przytaczy i sieci sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac¢ trwalos¢ eksploatacyjng
przytacza wody.

- catos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
COBRTI INSTAL zeszyt nr.7 - Instalacja wodociggowa

5.9. Wykopy- roboty ziemne.

Projektowany wodociag uktadany bedzie w wykopie otwartym. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych
nalezy wytyczy¢ w terenie trase projektowanego przytacza wodociggowego i skontrolowac jego przebieg
wzgledem osi uktadu drogowego. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym a w poblizu
uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami wiasciciela.
Wodocigg zaprojektowano srednio na gtebokosci okoto 1,25 m pod terenem Rurociagi nalezy uktada¢ na
wyréwnanej podsypce piaskowej gr.10cm o zageszczeniu min. do 95% skali Proctora.

5.10. Zasypka wykopow.

Po zmontowaniu rur, ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke wykopu.
Uzyty materiat do wykonania zasypki wykopu na catej dtugosci wodociggu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu. Zasypke nalezy wykonac piaskiem do wys. 50cm nad wierzch rury,
zageszczajac warstwami 20cm. Pozostalg do zasypania cze$¢ wykopu nalezy zasypywac¢ gruntem kat. I-11
warstwami po 15-30cm z zageszczaniem mechanicznym. Zageszczenie zasypki winno wynosi¢ nie mniej
niz 98% skali Proctora. Po zakonczeniu kolejnych odcinkéw przytacza, teren na ktérym prowadzone byty
roboty, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Odbiér terenu od wykonawcy przez uzytkownika winien
by¢ potwierdzony protokolarnie.



5.11. Odbudowa nawierzchni.

Odcinek przytacza przebiegajacy w pasie ciggu pieszo jezdnego po jego zrealizowaniu wymaga
odbudowy nawierzchni. Nawierzchnia wykonana jest z Polbruku. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem odbudowy nawierzchni zachowujgc wszystkie parametry nawierzchni i warstw podbudowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.“Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wykazanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
wg ogdlnych wymagan dotyczacych obmiaru robét

opracowat: inz. Tomasz Kloczko



IS 00.02.07. PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45332300-6

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania nastepujacych przytaczy sanitarnych zwigzanych z inwestycjg
pod nazwg

.Budowa krytej ptywalni z+ acznikiem przy szkole podstawowej nr.1
ul. 1 Maja 59 55-080 K aty Wroctawskie”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
przytacza kanalizacji sanitarnej

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

II. PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. ZAKRES WYKONANIA:

Scieki bytowo-gospodarcze wraz ze sciekami basenowymi nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji
sanitarnej PCV De200 w ul. Makowej dz. 92/2dr poprzez istniejacg studnie kanalizacyjng posadowiong na
dzialce 92/2dr przechodzac przez dziatke 35dr.

Caty odcinek nowobudowanej kanalizacji sanitarnej przechodzi przez dziatki bedgce we wiladaniu Gminy
Katy Wroctawskie.

2. MATERIALY

Przytacze kanalizacyjne wykonaé z rur PVC g160 SDR34 SN 8. Studnie rewizyjne z rury
karbowanej PE na rurze teleskopowej, wtaz zeliwny B125 .
Podigczenia deszczowe wykonac z rur PVC 9160 SDR34. Po trasie projektuje sie studnie potaczeniowo-
rewizyjne @425 z PE z rurg wznoszaca karbowana, wlaz zeliwne na urzgdzeniu teleskopowym.

3. SPRZET
Prace roztadunkowe rur z PVC i innych wyrobdw nalezy wykonywa¢ przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury z PVC

Transport rur z PVC musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w spos6b
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwréci¢ uwage, aby
nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na
calej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajacyg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego.Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktéry magtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane
tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sa skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej
dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50mm.
Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,0m.
Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny znajdowac sie
na spodzie.



Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PP, PVC nie wolno nakrywac¢ w
spos6b uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Ditugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizyé odpornos¢ studzienek na
uderzenia oraz spowodowaé ich odbarwienie.

4.2. Pozostale elementy instalacji kanalizacyjnej

Wszystkie ksztattki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
korozja. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow
przed wptywami atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych,
suchych o temperaturze nie nizszej niz 0 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.
W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco.
Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT -ELEMENTY PODSTAWOWE

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu terenu nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

5.2. Prace instalacyjne

Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymogami normy PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Nowoprojektowane przytgcze wykonaé z rur kanalizacyjnych litych PVC SN8 De200 ze spadkiem 1,0 0,5

% w kierunku sieci. Po trasie catego przylacza znajdujg sie nowoprojektowane studnie rewizyjne wkazowe
betonowe o $rednicy 1000mm zakonczone wtazem zeliwnym klasy D400.

Odcinki przytaczy bezposrednio do budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych PVC SN8 Del60 ze
spadkiem 1,5% w kierunku studni lub tréjnika.

Przytgcza nalezy wprowadzi¢ do budynku przechodzac w rurze ochronnej Dn225 PVC pod tawg
fundamentowa.

Scieki pochodzace z odprowadzenia wéd basenowych nie przekraczajg wskazanych w wydanych
warunkach wskaznikOw zanieczyszczen i tym samym nie wymagajg stosowania dodatkowych urzadzen
podczyszczajacych. W tym przypadku nalezy raz na kwartat dokona¢ analizy probek sciekdw. Miejsce
poboru prébek — studnia potaczeniowa oznaczona na planie jako S5. Scieki basenowe odprowadzane sg
do przytaczy sanitarnych odrebnym kanatem.

Do pomiaru odprowadzanych $ciekdéw technologicznych nalezy zastosowac przeptywomierz
elektromagnetyczny np. MAGFLO 5100W zlokalizowany w zewnetrznej specjalnej studzience betonowej o
srednicy 1000mm zapewniajacej swobodny dostep dla stuzb eksploatacyjnych. Studnia oznaczona na
planie jako SP. Przeptywomierz sktada sie z czujnika przeptywu MAG 5100W DN125 montowany na rurze
DY140 w studni oraz przetwornika sygnatu MAG 6000, N=230V umozliwiajgcy dotozenie dodatkowego
modutu komunikacji. Na zyczenie ZGK przetwornik umiesci¢ nalezy na $cianie w pomieszczeniu
technicznym nad zestawem wodomierzowym. Diugos¢ przewodu ok. 40m.

Dobér przeptywomierza

wg danych producenta dla doboru nalezy zastosowaé¢ wzor:

Dn = V1273,24xQ(l/sek) / V = 1273,24x17,5 / 2 = 106mm

Dobrano najblizszy temu wymiarowi czujnik DN125, DY140

Rzeczywista predkosé V= 1273,24x17,5/125% = 22282/15625 = 1,43 m/sek

Dobrano czujnik o drednicy DN125, $rednica zewnetrzna DY140, kotnierze stalowe o Srednicy 250mm, z
wyktadzing guma twarda NBR w wersji roztacznej z przetwornikiem.

Zawezenie $rednicy czujnika w stosunku do kanatu dolotowego jest konieczne w celu poprawienia
wiasciwosci pomiarowych. Potaczenie czujnika z kanalizacjg sanitarng wykonac nalezy z rur zgrzewanych
doczotowo PE100 SDR17 DY140/DN125 z zastosowaniem ksztattek kotnierzowych przy czujniku.

5.3. Montaz rur z PVC

Rury uktadaé na podsypce z piasku gr. 0,15m. z odpowiednimi spadkami w kierunku projektowanej
sieci. Przejscia rur przez Sciany studzienek wykona¢ przez zastosowanie kré¢cow dostudziennych. Rury
zasypac zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-91/1-10729, PN-92/B-10727, PN-92/B-10735).



5.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999
-Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.- Wykop pod rurociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego
punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy
wykonaniu wykopu nalezy zapewnic statecznosc¢ $cian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego ksztattu
Sscianom wykopu - przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie odeskowanie - przy wykopach
o scianach pionowych. Deskowanie to powinno byé potgczone z rozparciem scian. Giebokos$¢ wykopu pod
rurociag okreslona jest w Dokumentacji Projektowej. W razie potrzeby wykop trzeba odwodni¢, aby
zapewni¢ moznos¢ wykonania robét budowlanych na sucho. Przed utozeniem rur na giebokosci podanej w
Dokumentacji Projektowej nalezy wykonac¢ podsypke wyréwnawczg piaskowa o gr. 15cm, Po utozeniu
rurociggu, po pomiarach geodezyjnych rurociggu oraz po pozytywnej prébie cisnieniowej, ptukaniu wodg i
dezynfekcji chlorem mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu do wysokosci 30cm nad rure, warstwami 10
centymetrowymi ubijanymi recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego, zeby nie spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej 30cm dokonuje sie
gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg deskowan i rozpér scian wykopu. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony mechanicznie.

lIl. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
wg ogolnych wymagan B0OO 00.00

IV. OBMIAR ROBOT
wg ogolnych wymagan B0OO 00.00

opracowat inz. Tomasz Kloczko



IS 00.02.08. PRZYt ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
CPV 45332300-6

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania nastepujacych przytaczy sanitarnych zwigzanych z inwestycjg
pod nazwg

.Budowa krytej ptywalni z+ acznikiem przy szkole podstawowej nr.1
ul. 1 Maja 59 55-080 K aty Wroctawskie”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
przytacza kanalizacji deszczowej

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

II. PRZYt ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. ZAKRES WYKONANIA:
Zgodnie ze stanem istniejgcym odbiér wéd deszczowych z istniejacego obiektu odbywa sie do

istniejacej sieci kanalizacji deszczowej g 200 w ul. Makowej porzez wyprowadzony jest na teren dziatki
inwestora przykanalik PVC g 200. Na narozniku budynku szkoty istniejg dwie studnie i kanat g 200
odprowadzajgce wode deszczowg do ul. Kwiatowe;.

Catos¢ kanalizacji deszczowej podzielono na dwa uktady. Pierwszy odprowadza wody opadowe z dachéw
projektowanego obiektu, drugi uktad odprowadza wody opadowe z parkingéw i drég.

2. MATERIALY

Przytacza wykonac z rur PVC 9160, 200, 315 SN8. Studnie betonowe szczelne g 1000 z
prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45, z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do
montazu rur kanalizacyjnych z fabrycznie osadzonymi stopniami. Studnie z osadnikiem gtebokosci min.
0,5m taczone sg na uszczelki gumowe, wyposazone we wtazy zeliwne dwu lub czterootworowe bez
zamknie¢ srubowych wg PN-EN 124:200. Wpusty uliczne z prefabrykowanych elementéw betonowych
klasy C35/45 DN500, z fabrycznie wykonanym przejsciem szczelnym do montazu rur.

3. SPRZET
Prace roztadunkowe rur z PVC i innych wyrobéw nalezy wykonywa¢ przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury z PVC

Transport rur z PVC musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwréci¢ uwage, aby
nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na
calej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajacq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tancuchoéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego.Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materialem, ktéry moégiby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane
tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sa skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej
dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50mm.
Rozstaw podp6r nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,0m.
Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny znajdowac sie
na spodzie.



Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PP, PVC nie wolno nakrywac¢ w
spos6b uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Ditugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizyé odpornos¢ studzienek na
uderzenia oraz spowodowaé ich odbarwienie.

4.2. Pozostale elementy instalacji kanalizacyjnej

Wszystkie ksztattki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
korozja. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow
przed wptywami atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych,
suchych o temperaturze nie nizszej niz 0 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.
W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco.
Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT -ELEMENTY PODSTAWOWE

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu terenu nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

5.2. Prace instalacyjne

Wody opadowe z projektowanego budynku nalezy odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Makowej oraz do istniejgcego kanatu g 200 przy szkole.
Wody opadowe z czesci hali i tacznika nalezy wigczy¢ poprzez nowoprojektowang studzienke na istniejgcej
kanalizacji deszczowej @ 200 biegnacej rownolegle do ul. 1 Maja na dz. nr 3/3.
Wody z pozostatej czesci dachu ptywalni oraz drég i parkingdw w celu ograniczenia chwilowego odptywu
nalezy odprowadzi¢ rurociggiem min. @ 315 i wigczy¢ do istniejacej studzienki na dz. nr 2 AM-- 6 0
rzednych 136,85/135,60 przy ul. Makowej oznaczonej jako D1.
Wody opadowe czyste nalezy odprowadzi¢ bezposrednio do kanalizacji deszczowej, wody z parkingu i drog
odprowadzi¢ do kanalizacji po ich oczyszczeniu w osadniku i separatorze. Na przeptyw 15 I/sek. dobrano
separator koalescencyjny z osadnikiem typ ESK-H15/1500, NS=15l/sek, osadnik o poj. 1500I, srednica
wewn. 2000mm. W celu wyréwnania do projektowanego terenu nalezy dodatkowo zamontowa¢ nad
osadnikiem @ 2000 L=250mm i wkfad dystansowy L=70mm.
Z uwagi na niewystarczajgcq przepustowosé istniejgcych sieci zaprojektowano system retencji kanatowej
polegajacy na zwiekszeniu srednicy giéwnego odcinka przytacza (od studni D2 do D10) do srednicy @ 315.
Dzieki temu uzyskano chwilowy przeptyw zmniejszony o 50% czyli 8 l/sek. W studni oznaczonej na planie
jako D2 nalezy zamontowac regulator przeptywu f-my Ecol Unicon.
Wszystkie przytacza deszczowe zaprojektowano z rur PVC litych SN8 g 160 , g 200, g 315 tgczonych na
uszczelki i posiadajacych atest. Rurociggi uktada¢ na podsypce gr. min. 10cm ze spadkiem w kierunku sieci
wynoszacy 0,5% i 0,8%.
Zaprojektowano studnie betonowe szczelne @ 1000 z prefabrykowanych elementéw betonowych K.
C35/45, z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych z fabrycznie
osadzonymi stopniami. Studnie z osadnikiem gtebokosci min. 0,5m taczone sg na uszczelki gumowe,
wyposazone we whazy zeliwne dwu lub czterootworowe bez zamknie¢ srubowych wg PN-EN 124:200.
Dodatkowo $ciany i dno studni nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz izolacjg powtokowsg z Bitizolu R+2P.
Zaprojektowano 5szt wpustoéw deszczowych zlokalizowanych na parkingu i drogach dojazdowych. Wpusty
wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych klasy C35/45 DN500, z fabrycznie wykonanym
przejsciem szczelnym do montazu rur. Wpusty nalezy zaizolowaé¢ podobnie jak studnie.
Dachy hali basenowej i tacznika szkoly sg ptaskie i bedg odwadniane systemem kanalizacji wewnetrznej
podcisnieniowej, jedynie daszki nad wejsciami sg odwadniane grawitacyjnie.
Na rurach spustowych projektowanych rynien na wys. 1m od terenu nalezy zamontowac rewizje z
osadnikiem 2110 PVC.

5.3. Montaz rur z PVC

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. 0,15m. z odpowiednimi spadkami w kierunku projektowanej
sieci. Przejscia rur przez Sciany studzienek wykona¢ przez zastosowanie kré¢cow dostudziennych. Rury
zasypac zgodnie z obowigzujagcymi normami (PN-91/1-10729, PN-92/B-10727, PN-92/B-10735).

5.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999
-Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.- Wykop pod rurociag nalezy rozpoczaé od najnizszego
punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy
wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos$é¢ scian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego ksztattu
Scianom wykopu - przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie odeskowanie - przy wykopach
o $cianach pionowych. Deskowanie to powinno by¢ potaczone z rozparciem $cian. Gtebokos¢ wykopu pod
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rurociag okreslona jest w Dokumentacji Projektowej. W razie potrzeby wykop trzeba odwodni¢, aby
zapewni¢ moznos¢ wykonania robét budowlanych na sucho. Przed utozeniem rur na gtebokosci podanej w
Dokumentacji Projektowej nalezy wykonac¢ podsypke wyréwnawczg piaskowa o gr. 15cm, Po utozeniu
rurociggu, po pomiarach geodezyjnych rurociggu oraz po pozytywnej prébie cisnieniowej, ptukaniu woda i
dezynfekcji chlorem mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu do wysokosci 30cm nad rure, warstwami 10
centymetrowymi ubijanymi recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego, zeby nie spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej 30cm dokonuje sie
gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorka deskowan i rozp6r scian wykopu. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony mechanicznie.

ll. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
wg ogdlnych wymagan B0O 00.00

IV. OBMIAR ROBOT
wg ogolnych wymagan B0OO 00.00

opracowat inz. Tomasz Kloczko
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