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1. DANE  EWIDENCYJNE   
1.1. PRZEDSIĘWZIĘCIE:                                       budowa krytej pływalni z łącznikiem  
                                                               przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich  
1.2. LOKALIZACJA:                                   działki nr  3/3 i 40 AM-6 obręb Kąty Wrocławskie; 

                                                                       ulica 1 Maja 59  55-080 Kąty  Wrocławskie  
1.3. INWESTOR:    Gmina Kąty Wrocławskie  Rynek Ratusz 1  55 – 080  Kąty Wrocławskie  
1.4. PROJEKTANT:                                                             mgr inż. architekt Cezariusz Fryc  

Projektant wpisany jest na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów 
pod numerem DS – 0200.  

1.5. STADIUM:                              projekt wykonawczy opracowany w listopadzie 2016 roku  
 

2. DANE  OGÓLNE  
2.1. PODSTAWA  OPRACOWANIA  
♦ Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze szczegółowymi wytycznymi do 

projektowania  
♦ Analiza funkcjonalno – użytkowa małych, przyszkolnych, krytych pływalni w ramach 

programu „Dolnośląski Delfinek” 
♦ Uzgodnienia dokonane w trakcie narad z Inwestorem  
♦ Mapa gospodarcza do celów projektowych  
♦ Badania podłoża gruntowego  
♦ Aktualne przepisy budowlane  
 
2.2. ZAŁOŻENIA  PROGRAMOWE  

Celem przedsięwzięcia jest realizacja na wymienionych wyżej działkach budynku  
i elementów infrastruktury, stanowiących kompletny funkcjonalnie obiekt z punktu widzenia 
potrzeb i zamówienia Inwestora. Będzie to kryta pływalnia wraz z łącznikiem do istniejącego 
budynku szkolnego. Część basenowa realizowana będzie w ramach programu „Dolnośląski 
Delfinek” a całość w oparciu o następujące założenia przedstawione przez Inwestora:  
2.2.1. Należy przewidzieć lokalizację krytej pływalni z łącznikiem wraz z zewnętrzną obsługą 
komunikacyjną na działkach nr 3/3 i nr 40, AM-6, obręb Kąty Wrocławskie-miasto, biorąc pod 
uwagę projekt budowy kompleksu boisk sportowych przy szkole, który jest w posiadaniu 
Inwestora.  
2.2.2. Budowa hali pływalni:  
 hala pływalni z niecką basenową o wymiarach 16,67 x 8,8 metra, po 2 m na tor, o 

głębokości od 0,9 do 1,35m, ze słupkami do skoku  
 część rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej (np. wanna SPA, saunarium, etc.)  
 zaplecze szatniowo-sanitarne  
 zaplecze socjalne dla pracowników  
 pomieszczenia techniczne i biurowe  
2.2.3. Budowa łącznika z częścią szkolną:  
 2 sale lekcyjne  
 pomieszczenie na szatnię  
 zwiększona szerokość korytarzy (z wnęką na ustawienie szafek szatniowych);  
 2 świetlice szkolne ,w tym jedna z możliwością spożywania posiłków i pomieszczeniem 

do podgrzewania i wydawania posiłków- pomieszczenie wentylowane mechanicznie, z 
wypustami kanalizacyjnymi i wodą, gazem, zabezpieczenie w gniazda elektryczne)  

 pomieszczenie na gabinet terapii;  
 pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi,  
 gabinet dyrektora  
2.2.4. Wbudowanie nowej kotłowni z uwzględnieniem wymagań technicznych do obsługi 
projektowanego obiektu z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii z urządzeniami do 
odzysku ciepła.  

Obiekt będzie funkcjonował w oparciu o projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
wody, gazu i energii elektrycznej, według wydanych przez odpowiednie instytucje zapewnień i 
warunków technicznych.  
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2.3. INFORMACJA  O  OCHRONIE  TERENU  
Teren w obszarze opracowania znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, choć 

budynek szkoły nie jest wpisany do spisu konserwatorskiego. W zakresie ochrony 
archeologicznej uzyskano opinię służby archeologicznej Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  

 
2.4. WPŁYW  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ  

Teren w obszarze opracowania nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej ani 
wpływu takiej eksploatacji.  
 

3. BILANS  TERENU   
3.1. DANE  OBIEKTÓW  
 

• Projektowana powierzchnia zabudowy pływalni z łącznikiem                        1.378,00 m2  
• Kubatura brutto projektowanej pływalni z łącznikiem                                   10.209,00 m3  
• Kubatura netto projektowanej pływalni z łącznikiem                                      6.413,69 m3  
• Projektowana powierzchnia zabudowy osłony śmietnikowej                              19,00 m2  
• Kubatura brutto projektowanej osłony śmietnikowej                                           60,00 m3  

 
3.2. BILANS  TERENU  
 

 
RODZAJ  POWIERZCHNI  

 
POWIERZCHNIE 

ISTNIEJĄCE   
[m2]  

 
POWIERZCHNIE 

PROJEKTOWANE  
[ZMIANA]  

[m2] 

 
POWIERZCHNIE 
ZBILANSOWANE   

[m2] 

teren lokalizacji obiektu 
[powierzchnia działek 3/3 i 40]  

 
11.200,00  

 
-  

 
11.200,00  

zabudowa  1.055,00  + 1.397,00  2.452,00  
ciągi pieszo- jezdne i plac 
manewrowy  

-  + 908,00  908,00  

chodniki  655,00  + 345,00  800,00  
[zbilansowana]  

zieleni  9.490,00  - 2.650,00  6.840,00  
UWAGA: 
W bilansie uwzględniono 190 m2 istniejących nawierzchni utwardzonych do rozbiórki.  
 
4. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO  
 

4.1. LOKALIZACJA  
Teren będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w zachodniej części 

miasta Kąty Wrocławskie, po południowej stronie ulicy 1 Maja. Obejmuje działki nr 3/3 i 40 
zajmowane bezpośrednio przez szkołę.  

Średnia rzędna wynosi około 137,00 m n. p. m. Deniwelacje wynoszą +/- 30 cm.  
 

4.2. ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  
Działka nr 40 należy do terenu szkolnego, lecz jest niezabudowana i posiada 

nawierzchnię trawiastą. Przylega do południowej krawędzi działki nr 3/3. Od południa graniczy 
z działkami zajmowanymi przez domy jednorodzinne, a od zachodu z ciągiem pieszym.  

Na działce nr 3/3 zlokalizowany jest budynek szkoły będącej przedmiotem rozbudowy. 
Od północy działka przylega do ulicy 1 Maja a od strony wschodniej i południowo-wschodniej 
graniczy z terenem zabudowy jednorodzinnej. Od strony zachodniej graniczy z 
niezabudowanymi działkami nr 1 i 2 na których funkcjonuje niezorganizowany parking. Oprócz 
chodników przyszkolnych i placów znajdujących się po wschodniej stronie budynku działka 3/3 
posiada na przeważającej części nawierzchnię trawiastą. Znajduje się na niej również 
kilkadziesiąt drzew w formie szpalerów i pojedynczych nasadzeń.  

Istniejący budynek szkoły wzniesiony został po połowie XX wieku. Posiada dwie 
kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony. Przykryty jest płaskim, masywnym 
stropodachem. Posiada konstrukcję masywną. Zlokalizowany został równolegle do ulicy 1 
Maja. W części wschodniej budynku, po południowej jego stronie dobudowana jest 
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jednokondygnacjowa sala sportowa. Przedłużenie wschodniego skrzydła stanowi 
jednokondygnacjowa dobudówka mieszcząca kotłownię i pomieszczenia gospodarcze. W tej 
strefie działki znajduje sie również brama wjazdowa na teren szkolny. Współcześnie budynek 
został ocieplony w systemie BSO a także wymieniono w nim okna. Zamontowano 
jednoramowe okna z PCW oszklone szybami komorowymi.  

Teren jest w pełni uzbrojony. Budynek szkoły posiada czynne przyłącza do sieci 
gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej.  
5. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  
5.1. KOMPOZYCJA  PRZESTRZENNA  

Zgodnie zaleceniami Inwestora oraz obiektywnymi warunkami zagospodarowania 
terenu projektowaną pływalnię z łącznikiem zlokalizowano w zachodniej części działki, 
dobudowując nową część do zachodniej ściany szczytowej istniejącego budynku szkolnego. 
Parking zaprojektowano na działkach nr 1 i 2.  
 Pod względem funkcjonalnym projektowany obiekt składa się z dwóch zasadniczych 
części: pływalni posiadającej pełny program zarówno pod względem technologii obróbki wody, 
jak i zaplecza szatniowego oraz łącznika pływalni z budynkiem szkolnym posiadającego 
program uzupełniający funkcje szkoły. W koncepcji przewidziano możliwość autonomicznego 
funkcjonowania pływalni w godzinach/dniach, kiedy szkoła jest nieczynna. Zaprojektowano 
bowiem osobne wejście do tej części budynku oraz hall kasowy.  
 Przyjęto wyposażenie projektowanego basenu we własną kotłownię, nie podejmując 
próby przebudowania kotłowni istniejącej. Przemawiają za tym następujące przesłanki:  
• istniejąca kotłownia jest za mała na pomieszczenie urządzeń mogących zaspokoić duże 

zapotrzebowanie nowego obiektu na energię cieplną  
• istniejąca kotłownia położona jest na przeciwległym krańcu obiektu, dlatego przesyłanie 

ciepła wiązało by się z dużymi nakładami inwestycyjnymi i wymiernymi stratami energii 
na trasie przesyłu  

• na projektowanym obiekcie planuje się montaż ogniw fotowoltaicznych oraz powietrznej 
pompy ciepła, co spowodowało by albo niepotrzebne krążenie ciepła po całym obiekcie 
zanim dotrze do odbiorników, albo skomplikowanie i podwyższenie kosztów inwestycji.  

• odrębna kotłownia umożliwi racjonalizację pracy źródeł ciepła, gdyż w obiektach o 
większych potrzebach energetycznych z zasady stosuje się dwa lub więcej mniejszych 
źródeł ciepła zamiast jednego dużego. Daje to efekt zdecydowanie większej 
niezawodności układu oraz ekonomicznej pracy źródeł ciepła.  
Przesłanką do opracowania prezentowanego układu przestrzennego było przyjęcie 

łącznika o dwóch kondygnacjach powtarzalnych. W efekcie daje to czytelną i jednoznaczną 
granicę pomiędzy obiektem szkolnym a pływalnią. Budynek pływalni posiada jedną 
kondygnację nadziemną a budynek szkolny wraz z łącznikiem dwie kondygnacje. Wokół niecki 
basenu zaprojektowano podziemna komorę techniczną. W łączniku, przy ścianie szczytowej 
istniejącego budynku zaprojektowano otwartą klatkę schodową i dodatkowe wejście do szkoły. 
Rozwiązanie takie bardzo istotnie poprawi warunki komunikacji wewnątrz rozbudowanego 
obiektu oraz bezpieczeństwo ewakuacji.  
5.2. ZIELEŃ  

Realizacja inwestycji wymaga wycięcia 11 drzew [w tym jedno ze względów 
sanitarnych], Na działkach szkolnych nie projektuje się nowych nasadzeń drzew a jedynie 
odtworzenie nawierzchni trawiastych. W ramach kompensacji zaprojektowano posadzenie 16 
drzew na sąsiednich działkach nr 1 i 2 AM-6.  

Na czas prowadzenia robót budowlanych oznaczone na rysunku drzewa należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi pni i systemu korzeniowego. Pnie drzew 
w strefach zagrożenia należy owinąć geowłókniną i obłożyć deskami a roboty ziemne w 
pobliżu wskazanych drzew wykonywać ręcznie.  
5.3. ELEMENTY  UKŁADU  KOMUNIKACYJNEGO  
 Do projektowanego obiektu dojechać można ulicą Makową z ulicy 1 Maja. Poprzez 
istniejący w ulicy Makowej zjazd można wjechać na projektowany przed pływalnią na 
podstawie odrębnego zamówienia parking oraz na teren szkolny.  

Przed frontem budynku pływalni zaprojektowano chodnik a wzdłuż jego pozostałych 
boków chodniki ciągi pieszo – jezdne i chodniki. Przy istniejącej kotłowni budynku szkolnego 
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zaprojektowano plac manewrowy o nawierzchni z kostek betonowych w celu umożliwienia 
swobodnego manewrowania pojazdów odbierających odpadki stałe oraz technicznych i 
dostawczych.  
5.4. MAŁA  ARCHITEKTURA  
 We wschodniej części działki zaprojektowano zadaszoną osłonę śmietnikową 
mieszczącą 4 kontenery o pojemności 1.100 l każdy, co pozwoli na segregację odpadków 
zgodnie z aktualnymi standardami.  
 Osłonę śmietnikową zaprojektowano jako monolityczna, żelbetową konstrukcję 
wylewana z betonu C20/25. Zbrojenie ścian dwuwarstwowe siatkami Ø8 20x20 cm; płyty 
stropowej Ø10 15x15. Stal A-IIIN. Fundamenty w formie ścian fundamentowych zagłębionych 
poniżej poziomu przemarzania oddzielone od ścian nadziemnych izolacja pozioma z papy 
termozgrzewalnej do izolacji fundamentów.  
 Na stropie ukształtować spadki według rysunku i wykonać pokrycie dachu z podwójnej 
warstwy papy termozgrzewalnej [podkładowa + wierzchniego krycia]. Obróbki ściany attykowej 
z blachy tytanowo – cynkowej łączonej na rąbek stojący.  
 Osłonę zaopatrzyć w drzwi o konstrukcji stalowej [rama z siatką] zamykane na zamek. 
Na elewacji zamontować siatkę stalową z prętów ocynkowanych minimum Ø3 mm na kotwach 
dystansowych. Wzdłuż siatki posadzić pnącza.  
 
5.5. ETAPOWANIE  INWESTYCJI  

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w jednym etapie.  
 

6. INFORMACJA  O  ZAOPATRZENIU  W  MEDIA  I  ODPROW ADZENIU  
ŚCIEKÓW  

6.1. ENERGIA  ELEKTRYCZNA  
Zapotrzebowanie [zwiększenie zapotrzebowania] na energię elektryczną związane z 

funkcjonowaniem obiektu po rozbudowie 95,0 kW.  
W związku z planowana inwestycją Inwestor wystąpił z wnioskiem o zwiększenie mocy 

przyłączeniowej z 19 kW do 95 kW, czyli o 76 kW, co gwarantuje zaspokojenie wszystkich 
potrzeb. Planuje się zasilanie całego obiektu z jednego, istniejącego i przebudowanego złącza 
elektrycznego z opomiarowaniem rozdzielonym na część kubaturową i parking.  

Oprócz zagwarantowanej umową z dostawcą ilości energii elektrycznej obiekt 
dysponować będzie własnym źródłem energii w postaci gazowego monobloku 
kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 20 kW oraz instalacją fotowoltaiczną o mocy 
elektrycznej 30 kW.  
6.2. ENERGIA  CIEPLNA  

Zapotrzebowanie [zwiększenie zapotrzebowania] na energię cieplną związane z 
rozruchem i funkcjonowaniem projektowanej rozbudowy obiektu wynosi 265,0 kW.  

Składniki bilansu ciepła:  
- ogrzewanie grzejnikowe                                                                                                57,0 kW  
- aparaty grzewczo – wentylacyjne                                                                                    7,5 kW  
- nagrzewnice wentylacyjne                                                                                             88,5 kW  
- ciepła woda użytkowa                                                                                                    45,0 kW  
- ciepło technologiczne podtrzymania ( baseny)                                                              67,0 kW  

Źródła ciepła:  
- agregat kogeneracyjny                                                                                                     40 kW  
- kocioł gazowy                                                                                                                 130 kW  
- pompy ciepła                                                                                                                   100 kW  
 Zarówno agregat ko generacyjny, jak i kocioł c.o. zasilane będą gazem. Pompa ciepła 
w układzie powietrze – woda zasilana będzie z ogniw fotowoltaicznych.  
 
6.3. WODA  

Obliczone zapotrzebowanie wody zimnej dla projektowanego obiektu wynosi  
30,0 m3/dobę.  

W celu umożliwienia zaopatrzenia obiektu w wodę Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Kątach Wrocławskich wydał zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne przyłączenia 
do sieci wodociągowej. Zgodnie z tymi dokumentami projektowane przyłącze wodociągowe 
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może być włączone do sieci miejskich w ulicy 1-go Maja lub Makowej. Szczegółowe 
wymagania opisane zostały warunkach technicznych przyłączenia.  

 
6.4. KANALIZACJA  SANITARNA  

Obliczona maksymalna ilość ścieków bytowych dla projektowanego obiektu wynosi 
27,0 m3/dobę a ścieków technologicznych 19,5 m3/dobę.  

W celu umożliwienia odbioru ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Kątach 
Wrocławskich wydał zapewnienie odbioru ścieków oraz warunki techniczne przyłączenia do 
kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z tymi dokumentami projektowane przyłącze kanalizacji 
sanitarnej może być włączone do sieci miejskiej pod warunkiem, że łączna ilość ścieków nie 
przekroczy 30 m3/dobę. Szczegółowe wymagania opisane zostały warunkach technicznych 
przyłączenia.  

 
6.5. KANALIZACJA  DESZCZOWA  

Obliczona ilość wód opadowych wynosi 33.6 l/sek. W celu umożliwienia odbioru wód 
deszczowych i roztopowych Gmina Kąty Wrocławskie wydała zapewnienie odbioru tych 
ścieków oraz warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji deszczowej. Zgodnie z tymi 
dokumentami projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej może być włączone do sieci 
miejskiej pod warunkiem, że chwilowe natężenie spływu wód opadowych zostanie 
ograniczone retencjonowaniem w rurociągu o średnicy minimum 315 mm. Szczegółowe 
wymagania opisane zostały warunkach technicznych przyłączenia.  

 
7. INFORMACJA  O  ZAGRO ŻENIACH  DLA ŚRODOWISKA  
 Na podstawie rozporządzenia z 9. 11. 2010. dotyczącego określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko [DZ. U. 2010.213.1397.] obiekt tego typu nie kwalifikuje się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym nie ma 
potrzeby wykonywania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.  
 
8. GOSPODARKA  ODPADAMI  
• ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: do 27,0 m3/dobę odprowadzane do 

miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem projektowanej instalacji i 
przyłącza  

• ilość i sposób odprowadzania ścieków technologii basenowej: 19,5 m3/dobę –
odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej jak wyżej  

• ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: 32,40 l/s ; odprowadzane do miejskiej 
sieci kanalizacji deszczowej za pośrednictwem projektowanej instalacji i przyłącza 

• rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami:  
- dodatkowe odpady socjalno - bytowe w ilości około 1,9 m3/tydzień gromadzone będą w 
kontenerach zlokalizowanych w projektowanej osłonie śmietnikowej wyposażonej w 
pojemniki umożliwiające segregację odpadów i wywożone do utylizacji przez 
specjalistyczną firmę działającą w tym rejonie.  

 
9. INFORMACJA  O  ZGODNOŚCI  Z  PLANEM  MIEJSCOWYM  

Inwestycja projektowana jest w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich nr XXXII/254/96 z 16.12.1996.  
9.1. Teren znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 14UO MN o przeznaczeniu 
podstawowym usługi oświatowe i zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Zespół 
istniejącej zabudowy do trwałej adaptacji; możliwa rozbudowa istniejącej szkoły. [§6]  
9.2. Strefa oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice nieruchomości.  
9.3. Jako źródło zaopatrzenia w wodę ustala się ustala się miejski system wodociągów. [§6 
punkt 2.]  
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9.4. Odbiór ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. 
[§6 punkt3.]  
9.5. Odpady komunalne stałe nalezy wywoziś do gminnego składowiska. [§6 punkt 6.]  
9.6. W związku z planowanymi robotami ziemnymi uzyskano stanowisko Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony archeologicznej. .  
 
10. OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA  
 Zgodnie z § 3 ust 1. pkt. 1 i 3. Rozp. Min. Spr. Wewn. i Administracji w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej [Dz. U. 
2015.2117.] projekt wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ochrony przeciwpożarowej.  
10.1. warunki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, elementy budowlane, 
instalacyjne i wyposażenie powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
następujących dokumentach:  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2015.1422.] z 
późniejszymi zmianami  

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. 
2010.109.719.]  

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [Dz. U. 
2009.124.1030.]  

� PN-B-02851-1/1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badanie odporności 
ogniowej elementów budynku.  

� PN-EN 62305  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
� PN-B-02852/2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości 

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  
� PN-B-02877-4/2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje 

grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła.  
 
Informacje dotycz ące warunków ochrony przeciwpo żarowej budynku:  
 
10.2. powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:  
• powierzchnia netto:                                                                                           1.741,87 m2  
• powierzchnia wewnętrzna:                                                                               1.652,00 m2  
• powierzchnia zabudowy:                                                                                  1.378,00 m2  
• kubatura brutto:                                                                                              10.209,00 m3  
• wysokość:                                                                                                                8,13 m  
• liczba kondygnacji:                                                    3; w tym 1 podziemna i 2 nadziemne   
10.3. charakterystyka zagrożenia pożarowego; parametry pożarowe występujących 

substancji palnych  
W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów 

niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych.  
10.4. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi:  

Budynek użyteczności publicznej ze względu na przewidywany sposób użytkowania 
zaliczony został do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (nie będą występowały pomierzenia 
przeznaczone do jednoczesnego przebywania więcej niż 50 osób nie będącymi stałymi 
użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej 
zdolności poruszania się). Kondygnacja podziemna budynku stanowiąca część techniczną 
(podbasenie), funkcjonalnie związana jest z częścią nadziemną basenu zakwalifikowaną do 
kategorii zagrożenia ludzi o przewidywanej gęstość obciążenia ogniowego nie przekraczającej 
wartości 500 MJ/m2.  

Łączna maksymalna ilość osób mogących przebywać w budynku wynosi 192 osoby, z 
czego 127 osób na parterze i 65 osób na piętrze. 
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10.5. przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: 
Dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się gęstości 

obciążenia ogniowego.  
W kondygnacji podziemnej budynku stanowiącej część techniczną powiązaną 

funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi, gęstość obciążenia 
ogniowego nie będzie przekraczała wartości 500 MJ/m2.  
10.6. ocena zagrożenia wybuchem  

W budynku nie będą składowane materiały i substancje oraz nie będą prowadzone 
procesy technologiczne, które mogłyby stworzyć mieszaninę wybuchową (nie będą 
występowały pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem). Ponadto wokół ww. 
budynku nie będą występowały przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem.  
10.7. informacja o klasie odporności pożarowej budynku, odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:  
Budynek zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, zaliczony do grupy 

budynków niskich, powinien spełniać co najmniej wymagania klasy „D” odporności pożarowej. 
Poniżej przedstawiono wymagana klasę odporności ogniowej poszczególnych elementów 
budynku:  

- główna konstrukcja nośna R30  
- konstrukcja dachu bez wymagań  
- stropy REI30  
- ściany zewnętrzne EI 30  
- nienośne ściany wewnętrzne bez wymagań  
- przekrycie dachu NRO  

• klasa odporności pożarowej przepustów instalacyjnych  
- przepusty w elementach oddzielenia pożarowego – EI jak odporność przekraczanego 
elementu  
- przepusty instalacyjne w innych elementach o odporności ogniowej REI 60 i EI 60 lub 
więcej (w pomieszczeniach „zamkniętych”) - jak odporność przekraczanego elementu 
[dla elementów o średnicy powyżej 4 cm]  

10.8. informacja o podziale na strefy pożarowe i dymowe  
• w obrębie projektowanego budynku wydzielone pożarowo będą następujące 

pomieszczenia: 
- kotłownia  
- pompownia pożarowa obsługująca hydranty wewnętrzne  
- komora techniczna wraz z pomieszczeniami podbasenia  

Budynek został podzielony na 3 strefy pożarowe: 

� Strefa 1: budynek pływalni z łącznikiem zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi  
ZL III o powierzchni 1.488,07 m2  

� Strefa 2: pomieszczenie pompowni ppoż. zasilającej instalację hydrantów wewnętrznych  

� Strefa 3: komora techniczna z rozdzielnią elektryczną  

 Strefy pożarowe zostaną oddzielone od siebie elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego w klasie REI 60 odporności ogniowej i zamknięte drzwiami w klasie EI 30. 
Na całej wysokości ściany zewnętrznej, w miejscach przechodzenia ściany oddzielenia 
przeciwpożarowego, zastosowano pionowy pas z materiału niepalnego (ocieplenie z wełny 
mineralnej) o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60.  

Pomieszczenie kotłowni gazowej zlokalizowane na poziomie parteru z kotłem o mocy 
cieplnej powyżej 60 kW zostanie wydzielone pożarowo ścianami i stropem w klasie EI 60 / 
REI 60 odporności ogniowej. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w 
ścianach i stropie w/w pomieszczeń zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej  
EI 60.  



 9

W kondygnacji podziemnej budynku stanowiącej część techniczną powiązaną 
funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi, gęstość obciążenia 
ogniowego nie będzie przekraczała wartości 500 MJ/m2. Możliwe jest potraktowanie  
podbasenia  jako pomieszczenia technicznego funkcjonalnie związanego z częścią nadziemną 
basenu zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi i niewykonywanie przepustów 
instalacyjnych ognioodpornych na przejściach instalacji basenowych pomiędzy podbaseniem, 
a częścią nadziemną basenu. Niemniej samo pomieszczenie podbasenia powinno być 
wydzielone pożarowo od innych części podziemnych obiektu niezwiązanych funkcjonalnie z 
podbasieniem. W związku z powyższym należy zapewnić strop w klasie REI 120 odporności 
ogniowej (bez zabezpieczenia przepustów instalacyjnych), ścian w klasie REI 120 odporności 
ogniowej, zamykane drzwiami w klasie EI 60 odporności ogniowej. Projektowany budynek 
będzie przylegał do ściany zewnętrznej istniejącego budynku szkoły, która będzie stanowić 
ścianę oddzielenia pożarowego (w pionie od fundamentu do przekrycia dachowego), 
zapewniające klasę co najmniej REI 60 odporności ogniowej. Zgodnie z wymaganiami § 210 
warunków technicznych traktowane są jak dwa odrębne budynki. Ściany oddzielenia 
przeciwpożarowego należy wznosić na własnych fundamentach. W ścianach zewnętrznych 
budynków, stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego (usytuowane pod kątem 
prostym), należy zapewnić pionowe pasy wykonane z materiału niepalnego (wełna mineralna) 
o szerokości co najmniej 4 m, zapewniające co najmniej klasę EI 60 odporności ogniowej. 
Przekrycie dachów budynków należy wykonać z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.  

Zamknięcia przeciwpożarowe (drzwi) zastosowane w przedmiotowej ścianie 
oddzielenia przeciwpożarowego powinny spełniać co najmniej klasę EI 30 odporności 
ogniowej. Ponadto przekrycie projektowanego dachu budynku niższego, przyległego do ściany 
z otworami istniejącego budynku wyższego, w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno 
być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym konstrukcja dachu powinna mieć klasę 
odporności ogniowej co najmniej R 30, przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności 
ogniowej co najmniej R E 30.  
10.9. odległość od obiektów sąsiadujących  

• od strony południowej w odległości 48 m znajdują się domy jednorodzinne o konstrukcji 
masywnej [niepalnej] i niepalnym pokryciu dachowym  

• w odległości 15 m od zachodniego narożnika projektowanego budynku znajduje sie 
dom jednorodzinny o konstrukcji masywnej [niepalnej] i niepalnym pokryciu dachowym; 
od strony północno – zachodniej nie ma zabudowy w odległości mniejszej, niż 45 m  

• od strony północnej i północno – wschodniej przebiega pas drogowy ulicy 1 Maja. Z tej 
strony nie ma zabudowy w odległości mniejszej, niż 40 m  

• od strony wschodniej projektowany budynek przylega bezpośrednio do ściany 
szczytowej istniejącego dwukondygnacyjnego budynku szkoły o konstrukcji niepalnej  
i pokryciu dachu NRO [papa]. Obydwa budynki stanowią oddzielne strefy pożarowe.  
Projektowany budynek będzie przylegał do istniejącego budynku szkoły. Budynki te 
będą przylegały do siebie ścianami zewnętrznymi stanowiącymi ściany oddzielenia 
pożarowego (w pionie od fundamentu do przekrycia dachowego), zapewniającymi 
klasę co najmniej REI 60 odporności ogniowej. Zgodnie z wymaganiami § 210 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1422 ), traktowane są jak dwa odrębne budynki.  

Odległość ściany zewnętrznej z otworami okiennymi i/lub drzwiowymi powinna 
wynosić co najmniej 4,0 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi, a odległość 
ściany zewnętrznej bez otworów okiennych i/lub drzwiowych powinna wynosić co 
najmniej 3,0 m.  

10.10. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi  
Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie), wymagane jest 

zapewnienie możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do 
sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej zwanymi drogami 
ewakuacyjnymi.  

Przejście ewakuacyjne w pomieszczeniach, do wyjścia na drogę ewakuacyjną lub na 
zewnątrz budynku, nie prowadzi więcej niż przez 3 pomieszczenia, a długość przejścia nie 
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przekracza dopuszczalnych 40 m. Szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia 
ewakuacyjne z pomieszczeń powinny wynosić min. 0,9 m. Z hali pływalni zapewniono dwa 
wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz drzwiami o szerokości 1,2m. Długość 
przejścia ewakuacyjnego wynosi max. 23 m.  

Z pomieszczeń zaplecza szatniowego ewakuacja odbywać się będzie do hallu 
wejściowego, z którego zapewniono wyjście ewakuacyjne drzwiami dwuskrzydłowymi o 
szerokości 1,8m. Największa długość dojścia ewakuacyjnego wynosi dla tej strefy 18 m.  
Dopuszczalne długości dojścia ewakuacyjnego z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
do wyjścia na zewnątrz budynku lub do wydzielonej pożarowo klatki schodowej nie przekracza 
30 m przy jednym kierunku ewakuacji (przy czym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze 
ewakuacyjnej). Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną będą mieć szerokość nie mniejszą 
niż 1,4m i wysokość min. 2,2m. Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście z pomieszczeń na drogę 
ewakuacyjną, nie będą po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej 
drogi.  

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku (z korytarza i klatki 
schodowej) będzie wynosić nie mniej niż 1,2m - drzwi dwuskrzydłowe będą mieć jedno, 
nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. Z pomieszczeń 
szkolnych w łączniku na parterze ewakuacja odbywać sie może w trzech kierunkach: do hallu 
wejściowego pływalni i na zewnątrz w kierunku parkingu, do wyjścia na zewnątrz budynku od 
strony ulicy 1 Maja oraz do budynku istniejącej szkoły, która jest odrębną strefą pożarową. 
Największa długość dojścia ewakuacyjnego wynosi dla tej strefy 25 m liczona przy dwóch 
kierunkach ewakuacji. Z pomieszczeń szkolnych w łączniku na piętrze ewakuacja odbywa sie 
do wydzielonej pożarowo klatki schodowej lub do budynku istniejącej szkoły, która jest 
odrębną strefą pożarową. Biegi i spoczniki schodów służące do ewakuacji powinny zapewniać 
co najmniej klasę R 60 odporności ogniowej. Szerokości biegów schodowych na klatce 
schodowej wynosi co najmniej 1,2m, a szerokości spoczników co najmniej 1,5 m, wysokość 
stopni nie powinna przekraczać 17,5 cm. Szerokość drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej 
wynosi 1,2m. Drzwi dwuskrzydłowe powinny mieć skrzydło główne (otwieralne o szerokości 
min. 0,9 m).  

Wszystkie drzwi stanowiące wyjście na zewnątrz budynku powinny otwierać się na 
zewnątrz (w budynku przewiduje się jednoczesne przebywanie więcej niż 50 osób).  
Na korytarzach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym (na pierwszym piętrze w 
korytarzu) należy zastosować instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  

 
10.11. sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej  
Instalacja elektryczna  

Instalacja elektryczna w budynku będzie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu wyłączający dopływ prądu elektrycznego za wyjątkiem urządzeń przeciwpożarowych, 
których działanie w warunkach pożaru jest niezbędne do prowadzenia ewakuacji oraz działań 
ratowniczo – gaśniczych. Przycisk sterujący zlokalizowany będzie na poziomie parteru – przy 
wejściu do budynku, który zostanie oznakowany zgodnie z Polską Normą. 

Instalacja piorunochronna  

 Budynek jest wyposażony w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. 
Instalacja odgromowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
 

Instalacja gazowa  

Budynek jest wyposażony w instalację gazową zasilającą wyłącznie kocioł gazowy w 
kotłowni. Kurek główny będzie zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce co 
najmniej z materiału trudno zapalnego przy ścianie, w miejscu łatwo dostępnym i 
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zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i 
dostępem osób niepowołanych. Odległość kurka głównego od poziomu terenu oraz najbliższej 
krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku wynosi co najmniej 0,5m.  

Instalacja ogrzewcza  

W budynku jest instalacja ogrzewcza wodna zasilana z wydzielonej pożarowo kotłowni 
gazowej zlokalizowanej na parterze z kotłem o mocy cieplnej powyżej 60 kW. Pomieszczenie 
kotłowni gazowej będzie wyposażone w urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu. 
Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia 
sygnalizacyjno-odcinającego, będzie zainstalowany na ścianie zewnętrznej budynku, między 
kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku.  

Instalacja wentylacyjna  

W budynku planuje się instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 
Przewody wentylacyjne będą wykonane z materiałów niepalnych. W miejscu przechodzenia 
przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia ppoż. zostaną zastosowane 
przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie EIS 60 odporności ogniowej.  

 
10.12. dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do 

wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i 
przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: systemu 
sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających,  

Przedmiotowy budynek zostanie wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe:  

• samoczynne urządzenie do usuwania dymu na klatce schodowej– klapa dymowa o 
powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki. Napowietrzanie klatki 
schodowej zostanie zapewnione przez drzwi wejściowe do budynku otwierane ręcznie. 

• Instalację  wodociągową  przeciwpożarową  z  hydrantami  wewnętrznymi 25  z  
wężami półsztywnymi (hydranty należy stosować na każdej kondygnacji budynku i 
należy zapewniać ochronę całej strefy pożarowej w poziomie, przy uwzględnieniu 
długości odcinka oraz efektywnego rzutu prądu gaśniczego – 3 m);  

• Instalację  awaryjnego  oświetlenia  ewakuacyjnego  na  korytarzach  oświetlonych  
wyłącznie światłem sztucznym. Instalacja powinna zapewniać funkcjonowanie 
oświetlenia przez co najmniej 1 godzinę, o natężeniu co najmniej 1 lx na środkowym 
odcinku drogi ewakuacyjnej. Przy urządzeniach przeciwpożarowych oraz w miejscach 
sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, występujących poza drogami 
ewakuacyjnymi, zapewnione jest oświetlenie o natężeniu co najmniej 5 lx. 

• urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu w pomieszczeniu kotłowni gazowej. 
Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym tego 
urządzenia będzie instalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a 
wprowadzeniem przewodu do budynku, 

• przeciwpożarowe klapy odcinające w kanałach wentylacyjnych, 

• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (przy wejściu głównym do projektowanego 
budynku).  

Projekty poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych powinny zostać uzgodnione z 
rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
10.13. wyposażenie w gaśnice  
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Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do 
gaszenia pożarów grup ABC w ilości co najmniej 2 kg środka gaśniczego zawartego w 
gaśnicach na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. Gaśnice należy rozmieścić w 
miejscach łatwo dostępnych i widocznych oraz zapewnić do nich bezpośredni dostęp (co 
najmniej 1m wolnej przestrzeni wokół gaśnicy). Miejsca lokalizacji gaśnic należy oznakować 
znakami zgodnymi z PN ISO.  

10.14. dojazd pożarowy i zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru  
• do projektowanego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej o 

utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony 
przeciwpożarowej o każdej porze roku.  

• do 2 kondygnacyjnego budynku którego wysokość nie przekracza 12 m, należy 
zapewnić utwardzone dojście do wejścia do budynku połączone z drogą pożarową o 
szerokości 1,5 m i długości nie przekraczającej 30 m. Należy zapewnić możliwość 
przejazdu po drodze pożarowej, lub możliwość zawracania po placu manewrowym o 
wymiarach 20 x 20 m. 

• dojazd pożarowy zapewniony jest poprzez projektowany parking wzdłuż całej 
zachodniej [najdłuższej] elewacji budynku.  

• wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 l/s. Projektowany 
budynek znajduje się w zasięgu trzech hydrantów zewnętrznych zamontowanych na 
miejskiej sieci wodociągowej. Najbliższy hydrant znajduje się w odległości 30 m od 
budynku a najdalszy 70 m.  

 
11. INFORMACJA  O  PLANIE  BiOZ  

• PRZEDSIĘWZIĘCIE:                                       budowa krytej pływalni z łącznikiem  
                                                    przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich  

• LOKALIZACJA:                                   działki nr  3/3 i 40 AM-6 obręb Kąty Wrocławskie; 
                                                                       ulica 1 Maja 59  55-080 Kąty  Wrocławskie  

• INWESTOR:    Gmina Kąty Wrocławskie  Rynek Ratusz 1  55 – 080  Kąty Wrocławskie  
• PROJEKTANT:                                                             mgr inż. architekt Cezariusz Fryc  
• Projektant wpisany jest na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów 

pod numerem DS – 0200.  
• STADIUM:                              projekt wykonawczy opracowany w listopadzie 2016 roku  

 
11.1. Podstawy  formalne  sporządzenia  informacji:  

• Prawo budowlane  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)  

• Zlecenie inwestora  
11.2. Dane  ogólne  o  inwestycji  

Stan istniejący, projektowane zagospodarowanie terenu, przyłącza oraz obiekty 
kubaturowe opisano w wielobranżowym opisie technicznym oraz w opisie projektu 
zagospodarowania terenu.  
11.3. Uwagi dotyczące części opisowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

a) Zakres prac objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym:  
• Roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie  

i ogrodzenie  
• Prace pomiarowe – wytyczenie posadowienia obiektów oraz przebiegu tras instalacji  

i przyłączy  
• Roboty ziemne – zdjęcie humusu, wykopy pod fundamenty i przyłącza, niwelacja 

terenu  
• Roboty ciesielskie – deskowanie stóp i ław fundamentowych, deskowanie  

i stemplowanie słupów, rygli, podciągów i ścian  
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• Roboty betonowe – stopy i ławy fundamentowe, konstrukcyjne elementy monolityczne 
[w tym ściany] oraz podłoża pod posadzki  

• Roboty zbrojarskie – j.w.  
• Wykonanie izolacji – w fazie początkowej izolacje przeciwwilgociowe, następnie 

cieplne  
• Roboty murowe – wznoszenie ścian  
• Roboty montażowe konstrukcji stropodachu  
• Roboty dekarskie i blacharskie – opierzenie i pokrycie dachu  
• Roboty instalacyjne – wykonanie przyłączy i instalacji wewnętrznych z osprzętem; 

wykonanie instalacji technologicznych  
• Roboty elewacyjne – wykonanie ociepleń metodą lekką, prace tynkarskie  

i malowanie; mocowanie okładzin i elementów ślusarskich na elewacji  
• Roboty tynkowe i okładzinowe  
• Roboty posadzkarskie  
• Roboty malarskie i impregnacyjne  
• Roboty drogowe  
• Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej  
 

b) Na terenie działki nie ma kubaturowych obiektów budowlanych przeznaczonych do 
rozbiórki bądź adaptacji. Rozbiórce podlegać będą nawierzchnie utwardzone w rejonie 
zabudowy oraz elementy małej architektury.  

c) Ryzyko przysypania ziemią wystąpi przy wykopach szerokoprzestrzennych w rejonie 
skarp oraz w trakcie wykonywania sieci infrastruktury. Prace te muszą być 
wykonywane przy asekuracji; ściany wykopów odpowiednio zabezpieczone.  

d) Ryzyko upadku z wysokości pow. 5,0 m wystąpi przy wykonaniu robót związanych  
z montażem konstrukcji stropodachu, wykonaniem konstrukcji żelbetowych, przy 
robotach dekarsko – blacharskich i tynkarskich oraz instalacyjno – montażowych.  

e) Konieczność użycia dźwigu wystąpi w trakcie robót budowlanych stanu surowego 
zamkniętego całego budynku.  

f) Prace spawalnicze wykonywane będą przy montażu instalacji technologicznych  
g) Prace montażowe przy wykonywaniu ocieplenia i okładzin elewacyjnych wykonywane 

będą przy pomocy stacjonarnych rusztowań.  
h) ruch kołowy i wyjazd z budynku  
i) rozładunek i składowanie materiałów i prefabrykatów  
Kierownik Budowy winien przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz doświadczenie 
zawodowe. Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP 
przez zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących 
roboty specjalistyczne. 
 
Na kierowniku budowy ci ąży obowi ązek przygotowania planu BIOZ w zakresie 
wyst ępujących zagro żeń opisanych w punktach c), d), e), f), g) i i).  
 
 
 
 
                                                                                                        OPRACOWAŁ 
                                                                                                        arch. C. FRYC  


