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I. OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENÓW  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Jako podstawę do opracowania projektu technologii uzdatniania wody basenowej 
wykorzystano następującą dokumentację: 
� Wymagania sanitarno – higieniczne dla krytych pływalni. Opracowanie mgr inż. 

Czesław Sokołowski 
� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalniach 
� Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 

stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 21, poz. 73) 

� Analiza funkcjonalno-użytkowa małych, przyszkolnych, krytych pływalni w ramach 
programu „Dolnośląski Delfinek” opracowana przez ETC Architekci 

� Niemiecka Norma  DIN 19643 
� Obowiązujące normy i przepisy 
� Katalogi firm branży basenowej 

 

2. WSTĘP 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem technologię uzdatniania wody basenowej dla 
tematu: „Kryta pływalnia z ł ącznikiem przy Szkole podstawowej nr 1 w K ątach 
Wrocławskich”. Inwestycja składa się z basenu do nauki pływania oraz wanny SPA. 
Technologię uzdatniania wody basenowej zaprojektowano na filtrach ciśnieniowych ze 
złożem wielowarstwowym piaskowo-żwirowym. Konstrukcja niecki basenowej wykonana z 
betonu wodoszczelnego. 
 

3. OPIS PROCESÓW TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASEN OWEJ 

Basen i wanna SPA posiadają własne stacje uzdatniania wody basenowej. Filtracja wody 
basenowej odbywa się na filtrach ciśnieniowych ze złożem filtracyjnym wielowarstwowym. 
Proces filtracji, płukania filtrów, kontrola jakości wody oraz utrzymanie odpowiednich 
parametrów wody odbywa się półautomatycznie. Przewidziano monitorowanie, 
archiwizowanie i wizualizację parametrów oraz stanów alarmowych.  
Dla basenu i wanny SPA zaprojektowano zamknięty obieg uzdatniania w ruchu ciągłym 
wody z przepływem pionowym w niecce. Woda z basenu / wanny SPA odprowadzana jest 
poprzez rynny przelewowe grawitacyjnie z przerwą powietrzną do zbiorników 
wyrównawczych. Ze zbiorników woda zasysana jest poprzez pompy obiegowe wyposażone 
w prefiltry i tłoczona do filtrów ciśnieniowych. Przed filtrami do wody dozuje się koagulant 
celem zwiększenia efektywności procesu jej oczyszczania. Na filtrach ciśnieniowych 
wypełnionych złożem piaskowo-żwirowym zachodzi proces filtracji. Następnie woda 
przepływa przez lampę UV i dalej rurociągiem tłocznym przez wymiennik ciepła, gdzie jest 
podgrzewana. Po podgrzaniu następuje korekta pH oraz dezynfekcja wody basenowej 
podchlorynem sodu, a na końcu woda doprowadzana jest do basenu / wanny SPA, gdzie 
poprzez elementy dopływowe denne jest równomiernie rozprowadzona w całej niecce. W ten 
sposób następuje zamknięcie obiegu wody basenowej. Do uzdatniania wody wykorzystuje 
się podchloryn sodu. Natomiast korektę pH przeprowadza się za pomocą kwasu siarkowego. 
Środki dozowane są automatycznie przez pompki tłoczące. Spust wody z basenu / wanny 
SPA następować będzie przez odpływ denny. 



Basen i wannę SPA wyposażono w oświetlenie podwodne, atrakcje wodne i powietrzne.  
 
Stacja uzdatniania wody składa się z: 
- zespół pomp z filtrem wstępnym, 
- układ dozowania koagulanta , 
- filtry wielowarstwowe z zespołem pięciu przepustnic, 
- układ do dezynfekcji podchlorynem sodu 
- układ do korekty pH wody basenowej, 
- układ do pomiarów i regulacji parametrów jakości wody uzdatnianej, 
- lampa UV multifalowa 
- rurociągi, kształtki i armatura z PVC-U doprowadzające wodę do niecki basenowej, 
- zespół rynien przelewowych odprowadzających wodę z niecki basenowej do zbiornika 
wyrównawczego 
-zespołów elementów zasilających atrakcje wodne i powietrze ( w wannie SPA). 
Projektowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z polskimi przepisami oraz z 
normami DIN. 
 

4. ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE  

Basen do nauki pływania  
-wymiary : 16,67 x 8,5 m  
-głębokość: 0,9 do 1,35m 

-powierzchnia lustra wody:  A = 142m
2
 

-objętość: V = 160 m
3
  

-ilość wody obiegowej 63 m3/h 
-temperatura wody 30 st C (woda podgrzewana) 
-Zakładany ciągły czas pracy basenu 16 godzin 
-Dobowe uzupełnienie świeżej wody w ilości 7,5 m3/ 6,9m3 (w dobie płukania filtra /przy 
zakładanym obciążeniu basenu 230 osób/dobę) 
-Zamknięty obieg wody  
-Konstrukcja niecki basenu: żelbetowa 
-Atrakcje: reflektory LED (6szt.) 
 
Wanna SPA DINO  
-średnica:  Ø 256 cm 

-objętość: V = 1,63 m
3
  

- waga bez wody / z wodą: 250 / 1880 kg 
-ilość wody obiegowej 33 m3/h 
-temperatura wody 36 st C (woda podgrzewana) 
-Zakładany ciągły czas pracy wanny SPA 16 godzin 
-Dobowe uzupełnienie świeżej wody w ilości 7,5 m3/ 6,9m3 (w dobie płukania filtra /przy 
zakładanym obciążeniu basenu 230 osób/dobę) 
-Zamknięty obieg wody  
-Konstrukcja niecki: prefabrykowana 
-Atrakcje: masaż wodny i powietrzny, oświetlenie – 1 szt. 
 
 
 
 



5. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY 

Usuwanie zanieczyszczeń nastąpi poprzez fizyczne i chemiczne  uzdatnianie wody. 
 

5.1. Filtrowanie wstępne 

Filtrowanie to odbywa się poprzez łapacze włosów i włókien umieszczone przed pompami 
obiegowymi. Łapacze wyposażone we wkłady koszowe i łatwo otwierające się pokrywy 
wychwytują większe zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpieczają pompy. 
 

5.2. Pompy obiegowe 
Celem zapewnienia prawidłowej cyrkulacji wody basenowej oraz właściwego procesu 
płukania filtrów zamontowane zostaną przed każdym z filtrów pompy przewałowe z filtrami 
wstępnymi. Pompy obiegowe wyposażone będą w przemienniki częstotliwości. 
Dla poszczególnych obiegów wody basenowej dobrano pompy: 
- Basen do nauki pływania - dwie pompy blokowe, pionowe np. typu Badu Block 50/200, 2,2 
kW, 1450 obr./min., wykonanie W12 (korpus z żeliwa, wirnik z brązu) ze zintegrowanym 
prefiltrem, wydajność min. 31,5 m3/h, wysokość podnoszenia 15 m słupa wody. 
- Wanna SPA - jedna pompa blokowa, pionowa np. typu Badu Block 50/200, 2,2 kW, 1450 
obr./min., wykonanie W12 (korpus z żeliwa, wirnik z brązu) ze zintegrowanym prefiltrem,, 
wydajność min. 33 m3/h, wysokość podnoszenia 15 m słupa wody. 
 

5.3. Koagulacja 

Celem zapewnienia właściwej klarowności wody basenowej projektuje się wykorzystanie 
procesu "kłaczkowania" tj. łączenia bardzo drobnych cząsteczek w większe i tym samym 
uczynienie ich możliwymi do zatrzymania na filtrze. Koagulant będzie dozowany przed 
filtrami do rurociągu wody obiegowej basenu z pojemnika poprzez pompę dozującą. Reagent 
magazynowany jest w szczelnie zamkniętych pojemnikach i w taki sam sposób jest 
transportowany. Środek jest bezpośrednio dozowany z fabrycznych pojemników. 
Podłączenie pompki dozującej polega na wkręceniu w miejsce fabrycznej zakrętki 
szczelnego korka z lancą ssącą pompki. Baniaki ze środkiem w miejscu dozowania muszą 
być umieszczone w wannach chemoodpornych bezodpływowych o wymiarach około 
45x45x30cm.  
W trakcie rozruchu należy ustalić optymalne dawki koagulantu na podstawie analiz wody 
oraz dokonać jej korekty w czasie normalnej eksploatacji. 
Dla każdego obiegu wodnego przewidziano następującą pompę dozującą membranową: 
np. typu KCL 2 l/h przy 18 barach. 

5.4. Filtracja 

Przeważająca część zanieczyszczeń mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach, 
pozostała część, która opadnie na dno zostanie usunięta za pomocą odkurzacza. Filtrowanie 
przez filtry ciśnieniowe ma za zadanie usunięcie z wody obiegowej zanieczyszczeń 
mechanicznych, zawiesiny i cząstek koloidowych. Zbiorniki filtracyjne wykonane są z 
tworzywa sztucznego (żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym dopuszczona do 
kontaktu z wodą pitną). Filtry wypełnione złożem piaskowo-żwirowym o wysokości min 1,2m 
oraz rusztem z dnem dyszowym, zgodne z DIN 19643 i 19605. Szybkość filtracji przyjęto nie 
większą niż 30m3/h. Zbiornik filtra wyposażony jest we włazy oraz w króćce i wzierniki. 
Proces regeneracji filtra odbywa się ręcznie, woda basenowa pobierana jest ze zbiornika 
przelewowego. Zakłada się, że każdy filtr będzie czyszczony nie rzadziej niż raz na trzy dni. 
Wyznacznikiem płukania będą manometry zainstalowane na instalacji (różnica ciśnień 
pomiędzy czystymi filtrami, a zabrudzonymi filtrami nie może przekraczać 0,5 bara), lecz nie 
może ono odbywać się rzadziej niż raz na trzy dni. Proces płukania filtrów należy prowadzić 



w godzinach nocnych po zakończeniu zajęć na basenie. Płukanie filtrów prowadzi się wodą 
technologii basenowej (ze zbiorników wyrównawczych). Kierunek przepływu wody w filtrze 
podczas płukania przeciwny do filtracji. Prędkość płukania około 60 m/h. Filtry wyposażone 
będą w zawory 6-drogowe. 
 
Regeneracja zło ża. 
Ciśnieniowe filtry pracują praktycznie w sposób ciągły z krótkimi przerwami przeznaczonymi 
na ich płukanie. Zanieczyszczenie filtrów sygnalizowane jest wzrostem ciśnienia, które nie 
powinno być wyższe od ciśnienia ustalonego przez producenta. Płukanie filtrów odbywa się 
przy pomocy wody kierowanej w kierunku przeciwnym do kierunku wody filtrowanej. Woda 
tłoczona jest z szybkością 55m/h i płucze filtr według ustalonej kolejności czynności i według 
czasu trwania. Zgodnie z przepisami międzynarodowymi obowiązuje płukanie filtrów co 3 dni 
bez względu na ich stan zanieczyszczenia. 
 
Zalecana kolejność czynności i czas płukania przy płukaniu wodą: 
- odpowietrzenie filtra, obniżenie zwierciadła wody w filtrze do poziomu leja odpływowego i 
płukanie wodą 
- płukanie zwrotne I tzn. oczyszczenie złoża filtracyjnego. Płukania dokonujemy poprzez 
wykorzystanie zasady "przeciwprądu". Dokonujemy tego wprowadzając wodę płuczącą 
ponad dysze dolnego złoża filtra przy prędkości wody 55 m/h. Czas pomiędzy kolejnymi 
płukaniami dla jednego filtra wynosi max 3dni. Należy jednak zwrócić uwagę na spadek 
ciśnienia na złożu filtracyjnym, który nie może przekroczyć 5 m sł. wody. 
Płukanie należy przeprowadzić wodą ze zbiornika wyrównawczego w okresie nocnym. Czas 
płukania jednego filtra wynosi około 6-7 minut. 
Jakość popłuczyn należy obserwować na wylocie do kanału rozprężnego. 
- po płukaniu należy ponownie filtrować wodę, jednakże filtrat należy odprowadzić do 
ścieków 
Czas trwania tego etapu wynosi około 0,5 minut. 
Wysokość pomieszczenia technicznego ze względu na filtry musi mieć min. 3,0 m. W celu 
zapewnienia właściwej filtracji wody basenowej należy zainstalować : 
– basen do nauki pływania - dwa filtry ciśnieniowe, poliestrowe np. typu Norm Plus 
d1250mm, 
w pełni zgodne z DIN 19605 i 19643, Hzłoża=1,2 m, przyłącza 3”, dno dyszowe, właz górny 
+ właz boczny, wziernik rewizyjny, ciśnienie robocze 2,5 bar. 
- wanna SPA - jeden filtr ciśnieniowy, poliestrowy np. typu Norm Plus d1250mm, w pełni 
zgodny 
z DIN 19605 i 19643, Hzłoża=1,2 m, przyłącza 3”, dno dyszowe, właz górny + właz boczny, 
wziernik rewizyjny, ciśnienie robocze 2,5 bar. 
 
Parametry filtrów: 
Średnica filtra dn1250mm 
-Wydajność max 37 m3/h przy prędkości filtracji 30 m/h, 
-Powierzchnia filtracji 1,23 m2. 
 
Dopuszcza się zmianę ilości oraz wymiarów gabarytowych filtrów z zachowaniem 
obliczeniowej wydajności stacji uzdatniania wody, usytuowania w pomieszczeniu 
technicznym oraz zgodności z normą DIN. 
 

5.5. Podgrzew wody  

W celu stworzenia odpowiedniego komfortu kąpieli w poszczególnych rodzajach basenów 
konieczna jest odpowiednia temperatura wody. W związku z tym dla obiegów basenowych 



zaprojektowano podgrzewanie wody. Basenowa instalacja cieplna zasilana będzie z pompy 
ciepła wodą gorącą o parametrach 45/350 dla basenu i 45/400 dla wanny SPA. Wymiennik 
ciepła ma za zadanie podgrzanie wody basenowej przy napełnianiu basenu i wanny SPA i 
podczas ich eksploatacji. Przy napełnianiu basenu i wanny konieczne jest ogrzanie wody 
wodociągowej, natomiast podczas eksploatacji potrzebny jest podgrzew wody kompensujący 
ubytki eksploatacyjne oraz podgrzanie dolanej wody świeżej. Właściwa temperatura będzie 
utrzymana poprzez sterowniki i pompki obiegowe + zawory z napędem elektrycznym + 
pompki na bypassie wody basenowej.  
 

Dla obiegów wody basenowej dobrano:  
– basen do nauki pływania - wymiennik basenowy płaszczowo-rurowy B1000 ze stali 
nierdzewnej gat. AISI316, ciśnienie pracy max 1,6 MPa. 
Zapotrzebowanie ciepła:  

• zapotrzebowanie ciepła na pierwszy podgrzew 94kW (podgrzew w ciągu 48h) 
• zapotrzebowanie ciepła na podtrzymanie temperatury 57kW. 

– wanna SPA - wymiennik basenowy płaszczowo-rurowy B1000 ze stali nierdzewnej gat. 
AISI316, ciśnienie pracy max 1,6 MPa  
Zapotrzebowanie ciepła:  

• zapotrzebowanie ciepła na pierwszy podgrzew 25kW (podgrzew w ciągu 2h) 
• zapotrzebowanie ciepła na podtrzymanie temperatury 10kW. 

5.6. Dezynfekcja chlorem 

Woda w basenie jest idealnym środowiskiem nie tylko dla alg, ale również dla grzybów i 
bakterii. Aby tego uniknąć woda w basenie musi być poddana dezynfekcji chlorem. 
Chlorowanie odbywać się będzie poprzez dozowanie do wody basenowej roztworu 
stabilizowanego podchlorynu sodu do rurociągu instalacji basenowej za filtrami. Reagent 
magazynowany jest w szczelnie zamkniętych pojemnikach i w taki sam sposób jest 
transportowany. Środek jest bezpośrednio dozowany z fabrycznych pojemników. 
Podłączenie pompki dozującej polega na wkręceniu w miejsce fabrycznej zakrętki 
szczelnego korka z lancą ssącą pompki. Baniaki ze środkiem w miejscu dozowania muszą 
być umieszczone w wannach chemoodpornych bezodpływowych o wymiarach około 
45x45x30cm.  
Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu 
technologicznego. 
Do neutralizacji podchlorynu sodu powinien zostać przewidziany tiosiarczan sodowy. 
Zaprojektowano dezynfekcję wody za pomocą chloru nieorganicznego – podchlorynu sodu o 
stężeniu około 14%. 
Do dozowania podchlorynu sodu  przewidziano dla każdego obiegu następującą pompę 
dozującą membranową: np. typu KCL 5 l/h przy 10 barach. 
 

5.7. Dezynfekcja-Lampami UV 
Dodatkowo dla poszczególnych układów przewiduje się zastosowanie multifalowych lamp 
UV wysyłających promieniowanie o częstotliwości 185 i 254nm. Działanie bakteriobójcze 
polega na absorbowaniu światła UV przez strukturę DNA komórek drobnoustrojów. Stosując 
lampy o odpowiednim natężeniu światła UV i odpowiednio dobrany czas  możemy zniszczyć 
bakterie i inne drobnoustroje poprzez destrukcję ich DNA. Zastosowanie lamp UV ograniczy 
dawki chloru, co wpłynie na zmniejszenie ilości powstających chloramin (szkodliwych) oraz 
poprawi jakość wody. Dodatkowo fala o długości 185 nm powoduje w powietrzu zawartym w 
wodzie wytwarzanie ozonu, co jeszcze bardziej zwiększa skuteczność dezynfekcji. 
Zastosowano na poszczególnych układach lampy UV przy dawce  600 J/m2 dobrano: 



Basen do nauki pływania – multifalowa lampa UV (dwuzakresowa - promieniowanie o 
częstotliwości 185 i 254 nanometrów) np. AP-POOL 5, korpus ze stali 316, moc 825 W, 
230V. 
Wanna SPA  – multifalowa lampa UV (dwuzakresowa - promieniowanie o częstotliwości 185 
i 254 nanometrów) np. AP-POOL 3, korpus ze stali 316, moc 495 W, 230V. 
 
 

5.8. Regulacja pH 

Wartość pH winna wynosić 7,0-7,4 pozwoli to na prawidłowy przebieg wszystkich procesów 
dezynfekcji i jest wartością zdrową dla człowieka. Uzyska się to dzięki dozowaniu korektora 
pH i odbywać się będzie przy pomocy pompki bezpośrednio z pojemnika do rurociągu 
instalacji basenowej za filtrami. Reagent magazynowany jest w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach i w taki sam sposób jest transportowany. Środek jest bezpośrednio dozowany z 
fabrycznych pojemników. Podłączenie pompki dozującej polega na wkręceniu w miejsce 
fabrycznej zakrętki szczelnego korka z lancą ssącą pompki. Baniaki ze środkiem pH minus w 
miejscu dozowania muszą być umieszczone w wannach chemoodpornych bezodpływowych 
o wymiarach około 45x45x30cm. 
Do korekty pH przewidziano ok. 37% roztwór kwasu siarkowego. Pojemnik ze środkiem 
chemicznym w miejscu dozowania musi być umieszczony w wannie chemoodpornej 
bezodpływowej o wymiarach min. 45x45x30cm.  
Do neutralizacji kwasu siarkowego powinien zostać przewidziany wodorotlenek sodu lub 
węglan wapnia czy węglan sodu. 
Do dozowania korektora pH przewidziano dla każdego obiegu następującą pompę dozującą 
membranową: np. typu KCL 5 l/h przy 10 barach. 
 

5.9. Zbiorniki przelewowe 
W celu zapewnienia prawidłowego procesu uzdatniania wody basenowej w układzie 
zamkniętym konieczny jest zbiornik wyrównawczy. Należy wykonać zbiorniki żelbetowe 
wewnętrznie izolowane izolacją systemową np. BOTAMENT. Powierzchnię wewnętrzną 
zbiornika wykończyć glazurą typu gres szkliwiony gat. II w kolorze białym. 
– zbiornik basenu do nauki pływania - pojemność 15 m3  (pojemność czynna) 
– zbiornik wanny SPA - pojemność 10 m3  (pojemność czynna) 
Zbiorniki wyrównawcze wyposażone zostaną w rurociągi przelewowe, spustowe i ssawne 
zgodnie ze schematami technologicznymi oraz rurociągi zasilania w wodę świeżą z 
wodociągu z układem pomiaru poziomu wody wraz z automatyką napełniania. 
Ściany i dno zbiorników powinny być wykonane jako szczelne i izolowane wodochronnie. 
Należy wykonać zbiorniki żelbetowe pod niecką basenu. Zbiorniki wyrównawcze muszą 
posiadać możliwość rewizji – przewidziano szczelny właz wejściowy w ścianie zbiornika.  
Wykonanie zbiorników po stronie budowlanej. 

 
5.10. Uzupełnianie basenu/wanny SPA wodą wodociągową i 

opróżnianie niecek 

Napełnianie basenu / wanny SPA odbywać się będzie wodą z instalacji wodociągowej. 
Jakość wody napełniającej i uzupełniającej dla obiegów basenowych musi spełniać 
wymagania stawiane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn.29.03.2007r. (Dz.U.Nr 
61 poz 417). Uzupełnianie strat wody w basenie / wannie SPA następować będzie poprzez 
zbiornik wyrównawczy. Dzienne należy doprowadzić świeżej wody w ilości 30l/osobę 
zakładając dla basenu do nauki pływania i wanny SPA w ilości 7,5 m3/ 6,9m3 (płukanie filtra / 
w przeciągu 16 godzin pracy układu przy zakładanym maksymalnym obciążeniu basenu w 



ilości 230 osób na dobę). Faktyczny bilans zużycia wody w stacji uzdatniania wody otrzyma 
się w czasie eksploatacji po codziennym zakończeniu zajęć na basenie, przy pomocy 
odczytu wodomierza określającego pobór świeżej wody przez zbiornik przelewowy z sieci 
wodociągowej. Pobór ten uzupełnia ubytki wody przez parowanie, wychlapanie, płukanie 
filtrów. Wynik tego zużycia wskaże dopiero potrzebę uzupełniania świeżą wodą w ilości 
30l/osobę/dzień (znając osobowe obciążenie basenów w ciągu dnia pracy.) Całkowitą 
wymianę wody w basenie do nauki pływania przewiduje się co najmniej raz w roku przez 
spust wody do kanalizacj, wannę SPA należy opróżniać codziennie. Spust i czyszczenie 
zbiorników wyrównawczych proponuje się raz na trzy miesiące. Spust basenu należy 
wykonywać stopniowo (regulacja wypływu za pomocą zasuwy spustowej)– kontrolując 
możliwości odbioru kanalizacji sanitarnej. Basen i wanna SPA spuszczane będą do 
kanalizacji sanitarnej. 

Doprowadzenie wody wodociągowej należy wykonać zgodnie z normą PN-B-
01706/Az1:1999, według której należy zachować przerwę pomiędzy końcówką rurociągu 
wody wodociągowej, a maksymalnym poziomem wody w zbiorniku - zabezpieczenia AB.  

5.11. Sterowanie – Sterownik Basenowy i szafa elektryczna 

Szafa elektryczna zasilaj ąco steruj ąca, np. ELBAS 

W oznaczonych na rysunku miejscach będzie znajdowała się szafa zasilająca wraz z 
niezbędnymi zabezpieczeniami urządzeń od strony elektrycznej oraz system sterownia 
oparty na panelu dotykowym zabudowanym w drzwiczkach szafy. Sterownik PLC 
odpowiadający za sterowanie całej stacji uzdatniania wody musi być wyposażony w 
niezbędne rozszerzenia wejść - wyjść pozwalające na odczyt wszystkich parametrów i 
wysterowania wszystkich urządzeń stacji. Dla każdego z obiektów powinna być przewidziana 
jedna szafa sterująca. Podstawową funkcją rozdzielnicy jest dystrybucja zasilania, 
zabezpieczenie przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe poszczególnych 
napędów pomp, dmuchaw oraz sterowanie. 

1) Układy zasilania  
 
Rozdzielnia elektryczna zasilana jest w układzie TN-C-S. Ochronę podstawową instalacji 
stanowi izolacja robocza zabudowanych przewodów, aparatów i urządzeń. Dodatkową 
ochroną będą zabezpieczenia różnicowoprądowe. Szafa powinna mieć wbudowany 
rozłącznik główny wbudowany w drzwiczki szafy elektrycznej. Układy zasilania urządzeń 
trójfazowych sterownych z poziomu automatyki stacji uzdatniania, powinny mieć 
zabezpieczenia nadprądowe i termiczne z dodatkowym zabezpieczeniem przed asymetrią 
faz. Urządzenia jednofazowe należy zabezpieczyć nadprądowo. Dla urządzeń o mocy 
wyższej niż 4kW należy zastosować układy rozruchu gwiazda-trójkąt chyba, że specyfika 
urządzenia tego zabrania.  
 
2) Funkcje automatyki steruj ącej  
 
- kontrola pracy pomp obiegowych 
-zabezpieczenie pomp obiegowych przed suchobiegiem 
- automatyczna kontrola poziomu za pomocą przetworników ciśnienia i uzupełnianie wody w 
zbiornikach retencyjnych  
- regulacja temperatury na wszystkich obiegach wodnych  
- automatyczna regulacja parametrów fizykochemicznych wody takich jak pH, redox, chlor 
wolny oraz pomiar chloru całkowitego 
- przełączanie funkcji stacji uzdatniania wody (filtracja-stop-płukanie) z poziomu włączników 
zamontowanych w drzwiczkach szafy zasilająco-sterującej 



- zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem środków chemicznych w przypadku 
postoju pomp obiegowych lub braku przepływu przez celki pomiarowe  
- zabezpieczenie przed niekontrolowanym przegrzaniem wody w obrębie wymienników 
ciepła podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych  
- wizualizacja pracy stacji z możliwością zmiany nastaw z poziomu dotykowego panelu 
sterującego o przekątnej nie mniejszej niż 3,5”.  
- dostęp zdalny z poziomu komputera klasy PC (oparty na systemie Windows XP lub 
wyższy), smartfonów (z systememami Android i IOS) zarówno w sieci wewnętrznej jak i z 
poziomu internetu (zakres: uwzględnia doprowadzenia sieci internetowej i podłączenie do 
istniejącej sieci automatyki basenowej)  
- wizualizacja parametrów fizykochemicznych wody (bieżąca oraz historia w formie wykresu 
w osi czasu, minimum 1 tydzień wstecz)  
- prowadzenie automatycznego dziennika (historii) stanów alarmowych i awarii  
- wysyłanie informacji o awarii na telefon komórkowy (w przypadku podłączenia dostępu do 
Internetu) 
- wprowadzenie oddzielnych profili dla poszczególnych użytkowników oraz prowadzenie 
dziennika (historii) ingerencji w ustawienia parametrów.  
 
3) Standard wykonania  
 
Szafa zasilająco-sterująca wraz ze wszystkimi nadbudowanymi podzespołami powinna być 
wykonana ze stali w klasie nie niższej niż IP56. Na drzwiczkach szafy zamontowane powinny 
być włączniki pomp obiegowych z sygnalizacją optyczną pracy danego urządzenia. W 
okolicach celki pomiarowej powinien być zamontowany przetwornik parametrów 
chemicznych pozwalający na bezpośrednie połączenie sond. Przetwornik powinien być 
połączony z szafą sterującą danego obiegu. 
 
Szafa elektryczna Basen do nauki pływania  – 8 kW 

Szafa elektryczna Wanna SPA  – 8 kW 

W skład kompletnego układu kontroli i sterowania SUW wchodzi : 

• Sterownik basenowy -  do ciągłego pomiaru, regulacji pH, wolnego chloru, chloru 
związanego, temperatury oraz pomiaru wskaźnika Redox, regulacji i sterowania 
poziomów w zbiornikach przelewowych, sterowania i kontroli procesu filtracji 

• Sonda pomiarowa chloru wolnego  – sonda z wbudowanym przetwornikiem 4-20mA. 
Moduł mierzy zawartość chloru wolnego w wodzie basenowej . 

• Sonda pomiarowa chloru  całkowitego  - sonda z wbudowanym przetwornikiem 4-
20mA. Moduł mierzy zawartość chloru całkowitego w wodzie basenowej  

• Sonda pomiarowa pH  - wyposażona w elektrodę z kablem i wtyczką. Moduł mierzy 
wartość odczynu pH w wodzie basenowej. 

• Sonda pomiarowa Redox  – wyposażona  w elektrodę, umożliwia pomiar i wskazanie 
wartości bieżącej . 

• Moduł pomiarowy temperatury  – wyposażony we wzmacniacz, czujnik, przetwornik,  
zawór regulacyjny wymiennika, umożliwia pomiar i regulację.  

• Moduł pomiarowy poziomu – przetwornik ciśnienia, zawór z napędem 
elektromagnetycznym uzupełniania wody, umożliwia sygnalizację i sterowanie.  



• Dozownik podchlorynu sodu – pompka dozująca z przewodem ssącym z 
zabezpieczeniem przed suchobiegiem - do zmiennego w czasie dozowania podchlorynu 
sodu. 

• Dozownik korektora pH   - pompka dozująca z przewodem ssącym z zabezpieczeniem 
przed suchobiegiem - do zmiennego w czasie dozowania korektora pH. 

• Dozownik koagulanta   - pompka dozująca z przewodem ssącym z zabezpieczeniem 
przed suchobiegiem - do dozowania koagulanta. 

• Stacja operatorska – oprogramowanie do wizualizacji, sterowania i archiwizowania 
pracy instalacji z konwerterem komunikacyjnym sterownika basenowego z komputerem 

• Komplet okablowania –  kable sterujące i zasilające łączące poszczególne elementy 
układu ze sterownikiem basenowym ELBAS. 

Dozowanie chemikaliów dla basenu  musi by ć przerwane w momencie 
wył ączenia pompy obiegowej, braku przepływu przez cel ę lub w przypadku 
płukania filtra- braku przepływu na instalacji za f iltrami.  

Pomiary  

Proponuje się montaż urządzeń pozwalających na pomiar: 

-ilości zużywanej wody świeżej z wodociągu dla basenu i wanny SPA, 

-ciśnienia przed i za filtrem 

-wartości pH, wolnego chloru, chloru związanego, redox, temperatury 

-przepływu 

5.12. Atrakcje basenowe 

W celu uatrakcyjnienia kąpieli basen i wanna SPA wyposażone zostały w następujące 
urządzenia: 
 
Basen do nauki pływania 
Oświetlenie –  reflektor LED 24 x 3W -  6 szt.  
 
Wanna SPA 
- Masaż powietrzny - urządzenie do masażu ciała pęcherzykami powietrza; do zasilenia 
masażu przewidziano jedną dmuchawę, np. prod. Venture Industries SC20C o wydajności 
100m3/h i mocy 1,1 kW. 

- Masaż wodny - urządzenie do masażu ciała strumieniem wodny; do zasilenia masażu 
przewidziano jedną pompę, np. Badu 21-60/44 o wydajności 30m3/h i mocy 2,2 kW. 

- Reflektor  – reflektor 100W – 1 szt. 

 

5.13. Brodziki dezynfekcji stóp 

Przed wejściem do hali basenowej będzie znajdować się brodzik do dezynfekcji stóp . 
Brodzik do dezynfekcji zasilany będzie wodą z instalacji technologicznej basenu do nauki 
pływania, woda będzie przepływała przez chlorator przepływowy aby uzyskać stężenie 
chloru na poziomie 1-2 mg/dm3. Układ by-passu chloratora przepływowego + pompka 
podnosząca ciśnienie o mocy 0,25kW z falownikiem oraz  kontrola przepływu pozwoli 
ustawić wymagany przepływ który zagwarantuje utrzymanie odpowiedniego stężania chloru 



w wodzie na brodziki. Po przejściu przez brodzik woda jest odprowadzana do kanalizacji. W 
brodzikach przewiduje się jedną wymianę objętości brodzików na godzinę, woda 
przepływająca przez brodziki wędruje do kanalizacji. Na obiekcie znajduje się jeden brodzik 
stóp. W brodziku należy wykonać przelew i spust do kanalizacji. Spuszczenie i czyszczenie 
brodzika stóp należy wykonywać codziennie po zajęciach na pływalni. 
 

5.14. Uzbrojenie niecki 

5.14.1. Napływy denne 
W celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji wody basenowej w niecce basenu przewidziane 
są dysze denne ze stali nierdzewnej – 18 szt. 
 

5.14.2. Odpływy z rynny 
W celu odprowadzenia wody z basenu i wanny SPA przewiduje się rynny przelewowe 
poprzez, które woda odprowadzana jest do zbiorników wyrównawczych.  
Przewód zbiorczy przed wprowadzeniem do zbiornika musi posiadać przyłącze do 
kanalizacji, które jest niezbędne do mycia przelewów po zajęciach. Na początkach ciągów 
spustowych zamontować zawory napowietrzające. 
Basen do nauki pływania – spusty ze stali nierdzewnej DN80 – 10 szt. 
 

5.14.3. Spusty denne 
Basen i wanna SPA opróżniane są za pomocą spustów dennych usytuowanych w 
najniższych poziomach niecek. 

 

5.15. Rurociągi i armatura 
Wszystkie przewody instalacji basenowej wykonane są z rur i kształtek PVC-U łączonych 
przez klejenie PN10. Armaturę odcinającą o średnicy do 65 mm przyjęto o połączeniach 
mufowych, a powyżej o połączeniach kołnierzowych. Rurociągi spustowe z rynien układać ze 
spadkami 1-2% w kierunku zbiornika wyrównawczego. Wszystkie pozostałe rurociągi 
powinny zostać wykonane z minimalnym spadkiem 0,3% do najniższych punktów instalacji w 
celu umożliwienia całkowitego opróżnienia instalacji. 
Rurociągi należy układać i łączyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót rurociągów z tworzyw sztucznych”.  
 

6. CZYSZCZENIE BASENU 

W celu utrzymania norm jakości wody basenowej oraz zachowania standardów 
higienicznych, należy przestrzegać terminów czyszczenia basenu oraz jego otoczenia. Do 
czyszczenia ścian i dna basenów proponuje się użycie profesjonalnych urządzeń 
czyszczących w tym odkurzacza basenowego. 
Uwaga: Konieczne jest wykonanie w pomieszczeniu np. ratownika gniazda elektrycznego 
umożliwiającego zasilanie odkurzacza. 
 

7. PERSONEL OBSŁUGUJ ĄCY 

Do obsługi stacji uzdatniania wody przewiduje się dwie osoby na zmianę. Osoby obsługujące 
stację muszą zostać przeszkolone w zakresie BHP oraz obsługi urządzeń. 
 

8. WARUNKI BHP 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny należy spełniać ogólne przepisy i wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa oraz szczególne określone Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 



(Dz.U. nr 21 poz.73 z dnia 27.01.1994). Obsługa urządzeń oraz transport i przygotowanie 
chemikaliów dla potrzeb uzdatniania może się odbywać tylko przez przeszkolonych 
pracowników. Pracownicy ci winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony 
indywidualnej. 
 

9. POZIOM HAŁASU I DRGA Ń 

Urządzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej są urządzeniami wysokiej 
jakości i zapewniają spełnienie wymagań norm dot. dopuszczalnego poziomu drgań (PN-
91/N-01354) i hałasu (PN-87/B-02151/02) w pomieszczeniach stacji uzdatniania i w 
pomieszczeniach sąsiednich. 
 

10. ODPADY 

Odpady stałe w procesie uzdatniania wody basenowej to opakowania po chemikaliach 
(wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego i worki papierowe). Odpady stałe poza 
wymiennymi opakowaniami będą wywożone na wysypisko śmieci. Opakowania po 
chemikaliach (pojemniki po podchlorynie sodu, kwasie siarkowym) będą przechowywane w 
magazynie do czasu odbioru przez dostawcę chemii basenowej. 
Odpady ciekłe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej: 
-ścieki po myciu filtrów (nie przekraczające norm zanieczyszczeń zgodnie z 
Rozporządzeniem Min. Ochrony Środowiska, Zasobów, Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 
listopada 1991 r.) 
-woda po opróżnianiu basenu, wanny SPA i zbiorników wyrównawczych 
-woda z przelewu brodzika do stóp 
-eksploatacyjna wymiana wody . 
 

11. UWAGI 

-Pompy obiegowe pracują 24 h/ dobę . 
-Pompy ustawić na podkładach gumowych o grubości 3-6cm. 
-Ruroci ągi tłocz ące powietrze do masa ży powietrznych musz ą zostać zasyfonowane, a 
syfon wyprowadzony minimum 100 cm powy żej lustra wody w wannie SPA. Ruroci ągi 
te nale ży zasyfonowa ć i obudowa ć. 
-W pomieszczeniu technicznym w najni ższych punktach poszczególnych ci ągów 
instalacyjnych zostan ą zamontowane zaworki spustowe umo żliwiaj ące spust całej 
instalacji. 
-Wszystkie rurociągi tłoczne, spustowe, ssawne i przelewowe przechodzące przez ściany i 
stropy osadzić w pozostawionych otworach lub w trakcie betonowania i wykonać jako 
szczelne. 
-Godzinę przed otwarciem pływalni należy na 15 minut uruchomić atrakcje. Podczas pracy 
pływalni atrakcje muszą być włączone co najmniej przez 10 minut w ciągu każdej godziny.  
-Przewidzie ć możliwo ść wniesienia filtrów do pomieszczenia technicznego 
(1,3mx2,5m)   
-Ruroci ągi nale ży układa ć i łączyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót ruroci ągów z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi producent ów 
danego systemu. 
-Spust wody z basenu, wanny SPA może odbywać się zgodnie z zaleceniami „Właściciela 
kanalizacji” do kanalizacji sanitarnej. 
-Płukanie filtrów należy wykonywać pojedynczo. 
-Na rurociągach przechodzących przez różne strefy p.poż. należy zamontować kasety 
ogniochronne na 120 min. 



 
Woda, kanalizacja, wentylacja, zasilanie mocy cieplnej, zasilanie mocy elektrycznej 
Woda świeża  z wodoci ągu:  
-We wskazane miejsca na rysunku (pomieszczenie techniczne) zgodnie z wytycznymi 
pisemnymi i rysunkowymi doprowadzić zasilanie wody świeżej z wodociągu. 
- Pomieszczenia dozowania chemii basenowej i pomieszczenie techniczne wyposażyć w 
urządzenia zgodnie z wytycznymi pisemnymi i zasilić w wodę. 
Kanalizacja sanitarna: 
-W pomieszczeniu technicznym wykonać z kanału rozprężnego zasyfonowany grawitacyjny 
odpływ do kanalizacji sanitarnej min d160mm 
-Ze zbiorników wyrównawczych wykonać spust i przelew do kanalizacji sanitarnej. 
-Z basenu i wanny SPA (w miejscu wskazanym na rys) wykonać spust wody do kanalizacji 
sanitarnej. 
- Pomieszczenia dozowania chemii, przedsionek, pomieszczenie techniczne i halę 
basenową wyposażyć w urządzenia zgodnie z wytycznymi pisemnymi i odprowadzić ścieki 
do kanalizacji. 
Wentylacja: 
-Pomieszczenia dozowania chemii oraz pomieszczenia techniczne wyposażyć w wentylację 
zgodnie z wytycznymi pisemnymi. 
Zasilanie mocy cieplnej: 
-We wskazane miejsca na rysunkach (okolice wymienników ciepła) zgodnie z wytycznymi 
doprowadzić do układu zasilanie mocy cieplnej o parametrach 45/35 i podanej wielkości. 
-Dla basu i wanny SPA zaprojektować i przewidzieć pompki obiegowe +zawory z napędem 
elektrycznym ze sprężyną zwrotną. 
Zasilanie mocy elektrycznej: 
-We wskazane miejsca na rysunkach (okolice szafy elektrycznej) zgodnie z wytycznymi 
doprowadzić zasilanie mocy elektrycznej. 
-We wskazanych miejscach na rysunkach wykonać gniazdka elektryczne zgodnie z 
wytycznymi. 
- Nie przeoczyć momentu przeprowadzenia przewodów do reflektorów basenowych. 
Zastosowane procesy uzdatniania wody basenowej oraz  urządzenia pozwol ą sprosta ć 
wymaganiom stawianym wodzie basenowej podanym w :„R ozporz ądzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku „ w sprawie wy magań jakim powinna 
odpowiada ć woda na pływalniach” oraz normy DIN 19643.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. OBLICZENIA 
 

Basen do nauki pływania 
a   b   h min   h max   Apowobl   Vbas   

16,67 [m] 8,5 [m] 0,9 [m] 1,35 [m] 142 [m2] 160 [m3]  
  Całkowita długość krawędzi przelewowej basenu     L 33 [m] 

Prędkość filtracji (zakładana)           vf 30 [m/h] 

Czas pracy filtrów               B 24 [h] 

FILTRACJA - wyniki oblicze ń  
Powierzchnia całkowita basenu           A 142 [m2] 
Objętość całkowita basenu             V 160 [m3] 

Całkowita ilość wody obiegowej          Q 63 [m3/h] 

Średnie obciążenie               n 32 [1/h] 

Ilość filtrów                 N 2 [szt] 
Średnica filtra                 DF 1250 [mm] 

Rzeczywista powierzchnia filtracji         FFR 2,45 [m2] 
Rzeczywista prędkość filtracji           vFR 25,7 [m/h] 

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY - wynik oblicze ń 
Objętość wody wypartej              VV 2,4 [m3] 

Objętość wody do płukania            VR 8,0 [m3] 
Objętość wody spływającej             VW 4,1 [m3] 
Pojemność zbiornika  wyrównawczego       VZ 14,5 [m3] 

      
 UZUPEŁNIENIE WODY WBASENIE - wyniki oblicze ń  

  
 

Obj. wody uzupełniana w basenie w ciągu doby     QV 7,5 [m3] 

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO PODGRZANIA WODY 

BASENOWEJ DLA BASENÓW KRYTYCH 
 Temperatura wody w basenie           Tb 30 [0C] 

Temperatura wody zasilającej           Tz 10 [0C] 

Czas pracy wymienników             B 24 [h] 
Czas nagrzewania basenu             Bn 48 [h] 
Parametry pracy wymienników             80/60 [0C] 
                            

Obliczenia: 
       

Zapotrzebowanie ciepła do zagrzania wody basenowej   QB 94 [kW] 
Zapotrzebowanie ciepła na podtrzymanie temp. wody   QP 57 [kW] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wanna SPA 

średnica 
  

objętość   
  2,56 [m] 1,63 [m3] 

 

Dane dodatkowe 

Całkowita długość krawędzi przelewowej     L 8 [m] 
Prędkość filtracji (zakładana)           vf 30 [m/h] 

Czas pracy filtrów               B 24 [h] 

FILTRACJA - wyniki oblicze ń  

Powierzchnia całkowita basenu           A 5,0 [m2] 

Objętość całkowita basenu             V 1,63 [m3] 

Całkowita ilość wody obiegowej          Q 33 [m3/h] 

Średnie obciążenie               n 16 [1/h] 

Ilość filtrów                 N 1 [szt] 
Średnica filtra                 DF 1250 [mm] 
Rzeczywista powierzchnia filtracji         FFR 1,23 [m2] 

Rzeczywista prędkość filtracji           vFR 26,6 [m/h] 

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY - wynik oblicze ń 
Objętość wody wypartej              VV 1,2 [m3] 
Objętość wody do płukania            VR 8,0 [m3] 
Objętość wody spływającej             VW 0,1 [m3] 

Pojemność zbiornika  wyrównawczego       VZ 9,3 [m3] 
      

 UZUPEŁNIENIE WODY WBASENIE - wyniki oblicze ń  
  

 
Obj. wody uzupełniana w wannie SPA w ciągu doby     QV 7,5 [m3] 

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO PODGRZANIA WODY 

BASENOWEJ DLA BASENÓW KRYTYCH 
 Temperatura wody w wannie SPA           Tb 36 [0C] 

Temperatura wody zasilającej           Tz 10 [0C] 

Czas pracy wymienników             B 24 [h] 
Czas nagrzewania wanny SPA             Bn 2 [h] 
Parametry pracy wymienników             80/60 [0C] 
                            

Obliczenia: 
       

Zapotrzebowanie ciepła do zagrzania wody basenowej   QB 25 [kW] 

Zapotrzebowanie ciepła na podtrzymanie temp. wody   QP 10 [kW] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III WYTYCZNE BRANŻOWE  
 – BASEN PŁYWACKI ORAZ WANNA SPA NA OBIEKCIE KRYTEJ  PŁYWALNI PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W K ĄTACH WROCŁAWSKICH  
Wytyczne bran żowe nie stanowi ą zakresu projektu technologii uzdatniania wody 
basenowej, nie s ą też projektami bran żowymi w poszczególnych punktach. Stanowi ą 
jedynie pomoc dla Projektantów poszczególnych bran ż w projektowym 
zabezpieczeniu potrzeb technologii. Wytyczne zamies zczane są w projekcie celem 
potwierdzenia, że taki dokument został na etapie projektowym sporz ądzony i 
przekazany głównemu Projektantowi.  
 
1.Wytyczne bran żowe 
1.1. Wytyczne budowlane 
1.1.1.Niecka basenowa  
a) Konstrukcja niecki basenowej – żelbetowa 
b) Nieckę basenową należy wyizolować wewnętrznie izolacją systemową, np. Botament 
c) W basenie należy w trakcie betonowania osadzić elementy oraz pozostawić otwory w celu 
osadzenia przejść technologicznych 
Wykonanie niecki basenowej – po stronie budowlanej 
Z basenów wykonać spusty do kanalizacji sanitarnej- po stronie instalacji wod-kan. 
 
1.1.2.Zbiorniki wyrównawcze 
a) Konstrukcja zbiorników wykonana z betonu wodoszczelnego.  
b) W zbiornikach przewidzieć otwory montażowe zgodnie z rysunkami wykonawczymi w 
czasie wylewania konstrukcji żelbetowej.  
c) Zbiorniki usytuować w bliskim sąsiedztwie basenu i wanny SPA. 
d) Pojemność czynna zbiornika wyrównawczego powinna wynosić :  
Basen pływacki – 15 m3 

Wanna SPA - 10 m3 
e) Do zbiorników należy przewidzieć możliwość wejścia w celu czyszczenia i rewizji. W 
każdym zbiorniku wykonać szczelny właz min. 60x60cm. 
f) Zbiorniki wyrównawcze wyizolować wewnętrznie izolacją systemową, np. BOTAMENT. 
Zaleca się wyłożenie zbiorników glazurą typu gres szkliwiony gat. II w kolorze białym. 
Wykonanie zbiorników wyrównawczych zgodnie z rysunkiem wykonawczym po stronie 
budowlanej. 
 
1.1.3.Obejście basenu 
a) Posadzka wodoszczelna z płytek przeciwpoślizgowych  położona ze spadkiem do kratek 
ściekowych. 
b) Kratki ściekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek 
Wykonanie kratek do odwodnienia po stronie wod-kan. 
 
1.1.4.Pomieszczenia technologii uzdatniania wody ba senowej 
a) Wysokość pomieszczenia min. 3,0 m w świetle ( w hali filtrów) 
b) Podłoga odporna na działanie środków chemicznych ze spadkiem do kratek kanalizacji 
sanitarnej. 
c) W pomieszczeniu technicznym wykonać betonowy kanał rozprężny wód popłucznych o 
wymiarach 5,0mx0,3m i głębokości 0,4m z zasyfonowanym grawitacyjnym odpływem do 
kanalizacji sanitarnej d160mm  
Wykonanie betonowego kanału rozprężnego wód popłucznych po stronie  budowlanej. 
Wykonanie zasyfonowanego odpływu na wody popłuczne z kanału rozprężnego  do 
kanalizacji sanitarnej po stronie  wod-kan. 



W przypadku braku mo żliwo ści grawitacyjnego odbioru wód popłucznych z kanału 
rozpr ężnego lub zbyt małej średnicy kanalizacji sanitarnej wykona ć zbiornik 
retencyjny wód popłucznych żelbetowy lub tworzywowy poza budynkiem (lub w 
budynku) o pojemno ści minimum 8m3 z mo żliwym do wykonania odpływem do 
kanalizacji sanitarnej.  
Wykonanie zbiornika  retencyjnego wód popłucznych po stronie  budowlanej. 
Wykonanie zasyfonowanego odpływu do kanalizacji wód popłucznych ze zbiornika 
retencyjnego do kanalizacji sanitarnej po stronie  wod-kan. 
e) Do pomieszczenia technologii przewidzieć wejście o wys. 2,5 m i szerokości min. 1,4 m. 
(transport filtrów).  
Uwaga: przewidzieć w/w prześwit na całej trasie transportu filtrów.  
Uwaga: do pomieszczenia technicznego wykonać wygodne wejścia dla obsługi.  
f) Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu technicznym 12ºC 
g) Pomieszczenie techniczne powinno być suche (nie powinno być napływu wody 
gruntowej).  
Wykonanie odwodnienia pomieszczenia technicznego po stronie branży wod-kan. 
h) W pomieszczeniu technicznym pozostawione zostaną otwory technologiczne do 
prowadzenia rurociągów, niektóre rurociągi zostaną osadzone podczas betonowania. 
Wykonanie otworów po stronie budowlanej. 
i) Przewidzieć pomieszczenie socjalne dla obsługi technologii uzdatniania wody basenowej – 
po stronie architekta. 
 
1.1.5. Pomieszczenie magazynowania i dozowania podc hlorynu sodu 
a) Pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu około 5m2. Pomieszczenie powinno być 
usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia technologii. 
b) Pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu powinno mieć osobne wejście z zewnątrz 
budynku poprzez przedsionek wyposażony w sprzęt ratunkowy - bezpieczeństwa 
c) Drzwi winny być otwierane w kierunku ewakuacji. 
d) Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z płytek chemoodpornych. 
e) Wykonać betonowe wanny 45x45x30cm w świetle na baniaki ze środkami chemicznymi 
pod stanowiskami dozowania lub zastosować wanny z tworzywa sztucznego. 
 
1.1.6. Pomieszczenie magazynowania i dozowania kore ktora pH 
a) Przewidzieć osobne  pomieszczenie dozowania korektora pH. Wymiary pomieszczenia 
około 
5 m2. 
b) Pomieszczenie dozowania korektora pH powinno mieć osobne wejście z zewnątrz 
budynku poprzez przedsionek wyposażony w sprzęt ratunkowy - bezpieczeństwa 
c) Drzwi winny być otwierane w kierunku ewakuacji. 
d) Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z płytek chemoodpornych. 
e) Wykonać betonowe wanny 45x45x30cm w świetle na baniaki ze środkami chemicznymi 
pod stanowiskami dozowania lub zastosować wanny z tworzywa sztucznego. 
 
1.1.7. Pomieszczenie dozowania koagulanta 
Z uwagi na niewielkie zużycie koagulanta oraz na fakt, że nie jest on środkiem groźnym dla 
zdrowia i życia człowieka nie przewidziano osobnego magazynu/ pomieszczenia dozowania 
dla tego środka. Stanowiska dozowania koagulatna zostaną wykonane bezpośrednio w 
pomieszczeniu technicznym w sąsiedztwie urządzeń technologii. Nie przewiduje się 
magazynowania zapasu środka tylko dostawę środka na bieżąco według zapotrzebowania. 
Pod stanowiskami dozowania zastosować wanny z tworzywa sztucznego o wymiarach 
45x45x30cm w świetle na baniaki ze środkami chemicznymi. 
 



Pomieszczenia dozowania i magazynowania chemii wyko nać zgodnie z poni ższym 
Rozporz ądzeniem 
 
Na obiekcie b ędą magazynowane i dozowane : 
-podchloryn sodu 
-korektor pH (50%kwas siarkowy) 
-koagulant ( środek na bazie siarczanu glinu) 

• Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 
  

1.2 Uszczelnienie niecki basenowej i zbiorników wyr ównawczych 
Podłoże – ogólne warunki 
Przed przystąpieniem do wyrównań i robót wykończeniowych nieckę i zbiorniki na podstawie 
protokołu powinien odebrać doświadczony budowlaniec, który min. ma zwrócić uwagę na: 

• rysy, pęknięcia na powierzchni betonu - niedopuszczalne i należy taki fakt zgłosić 
kierownikowi budowy  

• mleczko cementowe – usunąć np. poprzez piaskowanie 
• zaglonienia – j.w. 
• sprawdzić geometrię niecki  
• niedopuszczalne jest używanie standardowych tynków do wyrównań zbiorników lub 

innych bez konsultacji z doradcą technicznym 
• sprawdzić zgodność otworów z projektowanymi 
• sprawdzić zawilgocenie podłoża 
• należy sprawdzić także inne parametry jak przy ogólnych robotach wykończeniowych 

 
1.3.INSTALACJE SANITARNE 
1.3.1.OBEJŚCIE BASENU 
a) Kratki ściekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek. 
Konieczne wykonanie – po stronie instalacji wod-kan 
b) Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki. 
Wykonanie po stronie instalacji wod-kan. 
 
1.3.2.Pomieszczenie technologii  
a) Kratki ściekowe do odwodnienia posadzki  
Konieczne wykonanie – po stronie instalacji wod -kan 
b)  Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki. 
Wykonanie – po stronie instalacji wod -kan 
c)Maksymalny wydatek wód popłucznych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej  wynosi 
około 17,5 l/s -(intensywność odpływu wód popłucznych) w czasie 10-ciu minut (dla jednego 
filtra). Płukanie każdego filtra odbywa się raz na trzy dni. Na obiekcie znajdować się będą 
trzy filtry, czyli codziennie płukany będzie jeden filtr. Płukanie filtrów odbywa się w godzinach 
nocnych po zakończeniu zajęć na basenach.  
d) Wodę po płukaniu filtrów odprowadzić do betonowego kanału rozprężnego wód 
popłucznych o wymiarach 5,0mx0,3m i głębokości 0,4m z zasyfonowanym grawitacyjny 
odpływem do kanalizacji sanitarnej d160mm 
Wykonanie betonowego kanału rozprężnego wód popłucznych po stronie  budowlanej. 
Wykonanie zasyfonowanego odpływu na wody popłuczne z kanału rozprężnego  do 
kanalizacji sanitarnej po stronie  wod-kan. 
W przypadku braku mo żliwo ści grawitacyjnego odbioru wód popłucznych z kanału 
rozpr ężnego lub zbyt małej średnicy kanalizacji sanitarnej wykona ć zbiornik 
retencyjny wód popłucznych żelbetowy lub tworzywowy poza budynkiem (lub w 
budynku) o pojemno ści min 8m3 z mo żliwym do wykonania odpływem do kanalizacji 
sanitarnej.  



Wykonanie zbiornika retencyjnego  wód popłucznych po stronie  budowlanej. 
Wykonanie zasyfonowanego odpływu do kanalizacji wód popłucznych ze zbiornika 
retencyjnego do kanalizacji sanitarnej po stronie  wod-kan. 
e) Dziennie należy doprowadzić świeżą wodę z wodociągu odpowiednio w ilości: 
Basen pływacki – 6,9 m3 w czasie 24 godz. przy maksymalnym obciążeniu lustra wody – 230 
osób /dobę, 7,5 m3/d w dobie płukania filtra 
Wanna SPA – 6,9 m3/d w czasie 24 godz. przy maksymalnym obciążeniu lustra wody – 230 
osób /dobę, 7,5 m3/d w dobie płukania filtra  
f) Wykonać przyłącze wody świeżej z wodociągu do napełniania basenu o wydajności ok. 2 
l/s oraz do wanny SPA o wydajności 1 l/s 
Podejście wody świeżej z wodociągu  zabezpieczyć zaworem antyskażeniowym 
Wykonanie przyłącza wody świeżej  i zastosowanie zaworu antyskażeniowego po stronie  
instalacji wod-kan. 
g) Spust awaryjny wody z basenu i wanny SPA będzie odbywał się do kanalizacji. 
Pojemność basenów wynosi: 
Basen pływacki – ok. 159 m3 

Wanna SPA – ok. 1,63 m3 

Wykonanie podejścia kanalizacyjnego do spustu basenu i wanny SPA po stronie  instalacji 
wod-kan. 
h) Zbiorniki wyrównawcze muszą posiadać możliwość spustu i przelewu do kanalizacji: 
Basen pływacki – spust zbiornika Ø 75, przelewy zbiornika Ø 160 , 
Wanna SPA – spust zbiornika Ø 75, przelewy zbiornika Ø 160 , 
Miejsca spustów oznaczono na rysunkach. 
Wykonanie podejścia kanalizacyjnego do spustów i przelewów zbiorników wyrównawczych  
po stronie  instalacji wod-kan. 
i) Wentylacja mechaniczna pomieszczenia technologii nawiewno-wywiewna 2 wymiany 
/godz. 
Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu technologiczny m po stronie instalacji 
wentylacyjnej  
j) Na drogach komunikacji powinny znaleźć się brodziki do dezynfekcji stóp.  
 
1.2.2. Pomieszczenie dozowania chloru (podchlorynu sodu) 
a) Kratka ściekowa z odprowadzeniem do  studzienki bezodpływowej o poj. 0,1 m3. 
b) Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki. 
c )Instalacja wentylacji  mechanicznej – wciągowej (nawiewno /wywiewnej), wyciąg z 
poziomu niskiego 30cm nad posadzką i najwyższego pomieszczenia, min. 6wymian/ h 
(ciągła) 
d) Zlewozmywak kwasoodporny do obmycia rąk. 
e) W przedsionku pomieszczenia podchlorynu lub w pomieszczeniu przy wejściu 
zainstalować prysznic ratunkowy 
Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczenia dozowania i 
magazynowania podchlorynu po stronie instalacji wod- kan i wentylacji  
 
1.2.3. Pomieszczenie dozowania korektora pH 
a) Kratka ściekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodpływowej o poj. 0,1 m3. 
b) Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki. 
c) Instalacja mechanicznej- wyciągowej (nawiewno/wywiewnej) min. 6wymian/ h (ciągła) w 
magazynie kwasu (korektora pH),  
d) Zlewozmywak kwasoodporny do obmycia rąk. 
e) W magazynie kwasu (korektora pH) zainstalować prysznic ratunkowy lub wspólny w 
przedsionku. 



Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie 
instalacji wod- kan i wentylacji  
 
1.2.4.Węzeł cieplny 
a) Należy zapewnić moc cieplną do podgrzewania wody basenowej: 
Basen pływacki – 94 kW – pierwszy podgrzew, 57 kW podtrzymanie temp. 
Wanna SPA – 25 kW – pierwszy podgrzew, 10 kW podtrzymanie temp. 
 
Wymiennik ciepła będzie podłączony do instalacji basenowej na by-pasie.  
Grzanie wody basenowej ma być sterowane za pomocą systemu technologii uzdatniania 
wody basenowej. W tym celu należy umożliwić technologii sterowanie pompą obiegową 
wody grzewczej i zaworami z napędami przewidzianymi dla tych instalacji. Instalacja 
basenowa musi być zabezpieczona przed przegrzaniem tzn. w przypadkach dostarczania na 
wymienniki zbyt dużej ilości ciepła,  wyłączenia lub awarii układów basenowych musi zostać 
odcięte zasilanie wymiennika od strony c.o.  
b)Sterowanie temperaturą wody basenowej wchodzi w zakres układu instalacji uzdatniania 
wody. 
c)Do każdego obiegu basenowego (2 obiegi), przewidzieć odrębną pompkę obiegową 
instalacji grzewczej co + zawór z napędem elektrycznym z funkcją (zamknij /otwórz ze 
sprężyną zwrotną), 
2 pompki + 2 zawory z napędem - po stronie instalacji co. (zaleca się zawory elektryczne 
normalnie zamknięte). 
Wykonanie zasilania wymienników basenowych w ciepło oraz pompki  obiegowe i zawory  z 
napędem elektrycznym po stronie instalacji centralnego ogrzewania.  
 
1.3.BRANŻA ELEKTRYCZNA 
1.3.1.Instalacja elektryczna 
a)Obwody instalacji basenowej muszą być zabezpieczone wyłącznikami 
róznicowoprądowymi oraz wyłącznikami nadmiarowoprądowymi o odpowiednio dobranych 
parametrach do danego obwodu (napięcie, prąd znamionowy oraz charakterystyka). 
b)Wszystkie przewody w celu zachowania odpowiedniego IPxx (hermetyczność) muszą być 
okrągłe. 
c)Oświetlenie i gniazda robocze 
W pomieszczeniu technologicznym wykonać instalację gniazd ogólnego przeznaczenia do 
prac remontowych ( 2szt). Gniazda zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym. 
W pomieszczeniu technologicznym, magazynie korektora PH i Magazynie podchlorynu sodu 
wykonać instalację oświetleniową z lampami hermetycznymi o szczelności IP55 
d)Oświetlenie niecki Basenu 
Doprowadzić przewód załączający oświetlenie ydy3x1,5(lub ydy5x1,5)  przerwanego 
łącznikiem instalacyjnym (włącznik, przełącznik, przycisk) jedno lub wielobiegunowy w 
zależności od ilości zainstalowanych transformatorów (lub od sposobu załączania 
oświetlenia).Miejsce zainstalowania wyłącznika określa projektant lub inwestor. 
Oświetlenie podwodne niecki basenowej poprzez reflektory 12V/24V 
e)W pomieszczeniu ratownika przewidzieć gniazdo do podłączenia odkurzacza basenowego. 
f)Ogrzewanie: 
Przy ogrzewaniu wody basenowej wymiennikiem c.o. pompa co musi znajdować się w 
pomieszczeniu technologicznym filtracji (jeżeli nie ma możliwości zamontowania pompy c.o. 
w pomieszczeniu filtracji lub przewiduje się inny sposób sterowania załączaniem 
ogrzewania-sterownik pieca, pompy ciepła –należy doprowadzić odpowiedni przewód od 
miejsca zainstalowania pompy c.o. lub sterownika do miejsca wyznaczonego w 
pomieszczeniu technologicznym. 



h)Wykonać uziemienie miejscowe o rezystancji 20Ω lub mniejszej w miejscu wskazanym na 
projekcie, do połączenia urządzeń technologii basenowej, 
h)Wszystkie urządzenia elektryczne uziemić i połączyć siecią wyrównawczą 
 
Doprowadzi ć zasilanie elektryczne do systemu zasilaj ąco – steruj ącego basenu w 
wyznaczone miejsce o parametrach spełniaj ących zapotrzebowanie na moc 
zainstalowanych urz ądzeń. Zabezpieczenie adekwatne do dobranego przewodu i mocy 
zainstalowanej.  
 
 
Moce urz ądzeń technologicznych wynosz ą: 
Basen pływacki 
-pompa obiegowa 2x2,2 kW = 4,4 kW  
-dozowanie chemii  3x0,2kW = 0,6 kW 
-analiza wody 0,1 kW  
-lampa UV 0,825 kW  
-reflektory podwodne 0,5 kW 
Całkowita moc dla basenu około 8 kW  
 
Wanna SPA 
-pompa obiegowa 2,2 kW 
-dozowanie chemii  3x0,2kW = 0,6 kW 
-analiza wody 0,1 kW  
-lampa UV 0,495 kW  
-pompa masażu wodnego 2,2 kW 
-dmuchawa masażu powietrznego 1,5 kW 
Całkowita moc dla wanny SPA około 8 kW  
Całkowita moc elektryczna dla technologii basenowej  = 16 kW  
 
1.4.BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
 
Waga filtrów 
-Filtr ciśnieniowy dn1250mm – ok. 3500 kg, wysokość=2,4m 
 
Waga pomp i dmuchaw 
-Pompy i dmuchawy średnio 20-60 kg  
Pompy i dmuchawy sytuować na podkładach z płyt gumowych 3 cm 
 
2.Normy zwi ązane 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
na pływalniach z dnia 9 listopada 2015roku. 

• Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 

 
 
 
 
 
 
 



IV ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZ ĄDZEŃ I ARMATURY  
L.p Wyszczególnienie elementów Basen do nauki pływania Jedno-

stka 
Ilo ść 

1 Filtr ciśnieniowy wielowarstwowy wg DIN wykonany z żywicy poliestrowej 
wzmocnionej włóknem szklanym, laminowany, d1250mm, Hzłoża=1,2 m, przyłącza 
3”, dno dyszowe, właz górny + właz boczny, wziernik rewizyjny, 2,5 bar (wydajność 
max 37m3/h przy prędkości filtracji 30m/h) wraz ze złożem filtracyjnym i 
manometrami 

Kpl 2 

2 Zawór 6-drogowy 3” Szt 2 
3 Pompa obiegowa, pionowa o wydajności 31,5 m3/h, wysokości podnoszenia 15 m 

H2O, mocy 2,2 kW, 1450 obr./min., korpus z żeliwa, wirnik z brązu, ze 
zintegrowanym prefiltrem 

Szt 2 

4 Pompka membranowa dozująca koagulant 2 l/h  przy 18 barach + lanca ssąca  
+ pojemnik ze środkiem + zawór dozujący 

Kpl 1 

5 Pompka membranowa dozująca korektor pH 5 l/h przy 10 barach + lanca ssąca  
+ pojemnik ze środkiem + zawór dozujący 

Kpl 1 

6 Pompka membranowa dozująca podchloryn sodu 5 l/h  przy 10 barach + lanca ssąca  
+ pojemnik ze środkiem + zawór dozujący 

Kpl 1 

7 Wanna chemoodporna o wymiarach 45x45x30cm pod stanowiska dozowania Szt 3 
8 Przewody dozujące chemikalia Mb 60 
9 Pompka obiegowa wody pomiarowej BUP 15-4.0 40 litrów/h (wykonanie brąz) Szt 1 
10 Wymiennik basenowy WB1000 Szt 1 
11 Multifalowa lampa UV, korpus ze stali 316, moc 825 W, 230V Szt 1 
12 Zespół uzupełniania wody Ø63mm Kpl 1 
13 Układ kontroli i sterowania odpowiedzialny za utrzymanie właściwych parametrów 

wody oraz pracy urządzeń technologicznych dla basenu i wanny SPA wraz z 
rozdzielnicami i okablowaniem 

Kpl 1 

14 Komputer do wizualizacji i archiwizacji danych Szt 1 
15 Sonda pomiarowa wolnego chloru CLE 3mA-2ppm (Prominent) Szt 1 
16 Sonda pomiarowa chloru całkowitego CTE 1-mA- 2 ppm (Prominent) Szt 1 
17 Sonda pomiarowa pH, typ PHES-112-SE (Prominent) Szt 1 
18 Sonda pomiarowa REDOX, typ RHES-Pt –SE (Prominent) Szt 1 
19 Przetwornik pomiarowy 4-20mA pH V1 (Prominent) Szt 1 
20 Przetwornik pomiarowy 4-20mA RH V1 (Prominent) Szt 1 
21 Naczynie pomiarowe DGMA322T000 (Prominent) Szt 1 
22 Dozownik chloru Dossi-3 do brodzików stóp + pompka podnosząca ciśnienie o mocy 

0,25 kW z falownkiem 
Kpl 1 

23 Pileta przelewowa brodzika do stóp 2” Szt 1 
24 Krata spustowa brodzika do stóp 2”  Szt 1 
25 Dysza tłoczna brodzika + przejście szczelne 1½” Szt 1 
26 Kompensator drgań dn50 Szt 2 
27 Kompensator drgań dn100 Szt 2 
28 Przepływomierz DN150 Szt 1 
29 Przepływomierz DN20 Szt 1 
30 Czujnik przepływu Kpl 1 
31 Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA Kpl 1 
32 Przejście szczelne przez ściany zbiornika dla rurociągu Ø 200 Kpl 2 
33 Przejście szczelne przez ściany zbiornika dla rurociągu Ø 160 Kpl 1 
34 Przejście szczelne przez ściany zbiornika dla rurociągu Ø 110 Kpl 2 
35 Przejście szczelne przez ściany zbiornika dla rurociągu Ø 90 Kpl 1 
36 Przejście szczelne przez ściany zbiornika dla rurociągu Ø 75 Kpl 1 
37 Przejście szczelne przez ściany zbiornika dla rurociągu Ø 63 Kpl 1 
38 Przejście szczelne przez ściany zbiornika dla rurociągu Ø 50 Kpl 1 
39 Przejście szczelne przez ściany zbiornika dla rurociągu Ø 32 Kpl 1 
40 Rurociągi ciśnieniowe PVC PN10 wraz z kształtkami, armaturą i mocowaniem Kpl 1 
41 Fotometr Pooltest 3 Kpl 1 
42 Lampa LED 24x3 W z pokrywą ze stali nierdzewnej i niszą z brązu Kpl 6 
43 Dysza napływowa ze stali nierdzewnej 1 1/2” Szt 18 
44 Odpływ z rynny ze stali nierdzewnej DN80 Szt 10 
45 Spust denny z rusztem ze stali nierdzewnej z odpływem Ø160 mm Szt 1 
46 Muszla probiercza 1 ½” Szt 1 



47 Drabinka basenowa 3-stopniowa ze stali nierdzewnej, montowana w niszy Szt 2 
48 Drabinka basenowa 2-stopniowa ze stali nierdzewnej, montowana w niszy Szt 2 
49 Automatyczny odkurzacz basenowy Dolphin Wave 100 Szt 1 
50 Lina torowa stalowa 17 m wraz z napinaczami i gniazdami mocującymi Kpl 3 
51 Linka nawrotowa 9m z masztami i gniazdami mocującymi Kpl 2 
52 Linka falstartowa 9m z masztami i gniazdami mocującymi Kpl 1 
53 Słupek startowy z poliestru i włókna szklanego Szt 4 
54 Bęben do zwijania lin torowych Szt 1 
55 Fotometr POOLTEST 3 Kpl 1 
56 Punkt poboru wody do badania Szt 5 
L.p Wyszczególnienie elementów Wanna SPA Jedno-

stka 
Ilo ść 

1 Filtr ciśnieniowy wielowarstwowy wg DIN wykonany z żywicy poliestrowej 
wzmocnionej włóknem szklanym, laminowany, d1250mm, Hzłoża=1,2 m, przyłącza 
3”, dno dyszowe, właz górny + właz boczny, wziernik rewizyjny, 2,5 bar (wydajność 
max 37m3/h przy prędkości filtracji 30m/h) wraz ze złożem filtracyjnym i 
manometrami 

Kpl 1 

2 Zawór 6-drogowy 3” Szt 1 
3 Pompa obiegowa, pionowa o wydajności 33 m3/h, wysokości podnoszenia 15 m H2O, 

mocy 2,2 kW, 1450 obr./min., korpus z żeliwa, wirnik z brązu, ze zintegrowanym 
prefiltrem 

Szt 1 

4 Pompka membranowa dozująca koagulant 2 l/h  przy 18 barach + lanca ssąca  
+ pojemnik ze środkiem + zawór dozujący 

Kpl 1 

5 Pompka membranowa dozująca korektor pH 5 l/h przy 10 barach + lanca ssąca  
+ pojemnik ze środkiem + zawór dozujący 

Kpl 1 

6 Pompka membranowa dozująca podchloryn sodu 5 l/h  przy 10 barach + lanca ssąca  
+ pojemnik ze środkiem + zawór dozujący 

Kpl 1 

7 Wanna chemoodporna o wymiarach 45x45x30cm pod stanowiska dozowania Szt 3 
8 Przewody dozujące chemikalia Mb 50 
9 Pompka obiegowa wody pomiarowej BUP 15-4.0 40 litrów/h (wykonanie brąz) Szt 1 
10 Wymiennik basenowy WB1000 Szt 1 
11 Multifalowa lampa UV, korpus ze stali 316, moc 495 W, 230V Szt 1 
12 Zespół uzupełniania wody Ø32mm Kpl 1 
13 Sonda pomiarowa wolnego chloru CLE 3mA-2ppm (Prominent) Szt 1 
14 Sonda pomiarowa chloru całkowitego CTE 1-mA- 2 ppm (Prominent) Szt 1 
15 Sonda pomiarowa pH, typ PHES-112-SE (Prominent) Szt 1 
16 Sonda pomiarowa REDOX, typ RHES-Pt –SE (Prominent) Szt 1 
17 Przetwornik pomiarowy 4-20mA pH V1 (Prominent) Szt 1 
18 Przetwornik pomiarowy 4-20mA RH V1 (Prominent) Szt 1 
19 Naczynie pomiarowe DGMA322T000 (Prominent) Szt 1 
20 Dmuchawa masażu powietrznego SC20C o mocy 1,5 kW z filtrem powietrza Kpl 1 
21 Pompa masażu wodnego Badu 21-60/44 o mocy 2,2 kW Szt 1 
22 Kompensator drgań dn50 Szt 1 
23 Kompensator drgań dn65 Szt 2 
24 Kompensator drgań dn100 Szt 1 
25 Przepływomierz DN80 Szt 1 
26 Czujnik przepływu Kpl 1 
27 Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA Kpl 1 
28 Przejście szczelne przez ściany zbiornika dla rurociągu Ø 200 Kpl 1 
29 Przejście szczelne przez ściany zbiornika dla rurociągu Ø 160 Kpl 1 
30 Przejście szczelne przez ściany zbiornika dla rurociągu Ø 110 Kpl 1 
31 Przejście szczelne przez ściany zbiornika dla rurociągu Ø 75 Kpl 1 
32 Przejście szczelne przez ściany zbiornika dla rurociągu Ø 32 Kpl 2 
33 Przejście przez strop dla rurociągu Ø 63 Kpl 2 
34 Rurociągi ciśnieniowe PVC PN10 wraz z kształtkami, armaturą i mocowaniem Kpl 1 
35 Punkt poboru wody do badania Szt 4 
Zaprojektowane urządzenia zostają określone jako Standard. Oznacza to, że ze względu na konieczność 
utrzymania odpowiedniej jakości wody, co jest równoważne z zapewnieniem bezpieczeństwa pod względem 
bakteriologicznym i zapewnieniem komfortu dla użytkowników wymaga się zastosowania urządzeń o 
parametrach technicznych nie gorszych niż zaprojektowane(Dz. U. 2004 nr 19 poz.177 Prawo zamówień 
publicznych, art. 29 pkt 3). 


