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 1 Wentylacja mechaniczna

 1.1 Strumień powietrza wentylującego
Strumień  powietrza  wentylującego  określono  na  podstawie  wytycznych  branżowych  przyjmując
minimalną ilość powietrza wentylującego na dobę w wysokość 20m3/h
oznaczenia:
F powierzchnia [m2]
h wysokość pomieszczenia [m]
V kubatura [m3]
n -ilość użytkowników (stałych) [-]
V – strumień powietrza wentylującego [m3/h]
K -krotność wymian powietrza w pomieszczeniu [-]

ozn Nazwa pomieszczenia F V h K n Vmin V

1/1 hall 56,4 186,12 3,3 0 0 0

1/1/1 szatnia 24,7 81,51 3,3 6 5 490

1/2 pom gospodarcze 5,9 11,8 2,0 0 0 15 15

1/3 świetlica 69,9 230,67 3,3 2 14 465

1/4 pokój biurowy 9,5 31,35 3,3 2 40

1/5 WC 3,5 11,5 3,3 1 50 50

1/6 pom socjalne 10,1 35,31 3,5 2 2 75

1/6/1 pokój biurowy 6,3 20,79 3,3 1 20

1/7 pom wydawania posiłków 12,1 39,93 3,3 4 2 160

1/8 zmywalnia 4,3 14,19 3,3 5 1 75

1/9 świetlica 71,7 236,61 3,3 2 14 475

1/10 przedsionek 11,3 39,55 3,5 0 0 0

1/11 hall 26,6 93,1 3,5 0 0

1/12 WC 7,6 25,08 3,3 0 50 50

1/13 WC(N) 8,4 27,72 3,3 0 50 50

1/14 Hall kasowy 39 136,5 3,5 0 0

1/15 hall suszarkowy 35 122,5 3,5 2 0 245

1/16 szatnia damska 16,7 58,45 3,5 6 3 355

1/17 szatnia damska 16,7 58,45 3,5 6 3 355

1/18 natryski 21,3 75,55 3,5 5 4 400 400

1/19 WC 7,9 27,65 3,5 2 100 100

1/20 szatnia męska 16,7 58,45 3,5 6 3 355

1/21 szatnia męska 16,7 58,45 3,5 6 3 355

1/22 natryski 21,3 75,55 3,5 6 4 400 455

1/23 WC 7,9 27,65 3,5 2 100 100

1/24 korytarz 25,6 89,6 3,5 5 100

1/25 pokój ratownika 13 45,5 3,5 3 60

1/26 WC 5,3 18,55 3,5 1 20

1/27 Szatnia rodzinna 10,3 36,05 3,5 6 2 220

1/28 WC 7,6 26,6 3,5 2 40
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1/29 Hall basenu 354 1897,5 5,4 71 1420

1/30 WC(N) 7,6 26,6 3,5 2 40

1/31 pom porządkowe 4,6 16,1 3,5 1 20

1/32 Magazyn 12,9 45,15 3,5 0 3 60

1/33 wanna z hydromasażem 13,5 47,25 3,5 0 3 60

1/34 przedsionek 12,5 43,75 3,5 3 60

1/35 przebieralna 8,6 30,1 3,5 4 2 125

1/36 prysznice 15,5 54,25 3,5 5 3 300 300

1/37 sauna fińska 9,1 31,85 3,5 4 2 130

1/38 sauna parowa 8,4 29,4 3,5 4 2 120

1/39 WC 5,3 18,55 3,5 1 20

1/40 Strefa wypoczynku 31,4 109,9 3,5 2 6 220

1/41 komora techniczna 53,2 228,76 4,3 2 11 460

1/42 korytarz 6,8 30,6 4,5 1 20

1/43 pom dozowania chemii 4,8 21,6 4,5 1 20

1/44 pom dozowania chemii 4,8 21,6 4,5 1 20

1/45 hydrofornia 5,6 23,8 4,3 1 20

1/46 kotłownia 23,8 102,34 4,3 5 100

2/1 hall 23,8 102,34 4,3 5 100

2/2 sala komputerowa 24,8 103,34 4,2 2 20 400

2/3 pokój psychologa 25,8 104,34 4,0 2 5 210

2/4 sekretariat 26,8 105,34 3,9 2 5 215

2/5 pokój dyrektora 27,8 106,34 3,8 2 6 215

2/6 sala lekcyjna 28,8 107,34 3,7 2 20 400

 1.2 Układy wentylacja mechanicznej
Zaprojektowano następujące systemy wentylacji mechanicznej:

 Wentylacja nawiewno wywiewna basenu realizowana przez centrale dachową  CW1 o 
wydajności  Lnaw=9000m3/h Lwyw =9000m3/h dP =200Pa. Założono następującą organizację 
wymiany powietrza w pomieszczeniu: nawiew przez szyny nawiewne w strefie okiennej 
wywiew spod dachu hali 

 Wentylacja nawiewno wywiewna szatni oraz natrysków realizowana przez :
 centrale podwieszaną CW2 z wymiennikiem przeciwprądowym o parametrach  

Lnaw=1885m3/h Lwyw =1785m3/h dP =200Pa.
centrale podwieszaną CW4 z wymiennikiem przeciwprądowym o parametrach  
Lnaw=1000m3/h Lwyw =800m3/h dP =200Pa
wentylator wywiewny W6 o wydajności Lwyw=300m3/h 
centrale oraz wentylator wywiewny powinny być załączane wspólnym włącznikiem

 Wentylacja wywiewna saun (CW3) centrale podwieszaną  z wymiennikiem 
przeciwprądowym o parametrach  Lnaw=895m3/h Lwyw =845m3/h dP =200Pa zapewniającą 2 
krotną wymianę powietrza w strefie leżakowania oraz 4 krotną dla saun. Centrala powinna 
być zblokowana z wentylatorem wywiewnym WC (W7)

 wentylacje sal lekcyjnych i świetlic realizowaną przez centrale podwieszaną  z 
wymiennikiem przeciwprądowym o parametrach  Lnaw=1740m3/h Lwyw =1600m3/h dP =200Pa
i wentylator toalet W1
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 wentylacje biur centrala CW8 Lnaw=640m3/h Lwyw =640m3/h
 wentylacje pomieszczeń wydawania posiłków CW7  Lnaw=210m3/h Lwyw =210m3/h
 wentylacje szatni CW5  Lnaw=505m3/h Lwyw =490m3/h i wentylator W2
 pomieszczenia socjalne oraz biurowe na parterze wraz z przynależną toaletą będzie posiadało

wentylacje wywiewną. Powietrze do pomieszczeń napłynie przez nawiewniki okienne

 1.3 Lista części

LP oznan opis Jedn ilość uwagi/producent

1 N1-1 Kolektor zbiorczy 350x500x500 kpl 8 wyk warszt.

2 N1-2 Kolano typu B  f315 r=d(315) a=90st szt 1

3 N1-3 Przepustnica  f315 sz 1

4 N1-4 Redukcja  400x400/f315 szt 1

5 N1-5 trójnik 400x40 0/400x315 sz 1

6 N1-6 kanał 400x400 L=2000 szt 1

7 N1-7 kanał 400x400 L=1710p szt 1

8 N1-8 Redukcja  500x500/400x400 szt 1

9 N1-9 trójnik 500x500/400x315 sz 2

10 N1-10 kanał 500x500 L=2000 szt 2

11 N1-11 kanał 500x500 L=1905p szt 1

12 N1-12 kanał 500x500 L=1775p szt 1

13 N1-13 Redukcja  500x500/500x800 szt 1

14 N1-14 trójnik 800x500/400x315 sz 2

15 N1-15 kanał 800x500 L=1155p szt 1

16 N1-16 kolano 800x500 szt 1

17 N1-17 kanał 800x500 L=1200p szt 1

18 N1-18 kanał 800x500 L=2000 szt 1

19 N1-19 kanał 800x500 L=1685p szt 1

20 N1-20 Redukcja  1000x500/500x800 szt 1

21 N1-21 trójnik 1000x500/400x315 szt 2

22 N1-22 kanał 1000x500 L=2000 szt 12

23 N1-23 kanał 1000x500 L=1985p szt 1

24 N1-24 kanał 1000x500 L=615p szt 1

25 N1-25 kolano 1000x500 szt 2

26 N1-26 kanał 1000x500 L=1685p szt 1

27 N1-27 klapa p poz 1000x500 V370 EI120 sz 1

28 N1-28 kolano 500x1000 sz 1

29 N1-29 kanał 1000x500 L=750p szt 1

30 N1-30 podstawa dachowa 1000x500 szt 1

31 N1-31 kolano 1000x500/ izolowane szt 1

32 N1-32 kolano 500x1000  izolowane szt 2

33 N1-33 kanał 1000x630 L=2000 izolowane szt 1

34 N1-34 odsadzka 1000x500/1000/800 izolowane szt 1

35 N1-35 Redukcja  1000x800/1540x900 izolowane szt 1
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36 N1-36 przepustnica wielopłaszczyznowa 400x315 sz 7

37 rura spiro f315 mb 4

38 W1-1 krata wywiewna 1200x900 szt 1

39 W1-2 kanał 1200x900 L=1315 szt 1

40 W1-3 kolano 1200x900/1540x900 szt 1

41 N2-1 Czerpnia ścienna CSQ 400x400 szt 2

42 N2-2 Kanał wentylacyjny typu A 400x400 L=240 sz 2

43 N2-3 Zwężka asymetryczna 400x400/f250 sz 2

44 N2-4 Kolano typu B  f250 r=d(250) a=90st szt 6

45 N2-5 Tłumik akustyczny CB50/250x1000/00/000 szt 2

46 N2-6 Tłumik akustyczny CB100/250x1500/00/000 szt 2

47 N2-7 Trójnik 250/160 szt 4

48 N2-8 Trójnik 250/200 szt 2

49 N2-9 Redukcja 250/160 szt 2

50 N2-10 kolano 160 szt 4

51 N2-11 przepustnica 160 szt 8

52 N2-12 zawór nawiewny Z-LVS160 szt 8

53 N2-13 przepustnica 200 szt 4

54 N2-14 zawór nawiewny Z-LVS200 szt 4

55 N2-15 kolano 200/30st szt 2

56 N2-16 trójnik 200/160 szt 2

57 N2-17 kolano 200/90st szt 2

58 N2-18 redukcja 200/160 szt 2

59 N2-19 Kolano typu B  f250 r=d(250) a=45 szt 3

60 N2-20 Kolano typu B  f250 r=d(250) a=30 szt 2

61 N2-21 Trójnik 160/100 szt 3

62 N2-22 przepustnica 100 szt 3

63 N2-23 zawór nawiewny Z-LVS100 szt 3

64 N2-24 Trójnik 160/160 szt 3

65 rura spiro 250 mb 24

66 rura spiro 200 mb 12

67 rura spiro 160 mb 12

68 W2-1 zawór nawiewny LVS160 szt 8

69 W2-2 przepustnica 160 szt 8

70 W2-3 redukcja 200/160 szt 4

71 W2-4 trójnika 200/160 szt 3

72 W2-5 kolano 200/90st szt 3

73 W2-6 kolano 200/45st szt 1

74 W2-7 Trójnik 250/200 szt 2

75 W2-8 Tłumik akustyczny CB100/250x1500/00/000 szt 2

76 W2-9 Kolano 250/45 szt 6
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77 W2-10 Kolano 250/90 szt 10

78 W2-11 Zwężka asymetryczna 400x4005 f250 sz 2

79 W2-12 Kanał wentylacyjny typu A 400x400 L=240 sz 2

80 W2-13 Wyrzutnia ścienna WSQ 400x400 szt 2

81 W2-14 Trójnik 250/160 szt 2

82 W2-15 redukcja 250/160 szt 1

83 W2-16 kolano 160 szt 3

84 W2-17 trójnik 160/100 szt 1

85 W2-18 redukcja 160 szt 1

86 W2-19 przepustnica 100 szt 2

87 W2-20 zawór nawiewny LVS100 szt 2

88 rura spiro 250 mb 24

89 rura spiro 200 mb 18

90 rura spiro 160 mb 12

91 N3-1 Czerpnia ścienna CSQ 400x400 szt 1

92 N3-2 Kanał wentylacyjny typu A 400x400 L=240 sz 1

93 N3-3 Zwężka asymetryczna 400x4005 f315/250 sz 1

94 N3-4 Tłumik akustyczny CB100/250x1500/00/000 szt 1

95 N3-5 Kolano typu B  f250 r=d(250) a=90st szt 2

96 N3-6 Trójnik typu B  f250/200 szt 2

97 N3-7 Redukcja symetryczna typ B f250/200 szt 1

98 N3-8 Przepustnica regulacyjna f250 sz 3

99 N3-9 Zawór wentylacyjny nawiewny Z-LVS200 szt 3

100 kanał typu spiro f250 mb 6

101 kanał typu spiro f200 mb 3,0

102 W3-1 Zawór wentylacyjny wywiewny LVS160 szt 1

103 W3-2 przepustnica 160 szt 1

104 W3-3 Kolano typu B  f160 r=d(160) a=90st szt 1

105 W3-4 redukcja 250.160 szt 1

106 W3-5 trójnik 250/160 szt 2

107 W3-6 Tłumik akustyczny CB100/250x1500/00/000 szt 1

108 W3-7 Kolano 250/90st szt 1

109 W3-8 podstawa dachowa 250 szt 1

110 W3-9 wyrzutnia dachowa typ SAV90 250 szt 1

111 W3-10 Zawór wentylacyjny wywiewny LVS200 szt 2

112 W3-11 przepustnica 200 szt 2

113 kanał typu spiro f250 mb 3

114 kanał typu spiro f200 mb 3,0

115 kanał typu spiro f160 mb 3,0

116 N4-1 Czerpnia ścienna CSQ 400x400 szt 1

117 N4-2 Kanał wentylacyjny typu A 400x400 L=240 sz 1
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118 N4-3 Zwężka asymetryczna 400x400 f250 sz 1

119 N4-4 Kolano typu B  f250 r=d(250) a=90st szt 2

120 N4-5 Tłumik akustyczny CB100/250x500/00/000 szt 2

121 N4-6 trójnik 250/160 sz 1

122 N4-7 redukcja 250/200 szt 1

123 N4-8 kolano 200/45st szt 2

124 N4-9 trójnik 200/160 szt 2

125 N4-10 kolano 200/90st szt 2

126 N4-11 redukcja 200/160 szt 1

127 N4-12 przepustnica 160 szt 3

128 N4-13 Zawór wentylacyjny nawiewny Z-LVS160 szt 3

129 N4-14 trójnik 200/200 szt 1

130 N4-15 przepustnica 200 szt 3

131 N4-16 Zawór wentylacyjny nawiewny Z-LVS200 szt 2

132 rura spiro 250 mb 3

133 rura spiro 200 mb 6

134 rura spiro 160 mb 12

135 W4-1 Zawór wentylacyjny wywiewny LVS160 szt 4

136 W4-2 przepustnica 160 szt 4

137 W4-3 redukcja 200/160 szt 2

138 W4-4 trójnik 200/160 sz 2

139 W4-5 kolano 200/90st szt 3

140 W4-6 kolano 200/45st szt 2

141 W4-7 redukcja 250/200 szt 1

142 W4-8 trójnik 250/200 szt 1

143 W4-9 Tłumik akustyczny CB100/250x500/00/000 szt 1

144 W4-10 Kolano typu B  f250 r=d(250) a=90st szt 2

145 W4-11 Zwężka asymetryczna 400x400 f250 sz 1

146 W4-12 Kanał wentylacyjny typu A 400x400 L=240 sz 1

147 W4-13 Wyrzutnia ścienna WSQ 400x400 szt 1

148 rura spiro 250 mb 3

149 rura spiro 200 mb 6

150 rura spiro 160 mb 12

151 N5-1 czerpnia ścienna 315 szt 1

152 N5-2 redukcja 315/200 szt 1

153 N5-3 kolano 200/90st szt 3

154 N5-4 kolano 200/45st szt 3

155 N5-5 redukcja 250/200 szt 3

156 N5-6 nagrzewnica kanałowa 200 szt 1

157 N5-7 Tłumik akustyczny CB100/200x1500/00/000 szt 1

158 N5-8 trójnik 200/160 szt 2
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159 N5-9 redukcja 200/100 szt 1

160 N5-10 przepustnica 100 ss 1

161 N5-11 Zawór wentylacyjny nawiewny Z-LVS100 szt 1

162 N5-12 przepustnica 160 ss 2

163 N5-13 Zawór wentylacyjny nawiewny Z-LVS160 szt 2

164 rura spiro 200 mb 12

165 rura spiro 160 mb 3

166 rura spiro 100 mb 4

167 W5-1 Zawór wentylacyjny wywiewny LVS100 szt 4

168 W5-2 przepustnica 100 szt 1

169 W5-3 redukcja 160/100 szt 2

170 W5-4 trójnik 160/100 szt 2

171 W5-5 redukcja 200/160 szt 1

172 W5-6 kolano 200/90st szt 3

173 W5-7 trójnik 200/160 szt 1

174 W5-8 Tłumik akustyczny CB100/200x1500/00/000 szt 1

175 W5-9 redukcja 250/200 szt 2

176 W5-10 kolano 200/45st szt 2

177 W5-11 podstawa dachowa 200 szt 1

178 W5-12 wyrzutnia dachowa typ BSAV90 200 szt 1 alnor

179 rura spiro 200 mb 12

180 rura spiro 160 mb 3

181 rura spiro 100 mb 3

182 N6-1 Czerpnia ścienna CSQ 630x315 szt 1

183 N6-2 kanał 630/315 L=400p szt 1

184 N6-3 zmiana przekroju 630x315/500x250 szt 1

185 N6-4 kanał 500x250 L=2000 szt 2

186 N6-5 kanał 500x250 L=1210p szt 1

187 N6-6 kolano 500x250 szt 2

188 N6-7 Kanał 500x250 L=1490p szt 1

189 N6-8 tłumik kanałowy 500x250 L=1500 szt 1

190 N6-9 Kanał 500x250 L=400p szt 1

191 N6-10 Kanał 500x250 L=750p szt 1

192 N6-11 trójnik 500x250/250x200 szt 1

193 N6-12 kanał 250x200 L=500p szt 1

194 N6-13 trójnik 250x200/200x160 szt 1

195 N6-14 zmiana przekroju 250x200/200x160 szt 1

196 N6-15 Kanał 200x160 L=1465p szt 1

197 N6-16 trójnik 200x160/325x125 szt 16

198 N6-17 Kanał 200x160 L=1900p szt 12

199 N6-18 kratka nawiewna 325x125 szt 16

200 N6-19 Kanał 200x160 L=300p szt 1
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201 N6-20 kolano 200x160 szt 2

202 N6-21 przepustnica 200x160 szt 4

203 N6-22 Kanał 200x160 L=560p szt 1

204 N6-23 zmiana przekroju 400x160/200x160 szt 1

205 N6-24 trojnik 400x160/200x160 szt 1

206 N6-25 kanał 400x160 L=2000 szt 2

207 N6-26 kanał 400x160 L=1850p szt 1

208 N6-27 kolano 500x160/400x160 szt 1

209 N6-28 kanał 500x160 L=1340p szt 1

210 N6-29 zmiana przekroju 500x250/500x160 szt 1

211 N6-30 kanał 200x160 L=1560p szt 1

212 N6-31 kolano 160x200 szt 1

213 N6-32 kolano 200x160 szt 4

214 N6-33 kanał 200x160 L=1500p szt 1

215 N6-34 kanał 200x160 L=2000 szt 2

216 N6-35 kanał 200x160 L=530p szt 1

217 N6-36 kanał 200x160 L=1660p szt 1

218 N6-37 kanał 200x160 L=1470p szt 1

219 W6-1 kratka nawiewna 325x125 szt 12

220 W6-2 trójnik 200x160/325x125 szt 12

221 W6-3 kanał 200x160 L=1915p szt 8

222 W6-4 kanał 200x160 L=2000 szt 4

223 W6-5 kanał 200x160 L=465p szt 1

224 W6-6 kolano 200x160 szt 3

225 W6-7 kanał 200x160 L=1500p szt 2

226 W6-8 trójnik 400x160/200x160 szt 1

227 W6-9 kolano 400x160 szt 1

228 W6-10 kanał 400x160 L-=2000 szt 2

229 W6-11 kanał 400x160 L-=1910p szt 1

230 W6-12 kolano 500x160/400x160 szt 1

231 W6-13 kanał 500x160 L-=490p szt 1

232 W6-14 zmiana przekroju 500x250/500x160 szt 1

233 W6-15 trójnik 500x250/250x200 szt 1

234 W6-16 kolano 500x250 szt 2

235 W6-17 tłumik kanałowy 500x250 L=1200 szt 1

236 W6-18 kanał 500x250 L=240p szt 1

237 W6-19 kolano 500x250/400x400 szt 1

238 W6-20 podstawa dachowa 400x400 szt 1

239 W6-21 wyrzutnia dachowa 400x400  WDQ-B szt 1 alnor

240 W6-22 kanał 200x160 L=685p szt 1

241 W6-23 zmiana przekroju 250x200/200x160 szt 1

242 W6-24 trójnik 250x200/200x160 szt 1
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243 W6-25 kanał 250x200 L=700p szt 1

244 W6-26 kanał 200x160 L=1875p szt 1

245 W6-27 kanał 200x160 L=8850p szt 1

246 W6-28 kanał 200x160 L=1250p szt 1

247 N7-1 czerpnia ścienna 250 szt 1

248 N7-2 redukcja 250/160 szt 1

249 N7-3 kolano 160 szt 2

250 N7-4 trójnik 160/160 szt 2

251 N7-5 przepustnica 160 szt 3

252 N7-6 Zawór wentylacyjny nawiewny Z-LVS160 szt 3

253 N7-7 kolano 160/45st szt 2

254 rura spiro 160 mb 6

253 W7-1 Zawór wentylacyjny wywiewny LVS160 szt 2

254 W7-2 przepustnica 160 szt 2

255 W7-3 trójnik 160/160 szt 1

256 W7-4 kolano 160 szt 5

257 W7-5 podstawa dachowa 160 szt 1

258 W7-6 wyrzutnia dachowa typ WDC1  160 szt 1 alnor

259 rura spiro 160 mb 18

260 N8-1 czerpnia ścienna  315 szt 1

261 N8-2 redukcja 315/200 sz 1

262 N8-3 kolano 200/30 szt 2

263 N8-4 kolano 200/90 szt 3

264 N8-5 nagrzewnica kanłowa 200 szt 1

265 N8-6 Tłumik akustyczny CB100/200x1000/00/000 szt 1

266 N8-7 trójnik 200/160 szt 2

267 N8-8 redukcja 200/160 szt 1

268 N8-9 przepustnica 160 szt 3

269 N8-10 nawiewniek EIVa160 szt 3 SWEGON

270 N8-11 kolano 160/54st szt 1

271 N8-12 kolano 160/90st szt 1

272 rura spiro 200 mb 6

273 rura spiro 160 mb 6

274 W8-1 nawiewniek EIVa160 szt 4 SWEGON

275 W8-2 przepustnica 160 szt 4

276 W8-3 trójnik 160/160 szt 1

277 W8-4 redukcja 200/160 szt 1

278 W8-5 trójnik 200/160 szt 2

279 W8-6 kolano 200/90 szt 6

280 W8-7 Tłumik akustyczny CB100/200x1000/00/000 szt 1

281 W8-8 podstaw dachowa 200 szt 1

282 W8-9 wyrzutnia dachowa typ BSAV90 200 szt 1 alnor
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283 rura spiro 200 mb 6

284 rura spiro 160 mb 6

285 W9-1 Zawór wentylacyjny wywiewny LVS100 szt 6

286 |W9-2 przepustnica 100 szt 4

287 W9-3 redukcja 160/100 szt 1

288 W9-4 trojnik 160/100 szt 3

289 W9-5 kolano 160 szt 2

290 W9-6 redukcja 250/160 szt 1

291 W9-7 wyrzutnia ścienna 250 szt 1

292 W9-8 trójnik 100/100 szt 2

293 rura spiro 160 mb 12

294 rura spiro 100 mb 6

295 W10-1 Zawór wentylacyjny wywiewny LVS100 szt 3

296 W10-2 przepustnica 100 szt 3

297 W10-3 trójnik 100/100 szt 1

298 W10-4 redukcja 125x100 szt 2

299 W10-5 trójnik 125/100 szt 1

300 W10-6 kolano 125 szt 2

301 W10-7 tłumik 125 L=1000 szt 1

302 W10-8 podstaw dachowa 125 szt 1

303 W10-9 wyrzutnia dachowa WDC-1 125 szt 1 alnor

304 W11-1 kolano 100/90st szt 10

305 W11-2 klapa p poż 100 szt 1

306 W11-3 podstaw dachowa 100 szt 4

307 W11-4 wyrzutnia dachowa 100  typ WDC-1 100 szt 4 alnor

 1.4 Zestawienie urządzeń 

oznaczenie Lnaw/Lwyw typ cena

CW1 9000/9000 Centrala basenowa w wykonaniu dachowy wg  karty doboru

CW2.1 900/800 Topvex FC02 HWH

CW2.2 900/800 Topvex FC02 HWH

CW3 900/850 Topvex FC02 HWH

CW4 1000/800 Topvex FC02 HWH

CW5 500/500 Domekt CF700HW Ventia 

CW6 1800/1700 Topvex FC04 HWH

CW7 210/210 Domekt FC250FW Ventia 

W8 600/600 Domekt FC500FW Ventia 
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wentylatory

W1 125 K125systemair

W2 15 silent 100 vetnuries

W3 25 silent 100 vetnuries

W4 50 silent 100 vetnuries

W5 40 silent 100 vetnuries

W6 300 K160 systemair

W7 15 silent 100 vetnuries

W8 100 MINILAB 2-125/75 

W9 100 MINILAB 2-125/75 

W10 460 silent300 vetnuries

 2 Instalacja ciepła technologicznego

 2.1 opis przyjętych rozwiązań

Budynek znajduje się w II strefie klimatycznej – θe = -18 C.
Projektuje się instalację ciepła technologicznego o parametrach 80/60 0C do nagrzewnic 

wentylacyjnych oraz  55/45 do wymienników basenowych. Zasilanie w czynnik grzejny odbywać się będzie z 
projektowanej kotłowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym.  
Rozprowadzenie poziomów instalacji ciepła technologicznego pod stropem parteru w przestrzeni stropu 
podwieszonego ze spadkiem 5‰  w kierunku pionów i odwodnień. Instalację wykonać z rur stalowych 
łączonych przez spawanie. 
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporz. MI z dn. 6.11.2008 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238)
Jako materiał izolacyjny proponuje otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ. 
Otuliny Thermaflex należy założyć bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczyć przed przesunięciem. Izolacje
wspólne są niedozwolone. Zawory mogą pozostać nie izolowane.
Na izolacji lub na zewnętrznej ściance przewodów opisać w formie skrótu i oznaczyć kierunek przepływu. 
Kolory indentyfikacyjne mediów oznaczyć jako pierścienie na izolacji rurociągu w kolorze medium o 
szerokości 200mm i częstotliwości według potrzeb.
Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej zgodnie z PN-70/N-01270.
Rury stalowe należy po zmontowaniu oczyścić, odtłuścić, następnie malować farbą antykorozyjną podkładową
tiksotropową, następnie farbą nawierzchniową. 
Grubość izolacji rur ma być nie mniejsza niż: 
 - dla średnicy do dw22  e= 20 mm
 - dla średnicy dw22 ÷ dw35  e= 30 mm
 - dla średnicy dw35 ÷ dw100 e= średnicy wewnętrznej rury

Punkty  stałe  należy  montować  zgodnie  z  zasadami  montażu  i  pracy  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych.
Rozstawy punktów przesuwnych w zależności od średnicy rurociągów wynoszą odpowiednio:

Dla rur stalowych
- DN15-DN20 poziom 1,5 m, pion 2,0 m
- DN25 poziom 2,2 m, pion 2,9 m
- DN32 poziom 2,6 m, pion 3,4 m
- DN40 poziom 3,0 m, pion 3,9 m
- DN50 poziom 3,5 m, pion 4,6 m
- DN65 poziom 3,8 m, pion 4,9 m
Przy odcinkach pionowych nie mniej niż 1 podpora na kondygnację
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 2.2 Materiały
 rury stalowe bez szwu wg. PN/H-74219 łączone przez spawanie
 zawory regulujące STAD DN15, 20, 25
 zawory mieszające CV316 DN15, 20, 25, 40
 pompy Magna, Alpha
 izolacje rurociągów Thermaflex FRZ
Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać metodą przewiercania wiertnicami. 
Po zmontowaniu instalacji w miejscu zaworów należy założyć sztucery, instalację przepłukać wodą z 
prędkością 1,5 m/s. Po zakryzowaniu i ustawieniu nastaw zaworów termostatycznych instalację poddać 
próbie szczelności na 4 atm. Szczelność i ciśnienie probiercze musi być podane w protokole pokontrolnym. 
Do napełnienia i uzupełniania wody w instalacji ciepła technologicznegonależy stosować wodę zgodnie z 
normą PN-93/C-04607.

\
Całość robót wykonać zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – Zeszyt 6 Wymagania Techniczne 
COBRTI-INSTAL
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Zeszyt 5 Wymagania Techniczne 
COBRTI-INSTAL

 - Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w 
Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywana robót 
budowlanych Dz.U z dnia 19.03.2003 Nr47 poz. 401

 2.3 Zestawienie elementów grup zmieszania pompowego

1 regulujący 2 Pompa 3 równoważący 4 odcinające

CW1 CV316 RGA DN40 magna3 32 100 STAD50 DN50

CW2.1 CV316 RGA DN15 Apha2 25-40 180 STAD15 DN20

CW2.2 CV316 RGA DN15 Apha2 25-40 180 STAD15 DN20

CW3 CV316 RGA DN15 Apha2 25-40 180 STAD15 DN20

CW4 CV316 RGA DN15 Apha2 25-40 180 STAD15 DN20

CW5 CV316 RGA DN15 Apha2 25-40 180 STAD15 DN20

CW6 CV316 RGA DN15 Apha2 25-40 180 STAD20 DN25

CW8 CV316 RGA DN15 Apha2 25-40 180 STAD15 DN20

B1 VDE 3  1' magna3 32 100 STAD40 DN32

B2 VDE 3  1' magna3 25 60 STAD32 DN25
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