IS 00.02.05. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
CPV 45331200-8

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania nastepujgcych instalacji sanitarnych wewnetrznych zwigzanych z
inwestycja pod nazwg

.Budowa krytej ptywalni z+ acznikiem przy szkole podstawowej nr.1
ul. 1 Maja 59 55-080 K aty Wroctawskie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen biurowych
instalacja nawiewno-wywiewna pomieszczenia sali konferencyjnej

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

II. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

1. ZAKRES WYKONANIA:
Instalacja sktada sie z nastepujacych uktadow wentylacyjnych i musi byé wykonana w catosci:

wentylacja nawiewno wywiewna basenu

wentylacja nawiewno wywiewna szatni oraz natryskéw
wentylacja wywiewna saun

wentylacje sal lekcyjnych i swietlic

wentylacje biur centrala

wentylacje pomieszczen wydawania positkOw

wentylacje szatni

2. MATERIALY

2.1. Przewody wentylacyjne

- przewody wentylacyjne i ksztaftki wykona¢ jako niskocisnieniowe z blachy lub tasmy stalowej
ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-03434:1999;

- powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zalaman, wgniecen i zadzioréw

- materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych

- powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknigé i tym podobnych wad;
technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi

- grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami

- w celu zwiekszenia sztywnosci $cianek stosowaé kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie
punktowe profili usztywniajgcych

- usztywnienie $cianek powinno by¢ tak wykonane, aby nie zbierat sie na nim brud

- wymiary przewodéw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506

- do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej

2.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanatowej

- stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzeh powinien odpowiada¢ co najmniej
wiadciwosciom blachy stalowej ocynkowanej

- powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powiok
ochronnych

2.3. Wentylatory

Charakterystyka ogélna

Wymagania:

Aprobata techniczna, atest higieniczny, normy i dokumenty zwigzane:



PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i
niskostopowe;.

PN-81/H-92121 Blacha stalowa cienka do ttoczenia.

PN-81/H-92131 Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej zwyktej jakosci.
PN-87/H-92741/01 Aluminium i stopy aluminium. Blach. Ogélne wymagania i badania.
PN-87/H-92741/02 Aluminium i stopy aluminium. Blach. Wymiary.

PN-87/H-92741/03 Aluminium i stopy aluminium. Blach. Wiasnosci mechaniczne.
PN-79/H-82160 Aluminium do przerobki plastycznej. Gatunki.

PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne.

PN-76/M-94060/02 Sita z blach o oczkach okragtych.

2.4. Thumiki

Zastosowanie

- do redukcji szumu przeptywu powietrza

Materiat:

- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej z kotnierzami przytagczeniowymi z obu stron

- materiat dzwiekochtonny (ulegajacy biodegradaciji),

- tkanina szklana laminowana warstwa wtdkna szklanego ( zabezpieczenie powierzchni kulis przed
Scieraniem oraz predkosciami powietrza do 20m/s)

- odporne na wilgo¢,

- niepalne zgodnie z PN 2862, w klasie A2 zgodnie z DIN 4102.

- temperatura pracy urzgdzenia od 10 do 1000C.

Wymagania:

Atest higieniczny, Deklaracja zgodnosci: dokumenty odniesienia: PN-EN 1SO 7235, PN-ISO 5135, PN-93/B-
02862(DIN 4102 A2)

2.5. Przepustnice

Zastosowanie

- do regulacji przeptywu powietrza w instalacjach wentylacyjnych
Wymagany atest higieniczny PZH

Materiat:

- rama z blachy stalowej ocynkowanej,

- fopatki z ttoczonych profili aluminiowych,

- dzwignia napedu ze stali ocynkowanej,

Wymagania:

Deklaracja zgodno$ci: dokumenty odniesienia: PN-EN 1751, PN-H-82160

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

3.1. Przewody wentylacyjne

Pakowanie przewodow elastycznych:

- indywidualnie w papier pakunkowy lub folie zabezpieczajaca

- przy zamoéwieniu réznych srednic przewodow, rury nie izolowane mozna pakowac teleskopowo
Oznakowanie przewodéw elastycznych:

- znak wytwaércy,

- Srednica nominalna,

- rodzaj materiatu,

- znak dopuszczenia.

3.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanatowej

3.2.1. Wentylatory

tadowanie i rozladowywanie:

- zastosowane wentylatory posiadajg fabryczne opakowanie i z uwagi na mate gabaryty i ciezar nie
wymagajg szczegolnych warunkéw tadowania i roztadowywania. Prace te nalezy wykonywa¢ ostroznie, by
nie spowodowac uszkodzen wentylatora.

Transport:

- w sposob nie powodujacy uszkodzen.

3.2.2. Wywiewniki

Pakowanie:

- w folie bgbelkowa, a nastepnie w kartony

Transport:

- dowolnymi krytymi srodkami transportu

- z zabezpieczeniem przed mozliwoscig przesuniecia i uszkodzenia
Skladowanie:

- warstwowo do 5 warstw

- w pomieszczeniach magazynowych zamknietych lub zadaszonych
- zabezpieczyc¢ folig przed zabrudzeniem



- nie nalezy przekraczac¢ dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesiecy od daty kontroli
technicznej urzadzenia

4. WYKONANIE ROBOT- ELEMENTY PODSTAWOWE

4.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 -Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

4.2. Prace instalacyjne
4.2.1 Wentylacja nawiewno wywiewna basenu.

Wentylacja nawiewno wywiewna basenu realizowana przez centrale dachowg CW1 o wydajnosci
Lnaw=9800m3/h L,w =9800m3/h dP =200Pa. Zalozono nastepujaca organizacje wymiany powietrza w
pomieszczeniu: nawiew przez szyny nawiewne w strefie okiennej wywiew spod dachu hali

4.2.2. Wentylacja nawiewno wywiewna szatni oraz nat  ryskéw.

Wentylacja nawiewno wywiewna szatni oraz natryskéw realizowana przez :
centrale podwieszang CW2 z wymiennikiem przeciwprgdowym o parametrach
Lnaw=1885m3h Luyw=1785m3%h dP =200Pa.
centrale podwieszang CW4 z wymiennikiem przeciwpradowym o parametrach Lnaw=1000m3%h Lyyw
=800m3/h dP =200Pa
wentylator wywiewny W6 o wydajnosci Lyyw=300ms/h
centrale oraz wentylator wywiewny powinny by¢ zatagczane wsp6lnym wiacznikiem

4.2.3. Wentylacja wywiewna saun.

Wentylacja wywiewna saun (CW3) centrale podwieszang CW2 z wymiennikiem przeciwprgdowym o
parametrach Lnw=895m?h L., =845m3/h dP =200Pa zapewniajgcg 2 krotng wymiane powietrza w strefie
lezakowania oraz 4 krotng dla saun. Centrala powinna by¢ zblokowana z wentylatorem wywiewnym WC
(W7)

4.2.4. Wentylacja nawiewno wywiewna szatni oraz nat  ryskow.

wentylacje sal lekcyjnych i Swietlic realizowang przez centrale podwieszang CW2 z wymiennikiem
przeciwprgdowym o parametrach Lna,=1740m%h Luyw =1600m3h dP =200Pa i wentylator toalet W1

4.2.5. Wentylacje biur.

wentylacje biur centrala CW8 Lnaw=640m3/h Ly,w =1640m3/h

4.2.6. Wentylacje pomieszcze h wydawania positkGw.

wentylacje pomieszczen wydawania positkow CW7 La,=230m?%h Lyyw =230m3/h
4.2.7. Wentylacje szatni.

wentylacje szatni CW5 Lna,=505m%h Luw =490m?3/h i wentylator W2

pomieszczenia socjalne oraz biurowe na parterze wraz z przynalezna toaletg bedzie posiadato wentylacje
wywiewng. Powietrze do pomieszczeh naptynie przez nawiewniki okienne

4.3. Monta z przewodéw blaszanych

- wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434

- w czasie montazu nalezy przestrzegaé trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji; kazdorazowo po
zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmuchaé oraz zaslepié¢ folig

- przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja;

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywalty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
spos6b umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu



- przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych; w przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu

- potaczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski, przy
grubosci wiekszej niz 1,5mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne

- potaczenia kotnierzowe kanatow nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokatnymi zaktadanymi z
jednej strony kotnierza

- $ruby nie powinny wystawa¢ poza nakretki wiecej niz na wysokosé potowy nakretki sruby

- skrecanie $rub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegle lezgce $ruby

- ptaszczyzny styku kotnierzy powinny byé do siebie rownolegte

- potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002
- szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A (normalna)

wg PN-B-76001:1996

- kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmuchac¢ powietrzem i zaslepi¢ folig
czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontazu elementu sktadowego instalacji

4.4. Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych

- urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta

- urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

- potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementow i urzadzen powinny by¢ szczelne, a powierzchnie
stykowe dopasowane

- szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw

- montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do
konstrukcji (stosowaé wkiadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzadzen
- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku

- nalezy zapewnic fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany

4.5. Monta z wentylatorow

- spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow elastycznych

- taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje

- podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
- zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw wentylatora (zgodny z
oznaczeniem)

- stosowaé zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami montazowymi i eksploatacyjnymi producenta

- po wyjeciu urzadzenia z opakowania nalezy upewni¢ sie, ze jest ono nienaruszone, w przypadku
watpliwosci nalezy skonsultowac¢ sie z dostawca, montaz urzadzeh przez osoby uprawnione

4.6. Monta z nawiewnikow i wywiewnikow

- nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas brudnych prac budowlanych

- nawiewnikOw nie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (np. elementéw konstrukcyjnych budynku,
podwieszonych lamp) zakt6cajacych ksztalt i zasieg strumienia powietrza

- elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia; potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty

- laczy¢ z przewodem w sposéb trwaly i szczelny

- przewdd faczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow

- w przypadku potaczen przewodami elastycznymi nie stosowac odcinkdw diuzszych niz 4m.

- spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody

5. Nadzor nad robotami monta  zowymi

Nadzér techniczny sprawujg Inspektor Nadzoru oraz Projektant. Wykonawca ma prawo
wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych nie obnizajgcych standardu, zachowujac zatozone
parametry techniczne.Wszelkie zmiany muszg uzyskac akceptacje Inwestora i Gtdwnego Projektanta.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez Projektanta. Wprowadzone zmiany nie moga pociggaé¢ za sobg zwiekszenia
kosztéw inwestycji, obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac¢ trwalos¢ eksploatacyjng
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instalacji wentylacyjnej. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego bedzie zwigzane z konieczno$cig
wprowadzenia zmian w dokumentacji Strona Whnioskujgca poniesie peing odpowiedzialnosé za dokonanie
tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

6. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
- Pomiary powinny byé wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.
- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢
metody pomiardw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych.

lIl. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw oraz urzadzen i elementéw wentylacyjnych
- sprawdzenie instalacji pod katem osiggania parametréw projektowych i wielkosci zadanych zgodnie z
wymaganiami.
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
- sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,
- sprawdzenie zabezpieczen p.poz.

IV. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny
robaot).

Sposo6b obmierzania poszczego6lnych rob6t nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w przedmiarze robot.

V. PODSTAWA P+ ATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty wyszczegdlnione w przedmiarze i formularzu wyceny rob6t podstawach wyceny —
tablicach przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych,

- roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczajace,

- wywOz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z optatami,

- 0Cczyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegélnione w specyfikacji technicznej.

opracowat inz. Tomasz Ktoczko



IS 00.02.03 . INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DO NAGRZEWNIC
WENTYLACYJINYCH.
CPV 45331100-7

I. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania nastepujgcych instalacji sanitarnych wewnetrznych
zwigzanych z inwestycjg pod nazwg

.Budowa krytej ptywalni z+ gcznikiem przy szkole podstawowej nr.1

ul. 1 Maja 59 55-080 K gty Wroctawskie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi PN.

| NSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ .
1. ZAKRES WYKONANIA:

Instalacja ciepta technologicznego do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych musi by¢ wykonana w
calosci .

1. MATERIALY

Do budowy instalacji ciepta technologicznego zastosowaé nalezy wyroby posiadajace aktualne
aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL:

Rury stalowe ze szwem spawane o parametrach i wymiarach zgodnych z normg PN-74/H-74200
Rury stalowe bez szwu przewodowe z ksztattkami zgodne z normg PN-84/H-74220

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.
- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania. Szczeg6towe normatywy

dla poszczegolnych elementow uzbrojenia instalacji c.o. znajdujg sie w:

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.

PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.
Izolacja cieplna instalacji grzewczych wykonana z otulin polietylenowych spelniajgca wymogi PN-85/B-

02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania.

2. SPRZET

Prace rozladunkowe rur ze stali i innych wyrobéw nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika
widlowego.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

3.1. Rury stalowe

Transport rur ze stali ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne (4-7m) musi sie odbywaé na samochodach
o odpowiedniej diugosci w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwrécié uwage,
aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na catej dtugosci na podiodze pojazdu. Rury o wiekszych $rednicach winny znajdowac sie
na spodzie. Jezeli diugo$¢ rur jest wieksza niz dlugosc¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo



mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na otwartym
terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury sg skltadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci min.
50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie bgdz najwieksze powinny znajdowac¢
sie na spodzie.

3.4. Armatura

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji ciepta technologicznego powinny by¢
pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywaé krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi.

Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawié
w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT ELEMENTY PODSTAWOWE

4.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany oraz przebiciami przez stropy
nalezy rozpoczgc¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej.

4.2. Prace instalacyjne
Projektuje sie instalacje ciepta technologicznego o parametrach 70/55 C. Zasilanie w czynnik

grzejny odbywac sie bedzie z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym.
Rozprowadzenie pozioméw instalacji ciepta technologicznego pod stropem parteru w przestrzeni

stropu podwieszonego ze spadkiem 5%. w kierunku pionéw i odwodnien. Instalacje wykonac z rur
stalowych tgczonych przez spawanie.

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 6.11.2008 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238)

Jako materiat izolacyjny proponuje otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ.

Otuliny Thermaflex nalezy zatozy¢ bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
Izolacje wspodlne sg niedozwolone. Zawory moga pozostac nie izolowane.

Na izolacji lub na zewnetrznej $ciance przewodow opisa¢ w formie skrétu i oznaczy¢ kierunek
przeptywu. Kolory identyfikacyjne mediéw oznaczy¢ jako pierscienie na izolacji rurociggu w kolorze
medium o szerokosci 200mm i czestotliwosci wedtug potrzeb.

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykonaé po ukonczeniu izolacji cieplnej zgodnie z PN-70/N-01270.
Rury stalowe nalezy po zmontowaniu oczy$ci¢, odtluscic¢, nastepnie malowac farbg antykorozyjng
podktadowag tiksotropowag, nastepnie farbg nawierzchniows.

Grubosc¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza niz:

» - dla srednicy do dw22 e= 20 mm

» - dla srednicy dw22 + dw35 e= 30 mm

» - dla srednicy dw35 + dw100 e= $rednicy wewnetrznej rury

Punkty state nalezy montowac¢ zgodnie z zasadami montazu i pracy rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Rozstawy punktéw przesuwnych w zaleznosci od $rednicy rurociggdéw wynoszg odpowiednio:
Dla rur stalowych

- DN15-DN20 poziom 1,5 m, pion 2,0 m

- DN25 poziom 2,2 m, pion 2,9 m

- DN32 poziom 2,6 m, pion 3,4 m

- DN40 poziom 3,0 m, pion 3,9 m

- DN50 poziom 3,5 m, pion 4,6 m



- DN65 poziom 3,8 m, pion 4,9 m

Przy odcinkach pionowych nie mniej ni 1 podpora na kondygnacije

W instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych nalezy na gatazce zasilajgcej montowac
zawory regulacyjne i pompy obiegowe, a na powrotnej zawory regulacyjne tréjdrogowe i odcinajgce.

4.3. Montaz rur ze stali

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody muszg by¢
szczelne oraz nieskorodowane.

Rury stalowe instalacyjne nalezy tgczy¢ za pomocg spawania, przez co sg one bardziej wytrzymate i
szczelne. Rury o grubosci scianki do 5mm powinny by¢ tgczone za pomocg spawania gazowego lub
elektrycznego, natomiast rury o grubosci powyzej 5mm zaleca sie tgczy¢ przez spawanie elektryczne.
Krawedzie tgczonych rur powinny by¢ po spawaniu doktadnie przetopione, a spoiny nie powinny mie¢
wad spawalniczych.

Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zadanej dlugosci, a nastepnie zespawac z inng
rurg badz ksztattkg (kolano, redukcja, tréjnik itp.)

Na gwint nalezy tgczy¢ armature, ksztaltki z zeliwa ciggliwego oraz grzejniki.

Rury stalowe gwintowane nalezy tgczyé za pomoca zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego
gwintu na tacznikach, ktére nakreca sie na konce taczonych przewodow. Potgczenie ma byc¢
wykonane w sposoéb trwaty poprzez zastosowanie materialéw uszczelniajgcych takich jak pakuty
konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy teflonowe.

Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zadanej dlugosci, a nastepnie gwintownicg reczng
lub elektryczng zrobi¢ gwint na obcietym kohcu przewodu.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢ uktadane ze spadkiem co najmniej 3%0 od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do wezia.

W urzgdzeniach centralnego ogrzewania wodnego gatgzki zasilajgce powinny by¢ wykonane ze
spadkiem co najmniej 2% od pionu do grzejnika, gatgzki powrotne z takim samym spadkiem od
grzejnika do pionu.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian , a przez mury przechodzic¢
prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowaé sie radne potgczenie rur.

Rury stalowe nalezy przymocowywac¢ do $cian hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach
zaleznych od s$rednicy rury.

Potaczenia spawane przewoddw powinny znajdowac sie miedzy podporami w odlegtosci 1/3 - 1/5
rozpietosci przesta od punktu podparcia.

4.5. Montaz armatury

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura musi by¢
szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna byc¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i
wplywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzenia grzewczego.

Armatura powinna by¢ umieszczona w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym
Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe i naturalne.

Armature z przewodami stalowymi nalezy tgczy¢ na gwint.

Rury stalowe gwintowane nalezy tgczyé za pomoca zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego
gwintu na armaturze, ktore nakreca sie na konce tgczonych przewodéw. Potgczenie ma by¢ wykonane
w sposo6b trwaty poprzez zastosowanie materialdw uszczelniajgcych takich jak pakuty konopne,
pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy teflonowe.

Potgczenie ma gwarantowac szczelnos¢ armatury. Zawér w potozenie zamknietym powinien szczelnie
zamykac przeptyw czynnika grzejnego.

4.7. Proby ci $nienia i izolacje

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,6 MPa w oparciu o norme PN-91/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Probe trzeba wykona¢ przed zakryciem bruzd i obetonowaniem przewoddw.

W czasie proby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature.
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac



przeciekéw. Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o
wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje woda zimng, drugi raz o najwyzszej temperaturze i cisnieniu przyjetym do obliczen.

Po pozytywnym przyjeciu préb szczelnosci rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
przez ich dwukrotne malowanie. Nastepnie rury nalezy zaizolowac.

4.8. Nadzér nad budow g instalacji ciepta technologicznego

Nadzor techniczny nad budowg instalacji ciepta technologicznego sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o0 zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych

odstepstw od rozwigzan projektowych i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszaé trwalosé eksploatacyjng instalacji grzewczych.

Opracowat inz. Tomasz Kloczko



