BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z tACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCtAWSKIE

SST - B 06.00.00

INSTALOWANIE DRZWI
(kod CPV 45421131-1)
INSTALOWANIE OKIEN
Kod CPV 45421132-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Stolarka drzwiowa

skrzydta wykonane z

drzwi wewnetrzne materiatow drewnopochodnych, . .
) . ; przeszklenie ze szkia bezpiecznego
do sal lekcyjnych i ptytowe — gtadkie z
s : o ESG
Swietlicowych w tgczniku przeszkleniem;
szer. drzwi w Swietle 90 cm;
. skrzydta wykonane z drzwi wejsciowe do weztow
drzwi wewnetrzne "y .
. . | materiatbw drewnopochodnych, sanitarnych zaopatrzone
do pozostatych pomieszczen . . )
. ptytowe — gtadkie w kratki wentylacyjne
w fgczniku L2 ) . )
szer. drzwi w $wietle 90 cm; i samozamykacze;
skrzydta stalowe, ptytowe — drzwi wejsciowe do weztow
drzwi wewnetrzne gtadkie sanitarnych zaopatrzone
do pomieszczen w ptywalni szer. drzwi w w kratki wentylacyjne
Swietle 90 cm; i samozamykacze;
drzwi wewnetrzne skrzydta ptytowe — gtadkie . . -
. : . ) bez kratek wentylacyjnych; przeswit
do kabin sgnltarnych i wykona.ne z p_iyt HPL; sz.er. nad podioga wysokosci 10 — 15 cm
przebieralni drzwi w Swietle 80 cm;

drzwi zewnetrzne do
pomieszczen zaplecza
technicznego ptywalni i
kottowni

stalowe, ptytowe, ocieplane;
szer. w $wietle skrzydta z kratkami wentylacyjnymi
90i 200 cm;
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drzwi zewnetrzne hali

drzwi aluminiowe jedno - i
dwuskrzydtowe przeszklone
[szkio VS@G],

piaskowany lub naklejany pas
bezpieczenstwa wedtug projektu
wykonawczego

2.2. Stolarka drzwiowa

okna ptywalni
[system elewacyjny]

okna szklone szybami
komorowymi grubosci 30,76
mm w zestawie 6/16/8,76 mm;
szyba zewnetrzna antisolowa
GUARDIAN FLOAT
EXTRACLEAR 6 mm;
wewnetrzna VSG 2 x 4 mm
GUARDIAN LAMIGLASS
EXTRACLEAR,;

parametry: U = 1,0 W/m® x K;
g = 33,7%, a = 33,0%,

Ra = 94,0%
Zgodnos¢ z normami:
PN-91/B-02020
PN-87/B-02151/03

i iy PN-B-13079
ramy z profili aluminiowych z
przektadka termoizolacyjng
okna w pozostatej czesci Okna o ramach aluminiowych W

budynku projektowanego szklone szybami jak wyzej

wymiana 8 szt. okien na
przeszklenia state w ramach
aluminiowych. Wymagany
parametr
El 30

w pasie elewacji 0 szerokosci
minimum 4 m od Scian projektowane;
dobudowy

okna przy $cianie szczytowej
istniejacego budynku

2.3. Okucia budowlane

Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm.
2.4. Podokienniki i parapety.

podokienniki w tgczniku systemowe wykonane z PCW

podokienniki w hali basenowej i

; ptytki ceramiczne
zapleczu szatniowym

parapety blacha aluminiowa malowana proszkowo

2.5. Rolety zewnetrzne

Montaz rolet zewnetrznych z listew Pu-55, montowane podtynkowo, uruchamiane napedem
elektrycznym.

2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 3..
4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — B 00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie osciezy
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
jego powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun pianka poliuretanowa.
Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy
dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielac
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — B 00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng
naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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