Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarna
(branza wod-kan)

@160 do podtaczenia

spustu basenu

Wykonaé: zelbetowy zbiornik wyréwnawczy
basenu-o-poj. czynnej-15m3,

wymiar wewn. 6,7 x 4,75 x 1,14-1,24m

Zbiornik wyposazy¢ w drabinke wtazowo-ztazowa,
wyizolowac izolacjg systemowa i wyptytkowac
Wykona¢ spust i przelew zbiornika do kanalizacji
Dno zbiornika 10cm had posadzkg podbasenia

Wykonac : zelbetowy zbiornik wyréwnawczy wanny
SPA o poj. czynnej 10m3,

wymiar wewn. 6,7 x 3,5 x 1,14-1,24m

Zbiornik wyposazy¢ w drabinke wtazowo-ztazowa,
wyizolowac izolacjg systemowg i wyptytkowac
Wykonac spust i przelew zbiornika do kanalizaciji
Dno zbiornika 10cm nad posadzkg podbasenia

350

Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng / \
(branza wod-kan)

@160 do podtaczenia

spustu i przelewu zbiornik

Dozownik-chloru

do brodzikow stop
ozowanie

koagulanta

Doprowadzi¢ wodg wodociggowa
( branza wod-kan)
32 do zasilania zbiornika

674

Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng
( branza wod-kan)

160 do podtaczenia

spustu i przelewu zbiornika

Doprowadzi¢ wode wodociggowa
(branza wod-kan)
263 do zasilania zbiornika

Wykonag: ( branza elektryczna)
zasilanie mocy el. 8,0 kW
-wanna SPA

534 . 421
ompa filtracyjna \Wykonag¢: ( branza elektryczna)
. o mocy 2,2 kW ) zasilanie/mocy el. 8,0 kW
msﬁhfvlz\a/av masazu -wanna SPA ela pomiarowa -basen
-waqna SPA ompa masazu ompa filtracyjna
moc 1,5 kW o mocy 2,2 kW
-wanna SPA -basen
Doprowadzi¢ kanalizacje sanitari
( branza wod-kan) ela pomiarowa
290 do podtaczenia
spustu wanny SPA
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