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Seria Cambio S 6000  
-wymiary pojedynczego modulu na nozkach: W 2240 x S 300 x G 525/835 mm 
-korpus: metal, drzwi: HPL 13 mm  
-typ szafki: segment dzielony na lawce 
 
 
 
Pozycja 

 
Szt. 

 
Model 

    

1  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Szafka serii Cambio S 6000,  2 schowki w pionie w 
segmencie 
stabilna i wytrzymała konstrukcja z blachy ocynkowanej na 
podstawie z lawka, siedzisko HPL, regulacja wysokosci w 
standardzie.  Korpus grubość blachy 0,8 do 1,0 mm. Drzwi 
HPL, gr. 13 mm, zawsze z ogranicznikiem otwarcia, wewnątrz 
skrytki,  drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa 
sztucznego na boku szafki. Otwory wentylacyjne w wiencu 
dolnym i tylnej scianie, masywne zawiasy wpuszczane w w 
drzwi. Przygotowanie pod zamek OTS. 
 
Wym. modulu: W 2240 x S 300 x G 525/835 mm  
-drzwi HPL 13 mm  
 
W komplecie 
-ogranicznik otwarcia drzwi do kata 90 stopni 
Kolor:  korpus DB 703g, wg palety Fundermax 0635FH i 
0762FH 
 
Dostawa szafek realizowana w blokach 2, 3 i 4 segmentowych. 
(600, 900 i 1200) mm) 
 
 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-typ szafki: segment  pojedynczy na lawce 
 
Pozycja 

 
Szt. 

 
Model 
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Szafka serii Cambio S 6000,  1 schowek w pionie w 
segmencie 
stabilna i wytrzymała konstrukcja z blachy ocynkowanej na 
podstawie z lawka, siedzisko HPL, regulacja wysokosci w 
standardzie.  Korpus grubość blachy 0,8 do 1,0 mm. Drzwi 
HPL, gr. 13 mm, zawsze z ogranicznikiem otwarcia, wewnątrz 
skrytki,  u gory polka pod nia drążek z 3 przesuwanymi 
haczykami z tworzywa sztucznego na boku szafki. Otwory 
wentylacyjne w wiencu dolnym i tylnej scianie, masywne 
zawiasy wpuszczane w w drzwi. Przygotowanie pod zamek 
OTS. 
 
Wym. modulu: W 2240 x S 300 x G 525/835 mm  
-drzwi HPL 13 mm  
 
W komplecie 
-ogranicznik otwarcia drzwi do kata 90 stopni 
Kolor:  korpus DB 703g, wg palety Fundermach 0635FH. 
  
Dostawa szafek w blokach 2, 3 i 4 segmentowych. (600, 900 i 
1200 mm) 
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SERIA EVOLO 
 
-typ szafki: segment dzielony na lawce 
 
Pozycja 

 
Szt. 

 
Model 
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Szafka serii Evolo S 3000,  2 schowki w pionie w segmencie 
stabilna i wytrzymała konstrukcja z blachy na podstawie z 
lawka, siedzisko listwy bukowe, regulacja wysokosci w 
standardzie.  Korpus grubość blachy 0,8 do 1,0 mm. Drzwi 
metalowe wzmocnione, zawsze z ogranicznikiem otwarcia, 
wewnątrz skrytki,  drążek z 3 przesuwanymi haczykami z 
tworzywa sztucznego na boku szafki. Otwory wentylacyjne w 
wiencu dolnym i tylnej scianie, masywne zawiasy wpuszczane 
w w drzwi. Zamek kluczykowy z Master. 
 
Wym. modulu: W 2090 x S 300 x G 500/815 mm  
-drzwi metal  
 
 
W komplecie  
-ogranicznik otwarcia drzwi do kata 90 stopni 
-szafki z lawka narozna wg rysunku 
Kolor:  korpus DB 703g, RDS 110 80 60 i 000 50 00 uklad 
szachownicy 
  
Dostawa szafek w blokach 2, 3 i 4 segmentowych. (610, 900 i 
1190) mm) 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-typ szafki: segment dzielony na cokole  
 
Pozycja 

 
Szt. 

 
Model 
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Szafka serii Evolo S 3000,  2 schowki w pionie w segmencie 
stabilna i wytrzymała konstrukcja z blachy na nozkach z 
tworzywa sztucznego, regulacja wysokosci w standardzie.  
Korpus grubość blachy 0,8 do 1,0 mm. Drzwi metalowe 
wzmocnione, zawsze z ogranicznikiem otwarcia, wewnątrz 
skrytki,  drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa 
sztucznego na boku szafki. Otwory wentylacyjne w wiencu 
dolnym i tylnej scianie, masywne zawiasy wpuszczane w w 
drzwi. Zamek kluczykowy z Master. 
 
Wym. modulu: W 1850 x S 300 x G 500/ mm  
-drzwi metal 
 
W komplecie : 
-ogranicznik otwarcia drzwi do kata 90 stopni 
Kolor:  korpus DB 703g, drzwi RDS 110 80 60 
  
Dostawa szafek w blokach 2, 3 i 4 segmentowych. (610, 900 i 
1190) mm) 

 
 

   

 
 
 
 


