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NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH 
(kod CPV 45442000-7) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich w 
budynku  
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem: 
· roboty przygotowawcze 
· malowanie powierzchni tynków wewnętrznych farbami lateksowymi klasy 1. 
- malowanie powierzchni tynków zewnętrznych farbami silikonowymi 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST – B 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt.1,4 
Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy 
przed wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-
dekoracyjną. 
 
Zalety preparatów gruntujących: 
- wysoka przyczepność powłok wykończeniowych; 
- ograniczona i wyrównana nasiąkliwość podłoża; 
- zredukowane kredowanie; 
- łatwa aplikacja i zmniejszone zużycie farb; 
- wypełnione podkłady ujednolicają właściwości i kolorystykę podłoża. 
 
Farby dyspersyjne (lateksowe) to wysokiej jakości farby nawierzchniowe do wykonywania 
ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków. Farba lateksowa polecana jest 
do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu, pomieszczeniach 
„suchych”. Farby dyspersyjne są bezpieczna dla środowiska, charakteryzują się odpornością i 
elastycznością. 
 
Główne zalety farb dyspersyjnych (lateksowych): 
- szeroki asortyment produktów; 
- wysoka jakość powłoki; 
- bardzo dobre krycie podłoża; 
- wysoka odporność na szorowanie na mokro; 
- szeroka paleta kolorów i różne stopnie połysku; 
- łatwa aplikacja; 
- bezpieczne w stosowaniu i eksploatacji; 
- posiadają atesty higieniczne PZH. 
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Grunty silikonowe służą do gruntowania wszelkich typowych podłoży budowlanych na zewnątrz 
budynków oraz warstw zbrojnych w systemach ociepleń, jak również do impregnowania mineralnych 
podłoży na zewnątrz budynków oraz do właściwego przygotowania podłoża pod silikonową farbę 
elewacyjną.  
 
Główne zalety gruntów pod produkty silikonowe: 
- wysoka przyczepność materiałów wykończeniowych; 
- ograniczona i wyrównana nasiąkliwość podłoża; 
- zredukowane kredowanie; 
- zaimpregnowane powierzchniowo podłoże mineralne; 
- łatwa aplikacja i zmniejszone zużycie tynków i farb; 
- barwiony grunt pod tynki ogranicza przebijanie podłoża. 
 
Farby silikonowe 
Farba silikonowa przeznaczona jest do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz budynków. 
Farby silikonowe polecane są do malowania powierzchni narażonych na intensywne działanie 
warunków atmosferycznych i wymagających wysokiej odporności na zabrudzenia. 
 
Główne zalety farb silikonowych: 
- najwyższa odporność na działanie warunków atmosferycznych; 
- niska podatność na zabrudzanie z efektem "samooczyszczania". 
- możliwość stosowania zarówno na podłożach mineralnych jak i na bazie tworzyw sztucznych; 
- wysoka paroprzepuszczalność; 
- niska nasiąkliwość powierzchniowa; 
- bogata paleta kolorów możliwa do uzyskania na pigmentach nieorganicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – B 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST – B 00.00.00 „ 
Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie. 
-- środki gruntujące 
- farby wewnętrzne lateksowe klasy 1 
- farby zewnętrzne silikonowe 

Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie 
z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na 
nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na 
szorowanie na mokro. Powłoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalają na 
wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 µm. W przypadku farb z 
klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, może wynieść od 5 do 20 µm. 

Ubytek grubości powłoki, po określonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy 
 Klasa I <5 µm po 200 cyklach szorowania 

 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z PN-85/0-
79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +8 oC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a 
rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą wapienno-gipsową. 
5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami akrylowymi powierzchnie należy gruntować 
preparatami do gruntowania. 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 
6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie nasiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 
Roboty malarskie 
Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza się 
je przy temperaturze nie niższej od + 5 0C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65 %. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb 
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
8.Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
8.2 Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom państwowych 
norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 
8.3 Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 
- wyglądu zewnętrznego powłok 
- odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni 
szmatką kontrastowego koloru, 
- odporności powłoki na zarysowanie 
- przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoża, 
- odporności powłoki na zmywanie wodą. 
- dokładności klejenia i połączenia na stykach pasów 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – B 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 
9. Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny ryczałtowej, która obejmuje: 
- dostarczenie i przygotowanie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni 
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
- 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. 
Instrukcje producentów. 


