Budowa krytej ptywalni z tacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Instalacja wentylacji i CT.
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa krytej ptywalni z tacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Instalacja wentylacji i CT.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1/45331200-8 Wentylacja mechaniczna. 1S 00.02.03
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 400 m2
d.1/0103-01 mm - udziat ksztattek do 65 %
<N2-21> (0.16+0.10)*2*(0.24*3) m2 0.37
<W2-17, W2-18> (0.16+0.10)*2*(0.24+0.24) m2 0.25
<WS5-3, W5-4> (0.16+0.10)*2*(0.24*2+0.24*2) m2 0.50
RAZEM 1.12
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.1/0103-03 mm - udziat ksztattek do 65 %
<N2-7, N2-9, N2-10> (0.25+0.16)*2*(0.30*4+0.30*2+0.30*2) m2 1.97
<N2-8> (0.25+0.20)*2*(0.30*2) m2 0.54
<W2-3, W2-4> (0.16+0.20)*2*(0.30*4+0.30*3) m2 151
<W2-7> (0.25+0.20)*2*(0.30*2) m2 0.54
<W2-14, W2-15> (0.25+0.16)*2*(0.30*2+0.30) m2 0.74
<N4-6> (0.25+0.16)*2*(0.30) m2 0.25
<N4-7> (0.25+0.20)*2*(0.30) m2 0.27
<N4-14> (0.20+0.20)*2*(0.30) m2 0.24
<N5-6> (0.16+0.20)*2*(0.30*2) m2 0.43
<N5-7> (0.10+0.20)*2*(0.30) m2 0.18
<W5-5, W5-6, W5-7> (0.16+0.20)*2*(0.30+0.30*3+0.30) m2 1.08
<N6-12, N6-13, N6-14> (0.25+0.20)*2*(0.50+0.30+0.30) m2 0.99
<N6-15, N6-17, N6-19, N6-20, N6-21, N6-30, N6-31, N6-32> (0.16+0.20)*2*(1.50+ |m2 20.52
1.90*12+0.30+0.30*2+0.40+0.30*3+0.30+1.70)
<W6-3, W6-4, W6-5, W6-6, W6-7, W6-22> (0.16+0.20)*2*(1.90*8+2.0*6+0.50+ m2 23.47
0.30*3+1.50*2+1.0)
<N6-16> (0.33+0.13)*2*(0.50*16) m2 7.36
<W6-2> (0.33+0.13)*2%(0.50*12) m2 5.52
<W6-23, W6-24, W6-25> (0.25+0.20)*2*(0.50+0.30+0.70) m2 1.35
RAZEM 66.96
3/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.1/0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
<N1-5, N1-6, N1-10> (0.40+0.40)*2*(1.77+2.0+1.70) m2 8.75
<N2-2> (0.40+0.40)*2*(0.24*2) m2 0.77
<W2-11> (0.40+0.40)*2*(0.24*2) m2 0.77
<N3-2> (0.40+0.40)*2*(0.24) m2 0.38
<N4-2> (0.40+0.40)*2*(0.24) m2 0.38
<W4-11> (0.40+0.40)*2%(0.24) m2 0.38
<N6-4, N6-5, N6-7> (0.63+0.32)*2*(2.0*2+1.30+1.50) m2 12.92
<N6-25, N6-26> (0.40+0.16)*2%(2.0*4+1.90) m2 11.09
<N6-27, N6-28> (0.50+0.16)*2*(0.50+1.20) m2 2.24
<W6-10, W6-11> (0.40+0.16)*2*(2.0*2+1.50) m2 6.16
<W6-13> (0.50+0.16)*2*(1.0) m2 1.32
RAZEM 45.16
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.1/0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 %
<N1-1> (0.35+0.50)*2*0.50*8 m2 6.80
<N1-4> (0.40+0.40)*2*(0.60) m2 0.96
<N2-2> (0.40+0.40)*2*(0.50*2) m2 1.60
<W2-11> (0.40+0.40)*2%(0.50*2) m2 1.60
<N3-2> (0.40+0.40)*2*(0.50) m2 0.80
<N4-3> (0.40+0.40)*2*(0.50) m2 0.80
<N6-6> (0.63+0.32)*2*(0.50*2) m2 1.90
<W4-11> (0.40+0.40)*2*(0.50) m2 0.80
<N6-9, N6-10, N6-11, N6-29> (0.50+0.25)*2*(0.40+0.75+0.50+0.50) m2 3.22
<N6-23, N6-24> (0.40+0.16)*2*(0.40+0.50) m2 1.01
<W6-8, W6-9> (0.40+0.16)*2%(0.50+0.50) m2 1.12
<W6-12> (0.50+0.16)*2*(0.50) m2 0.66
<W6-14, W6-15, W6-16, W6-18> (0.50+0.25)*2*(0.50+0.50+0.50+0.50) m2 3.00
<W6-14, W6-15, W6-16, W6-18> (0.40+0.40)*2*(0.50) m2 0.80
RAZEM 25.07
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m2
d.1/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
<N1-9> (0.50+0.50)*2*(2.0*3) m2 12.00
<N1-13, N1-14, N1-15, N1-16, N1-17, N1-18> (0.50+0.80)*2*(0.43+0.60+0.53+ m2 16.25
0.92+1.77+2.0)
<N1-21, N1-22, N1-24, N1-27> (0.50+1.0)*2*(2.0*12+0.66+0.66+0.81) m2 78.39
<W1-2> (0.9+1.2)*2%(1.32) m2 5.54
<N6-2, N6-3> (0.63+0.32)*2*(0.40+0.50) m2 1.71
RAZEM 113.89
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.1/0103-06 mm - udziat ksztattek do 65 %
<N1-7, N1-8> (0.50+0.50)*2*(0.70+0.70*2) m2 4.20
<N1-11, N1-12> (0.50+0.80)*2%(0.70+0.70*2) m2 5.46
<N1-19, N1-20, N1-23, N1-26> (0.50+1.0)*2*(0.70+0.70*2+0.70*2+0.70) m2 12.60
<N1-30, N1-33> (0.63+1.0)*2*(0.70+2.0) m2 8.80
<N1-31, N1-32> (0.50+1.0)*2*(0.70+0.70*2) m2 6.30
<N1-34> (0.8+1.0)*2*(0.90) m2 3.24
RAZEM 40.60
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7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 8000 |m2
d.1/0103-07 mm - udziat ksztattek do 65 %
<N1-35> (0.9+1.54)*2*(0.90) m2 4.39
<W1-3> (0.9+1.54)*2*(0.90) m?2 4.39
RAZEM 8.78
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat m2
d.1/0115-01 ksztaltek do 65 %
<W9-11> 2*3.14*0.05*(0.30*2) m?2 0.19
<W10-3, W10-4> 2*3.14*0.05*(0.30*2+0.30*2) m2 0.38
<W11-1> 2*3.14*0.05*(0.30*10) m?2 0.94
RAZEM 1.51
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat m2
d.1/0115-02 ksztaltek do 65 %
<N2-15, N2-16, N2-17, N2-18> 2*3.14*0.10%(0.30*2+0.30*2+0.30+0.30) m2 1.13
<W2-5, W2-6> 2*3.14*0.10*(0.30*3+0.30) m2 0.75
<W2-16, W3-3> 2*3.14*0.08*(0.30*3+0.30) m2 0.60
<N4-8, N4-9, N4-10, N4-11> 2*3.14*0.08*(0.30*2+0.30*2+0.30*2+0.30) m2 1.06
<W4-3, W4-4, W4-5, W4-6>  2*3.14*0.10%(0.30*2+0.30*20.30*3+0.30*2) m2 12.23
<N5-3, N5-4> 2*3.14*0.10*(0.30*3+0.30*3) m2 1.13
<W5-9> 2*3.14*0.10*(0.30*2) m2 0.38
<N7-3, N7-4, N7-7> 2*3.14*0.08*(0.30*2+0.30*2+0.30*2) m2 0.90
<W7-3, W7-4, W9-3, W9-4, W9-5> 2*3.14*0.08*(0.30+0.30*5+0.30+0.30*3+0.30*2) |[m2 181
<W10-5, W10-6> 2*3.14*0.08*(0.30+0.30) m2 0.30
<NB8-7, N8-8> 2*3.14*0.10*(0.30*2+0.30) m2 0.57
<N8-11, N8-12> 2*3.14*0.08*(0.30+0.30) m2 0.30
<W8-3> 2*3.14*0.08*(0.30) m2 0.15
<W8-4, W8-5, W8-6> 2*3.14*0.10*(0.30+0.30*2+0.30*6) m2 1.70
RAZEM 23.01
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat m2
d.1/0115-03 ksztaltek do 65 %
<N1-2, N1-3> 2*3.14*0.16*(0.50+0.60) m2 1.11
<N2-4, N2-19, N2-20> 2*3.14*0.12*(0.50*6+0.50*4+0.50*2) m?2 4.52
<W2-9, W2-10> 2*3.14*0.12*(0.50*10+0.50*6) m2 6.03
<N3-5, N3-6, N3-7> 2*3.14*0.12*(0.50*2+0.50*2+0.50) m?2 1.88
<W3-4, W3-5, W3-7> 2*3.14*0.12*(0.50+0.50*2+0.50) m2 1.51
<N4-4> 2*3.14*0.12*(0.50*2+0.50*2) m?2 151
<W4-7, W4-8, W4-10> 2*3.14*0.12*(0.50+0.50+0.50*2) m2 1.51
<N5-2> 2*3.14*0.16*(0.50) m?2 0.50
<N7-2> 2*3.14*0.12*(0.50) m2 0.38
<N8-2> 2*3.14*0.16*(0.50) m?2 0.50
<N8-3, N8-4> 2*3.14*0.10*(0.50*2+0.50*3) m2 1.57
<W9-6> 2*3.14*0.12*(0.30) m?2 0.23
RAZEM 21.25
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - m2
d.1/0122-01 udziat ksztattek do 35 %
<fi100> 2*3.14*0.05*(4.0+3.0+6.0) m?2 4.08
RAZEM 4.08
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - m2
d.1/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
<fil60> 2*3.14*0.08*(12.0+12.0+3.0+12.0+12.0+3.0+3.0+6.0+18.0+12.0+6.0+6.0) |m?2 52.75
<fi200> 2*3.14*0.10*(12.0+18.0+3.0+3.0+6.0+6.0+12.0+12.0+6.0+6.0) m2 52.75
RAZEM 105.50
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - m2
d.1/0122-03 udziat ksztattek do 35 %
<fi250> 2*3.14*0.13*(24.0+24.0+6.0+3.0+3.0+3.0) m2 51.43
<fi315> 2*3.14*0.16*4.0 m?2 4.02
RAZEM 55.45
14|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do 100 |szt.
d.1/0131-01 mm
<N2-22> 3 szt. 3
<W2-19> 2 szt. 2
<N5-8> 1 szt. 1
<W9-2> 4 szt. 4
<W10-2> 3 szt. 3
RAZEM 13
15|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do 200 |szt.
d.1/0131-02 mm
<N7-5> 3 szt. 3.00
<W7-2> 2 szt. 2.00
<W8-2> 4 szt. 4.00
RAZEM 9.00
16|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do 315 |szt.
d.1/0131-03 mm
<N1-3> 1 szt. 1
<N3-8> 3 szt. 3
<N8-9> 3 szt. 3
RAZEM 7
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17|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwo- |szt.
d.1/0130-02 dzie do 1200 mm
<N2-11> 8 szt. 8
RAZEM 8
18|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa 0200 L=175 szt.
d.1/0131-04
<N4-15> 3 szt. 3
RAZEM 3
19/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwo- |szt.
d.1/0130-01 dzie do 800 mm
<N6-22> 4 szt. 4
RAZEM 4
20|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do 200 |szt.
d.1/0131-02 mm
<N2-13> 4 szt. 4
<W2-2> 8 szt. 8
<W3-2, W3-11> 1+2 szt. 3
<N5-10> 1 szt. 1
<W5-2> 1 szt. 1
RAZEM 17
21/KNR 2-17 Przepustnica 160 DASL-CV. szt.
d.1/0131-04
<N4-12> 3 szt. 3
<W4-2> 4 Sszt. 4
RAZEM 7
22|/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw o ob- |szt.
d.1/0134-01 wodzie do 1800 mm
<N1-36> 7 szt. 7
RAZEM 7
23|/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych i |szt.
d.1/0138-01 aluminiowych
<N6-18> 16 szt. 16.00
<W6-1> 12 szt. 12.00
RAZEM 28.00
24|/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N 1200x900 - do przewodéw stalowych i aluminiowych |szt.
d.1/0138-05
analogia
<W1-1> 1 szt. 1
RAZEM 1
25/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm szt.
d.1/0147-01
<N5-1> 1 szt. 1
<N7-1> 1 szt. 1
<N8-1> 1 szt. 1
<W9-10> 1 szt. 1
RAZEM 4
26|KNR 2-17 czerpnia $cienna CSQ 600x300 szt.
d.1/0143-04
<N6-1> 1 szt. 1
RAZEM 1
27|KNR 2-17 czerpnia $cienna CSQ 400x400 szt.
d.1/0143-04
<N2-1> 2 szt. 2
<W2-13> 2 szt. 2
<N3-1> 1 szt. 1
<N4-1> 1 szt. 1
RAZEM 6
28|KNR 2-17 Wyrzutnia CSQ 400x400 szt.
d.1/0143-04
<W4-13> 1 szt. 1
RAZEM 1
29/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm, w uktadach |szt.
d.1/0148-07 kanatowych
<N1-28> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30/ KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w uktadach |szt.
d.1/0148-03 kanatowych
<W6-20> 1 szt. 1
RAZEM 1
31/ KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 mm szt.
d.1/0143-02
<W6-21> 1 szt. 1
RAZEM 1
32/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe TAGF 100 firmy Alnor szt.
d.1/0149-01
<W11-2> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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33/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe TAGF 160 firmy Alnor szt.
d.1/0149-01
<W7-5> 1 szt. 1.00
<W10-7> 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
34| KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe TAGF 200 firmy Alnor szt.
d.1/0149-02
<W5-10> 1 szt. 1
<W8-8> 1 szt. 1
RAZEM 2
35/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe TAGF 250 firmy Alnor szt.
d.1/0149-02
<W3-8> 1 szt. 1
RAZEM 1
36/ KNR 2-17 Wyrzutnia pionowa dachowa WD-E 100 firmy Alnor szt.
d.1/0145-01
<W11-4> 1 szt. 1
RAZEM 1
37/KNR 2-17 Wyrzutnia pionowa dachowa WD-E 160 firmy Alnor szt.
d.1/0145-01
<W7-5> 1 szt. 1
<W10-8> 1 Sszt. 1
RAZEM 2
38/KNR 2-17 Wyrzutnia pionowa dachowa WD-E 200 firmy Alnor szt.
d.1/0145-01
<W5-11> 1 szt. 1
<W8-9> 1 szt. 1
RAZEM 2
39/ KNR 2-17 Wyrzutnia pionowa dachowa WD-E 250 firmy Alnor szt.
d.1/0145-02
<W3-9> 1 szt. 1
RAZEM 1
40|KNR 2-17 Thumik akustyczny CB100/200 L=1500 firmy Trox. szt.
d.1/0155-02
<N5-5> 1 szt. 1
<W5-8> 1 Sszt. 1
RAZEM 2
41|KNR 2-17 Thumik akustyczny CB100/200 L=1000 firmy Trox. szt.
d.1/0155-02
<N8-6> 1 szt. 1
<W8-7> 1 szt. 1
RAZEM 2
42|KNR 2-17 Thumik akustyczny CB100/250 L=1000 firmy Trox. szt.
d.1/0155-02
<N2-5> 2 szt. 2
RAZEM 2
43|KNR 2-17 Thumik akustyczny CB100/250 L=500 firmy Trox. szt.
d.1/0155-02
<W4-9> 1 szt. 1
RAZEM 1
44|KNR 2-17 Thumik akustyczny CB100/250 L=1500 firmy Trox. szt.
d.1/0155-02
<N2-6> 2 szt. 2
<W2-8> 2 szt. 2
<N3-4> 1 szt. 1
<W3-6> 1 szt. 1
<N4-5> 1 szt. 1
RAZEM 7
45|KNR 2-17 Ttumik 500x250 L=1200 firmy Trox. szt.
d.1/0155-02
<W6-17> 1 szt. 1
RAZEM 1
46|KNR 2-17 Ttumik 500x250 L=1500 firmy Trox. szt.
d.1/0155-02
<N6-8> 1 szt. 1
RAZEM 1
47|Kalkulacja in- |Klapa p poz 1000-500 szt.
d.1|dywidualna
<N1-25, N1-29> 1+1 szt. 2
RAZEM 2
48|Kalkulacja in- |klapa p poz fi100 szt.
d.1|dywidualna
<W11-2> 1 szt. 1
RAZEM 1
49|Kalkulacja in- |nawiewnik EIVal60 Svegon szt.
d.1|dywidualna
<N8-9> 3 szt. 3
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<W8-1> 4 szt. 4
RAZEM 7
50|Kalkulacja in- |Zawér nawiewny LVS 100 firmy Trox szt.
d.1|dywidualna
<N2-23> 3 szt. 3
<W2-20> 2 szt. 2
<N5-9> 1 szt. 1
<W5-1> 4 szt. 4
<W9-1> 6 szt. 6
<W10-1> 3 szt. 3
RAZEM 19
51|Kalkulacja in- |Zawor nawiewny LVS 160 firmy Trox szt.
d.1|dywidualna
<N2-12> 8 szt. 8
<W2-1> 8 szt. 8
<W3-1> 1 szt. 1
<N4-13> 3 szt. 3
<W4-1> 4 szt. 4
<N5-11> 2 szt. 2
<N7-6> 3 szt. 3
<W7-1> 2 szt. 2
RAZEM 31
52|Kalkulacja in- |Zawér nawiewny LVS 200 firmy Trox szt.
d.1|dywidualna
<N2-14> 4 szt. 4
<N3-9> 3 szt. 3
<W3-10> 2 szt. 2
<N4-16> 3 szt. 3
RAZEM 12
53|Kalkulacja in- |nagrzewnica kanatowa DH200 szt.
d.1|dywidualna
<N5-6> 1 szt. 1
<N8-5> 1 szt. 1
RAZEM 2
54|Kalkulacja in- |CW1 Centrala basenowa w wykonaniu dachowym Lnaw/Lwyw 9000/9000 kpl.
d.1|dywidualna
<CW 1> 1 kpl. 1
RAZEM 1
55|Kalkulacja in- |CW2.1 Topvex FC02 HWH Lnaw/Lwyw 900/800 kpl.
d.1|dywidualna
<Cw21> 1 kpl. 1
RAZEM 1
56|Kalkulacja in- |CW2.2 Topvex FC02 HWH Lnaw/Lwyw 900/800 kpl.
d.1|dywidualna
<Cw22> 1 kpl. 1
RAZEM 1
57|Kalkulacja in- |CW3 Topvex FC02 HWH Lnaw/Lwyw 900/850 kpl.
d.1|dywidualna
<CW3> 1 kpl. 1
RAZEM 1
58|Kalkulacja in- |CW4 Topvex FC02 HWH Lnaw/Lwyw 1000/800 kpl.
d.1|dywidualna
<CW 4> 1 kpl. 1
RAZEM 1
59|Kalkulacja in- |CW5 Domekt CF700HW Lnaw/Lwyw 500/500 kpl.
d.1|dywidualna
<CW 5> 1 kpl. 1
RAZEM 1
60|Kalkulacja in- |CW6 Topvex FC04 HWH Lnaw/Lwyw 1800/1700 kpl.
d.1|dywidualna
<CW 6> 1 kpl. 1
RAZEM 1
61|Kalkulacja in- |CW7 Domekt FC250FW Lnaw/Lwyw 210/210 kpl.
d.1|dywidualna
<CW7> 1 kpl. 1
RAZEM 1
62|Kalkulacja in- |CW8 Domekt FC500FW Lnaw/Lwyw 600/600 kpl.
d.1|dywidualna
<CW 8> 1 kpl. 1
RAZEM 1
63/ KNR 2-17 Wentylator K160 XL firmy System Air nascienny do montazu na kanale grawitacyj- |szt.
d.1/0204-02 nym.
<W1> 1 szt. 1
RAZEM 1
64|KNR 2-17 Wentylator MINILAB 2-125/75 szt.
d.1/0204-02
<w8> 1 szt. 1
-6 -
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RAZEM 1
65|Kalkulacja in- |Asortyment elektryczny do wentylatorow KVK, K szt.
d.1|dywidualna
4 szt. 4
RAZEM 4
66|Kalkulacja in- | Sterowniki REU3 do wentylatorow RKV, KVK, K szt.
d.1|dywidualna
2 szt. 2
RAZEM 2
67 KNR 2-17 Wentylator SILENT 100 na.cienny firmy Venture Industries na.cienny do montazu na |szt.
d.1/0204-02 kanale grawitacyjnym,
5 szt. 5
RAZEM 5
68 KNR 2-17 Wentylator SILENT 300 CRZ na.cienny firmy Venture Industries szt.
d.1/0204-02 na.cienny do monta.u na kanale grawitacyjnym,
1 szt. 1
RAZEM 1
2/45331100-7 Instalacja ciepta technologicznego. IS 00.02.03
69 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.20 mm o pota- |m
d.2|0403-02 czeniach spawanych na scianach budynku
120.0 m 120.00
RAZEM 120.00
70/ KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.25-32 mm o po- |m
d.2/0403-03 taczeniach spawanych na scianach budynku
60.0+28.0 m 88.00
RAZEM 88.00
71/ KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.40-50 mm o po- |m
d.2|/0403-04 taczeniach spawanych na scianach budynku
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
72|/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.65 mm o pota- |m
d.2/0403-05 czeniach spawanych na scianach budynku
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
73|/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r. nom. 20 mm szt.
d.2|0408-02
6 szt. 6
RAZEM 6
74 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r. nom. 25 mm szt.
d.2|0408-03
2 szt. 2
RAZEM 2
75/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r. nom. 32 mm szt.
d.2|0408-04
1 szt. 1
RAZEM 1
76 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r. nom. 50 mm szt.
d.2|0408-05
1 szt. 1
RAZEM 1
77/ KNR-W 2-15 |Automatyczne zawory regulacyjne, zawor rownowazacy gwintowany STAD Dn10-15 |szt.
d.2|0411-01 z odw.
6 szt. 6
RAZEM 6
78/KNR-W 2-15 |Automatyczne zawory regulacyjne, zawor rownowazacy gwintowany STAD Dn20z  |szt.
d.2|0411-02 odw.
2 szt. 2
RAZEM 2
79/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm  |szt.
d.2|0411-04
1 szt. 1
RAZEM 1
80| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm |szt.
d.2|0411-04
1 szt. 1
RAZEM 1
81|KNR-W 2-15 |Zawory mieszajace CV316 DN15 szt.
d.2|0411-01
7 szt. 7
RAZEM 7
82|KNR-W 2-15 |Zawory mieszajace CV316 DN20 szt.
d.2|0411-02
1 szt. 1
RAZEM 1
83|KNR-W 2-15 |Zawory mieszajace CV316 DN25 szt.
d.2|0411-03
1 szt. 1
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RAZEM 1
84|KNR-W 2-15 |Zawory mieszajace CV316 DN40 szt.
d.2|0411-04
1 szt. 1
RAZEM 1
85|Kalkulacja in- |Pompa Magna 32 100 szt.
d.2|dywidualna
1 szt. 1
RAZEM 1
86|Kalkulacja in- |Pompa Magna 3 25/60 szt.
d.2|dywidualna
1 szt. 1
RAZEM 1
87|Kalkulacja in- |Pompa Alpha2 25 40 szt.
d.2|dywidualna
7 szt. 7
RAZEM 7
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2|0101-11 20 mm (N)
p0z.69+p0z.70 m 208.00
RAZEM 208.00
89|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2|0101-19 30 mm (S)
poz.71 m 12.00
RAZEM 12.00
90|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otuli- |m
d.2|0110-14 nami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 40 mm
poz.72 m 40.00
RAZEM 40.00
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