ZASTOSOWANIE

Bramka uchylna przeznaczona do zabezpieczenia
wyj$¢ ewakuacyjnych. Urzgdzenie mechaniczne z uktadem
sprezynowym powracania ramienia.

OBUDOWA
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
szlifowanej 1.4301 (EN 10088).

MECHANIZM JEDNO / DWUKIERUNKOWY

Mechanizm uchylny jedno lub dwukierunkowy.
Uktad jednokierunkowy otwiera sie tylko w jednym
kierunku.

BLOKADA MECHANICZNA NA KLUCZYK
(BR1-U-X*-K)

Opcja dla bramek z mechanizmem
jednokierunkowym - blokowanie ruchu ramienia na kluczyk.

BLOKADA ELEKTROMECHANICZNA
(BR1-U-X*-E/BR1-U-X*-ES)

Funkcja dostepna dla bramek jedno
i dwukierunkowych. Konstrukcja mechanizmu blokujgcego
uniemozliwia jego uszkodzenie w przypadku
nieuprawnionej préby otwarcia. Odtgczenie zasilania
powoduje odblokowanie bramki. Mozliwos¢ zdalnej
kontroli dostepu - np. z pomieszczenia portierni lub
straznika.

*- w miejscu ,X” znajduje sie oznaczenie typu bramki
1L — lewostronna; 1P — prawostronna; 2 — dwukierunkowa;

v

LN G -
) e
D I \ N N |10 L8
_-l | A €

ZASADA DZIAtANIA

Bramka typu BR1 wyposazona jest w ukfad
sprezynowy, ktéry po kazdorazowym przejsciu pieszego
samoczynnie naprowadza ruchome ramie bramki w pozycje
wyjsciowa.

Wersja BR1-UK z blokada na kluczyk posiada
mozliwo$¢ zablokowania przejscia za pomocg zamka
umieszczonego na korpusie. Przekrecenie kluczyka zgodnie
z ruchem wskazowek zegara powoduje unieruchomienie
ramienia. Ponowne udostepnienie przejscia i odblokowanie
ramienia wymaga przekrecenia kluczyka w przeciwnym
kierunku.

W modelu BR1-UE ruch ramienia bramki
blokowany jest za pomocg blokady zamocowanej na
dodatkowej barierce znajdujgcej sie po przeciwnej stronie
przejscia. Po podfgczeniu napiecia do blokady (np. za
pomocg zdalnego wyfacznika umieszczonego
W pomieszczeniu portierni) nastepuje zablokowanie ruchu
ramienia. Ponowne udostepnienie przejscia wymaga
odtgczenia zasilania od mechanizmu bramki.
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WERSJE URZADZENIA

BR1-U-X* — urzgdzenie bez blokady

BR1-U-X*-K — urzagdzenie blokowane na kluczyk

BR1-U-X*-E — urzgdzenie wyposazone w dodatkowy stojak
z blokada elektromagnetyczng

BR1-U-X*-ES — urzadzenie wyposazone w blokade
elektromagnetyczng montowang do Sciany.

* —w miejsce ,X” nalezy wpisa¢ oznaczenie kierunkéw
dziatania urzadzenia: 1L — lewostronne,
1P — prawostronne, 2 — dwukierunkowe.
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M — punkt mocowania bramki do podtoza.

DANE TECHNICZNE

Materiat wykonania

Kierunek otwierania

Mocowanie do podtoza
Elementy mocujace NAKRETKI
Blokada elektromagnetyczna OPCJONALNIE
Napiecie elektromag. (BR1-U-X-E/ES) 24VDC /12 VDC
Maksymalny pobdr pradu 380 mA/500 mA

STAL NIERDZ. 1,4301 (EN1088)
JEDNO/DWUKIERUNKOWY
KOTWY WKLEJANE

INFORMACJE DODATKOWE

DLUGOSC RAMIENIA — standard 90cm, max 120cm.

Firma/dystrybutor:
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