IS 00.02.01. INSTALACJA WODOCI AGOWA
CPV 45332000-3

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania nastepujgcych instalacji sanitarnych wewnetrznych zwigzanych z
inwestycja pod nazwg

.Budowa krytej ptywalni z+ acznikiem przy szkole podstawowej nr.1
ul. 1 Maja 59 55-080 K aty Wroctawskie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
instalacja wodociggowa

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi PN.

[I. INSTALACJA WODOCI AGOWA.

1. ZAKRES WYKONANIA:
Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej musi by¢ wykonana w catosci.

2. MATERIALY

Instalacja wody zimnej i cieptej zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE. Instalacja wody
cieptej wykonana bedzie réwniez z rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE. Laczenie rur wielowarstwowych
odbywac sie bedzie przez zaciskanie.

Do budowy instalacji wodociggowej wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajgce aktualne
atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

Zawory odcinajgce kulowe montowane na instalacji wody zimnej i cieptej oraz zaworki przed przyborami
spetniajgce norme PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Armatura w sanitariatach w wykonaniu wandaloodpornym wykonana wg normy PN-93/M-75020 - Armatura
sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace. (Wielko$¢ nominalnal/2) PN10. Minimalne ci$nienie
przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania techniczne.

3. SPRZET
Prace roztadunkowe rur PP, rur stalowych i innych wyrob6w nalezy wykonywa¢ przy uzyciu podnosnika
widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury z PE

Transport rur z PE musi sie odbywaé¢ na samochodach o odpowiedniej diugosci w sposob zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwr6ci¢ uwage, aby
nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na
calej dlugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosé rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczyé 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika
widlowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej
dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm.



Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywac w sposéb
uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Diugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos$¢ studzienek na
uderzenia oraz spowodowaé ich odbarwienie.

4.2. Inne wyroby

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny byé pakowane i
transportowane w spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
korozja. Przewdz powinien sie odbywac¢ krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow
przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty gwinty wewnetrzne musza byé chronione przed
korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.
Skiadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.
W pomieszczeniach skladowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT- ELEMENTY PODSTAWOWE
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejéciami przez sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 -Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

5.2. Prace instalacyjne

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur i ksztattek wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE tgczonych
przez zaciskanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 -Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozbudowywany budynek biurowy zasilany bedzie z istniejgcej instalacji wody zimnej
doprowadzonej do budynku istniejgcego. Pomiar zuzycia wody za pomocg istniejgcego zestawu
wodomierzowego. Gtowny przewdd wpiety zostanie do istniejgcej instalacji w stropie podwieszonym
pomieszczenia wodomierza.

Podgrzew cieptej wody zostanie zrealizowany przez pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny o poj. 60I,
grzatka o0 mocy 2000W. Podgrzewacz umieszczony bedzie w przedsionku pom. WC pod stropem
pomieszczenia.

Instalacja wody zimnej i cieptej bytowo-gospodarczej zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PE-
Xc/Al/PE.

taczenie rur odbywac sie bedzie przez ztgczki zaciskowe.

Instalacje wody zimnej prowadzi¢ pod stropem parteru ze spadkiem 4%._ w kierunku wezta i odwodnien.
Wszystkie rozprowadzenia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach scian murowanych lub w $ciankach lekkich
na wysokosci 0,3m od posadzki. Na poszczegoélnych odgatezieniach nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce. Gtéwne piony trzeba prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, natomiast rozprowadzenia w
sanitariatach obudowywaé ptytg gipsowo-kartonowa.

5.3. Montaz rur z tworzywa

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody musza
by¢ szczelne i nieuszkodzone.
-Potaczenia odcinkéw rury i ksztattek wykonane bedg metoda zaciskania.
Zarysowania na rurze nie mogg przekracza¢ 10% grubosci jej $cianki. Owalizacja rur nie moze
przekroczy¢:
1,06 De dla rur w zwojach, 1,02 De dla rur w odcinkach prostych
-Rur nie uktadac¢ ponizej temperatury 5 °C i powyzej 30 °C.
Ze wzgledu na duzy wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie rurociggu powinno byé wykonywane w
temperaturze w ktorej bedzie eksploatowany.
-Rury wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE nie powinny mie¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.
Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.
Przewody poziome powinny byé uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle.
Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.
Rury z tworzywa nalezy przymocowywac¢ do scian hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach zaleznych
od srednicy rury.



5.4. Montaz armatury przeptywowej

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.
Armatura powinna byc¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z fatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i
wplywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzen wodociggowych.
Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majagcym swiatto
sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.
Armature przeptywowg z przewodami PE nalezy tgczy¢ na gwint.
Potaczenie ma gwarantowac¢ szczelnos¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien szczelnie
zamykac przeptyw wody.

5.5. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.
Wysokos$¢é ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producentow.
Do baterii stojgcych (bateria umywalkowa) nalezy stosowac wezyki elastyczne z zaworkami odcinajgcymi,
ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
Armatura sptukujgca podtynkowa do wc ma by¢ wykonana ze sptuczka podtynkowa i przyciskiem.

5.6. Préby ci snienia i izolacje

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o0 norme PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. W
czasie préby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Przewody,
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekéw. Podczas
badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszyé o wiecej niz 2%. Badanie dla
instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimnag, drugi raz o
temperaturze 55 °C.
Po przeprowadzeniu préb wszystkie poziomy i piony wody zimnej, cieptej zaizolowaé termicznie otuling z
pianki polietylenowej. Laczenie otuliny tasma samoprzylepna. Odcinki instalacji prowadzone w posadzce
lub bruzdach $cian (podejscia pod urzgdzenia) zaizolowac otuling z pianki polietylenowej Thermaflex
Thermacompact S. Poziomy, piony oraz rozprowadzenia w $ciankach instalacyjnych zaizolowaé cieplnie
otulinami z polietylenu o gr. 9mm dla wody zimnej oraz 20mm dla wody cieptej.

5.7. Nadzér nad budow 3 instalacji wody

Nadzor techniczny nad budows instalacji wodociggowej sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac¢ trwalos¢ eksploatacyjng
instalacji wodociagowe;.

ll. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno
- sprawdzenie szczelno$ci instalaciji na gorgco
- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
- sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

IV. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny
robat).

Sposo6b obmierzania poszczego6lnych rob6t nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w przedmiarze robét.

V. PODSTAWA PLATNO SCI.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty wyszczegdlnione w przedmiarze i formularzu wyceny robét podstawach wyceny —
tablicach przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych,




- roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczajace,

- wywoz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z optatami,

- 0Czyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegoélnione w specyfikacji technicznej.

opracowat inz. Tomasz Kloczko



IS 00.02.02. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ WEW NETRZNEJ
CPV 45332300-6

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania nastepujgcych instalacji sanitarnych wewnetrznych zwigzanych z
inwestycjg pod nazwg

,Budowa krytej ptywalni zt+ gcznikiem przy szkole podstawowej nr.1
ul. 1 Maja 59 55-080 K aty Wroctawskie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
instalacja podcisnieniowego odwodnienia dachow

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

[I. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWN ETRZNEJ

1. ZAKRES WYKONANIA:
Kanalizacja sanitarna ma by¢ wykonana w catosci.

2. MATERIALY

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ PVC-U o pogrubionych $ciankach SDR34. W poziomie
parteru i wyzej z rur z PVC lub PP. Potaczenia kielichowe z rur PVC i PP nalezy wykonaé przy uzyciu
fabrycznie zamontowanej uszczelki dwuwargowej z pierscieniem rozprezajacym.
Do budowy kanalizacji wewnetrznej budynku zastosowa¢ nalezy wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne wydane m.in. przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:
Rury kanalizacyjne z PP zgodne z normg PN-80/C-89205
Ksztattki kanalizacyjne z PP zgodne z normg PN-81/C-89203
Przybory sanitarne z armaturg odptywowa powinny spetnia¢ wymogi norm:
PN-91/M-77570 -Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowanej
PN-79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe
PN-81/B-12632 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary
PN-77/B-75700 Arkusz -Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspélne wymagania i
badania-
PN-85/M-75178/00 -Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe podtogowe

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w B00.00.00. Wymagania ogolne.

Prace roztadunkowe rur z PP, PVC i innych wyrobdw nalezy wykonywaé przy uzyciu podnosnika
widlowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury z PP, PVC

Transport rur z PP, PVC musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwr6ci¢ uwage, aby
nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na
calej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajacyg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego.



Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mégtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka okalajaca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sa skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej
dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50mm.
Rozstaw podp6r nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny znajdowac sie
na spodzie.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PP, PVC nie wolno nakrywa¢ w
sposb6b uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Diugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢ studzienek na
uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Pozostale elementy instalacji kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, wszystkie ksztattki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny
by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja. Przew6z powinien sie odbywac¢ krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczego6lnie gwinty wyrobow stalowych
takich jak stalowe tgczniki musza byc¢ chronione przed korozjg, natomiast ceramiczne przybory sanitarne
przed uszkodzeniem mechanicznym.
Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej
niz 0 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.
W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco.
Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT -ELEMENTY PODSTAWOWE
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu.

5.2. Prace instalacyjne

Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymogami normy PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze oraz PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji wykorzystujgc
istniejace i nowe przykanaliki sanitarne. Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w posadzce parteru i
wykonac z rur 160 i 110 PVC-U o pogrubionych sciankach SDR34. Podej$cia kanalizacyjne pod
urzadzenia wykonac réwniez z rur PP o odpowiedniej srednicy.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z odpowiednimi dla srednic spadkami, wyposazy¢ w
rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odl. max.15m oraz powyzej miejsc
zalaman kierunku przeptywu. W przypadku obmurowania pionu kanalizacyjnego z rewizjg nalezy
pozostawic¢ drzwiczki rewizyjne. Piony kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w rury wywiewne wyprowadzone
ponad dach na wys 0,7-1,0m.

Potaczenie kielichowe z rur PVC i PP nalezy wykona¢ przy uzyciu fabrycznie zamontowanej uszczelki
dwuwargowej z pierscieniem rozprezajgcym.

Catos¢ wody deszczowej jest odprowadzana wewnetrznymi i zewnetrznymi rurami spustowymi do
istniejacych i projektowanych przytaczy deszczowych.

Wody deszczowe z budynku odprowadzane sg systemem podcisnieniowego odwodnienia dachdw.
Wszystkie wpusty dachowe przyjeto jako ogrzewane. Rury spustowe wykonane sg réwniez w systemie
producenta i majg zgrzewane systemowe rewizje. Za rewizjg rura przechodzi specjalng ksztaitkg na rure
PVC.



5.3. Montaz rur z PP

Rury z PP zastosowane do budowy piondw i podej$¢ do przyboréw sanitarnych (kanalizacja
sanitarna) nalezy taczy¢ za pomocag kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Na poczatku
nalezy przygotowa¢ odpowiednio rure tzn. obcigé¢ na dang dtugosc z zachowaniem kata prostego do
kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec nalezy oczyscic¢ z zadzioréw oraz zukosowaé
pod katem 150. Nie nalezy przycinaé ksztaltek.
Aby wykona¢ potgczenie nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem wysung¢ rure na odlegto$é 10 mm.
Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsunaé do kielichéw.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Pomiedzy przewodem a obejmag nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowac na kazdej kondygnaciji, co
najmniej jedno mocowanie stale zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggébw oraz co najmniej jedno
mocowanie przesuwne.

5.4. Montaz rur z PVC

Rury uktadaé na podsypce z piasku gr. 0,15m. z odpowiednimi spadkami w kierunku projektowanej
sieci. Przejscia rur przez sciany studzienek wykona¢ przez zastosowanie kro¢céw dostudziennych. Rury
zasypac zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-91/1-10729, PN-92/B-10727, PN-92/B-10735).

5.5. Monta z przyboréw sanitarnych

Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wysokos$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentéw.
Przybory powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich w
czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonéw i podejsé kanalizacyjnych.
Umywalki, pisuary i zlewy powinny by¢é montowane do stelazy w $cianach instalacyjnych w sposéb
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe nalezy montowac do stelazy.
Przybory sanitarne powinny byé zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybér lub
zakladane bezposrednio pod przyborem.
Wpusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktdéw czerpalnych lub w poblizu $cian.
Wpustdéw nie powinno sie umieszczac¢ na ciggach komunikacyjnych.
Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych (kanalizacja sanitarna) nalezy taczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999
-Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.-
Wykop pod rurociag nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic statecznos¢ scian
wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego ksztattu Scianom wykopu - przy wykopach niedeskowanych,
albo przez odpowiednie odeskowanie - przy wykopach o scianach pionowych. Deskowanie to powinno by¢
potaczone z rozparciem $cian. Gtebokosé wykopu pod rurocigg okreslona jest w Dokumentacji Projektowe;j.
W razie potrzeby wykop trzeba odwodnié, aby zapewni¢ moznos¢ wykonania robét budowlanych na sucho.
Przed utozeniem rur na gtebokosci podanej w Dokumentacji Projektowej nalezy wykonaé podsypke
wyréwnawczg piaskowa o gr. 15cm, Po utozeniu rurociggu, po pomiarach geodezyjnych rurociggu oraz po
pozytywnej probie cisnieniowej, ptukaniu wodg i dezynfekcji chlorem mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopu do wysokosci 30cm nad rure, warstwami 10 centymetrowymi ubijanymi recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu mechanicznego, zeby nie spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu. Zasypanie
wykopow powyzej warstwy ochronnej 30cm dokonuje sie gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiérkg deskowan i rozp6r $cian wykopu. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
mechanicznie.

5.7. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materialem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Przejscia przez stropy przewodow z PP wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajacych okoto 3 cm
powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o okoto 5cm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu.

5.8. Badanie szczelno $ci.

Badanie szczelnosci urzadzen kanalizacyjnych powinno odpowiadaé¢ nastepujgcym warunkom:
- przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.



poziome przewody prowadzone pod posadzka nalezy poddac probie cisnieniowej przez zalanie ich wodg o
cisnieniu nie wyzszym niz 2,0 m.s.w.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy obserwowa¢ podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy powyzej kolana taczacego pion
z poziomem napetni¢ catkowicie woda i poddac obserwaciji.

5.9. Nadzér nad budow g instalacji kanalizacyjnych

Nadzér techniczny nad budowg instalacji sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac¢ trwalos¢ eksploatacyjng
instalacji kanalizacyjnych.

ll. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i przyboréw sanitarnych
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

- sprawdzenie zabezpieczen p.poz.

IV. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny
robot).

Sposéb obmierzania poszczegolnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w przedmiarze robot.

V. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty wyszczegdlnione w przedmiarze i formularzu wyceny robét podstawach wyceny —
tablicach przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych,

- roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczajace,

- wywOz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z optatami,

- 0Czyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegélnione w specyfikacji technicznej.

opracowat inz. Tomasz Kloczko



IS 00.02.03. INSTALACJA GRZEWCZA
CPV 45332000-3

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania nastepujgcych instalacji sanitarnych wewnetrznych zwigzanych z
inwestycja pod nazwg

.Budowa krytej ptywalni z+ acznikiem przy szkole podstawowej nr.1
ul. 1 Maja 59 55-080 K aty Wroctawskie”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
Instalacja ogrzewcza

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

II. INSTALACJA GRZEWCZA

1. ZAKRES WYKONANIA:
Instalacja ogrzewcza musi by¢ wykonana w catosci .

2. MATERIALY

Instalacje wykonaé nalezy z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE taczonych przez zaciskanie,
podejscia do grzejnikow z rur wielowarstwowych. Nalezy zaizolowa¢ wszystkie poziomy i piony.
Do budowy instalacji ogrzewczej wewnetrznej budynku zastosowa¢ nalezy wyroby posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne wydane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL:
Grzejniki ptytowe stalowe o wiasnos$ciach cieplno-hydraulicznych zgodnych z normami PN-EN 442-1: 1999
Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne oraz PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory.
Moc cieplna i metody badan.
Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spetnia¢ wymogi normy PN-90/M-75003 -
- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania. Szczeg6towe normatywy dla
poszczegoblnych elementéw uzbrojenia instalacji c.0. znajdujg sie w:
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.
PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.
Izolacja cieplna instalacji grzewczych wykonana z otulin polietylenowych spetniajagca wymogi PN-85/B-
02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania.

3. SPRZET
Prace roztadunkowe rur ze PE i innych wyrobow nalezy wykonywac¢ przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury z PE

Transport rur z PE musi sie odbywaé¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwréci¢ uwage, aby
nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na
calej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajacq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tancuchoéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego.
Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych winny byé¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi byé ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw.



Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej
dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50mm.
Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny znajdowac sie
na spodzie.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PP nie wolno nakrywa¢ w sposéb
uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Ditugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizyé odpornos¢ studzienek na
uderzenia oraz spowodowaé ich odbarwienie.

4.2. Grzejniki

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i folie samokurczliwg nalezy przewozié
w krytych srodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba przewozi¢ w sposob fachowy
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportowac¢ dtugich grzejnikow
utozonych na krétkich paletach lub na innych grzejnikach. Grzejniki muszg by¢ tak magazynowane, aby nie
byty narazone na wplywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadowanie grzejnikéw na wolnych i
niezadaszonych powierzchniach.
Palety grzejnikow ptytowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwdch warstwach na réwnej podiodze.
Cate opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robét wykonczeniowych.

4.3. Armatura

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
korozja. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow
przed wptywami atmosferycznymi. Szczegolnie gwinty wewnetrzne musza byé chronione przed korozjg
natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.
Skiadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach
sktadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Izolacje z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT ELEMENTY PODSTAWOWE
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany oraz przebiciami przez stropy
nalezy rozpoczac¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej.

5.2. Prace instalacyjne
5.2.1. Instalacja grzewcza.

Projektuje sie instalacje c.0. wodng z rozdziatem dolnym o parametrach 70/55°C. Zasilanie w
czynnik grzejny odbywac sie bedzie z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym. Instalacja grzewcza w budynku zostata zaprojektowana jako grzejnikowa. W czesci
pomieszczen zaplecza basenu zaprojektowano ogrzewanie podtogowe.

Rozprowadzenie poziomodw instalacji grzewczej pod stropem parteru w przestrzeni stropu podwieszonego
ze spadkiem 5% w kierunku pionéw i odwodnien. Instalacja zaprojektowana jest w uktadzie
rozdzielaczowym. Odcinki od rozdzielaczy do grzejnikdw nalezy prowadzi¢ w posadzkach w peszlach lub w
bruzdach Scian.

Rozdzielacze ogrzewania podtogowego zaprojektowano zgodnie z ilosciami petli grzewczych dla kazdego
zespotu pomieszczen. Z uwagi na wysoki parametr grzewczy rozdzielacze uzupetniono o mieszacze
dostosowujgce parametry grzewcze do wymagan ogrzewania podiogowego.

W pomieszczeniach przebywania oséb temperatury normatywne +20°C, tazienki z WC +24°C szatnia,
natrysk, tazienka, +24°C, hala basenowa +30°C, magazyny i pomieszczenia gospodarcze +8°C i +12°C,
pomieszczenia techniczne +16°C. Instalacja zostata zaprojektowana z rur wielowarstwowych PE-Xc.
Laczenie rur przy zastosowaniu tulei zaciskowych. Nalezy zaizolowa¢ wszystkie poziomy, piony i podejscia
do grzejnikéw.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ VM z wbudowanym zaworem grzejnikowym z wstepng
nastawg. Grzejniki te sg przystosowane do podtgczen od dotu.

W przedsionku i holu kasowym z uwagi na przeszklenia rozpoczynajace sie od posadzki zaprojektowano
grzejniki kanatowe z wentylatorem. Dla tych grzejnikéw nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgce 12V.
Lokalizacja grzejnikdw pokazana na rzucie parteru.

10



Sterowanie ogrzewaniem podtogowym i grzejnikami kanatowymi za pomocg termostatéw pokojowych z
sitownikami umieszczonych na $cianach poszczegoinych pomieszczen.

Dla srednic rur powyzej 32mm rury zabezpieczy¢ pozarowo za pomocg opasek HILTI CP648 dla scian
obustronnie, dla stropéw jednostronnie od spodu, natomiast masg ogniochronng HILTI typ CP 611A
wypehi¢ wszystkie przejscia zgodnie z wymogami zabezpieczen pozarowych.

5.3. Monta z rur z tworzywa

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody musza
by¢ szczelne i nieuszkodzone.
-Polaczenia odcinkéw rury i ksztattek wykonane bedg metoda zaciskania.
Zarysowania na rurze nie mogg przekracza¢ 10% grubosci jej scianki. Owalizacja rur nie moze
przekroczy¢:
1,06 De dla rur w zwojach, 1,02 De dla rur w odcinkach prostych
-Rur nie uktadaé ponizej temperatury 5 °C i powyzej 30 °C.
Ze wzgledu na duzy wspoétczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie rurociggu powinno by¢ wykonywane w
temperaturze w ktorej bedzie eksploatowany.
-Rury PE nie powinny mie¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.
Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosié sie w kierunku przeptywu wody.
Przewody poziome powinny byé uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle.
Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur. Rury z tworzywa nalezy przymocowywac do
$cian hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach zaleznych od srednicy rury.

5.4. Montaz armatury

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura musi by¢
szczelna oraz nieskorodowana.
Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i
wplywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzenia grzewczego. Armatura powinna by¢
umieszczona w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym swiatto sztuczne i o ile jest to
mozliwe naturalne.
Armature z przewodami z tworzywa nalezy faczy¢ na gwint. Pofaczenie ma gwarantowac szczelno$¢
armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien szczelnie zamykac przeptyw czynnika grzejnego.

5.5. Monta z grzejnikow

Grzejniki powinny by¢é wypoziomowane i zawieszone w ptaszczyznie rownolegtej do sciany
budynku. Mocowanie do $cian nalezy wykona¢ przy uzyciu zestawdéw do mocowania znajdujacych sie w
komplecie z grzejnikami. Grzejnik powinien byé zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu
zabezpieczenia go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robot
wykonczeniowych.
Rurociagi z rur PE mozna podiaczy¢ do grzejnika za pomoca srubunkéw przytaczeniowych normalnych
typéw lub tez przy zastosowaniu szerokiego asortymentu zamykanych, regulowanych srubunkéw
przytaczeniowych ( w wykonaniu prostym lub katowym). Grzejniki kanatlowe nalezy zamontowaé w
uprzednio przygotowanych zagtebieniach posadzki. Wysokos¢ grzejnika kanatowego wynosi 9cm. W czesci
pomieszczen zaplecza basenu zaprojektowano ogrzewanie podtogowe. Podtgczenia do rozprowadzen
instalacji za pomoca rozdzielaczy ogrzewania podiogowego i rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego.

5.6. Proby ci $nienia i izolacje

Po zmontowaniu instalacji w miejscu zawordw nalezy zatozy¢ sztucery, instalacje przeptuka¢ woda
z predkoscig 1,5 m/s Po zakryzowaniu i ustawieniu nastaw zawor6w termostatycznych instalacje podda¢
prébie szczelnosci na 4 atm. Szczelnosé i cisnienie probiercze musi byé podane w protokole pokontrolnym.
Do napetnienia i uzupetniania wody w instalacji grzewczej nalezy stosowa¢ wode zgodnie z normg PN-
93/C-04607.
Probe trzeba wykonaé przed zakryciem szachtow.
W czasie proby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac¢ przewody i armature. Przewody,
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekdéw. Podczas
badania ci$nienie na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla
instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz o
najwyzszej temperaturze i ci$nieniu przyjetym do obliczen.
Po pozytywnym przyjeciu préb szczelnosci rury nalezy zaizolowaé. Poziomy, piony oraz rozprowadzenia w
szachtach i przestrzeni $cianek instalacyjnych zaizolowa¢ cieplnie otulinami z polietylenu o gr. 20mm. Na
podejscia rur do grzejnikdw zasilanych od dotu nalezy réwniez zatozy¢ otuliny izolacyjne.

5.7. Nadzér nad budow 3 instalacji grzewczych

Nadzor techniczny nad budows instalacji sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie
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moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejszac trwato$¢ eksploatacyjng
instalacji ogrzewczych.

ll. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa zatozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- sprawdzenie szczelno$ci instalacji na zimno

- sprawdzenie szczelnosci instalacji na gorgco

- sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

- sprawdzenie zabezpieczen p.poz.

IV. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny
robaot).

Sposéb obmierzania poszczegolnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w przedmiarze robot.

V. PODSTAWA Pt ATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty wyszczegdlnione w przedmiarze i formularzu wyceny rob6t podstawach wyceny —
tablicach przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych,

- roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczajace,

- wywOz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z optatami,

- 0Cczyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegoélnione w specyfikacji technicznej.

opracowat inz. Tomasz Ktoczko



IS 00.02.04. INSTALACJA WEWN ETRZNA GAZU.
CPV 45333000-0

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania nastepujgcych instalacji sanitarnych wewnetrznych zwigzanych z
inwestycja pod nazwg

.Budowa krytej ptywalni z+ acznikiem przy szkole podstawowej nr.1
ul. 1 Maja 59 55-080 K aty Wroctawskie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
instalacja wewnetrzna gazu

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

[l. INSTALACJA WEWN ETRZNA GAZU.

1. ZAKRES WYKONANIA:
Instalacja gazu musi by¢ wykonana w catosci rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych przez spawanie.

2. MATERIALY

Rury stalowe czarne bez szwu wg. PN-80/H-74219 taczone przez spawanie.
Do budowy instalacji gazowej wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajgce aktualne atesty
higieniczne wydane przez Pahstwowy Zakiad Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL: Rury stalowe ze szwem.
Zawory odcinajgce kulowe montowane na instalacji gazowej spetniajgce norme

3. SPRZET
Prace roztadunkowe rur stalowych i innych wyrobéw nalezy wykonywa¢ przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury stalowe.

Transport rur ze stali ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne (4-7m) musi sie odbywaé na
samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwr6ci¢ uwage, aby
nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na
catej dlugosci na podiodze pojazdu. Rury o wiekszych Srednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli
dtugosé rur jest wieksza niz dtugosé¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajacyg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg rozladowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych bgdz na otwartym terenie
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury sa skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej
dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50mm.
Rozstaw podp6r nie wiekszy niz 2m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwigksze powinny znajdowac sie na
spodzie.

4.2. Inne wyroby

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji gazowej powinny by¢ pakowane i
transportowane w spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
korozja. Przewdz powinien sie odbywac¢ krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow
przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg
natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.
Skiadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.
W pomieszczeniach skladowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
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Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT- ELEMENTY PODSTAWOWE
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejéciami przez sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpoczac¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 -Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

5.2. Prace instalacyjne

Gaz doprowadzony jest do istniejacej kottowni i nie ulega zmianie. Istniejacy gazomierz pozostaje w
tym samym miejscu. Gazomierz typ G4 jest wystarczajacy dla pomiaru gazu obu kottéw. Rozbudowywany
budynek biurowy zasilany bedzie z istniejgcej instalacji gazowej. Kociot gazowy kondensacyjny o mocy 22
kW do nowej czesci zamontowany bedzie w tym samym pomieszczeniu kottowni. Lokalizacja kotta zgodnie
z rzutem parteru.
Przewody poziome wewnatrz budynku prowadzi¢ nalezy pod stropem kottowni ze spadkiem 4%. w kierunku
przytacza. Przewody nalezy wykonac z rur stalowych Dn25 i 20 stal o potgczeniach spawanych. Wyklucza
sie omurowanie badz zakrycie szczelne przewodéw gazowych.
Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonac w rurach ochronnych gazoszczelnie. Rury stalowe czarne
bez szwu wg. PN-80/H-74219 {aczone przez spawanie. Rury powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie
przez pomalowanie farbg kreadurowg dwukrotnie jako warstwa podktadowa oraz dwukrotnie farbg ftalowg
nawierzchniowg w kolorze zgodnym z kolorystyka wnetrz.
Rury prowadzone po $cianach musza by¢ mocowane za pomocg uchwytéw mocujacych o odpowiednich
rozstawach @25 — 2,5m. Przy przewodach prowadzonych pionowo odstepy miedzy podporami mozna
wydtuzyé o 20%. Wybdr rodzaju uchwytéw dokona wykonawca w zaleznosci od miejsca utozenia instalacji i
w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Przed prdobg szczelnosci nalezy instalacje przedmucha¢ sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen, oleju lub gazem neutralnym. Probe szczelnosci instalacji gazowej wykonac¢ na cisnienie
100 kPa bez przylaczania urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koncowek rur. Wiaczony
manometr nie powinien wskazywac¢ w przeciggu 0,5h zadnego spadku ci$nienia. Po zamontowaniu
urzadzen gazowych lecz przed podiaczeniem gazomierza zaleca sie przeprowadzenie dodatkowej préby
szczelnosci powietrzem o cisnieniu dwukrotnie przekraczajgcym cisnienie robocze lecz nie wiekszym niz
cisnienie jakie moze by¢ dopuszczalne dla danego typu urzadzenia gazowego.

5.3. Montaz rur ze stali.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody musza
by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.
Rury stalowe czarne bez szwu wg. PN-80/H-74219 taczone przez spawanie. Rury stalowe mozna przycinaé
na placu budowy do zadanej diugosci. Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe
ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w
kierunku przeptywu wody. Przewody poziome powinny byé¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury
przechodzi¢ prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur. Nalezy zwrécic
uwage na kolejnos¢ wykonywania przewiertéw dla rur przechodzacych obok siebie. W takim przypadku
nalezy przewiercac co drugi otwér i dopiero po jego catkowitym wykonaniu tacznie z osadzeniem przepustu
wykonywac kolejny otwor.
Rury stalowe nalezy przymocowywaé do $cian lub stropu hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach
zaleznych od srednicy rury.

5.4. Proby ci $nienia.

Przed proba szczelnosci nalezy instalacje przedmuchaé sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen, oleju lub gazem neutralnym. Prébe szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ na cisnienie
100 kPa bez przytaczania urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koncoéwek rur. Wiaczony
manometr nie powinien wskazywac¢ w przeciggu 0,5h zadnego spadku cisnienia. Po zamontowaniu
urzadzen gazowych lecz przed podigczeniem gazomierza zaleca sie przeprowadzenie dodatkowej proby
szczelnosci powietrzem o cisnieniu dwukrotnie przekraczajgcym cisnienie robocze lecz nie wiekszym niz
cisnienie jakie moze by¢ dopuszczalne dla danego typu urzadzenia gazowego.

5.5. Nadzér nad budow g instalacji gazowej

Nadzér techniczny nad budowg instalacji sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac¢ trwalos¢ eksploatacyjng
instalacji gazowych.

lIl. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

14



Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa zatozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych

IV. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny
robat).

Sposo6b obmierzania poszczego6lnych rob6t nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w przedmiarze robét.

V. PODSTAWA Pt ATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty wyszczegdlnione w przedmiarze i formularzu wyceny rob6t podstawach wyceny —
tablicach przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych,

- roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczajace,

- wywoz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z optatami,

- 0Czyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegoélnione w specyfikacji technicznej.

opracowat inz. Tomasz Ktoczko
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