ZASTOSOWANIE

Bramka niska przeznaczona do kontroli ruchu
osobowego w miejscach strzezonych.

Urzadzenie przeznaczone do obiektow o wysokim
standardzie wykonczenia.

OBUDOWA

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej
1.4301 (EN 10088). Dostep do mechanizmu wnetrza bramki
zabezpieczony zamkami na kluczyk. Mocowanie do podtfoza
za pomocg kotew, np.: wklejanych.

MECHANIZM — wersja STANDARD

Mechanizm w wersji Standard umozliwia kontrole ruchu
osobowego w obu kierunkach lub w wybranym kierunku.
Umiejscowione na pokrywie bramki piktogramy diodowe
okreslajg  stan  odblokowania/zablokowania  bramki.
Czerwony krzyzyk - bramka zamknieta, zielona strzatka -
bramka otwarta.

Elektromechaniczne ~ wspomaganie  ruchu  ramion
utatwia ptynne przechodzenie (ruch osobowy) oraz
wspomaga samoczynne blokowanie uktadu ramion.

MECHANIZM — wersja BASIC

Mechanizm w wersji Basic zapewnia mozliwos$¢
dwukierunkowego ruchu oséb oraz petng kontrole
osobowa. Czytelne piktogramy diodowe okreslajg stan
odblokowania/zablokowania bramki. Czerwony krzyzyk -
bramka zamknieta, zielona strzatka - bramka otwarta.

Mechanizm w wersji Basic dzieki zastgpieniu uktadu
elektromechanicznego rozwigzaniem mechanicznym
charakteryzuje sie znacznie mniejszym poborem pradu,
oraz jest prostszy w obstudze i instalacji.

UKtAD STERUJACY

Uktad procesorowy po otrzymaniu sygnatu z urzadzenia
zewnetrznego (bezpotencjatowego) przejmuje catkowitg
kontrole nad funkcjonowaniem urzadzenia
tj. odblokowanie i blokowanie ruchu ramion oraz wysyta
sygnat zwrotny po zakonczeniu cyklu przejscia.

Uktad sterujgcy przygotowany jest do wspdtpracy
z systemami kontroli dostepu, systemami RCP.

ZASADA DZIAtANIA — wersja STANDARD

Podstawg odblokowania mechanizmu jest otrzymanie
sygnatu sterujgcego z urzadzenia zewnetrznego. Po podaniu
sygnatu hamulec elektromagnetyczny jest zwalniany na czas
ok. 15 sekund. Biezacy stan bramki jest wyswietlany na
piktogramach diodowych. Po przytozeniu sity na ramie
bramki nastepuje samoczynne zatgczeniu mechanizmu
dopychajacego, wspomagajacego przejscie i zablokowanie
obrotu do czasu otrzymania nastepnego sygnatu
sterujacego.

ZASADA DZIALANIA — wersja BASIC

Podstawg odblokowania mechanizmu jest otrzymanie
sygnatu sterujacego z urzgdzenia zewnetrznego. Po podaniu
sygnatu rozwarcia nastepuje zwolnienie rygli blokujacych
wspomaganych przez cewki elektromagnetyczne. Czas na
przejscie po podaniu sygnatu wynosi ok. 15 sek. Stan bramki
jest wyswietlany na piktogramach diodowych. Aby wykonac¢
przejscie nalezy przytozy¢ site na ramie bramki w kierunku
przejscia. Po wykonaniu przejécia rygle ponownie
przechodzg w stan zablokowania.

OPCJE DODATKOWE

Istnieje  mozliwo$¢ sterowania urzgdzeniem przy
pomocy dodatkowego przycisku instalowanego przy
stanowisku portiera, straznika, kasjera itp. Urzagdzenie moze
by¢ wyposazone w modut opadania ramienia w przypadku
zaniku zasilania. Funkcja ta umozliwia udroznienie przejscia
w sytuacjach awaryjnych. Istnieje réwniez mozliwosé
sterowania modutem opadania ramion z zewnetrznego
przekaznika.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania 24V
Maksymalny pobdr mocy zasilania — Standard 120 VA
Maksymalny pobdr mocy zasilania — Basic 50 VA
Maksymalny pobdr pradu - Standard 5A
Maksymalny pobdr pradu — Basic 2A
Sygnat zwrotny bezpotencjatowy
Sygnat sterujgcy (max. 1 sek)
Warunki pracy -20°do +50° C
Waga 58 kg
Wilgotnos$¢ wzgledna otoczenia 10-80%
Stopien ochrony IP 24

SCHEMAT PODtACZEN ELEKTRYCZNYCH
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WERSJE URZADZENIA

BR2-STI-B — urzgdzenie wyposazone w ramiona state, z
mechanizmem w wersji Basic

BR2-STI-DA-B — urzadzenie z modutem ramion
opadajacych, z mechanizmem w wersji Basic

BR2-STI-S — urzadzenie wyposazone w ramiona state, z
mechanizmem w wersji Standard

BR2-STI-DA-S — urzadzenie z modutem ramion opadajgcych,
z mechanizmem w wersji Standard

SCHEMAT MONTAZOWY
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1. Fundament.
2. Siatka zbrojeniowa goérna.
3. Siatka zbrojeniowa dolna.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

LICZNIK PRZEJSC — urzadzenie wys$wietlajace iloé¢ cykli
przejscia, ktére wykonata bramka.

TRANSFORMATOR PS130 - transformator 230/24V
w obudowie z mozliwoscig instalacji na szynie.

MODUt PODTRZYMYWANIA NAPIECIA - Zasilacz buforowy
przeznaczony jest do nieprzerywanego zasilania urzadzen.
W przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje
natychmiastowe przetaczenie na zasilanie akumulatorowe.
Zasilacz kontroluje automatycznie proces tadowania i
konserwacji akumulatora. Posiada sygnalizacje optyczna
informujacg o stanie pracy. Zasilacz umieszczony jest w
obudowie metalowej, natynkowej z miejscem na
akumulator. Obudowa wyposazona jest w
mikroprzetacznik  sygnalizujgcy  otwarcie  drzwiczek.

PRZYCISK ZBICIOWY ZEWNETRZNY - do sterowania
opadania ramienia.

Firma/dystrybutor:
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