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INSTALOWANIE STOLARKI METALOWEJ  

Z WYJĄTKIEM DRZWI I OKIEN  
ŚLUSARKA 

(kod CPV 45421140-7) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 
BUDOWA  KRYTEJ PŁYWALNI Z ŁĄCZNIKIEM  PRZY  SZKOLE  PODSTWOWEJ  NR  1   

W  KĄTACH  WROCŁAWSKICH   
NA  DZIAŁKACH  NR  3/3, 40  AM-6  OBRĘB  KĄTY  WROCŁAWSKIE  

 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru montażu ślusarki w budynkach użyteczności publicznej 
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż ślusarki : 

� Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m <profile stalowe 
ocynkowane> 

� Balustrady schodowe wewnętrzne <systemowe, stalowe; lakierowane proszkowo>  
<wg załączonej do projektu karty katalogowej> 

� Balustrady  podjazdu <systemowe, stalowe; ocynkowane > 
� Wykonanie i montaż żaluzji osłaniających  nad oknami wykonane z profilli 

aluminiowych pomalowanej w kolorze RAL 7047 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w SST 01.00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi.  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru.  
2.2 Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
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2. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3.  
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4   
4.2. Transport materiałów  
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą.  Okucia 
nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.  
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu ale muszą być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.  
Przechowywanie wyrobów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją Producenta, 
dostarczoną odbiorcom w języku polskim. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwę - i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę - produkcji i nr partii,  
- wymiary,  
- liczbę - sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość Użycia ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 
zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- możliwość mocowania elementów do ścian  
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania  
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. 
Montaż elementów ślusarki winien odbywać się zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta 
oraz po akceptacji projektanta i Inżyniera. 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w SST 01.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6.  
 
6.1. Badanie materiałów  
Badanie materiałów Użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzającego zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
6.2 Badanie gotowych elementów  
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 
działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
 
6.3 Badanie jakości wbudowania  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów 
pod względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i 
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sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, 
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinny być oceniane: kształt i wymiary  - przez oględziny i porównanie z 
dokumentacją techniczną Producenta. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiarową są  m2, mb lub m3.  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Każdy element podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby  
- zgodności z projektem  
- zgodności z atestem wytwórni  
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji  
- jakości powłok antykorozyjnych  
- jakości prac montażowych  
Odbiór elementów ślusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunięcia usterek 
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót podano w SST 01.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje 
:dostarczenie elementów na miejsce montażu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i 
oczyszczenie stanowiska pracy.  
 
10. Przepisy związane  
10.1. NORMY  
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. PN-80/M-02138  
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem PN-80/B-02010  
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem PN-77/B-02011  
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa, 2005. 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997 


