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1. UKLAD FUNKCJONALNY

Projektowang ptywalnie z tacznikiem zlokalizowano w zachodniej czesci dziaiki,
dobudowujgac nowg czes¢ do zachodniej sciany szczytowej istniejacego budynku szkolnego.
Parking zaprojektowano na dziatkach nr 1i 2.

Pod wzgledem funkcjonalnym projektowany obiekt sklada sie z dwdch zasadniczych
czesci: ptywalni posiadajacej petny program zaréwno pod wzgledem technologii obrobki
wody, jak i zaplecza szatniowego oraz tacznika pltywalni z budynkiem szkolnym
posiadajgcego program uzupetniajgcy funkcje szkoty. W projekcie przewidziano mozliwosé
autonomicznego funkcjonowania ptywalni w godzinach/dniach, kiedy szkota jest nieczynna.
W tym celu zaprojektowano osobne wejscie do tej czesci budynku oraz hall kasowy.

Przyjeto wyposazenie projektowanego basenu we whasng kottownie.

Przestanka do opracowania prezentowanego uktadu przestrzennego byto przyjecie
lacznika o dwéch kondygnacjach powtarzalnych. W efekcie daje to czytelng i jednoznaczng
granice pomiedzy obiektem szkolnym a plywalnia a jednoczes$nie usprawnia system
komunikacji wewnetrznej, gdyz obydwie kondygnacje szkoty maja swoja kontynuacje w
laczniku, gdzie spiete sg nowa klatkg schodowg. Tam tez zaprojektowano dodatkowe
wejscie do szkoty. Rozwigzanie takie bardzo istotnie poprawi warunki komunikacji wewnatrz
rozbudowanego obiektu oraz bezpieczenstwo ewakuacji.

Budynek ptywalni posiada jedng kondygnacje nadziemna. Wokot niecki basenu
zaprojektowano podziemng komore techniczng stuzacg do prowadzenia instalacji
technologicznych i wentylacji. Pozostate pomieszczenia techniczne mieszczace instalacje
obrobki wody, kottownie i pompownie pozarowg zlokalizowano na poziomie terenu, obok hali

ptywalni.

2. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRA WNYCH

Projektowany budynek w cato$ci przystosowany jest do obstugi o0séb
niepetnosprawnych. Transport oséb niepetnosprawnych do niecki za pomocg podnosnika
hydraulicznego zamontowanego przy jednej z drabinek zejsciowych do niecki. W
projektowanej klatce schodowej przewidziano zamontowanie podnosnika umozliwiajgcego
komunikacje miedzy kondygnacjami oséb na wozkach.

3. DANE TECHNICZNE
3.1 Zestawienie pomieszczen

PODBASENIE
NR POSDZKA / POW. KUBAT.
POM. POMIESZCZENIE SUFIT PODWIESZONY (m?) (m?)
0/1 klatka schodowa posadzka cementowa /0 G 10,00 21,00
0/2 podbasenie posadzka cementowa /0 G 195,00 409,50
RAZEM 205,00 430,50
PARTER
NR POSDZKA / POWIERZ. KUBAT.
POM POMIESZCZENIE SUFIT PODWIESZONY (m2) (m3)
1/1 hall ptytki ceramiczne /1 R 56,40 186,12
1/1/1 | szatnia ptytki ceramiczne /1 D 27,40 81,51
1/2 pomieszczenie gospodarcze | ptytki ceramiczne /0 D 5,90 11,80
1/3 Swietlica wyktadzina PCW /3 P 69,90 230,67
1/4 pokdj biurowy wykfadzina dywanowa /1 P 9,50 31,35
1/5 wc ptytki ceramiczne /1 D 3,50 11,50
1/6 pomieszczenie socjalne wykfadzina PCW /1 D 10,07 35,31
1/6/1 | pokdj biurowy wykfadzina dywanowa /1 P 6,30 20,79




1/7 pomieszczenie wydawania
positkow ptytki ceramiczne /1 D 12,10 39,93
1/8 zmywalnia ptytki ceramiczne /1 D 4,30 14,19
1/9 Swietlica wyktadzina PCW /3 P 71,70 236,61
KS klatka schodowa lastryko /3 R 28,00 92,40
1/10 przedsionek ptytki ceramiczne /1
+ system czyszczacy R 11,30 39,55
1/11 hall ptytki ceramiczne /1 R 26,60 93,10
1/12 wc ptytki ceramiczne /1 D 7,60 25,08
1/13 wc [N] ptytki ceramiczne /1 D 8,40 27,72
1/14 hall kasowy ptytki ceramiczne /1 R 39,00 136,50
1/15 hall suszarek ptytki ceramiczne /1 R 35,60 122,50
1/16 szatnia damska ptytki ceramiczne /1 D 16,70 58,45
1/17 szatnia damska ptytki ceramiczne /1 D 16,70 58,45
1/18 natryski damskie ptytki ceramiczne /1 D 21,30 74,55
1/19 wc damski ptytki ceramiczne /1 D 7,90 27,65
1/20 szatnia meska ptytki ceramiczne /1 D 16,70 58,45
1/21 szatnia meska ptytki ceramiczne /1 D 16,70 58,45
1/22 natryski meskie ptytki ceramiczne /1 D 21,30 74,55
1/23 wc meski ptytki ceramiczne /1 D 7,90 27,65
1/24 korytarz ptytki ceramiczne /1 D 25,60 89,60
1/25 pomieszczenie ratownikow ptytki ceramiczne /1 D 13,00 45,50
1/26 wc ratownikow ptytki ceramiczne /1 D 5,30 18,55
1/27 szatnia [N/rodzinna] ptytki ceramiczne /1 D 10,30 36,05
1/28 wc [N] ptytki ceramiczne /1 D 7,60 26,60
1/29 hala basenowa ptytki ceramiczne /3 P 354,00 1897,50
1/30 wc [N] ptytki ceramiczne /1 D 7,60 26,60
1/31 pomieszczenie porzadkowe ptytki ceramiczne /0 D 4,60 16,10
1/32 magazyn ptytki ceramiczne /0 D 12,90 45,15
1/33 strefa wanny z ptytki ceramiczne /2 P 13,50 47,25
hydromasazem
1/34 przedsionek saunarium ptytki ceramiczne /2 R 12,50 43,75
1/35 przebieralnia ptytki ceramiczne /2 R 8,60 30,10
1/36 natryski ptytki ceramiczne /2 P 15,50 54,25
1/37 sauna finska ptytki ceramiczne /0 P 9,10 31,85
+ oktadziny drewniane
1/38 sauna parowa ptytki ceramiczne /2 P 8,40 29,40
1/39 wc ptytki ceramiczne /2 D 5,30 18,55
1/40 wypoczywania ptytki ceramiczne /2 P 31,40 109,90
1/41 komora techniczna posadzka cementowa /0 G 53,20 228,76
1/42 korytarz posadzka cementowa /0 G 6,80 30,60
1/43 pom. dozowania chemii posadzka cementowa /0 G 4,80 21,60
1/44 pom. dozowania chemii posadzka cementowa /0 G 4,80 21,60
1/45 hydrofornia ptytki ceramiczne /0 G 5,60 24,08
1/46 kottownia ptytki ceramiczne /0 G 23,80 102,34
RAZEM 1.199,70 | 4.870,51
PIETRO
NR POSDZKA / POWIERZ. KUBAT.
POM. POMIESZCZENIE SUFIT PODWIESZONY (m?) (m?3)
2/1 korytarz ptytki ceramiczne /1 R 84,20 277,88
2/2 sala komputerowa wykfadzina PCW /3 P 71,70 236,61
2/3 pokdj psychologa wykfadzina dywanowa /3 P 23,30 76,89
2/4 sekretariat wykfadzina dywanowa /3 P 23,30 76,89




2/5 pokoj dyrektora

wykfadzina dywanowa /3

P 36,80 121,44

2/6 sala lekcyjna wykfadzina PCW /3 P 69,87 230,57
KS klatka schodowa lastryko /3 R 28,00 92,40
RAZEM 337,17 1.112,68

LACZNIE WSZYSTKIE KONDYGNACJE

1.741,87 6.413,69

UWAGA:

0 — brak sufitu podwieszonego
1 - sufit rastrowy

2 — sufit z ptyt XPS

3 — okfadzina akustyczna

3.2.  Bilans powierzchni i kubatur budynku ptywalni z tgcznikiem

R — powierzchnia ruchu

G — powierzchnia ustugowa

P — powierzchnia podstawowa
D — powierzchnia pomocnicza

*  Kubatury:
S KUDAIUIA BIULEO .o 10.209,00 ms3
S KUDAIUIA MBI .. 6.413,69 ms3

« Powierzchnie:
= ZADUAOWY ..o 1.378,00 m2
0= | (0 .1/ - 2.149,50 m2
I 1= 11 T 1.741,87 mz2
= KONSITUKCE . e e e e e e 407,63 m?
CTUCHIU Lo e 330,20 m?2
B £ 11 o T 1 P 304,00 m2
U 744 L0 11 1.107,67 m?2
B 01010 1 7= 11011 814,27 m?
S 010 21T o> L 293,40 mz
- lustro wody basenu ptywackiego ..o 141,69 m?
- lUStro Wody Wanny SPA ... ... 2,80 m?

UWAGA: bilans sporzadzony w oparciu o norme PN-ISO 9836

3.3.  llos¢ kondygnaciji

* budynek ptywalni posiada dwie kondygnacije: jedng nadziemng i jedng podziemng
* facznik posiada dwie kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony

4. ROBOTY BUDOWLANE ORAZ INFRASRUKTURA TECHNICZ NA

ELEMENT, )
URZADZENIE MATERIAL, SPOSOB WYKONANIA UWAGI
INSTALACJA
1 2 3

4.1. ROBOTY BUDOWLANE

1. ROBOTY ZIEMNE

wykop pod budynek

wykop szerokoprzestrzenny wykonywany

mechanicznie o glebokosci okoto 2,30 m w
strefie podbasenia [okoto 450 m?]; na

pozostatej czesci zabudowy na gtebokosé

okoto 1 m

fundamenty i ptyta
podtogowa podbasenia
znajdg sie okoto 0.5 m
ponizej ustabilizowanego
lustra wody gruntowej

2. FUNDAMENTY

tawy i stopy
fundamentowe

zelbetowe, monolityczne, wylewane na
budowie; beton C25/30, stal A-IlIN,

wedtug czesci konstrukcyjnej
projektu;




3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

sciany fundamentowe i
piwniczne

zelbetowe, monolityczne, wylewane na
budowie; beton C25/30, stal A-IlIN,

wedtug czesci konstrukcyjnej

projektu; sciany podbasenia
w technologii betonu
wodoszczelnego W8

niecka basenu i
zbiornikéw
przelewowych

zelbetowa, monolityczna, wylewana na
budowie; beton C25/30, stal A-IlIN,

wedtug czesci konstrukcyjnej
projektu; beton wodoszczelny
w8

Sciany konstrukcyjne
czesci nadziemnej

murowane z bloczkoéw silikatowych grubosci
24 cm na zaprawie klejowej

stupy, podciagi,

zelbetowe, monolityczne, wylewane na
budowie; beton C30/37, stal A-llIN,

wedtug czesci konstrukcyjnej
projektu;

dzwigary dachowe

réwnolegtoscienne, wykonane z drewna
klejonego GL 32C

zakotwienia wykona¢ ze stali
nierdzewnej A4

4. KOMINY

kominy kottowni

rury stalowe dwuptaszczowe ze stali
nierdzewnej A4;

wedtug projektu kottowni

czerpnie i wyrzutnie

kraty stalowe ocynkowane i aluminiowe
montowane w $cianach budynku i

wedtug projektu wentylacji

powietrza zintegrowane z centralg wentylacyjng mechanicznej
podstawy dachowe wentylatoréw systemowe
5. STROPY
strop
miedzykondygnacyjny w zelbetowy, monolityczne, wylewany na wedtug czesci konstrukcyjnej

hali basenowej

budowie; beton C25/30, stal A-1lIN,

projektu;

stropy tacznika i
zaplecza szatniowego

ptywalni

masywne, gestozebrowe

wedtug czesci konstrukceyjnej
projektu;

6. STROPODACHY

stropodach nad
tacznikiem i zapleczem
szatniowym

masywny, ptaski, pograzony z zasypka
zwirowa i ocieplony wetng mineralna;
warstwa izolacyjna w postaci membrany z
PCW

ukiad warstw wedtug
zestawienia warstw przegrod
i nawierzchni

stropodach nad halg
basenowg

stropodach lekki; warstwa nosna z blachy
trapezowej uktadanej na dzwigarach
drewnianych; ocieplenie z weilny
mineralnej; pokrycie membrang PCWi;
poszczegoblne warstwy sklejane aby
uniknaé perforacji blachy; blacha
spetniajgca wymagania odpornosci
korozyjnej C4

ukiad warstw wedtug
zestawienia warstw przegréd
i nawierzchni

obrébki blacharskie

blacha tytanowo-cynkowa

laczenia na ragbek stojacy

7. SCHODY

schody wewnetrzne

zelbetowe, monolityczne, wylewane na
budowie lub prefabrykowane; beton C25/30,
stal A-llIN, A-l; dopuszczalne wykonanie
schodow prefabrykowanych ze stopnicami
wykonhczonymi w technologii lastryko

zbrojenie wedtug czesci
konstrukcyjnej projektu;




8. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

ptaszczyzny
wewnetrzne scian
nadziemnych ptywalni i
zaplecza szatniowego

powtoka szlamowa [na przyktad WODER E]

zaréwno pod ptytkami
ceramicznymi, jak i
wyprawami tynkarskimi

pionowa na $cianach
fundamentowych

mata penetrujgca HYDROSTOP lub izolacja
szlamowa

do wysokosci 1 m powyzej
lustra wody gruntowej, to jest
do rzednej okoto 136,00 m
n.p.m.

pionowa na $cianach
fundamentowych

mata ttoczona [,kubetkowa"] z HDPE

takze jako zabezpieczenie
mechaniczne warstwy ocieplenia

pozioma podfogi na
gruncie podbasenia

mata penetrujgca HYDROSTOP

pozioma podtog na
gruncie pozostalej
czesci budynku

folia PE

podwojnie

pokrycie potaci dachow

membrana PCW, na przyktad Sikaplan SGK
1.80 mm [SIKA]

zgrzewana, tgczenie warstw
stropodachu systemem
klejonym

paroizolacja
stropodachu

membrana bitumiczna samoprzylepna, na
przyktad Sarnavap 5000E SA [SIKA]

samoprzylepna

9. IZOLACJE TERMICZNE

$ciany fundamentowe

AQUA EPS-P 120; wymagane minimum
EPS100-038 gr. 18 cm

tylko do gtebokosci 1 m
ponizej poziomu terenu

Sciany zewnetrzne

wetna mineralna gr. 20 cm

w systemie BSO; dyblowanie
minimum 4 szt./m?

stropodach ptaski nad
tacznikiem i zapleczem
szathiowym

wetna mineralna o gestosci minimum 130
kg/m3 gr. 30 cm

uktadany minimum dwiema
warstwami na zakladke

dach hali basenowej

wetna mineralna o gestosci minimum 130
kg/m3 gr. 30 cm

uktadany minimum dwiema
warstwami na zakladke;
obowigzkowo w systemie
klejonym

podtoga na gruncie w
taczniku, zapleczu
szatniowym i w hali

ptywalni poza obrysem
podbasenia

styropian EPS100-038 gr. 15 cm

przektadka w podtodze
hali basenowej

styropian EPS100-038 gr. 3cm

10. SCIANY DZIALOWE

sciany dziatlowe miedzy
pomieszczeniami

murowane z bloczkoéw silikatowych gr.12
i 24 cm na zaprawie klejowej

Sciany dziatowe kabin
wc i przebieralni

systemowe — wykonane z ptyt HPL grubosci
minimum 8 mm

wykonanie tgcznie ze
skrzydtami drzwiowymi

11. STOLARKA OKIENNA

okna ptywalni
[system elewacyjny]

okna szklone szybami komorowymi; szyba
zewnetrzna z ochrong stoneczna; szyba
wewnetrzna VSG; wymagane parametry
minimalne dla elewacji potudniowej,
wschodniej i zachodniej Lt=62%, Lr=14%,
9=33,5%, Ug=1,0 W/m°xK
ramy z profili aluminiowych z przektadkag
termoizolacyjng; spojenia tafli szklanych
fugowane silikonem

na przyktad zestaw 6 mm
ESG SunGuard SN
62/34HT/16arg/44.2

GUARDIAN; dla elewacii

odchylonych od kierunku

poétnocnego mniej niz 45°
mozna zrezygnowac z
ochrony stonecznej




okna w pozostalej
czesci budynku
projektowanego

okna szklone szybami komorowymi; szyba
zewnetrzna z ochrong stoneczna; wymagane
parametry minimalne dla elewacji potudniowej,
wschodniej i zachodniej Lt=62%, Lr=14%,
g=33,5%, Ug=1,0 W/m*xK
ramy z profili aluminiowych z przektadkag
termoizolacyjnag;

na przyktad zestaw 6 mm
ESG SunGuard SN
62/34HT/16arg/6 mm Extra
Clear GUARDIAN; dla
elewaciji odchylonych od
kierunku p6tnocnego mniej
niz 45° mozna zrezygnowaé
z ochrony stonecznej; na
parterze zalecane zestawy z
wewnetrzna szybg VSG jak
dla systemu elewacyjnego
hali basenowej

okna przy scianie
szczytowej istniejgcego
budynku

wymiana 8 szt. okien na przeszklenia stale w

ramach aluminiowych. Wymagany parametr
El 60

w pasie elewacji o0 szerokosci
minimum 4 m od $cian
projektowanej dobudowy

12. STOLARKA D

RZWIOWA

drzwi wewnetrzne
do sal lekcyjnych i
Swietlicowych w taczniku

skrzydta wykonane z materiatéw
drewnopochodnych, ptytowe — gtadkie z
przeszkleniem;
szer. drzwi w Swietle 90 cm;

przeszklenie ze szkta
bezpiecznego ESG

drzwi wewnetrzne
do pozostatych
pomieszczen w tgczniku

skrzydta wykonane z materiatéw
drewnopochodnych, ptytowe — gladkie
szer. drzwi w Swietle 90 cm;

drzwi wejsciowe do weztdw
sanitarnych zaopatrzone
w kratki wentylacyjne
i samozamykacze;

drzwi wewnetrzne
do pomieszczen w

ptywalni

skrzydta stalowe, ptytowe — gtadkie
szer. drzwi w Swietle 90 cm;

drzwi wejsciowe do weztéw
sanitarnych zaopatrzone
w kratki wentylacyjne
i samozamykacze;

drzwi wewnetrzne
do kabin sanitarnych i
przebieralni

skrzydia ptytowe — gtadkie wykonane z ptyt
HPL; szer. drzwi w Swietle 80 cm;

bez kratek wentylacyjnych;
przeswit nad podiogg
wysokosci 10 — 15 cm

drzwi zewnetrzne do
pomieszczen zaplecza
technicznego ptywalni i
kottowni

stalowe, ptytowe, ocieplane; szer. w Swietle
90 i 200 cm;

skrzydta z kratkami
wentylacyjnymi

drzwi zewnetrzne hali

drzwi aluminiowe jedno - i dwuskrzydtowe
przeszklone [szklo VSG],

piaskowany lub naklejany
pas bezpieczenstwa wedtug
projektu wykonawczego

13. PODOKIENNIKI I PARAPETY

podokienniki w taczniku

systemowe wykonane z PCW

podokienniki w hali
basenowej i zapleczu
szatniowym

ptytki ceramiczne

parapety

blacha aluminiowa malowana proszkowo

14. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

tynki wewnetrzne w
taczniku

tynk wapienno — gipsowy

gtadki kategorii 111

tynki wewnetrzne w hali
basenowej i
pomieszczeniach

tynk cementowo — wapienny

zaplecza szathiowego

dwuwarstwowy, gtadki
kategorii 11l




oktadziny w
pomieszczeniach
sanitarnych

ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu

oktadziny scian w hali
basenowej

ptytki ceramiczne do wysokosci nadproza
okien

okfadzina sufitu w hali
basenowej

ptyty o trwatosci w klasie C i klasie
pochfaniania dzwieku A; odpornos¢ na wilgoé
95% przy temperaturze minimum 30 °C;
wspotczynnik odbicia $wiatta minimum 84%,
wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw = 0,95

wymagania VOC klasy A"
ruszt drewniany; taczniki
stalowe o klasie odpornosci
na korozje C4
ap[250 Hz] 2 0,80
aw[500-4000 Hz] = 0,95
[na przyktad ECOPHON
MASTER F]

oktadziny w salach
lekcyjnych i swietlicach

ptyty o klasie pochtaniania dzwieku A,
wspotczynnik odbicia $wiatta minimum 84%,
wspoitczynnik pochtaniania dzwieku aw = 0,95
uktadane na styk i mocowanie bezposrednio
do podtoza; grubosé maksimum 40 mm
pokrycie sufitbw minimum 85% powierzchni z
wyltagczeniem opraw oswietleniowych i w pasie
0 szerokosci minimum 1 m powyzej nadproza
drzwi,

F

wymagania VOC klasy A
ap[250 Hz] = 0,80

aw[500-4000 Hz] = 0,95

[na przyktad ECOPHON
MASTER B i ECOPHON

AKUSTO WALL CJ;
do wysokosci nadprozy drzwi
na scianach tapeta z wtékien
szklanych

okfadzina sufitow i
podniebienia biegow
schodowych w klatkach
schodowych

ptyty o klasie pochtaniania dzwieku A,
wspotczynnik odbicia $wiatta minimum 84%,
wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw = 0,95
uktadane na styk i mocowanie bezposrednio
do podioza; grubos¢é maksimum 40 mm
pokrycie sufitbw minimum 85% powierzchni z
wyltgczeniem opraw oswietleniowych;
wszystkie elementy sufitu niepalne

wymagania VOC klasy A"
ap[250 Hz] = 0,80
aw[500-4000 Hz] = 0,95
[na przyktad ECOPHON
MASTER B];

sufity rastrowe na
korytarzach i w
pomieszczeniach
uzytkowych za
wyjatkiem hallu
wejsciowego i kasowego

sufity podwieszone o ruszcie czesciowo
widocznym szerokosci 15 mm; piyty o
wspétczynniku pochtaniania dzwieku aw =
0,95; wspotczynnik odbicia swiatta minimum
84%, trwatos¢ ptyt w klasie C; wszystkie
elementy sufitu niepalne

wymagania VOC klasy A" ;
ap[500] Hz = 1,0
[na przyktad ECOPHON
ADVANTAGE E15]

sufit podwieszony w
hallu wejsciowym

ptyty o klasie pochtaniania dzwieku A,
wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw = 0,95
uktadane na styk i mocowanie bezposrednio
do podtoza; grubosé maksimum 50 mm; na
wysokosci 3 m podwieszony sufit azurowy z
profili aluminiowych o powierzchni wolnej
[przeswicie] minimum 80%

wymagania VOC klasy A" ;
[na przyktad ECOPHON
INDUSTRY MODUS +
ARMSTRONG CELLIO 150]

sufit podwieszony w
pomieszczeniach
saunarium z
wyltgczeniem sauny
finskiej

ptyty XPS grubosci 2 cm ukladane na
systemowym ruszcie z profili stalowych
ocynkowanych; spoiny uszczelnione,
powierzchnia wewnetrzna dodatkowo
zabezpieczona izolacjg typu szlamowego

jako podktad pod oktadziny z
mozaiki

posadzki ceramiczne w
hali i zapleczu
szatniowym ptywalni

ptytki antyposlizgowe klasy C

wszystkie materiaty systemu
odporne na srodowisko
chemiczne ptywalni

posadzki ceramiczne w
korytarzach i weztach
sanitarnych tgcznika

ptytki antyposlizgowe klasy minimum R11

posadzki w salach
lekcyjnych i swietlicach

monolityczna wyktadzina z PCW

w pracowni komputerowej
wyktadzina antystatyczna

posadzki w gabinetach i
pokojach biurowych

wykfadzina dywanowa filcowa lub strzyzona z
wiékien poliamidowych




15. TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE

elewacja budynku
projektowanego

tynk silikatowy o granulacji 1,5 2,0 mm;
hydrofobizacja powitoki przez malowanie farbg
silikonowg wedtug kolorystyki lub preparatem

hydrofobizujgcym [np.: SILSTOP];

kolory i uktad wedtug czesci
rysunkowej projektu

elewacja budynku
projektowanego

wentylowany system elewacyjny; oktadzina z
paneli elewacyjnych HPL grubosci 8 mm
ukladana na systemowym ruszcie; ptyty o

wymiarach 28 x 140 cm, montaz widoczny;
szczelina wentylacyjna 2 cm; faktura
drewnopodobna — kolor mahon

na przyktad KRONOPLAN
COLOR,; dopuszcza sie
zmiane formatu ptyt w
zakresie +/- 2 cm ze wzgledu
na ekonomiczny rozkrgj
formatow

cokot budynku
projektowanego

tynk mozaikowy

elewacja budynku
istniejacego

w pionowych pasach o szerokosci 4 m na
elewaciji budynku istniejacego wzdtuz styku z
czescig dobudowang nalezy wymieni¢ materiat
ocieplenia elewacji na wetne mineralng bez

zmiany grubosci ocieplenia

wymagana odpornos¢
pozarowa przegrod na
granicy oddzielenia
pozarowego

16. ELEMENTY

SLUSARSKIE | WYKONCZENIOWE

poziome Zaluzje
przeciwstoneczne

system z profili aluminiowych; wsporniki
podwieszane na ciegnach

wedtug czesci rysunkowej
projektu

obudowa urzadzen na
dachu

system z profili aluminiowych; stupki
mocowane do zelbetowego wienca scianki
attykowej

wedtug czesci rysunkowej
projektu

drabina wytazowa na
dach

profile stalowe ocynkowane

element typowy — wedlug
czesci rysunkowej projektu

czerpnie i wyrzutnie
powietrza

kraty stalowe ocynkowane i aluminiowe
montowane w $cianach budynku i
zintegrowane z centralg wentylacyjng
podstawy dachowe wentylatorow systemowe

wedtug projektu wentylacji

balustrady wewnatrz

wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 316L

wedtug czesci rysunkowej

ptywalni projektu
balustrady klatki AL wedtug czesci rysunkowej
; systemowe, stalowe; lakierowane proszkowo :
schodowej projektu
balustrady zewnetrzne systemowe, stalowe; ocynkowane wedtug C;‘fgj‘gl{% sunkowej

szafki hydrantowe

obudowa ze stali nierdzewnej, weze
poétsztywne diugosci 30 m + gasnica 6 kg + koc

wbudowane w $ciane

brama i ogrodzenie

wykonane z systemowych paneli ze
zgrzewanych pretéw stalowych mocowanych
do stalowych stupkéw na betonowym
fundamencie

wedtug czesci rysunkowej
projektu

17.

MALOWANIE

przegrody budowlane
wewnetrzne

farby lateksowe klasy 1

W poza powierzchniami z
oktadzinami ceramicznymi i
sufitami podwieszonymi

drzwi wewnetrzne i
zewnetrzne

malowanie fabryczne

elementy aluminiowej
stolarki okiennej i
drzwiowej oraz parapety

fabryczne malowanie proszkowe

elewacja

elewacyjne farby silikatowe

hydrofobizacja wedtug
punktu 15




4.2.

INSTALACJE SANITARNE

1. WENTYLACJA

wentylacja podbasenia

mechaniczna wywiewna; nawiew grawitacyjny
[podcisnieniowy] wydzielonym kanatem

wedtug czesci instalacyjnej
projektu

wentylacja hali basenéw

mechaniczna nawiewno — wywiewna; nawiew
szczelinami wzdtuz okien; wywiew pod
stropem

wedtug czesci instalacyjnej
projektu

wentylacja pomieszczen

mechaniczna nawiewno - wywiewna;

wedtug czesci instalacyjnej

zaplecza szatniowego projektu
wentylacja pomieszczen . . . . wedtug czesci instalacyjnej
: mechaniczna nawiewno - wywiewna; )
tacznika projektu

2. OGRZEWANIE

sale lekcyjne, Swietlice i
pomieszczenia biurowe

ukiad centralnego ogrzewania wodnego z
grzejnikami

wedtug czesci instalacyjnej
projektu

pomieszczenia
sanitarne, zaplecza
szatniowego i strefy
SPA

ogrzewanie podtogowe z ewentualnym
wspomaganiem grzejnikami

dotyczy pomieszczen nr; 1/7,
1/8, 1/12, 1/13, 1/15 - 1/28,
1/30, 1/34 - 1/40; wedtug
czesci instalacyjnej projektu

hala basenowa

ogrzewanie wentylacjg

wedtug czesci instalacyjnej
projektu

3.

INSTALACJA WOD. — KAN.

instalacja wodociggowa

instalacja wody zimnej i cieptej z obiegiem
cyrkulacyjnym, wykonana z PEX/AL/PE-HD

wedtug czesci instalacyjnej
projektu

osprzet

baterie umywalkowe bezdotykowe, sterowane
fotokomérka; baterie natryskowe czasowe,
sterowane przyciskiem; przybory ceramiczne,

osprzet w wersji
wandaloodpornej

kanalizacja sanitarna

instalacja grawitacyjna wykonana z rur PCW lub
HDPE taczonych kielichowo lub zgrzewanych

wigczona do istniejacej i
czesciowo przebudowanej
oraz rozbudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wedtug
czesci instalacyjnej projektu

kanalizacja deszczowa

instalacja z wbudowanym zbiornikiem
retencyjnym wykonana z rur PCW lub PE-HD
laczonych kielichowo lub zgrzewanych;

wigczona do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej
wedtug czesci instalacyjnej
projektu

4.3.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

zasilanie

zasilanie catego obiektu z nowego ztgcza
kablowego wedtug wydanych warunkéw
technicznych

przebudowa ztgcza
istniejacego

wewnetrzne linie
zasilajgce

prowadzone od uktadow pomiarowych do
rozdzielnic w poszczeg6lnych czesciach
obiektu

odrebny uktad pomiarowy dla
parkingu i odrebny dla szkoty

z ptywalnig
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tablice rozdzielcze

rozdzielnica gléwna nowej czesci obiektu
obstugiwaé bedzie tablice rozdzielcze dla
poszczegodlinych funkciji. Wsréd nich bedg
tablice pietrowe, technologiczne, wentylacyjne,
innych urzadzen sanitarnych, kottowni i
teletechniczne

schematy strukturalne
w proj. branzowym

instalacja oswietlenia
ogolnego i gniazd
wtykowych

prowadzona w systemie podtynkowym i
natynkowo lub w korytkach instalacyjnych w
podbaseniu

szczegOty w czesci
instalacyjnej projektu;
parametry IP przyborow
dostosowane do funkcji
pomieszczenia

2. ZABEZPIECZENIA

zabezpieczenia

instalacja uziemiajgaca, ochrona
przeciwporazeniowa, ochrona

wedtug czesci instalacyjnej

instalacji ogolej przeciwprzepieciowa, instalacja potaczen projektu
wyréwnawczych
ochrona p. poz . istniejacy pozarowygz))i/é?((iin|k pradu czynnego w.

instalacja odgromowa

zwody poziome na dachu i przewody
odprowadzajgce do uziomu otokowego

3. INSTALACJE NISKOPRADOWE

sterowanie instalacjg

czujniki dymu otwierajg klape dymowag w klatce

wedtug czesci instalacyjnej

oddymiania schodowej oraz drzwi wejSciowe na parterze projektu
Instalacja sygnalizaciji w budynku rozmieszczone beda czujniki ruchu
wlamania i napadu i dualne przekazujace sygnat do centralki jw.

SSWIN

uruchamiajgcej alarm

Instalacja domofonowa

obstuguje wszystkie drzwi wejsciowe do
obiektu, sterowana z portierni i pomieszczenia
ratownikow

nie dotyczy drzwi
ewakuacyjnych i do
pomieszczen technicznych

instalacja monitoringu

wewnatrz i na zewnatrz projektowanego

wedtug czesci instalacyjnej

CCTV budynku zainstalowane beda kamery projektu
instalacja nagtosnienia gtosniki podiaczone do centrali w dyzurce wedtug czesci instalacyjnej
DSR ratownikéw projektu

Instalacja przyzywowa

stuzy¢ bedzie do sygnalizacji potrzeb os6b
niepetnosprawnych

podnosnik, wezty sanitarne

Instalacja dzwonkowa

jako rozbudowa istniejgcej w szkole instalacji
dzwonkowej

Instalacja LAN

obstugujaca stanowiska komputerowe i
urzadzenia telekomunikacyjne w catym

wedtug czesci instalacyjnej

budynku i wybrane urzgdzenia technologii projektu
basenowej
Instalacja RTV obstugujgca wybrane pomieszczenia w W,
budynku

4.4,

INSTALACJE TECHNOLOGII BASENOWEJ

instalacja technologii
basenowej wraz z
instalacjg sterowania i
automatyki

instalacja technologii basenowej
zaprojektowana zostata jako stuzaca tylko
projektowanej ptywalni i posiada¢ bedzie
wlasng szafe sterowniczg

schematy automatyki w
czesci wykonawczej projektu

niecka basenu

monolityczna, zelbetowa, wylewane na
budowie

wedtug czesci konstrukcyjnej
projektu wykonawczego
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uktadane na podiozu

wyktadzina niecki ptytki ceramiczne; s
uszczelniajacym

typu Zurich; ksztattki systemowe, kratki z

rynny przelewowe tworzywa sztucznego systemowe
5. PRZEGRODY | NAWIERZCHNIE - ZESTAWIENIE WARSTW

| A — Podtoga na gruncie w podbaseniu
¢ beton C20/25; nawierzchnia uszlachetniona impregnatem epoksydowym 40,0 cm
¢ 2 xfolia PE lub 1 x papa termozgrzewalna
¢ beton B7,5 10,0 cm
¢ podsypka piaskowa 10,0 cm
¢ grunt zageszczony

| B — Niecka basenu ze zbiornikiem przelewowym
¢ plytki ceramiczne z warstwg zaprawy klejowej 2,2cm
¢ przeciwwodna, elastyczna izolacja szlamowa 0,3cm
¢ piyta denna z betonu C25/30 w technologii W8 20,0 cm
¢ pustka zbiornika przelewowego srednio 119,0 cm
¢ plytki ceramiczne z warstwg zaprawy klejowej 1,2cm
¢ przeciwwodna, elastyczna izolacja szlamowa 0,3cm
¢+ piyta denna z betonu C25/30 w technologii W8 40,0 cm

| C — Podtoga [plaza] w hali basenowej
¢ plytki ceramiczne z warstwg zaprawy klejowej 1,2cm
¢ przeciwwodna, elastyczna izolacja szlamowa 0,3cm
¢ podkiad betonowy 6,0 cm
+ folia PE
¢ styropian EPS100-038 3,0cm
¢ warstwa ksztattujgca spadki srednio 4 cm
¢ piyta stropowa wedtug projektu konstrukcyjnego 20,0 cm
¢ pustka podbasenia

| D — Podtoga na gruncie w pomieszczeniach zaplecza szatniowego
¢ plytki ceramiczne z warstwg zaprawy klejowej 1,2cm
¢ przeciwwodna, elastyczna izolacja szlamowa 0,3cm
¢ podkiad betonowy z instalacjg ogrzewania podtogowego 10,0 cm
¢ folia PE/aluminium do ukladania ogrzewania podtogowego
¢ styropian EPS100-038 15,0 cm
+ folia PE
¢ warstwa ksztattujgca spadki Srednio 4 cm
¢ beton B7,5 10,0 cm
¢ podsypka piaskowa 10,0 cm
¢ grunt zageszczony

| E — Podioga na gruncie w korytarzu szkolnym tgcznika
¢ plytki ceramiczne z warstwg zaprawy klejowej 1,2cm
¢ podkiad betonowy 10,0 cm
+ folia PE
¢ styropian EPS100-038 15,0 cm
+ folia PE
¢ beton B7,5 10,0 cm
¢ podsypka piaskowa 10,0 cm
¢ grunt zageszczony
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| F — Podloga na gruncie w salach lekcyjnych i swietlicach

¢ wykladzina PCW 0,3cm
¢+ wylewka samopoziomujgca 0,5cm
¢ podkiad betonowy 10,0 cm
+ folia PE
¢ styropian EPS100-038 15,0 cm
+ folia PE
¢ beton B7,5 10,0 cm
¢ podsypka piaskowa 10,0 cm
¢ grunt zageszczony

| G — Podloga na gruncie w pomieszczeniu technicznym
¢ beton C20/25; nawierzchnia uszlachetniona impregnatem epoksydowym 20,0 cm
¢ ¢+2xfolia PE
¢ styropian EPS100-038 15,0 cm
+ folia PE
¢ beton B7,5 10,0 cm
¢ podsypka piaskowa 10,0 cm
¢ grunt zageszczony

Il A — Strop miedzykondygnacjowy w salach lekcyjnych i swietlicach

¢+ wykiadzina PCW 0,3cm

¢+ wylewka samopoziomujgca 0,5cm

¢ podkiad betonowy 6,0 cm

+ folia PE

¢ styropian EPS100-038 5,0cm

+ folia PE

¢ plyta stropowa wedtug projektu konstrukcyjnego 24,0 cm

¢ tynk wapienno — gipsowy 1,5cm

¢ okladzina akustyczna sufitu 4 cm
Il B — Strop miedzykondygnacjowy w korytarzach

¢ plytki ceramiczne z warstwg zaprawy klejowej 1,2cm

¢ podkiad betonowy 55cm

+ folia PE

¢ styropian EPS100-038 50cm

+ folia PE

¢ plyta stropowa wedtug projektu konstrukcyjnego 24,0 cm

¢ pustka stropu podwieszonego 52,0 cm

¢ sufit podwieszony wraz z rusztem nosnym 8,0cm
[l A — Stropodach nad tgcznikiem

¢ zasypka zwirowa ze zwiru ptukanego 16/32 mm srednio 10,0 cm

¢ membrana hydroizolacyjna z PCW

¢+ wetna mineralna DACHROCK MAX 30,0 cm

¢ podkiadowa papa termozgrzewalna jako paroizolacja

¢ warstwa ksztattujgca spadki Srednio 8 cm

¢ plyta stropowa wedtug projektu konstrukcyjnego 24,0 cm

¢ tynk wapienno — gipsowy 1,5cm
Il B — Stropodach nad zapleczem szatniowym i saunarium

¢ zasypka zwirowa ze zwiru ptukanego 16/32 mm Srednio 10,0 cm

¢ membrana hydroizolacyjna z PCW

¢ wetna mineralna DACHROCK MAX 30,0 cm

¢ podkiadowa papa termozgrzewalna jako paroizolacja

13



14
14
¢
¢

warstwa ksztattujgca spadki

piyta stropowa wedtug projektu konstrukcyjnego
pustka stropu podwieszonego

sufit podwieszony wraz z rusztem nosnym

Il C — Strop nad halg basenowag

¢
14
14
14
¢
¢

membrana hydroizolacyjna PCW

wetna mineralna

paroizolacja

blacha trapezowa klasy C4

pustka sufitu podwieszonego

sufit podwieszony wraz z rusztem drewnianym

Il D — Stropodach nad zapleczem technologicznym

¢

warstwy jak w Il1A ale bez tynku wewnetrznego na plycie stropowej

IV A — Sciana zewnetrzna podbasenia i $ciany fundamentowe [od zewnatrz]

¢
¢
14

mata ttoczona [,kubetkowa”
styropian AQUA EPS-P 120 z warstwg podkiadowg w systemie BSO
Sciana zelbetowa, monolityczna w wykonaniu wodoszczelnym W8

IV B — Sciana cokotowa

¢
14
14
14

tynk mozaikowy o uziarnieniu 1 — 1,6 mm

styropian AQUA EPS-P 120 z warstwg podktadowg w systemie BSO
przeciwwodna izolacja typu szlamowego

sciana z bloczkéw silikatowych

IV C — Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnej

¢

> & o

L 2 4

IV D — Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnej z systemem wentylowanym

Srednio 8 cm
24,0 cm
72,0/52,0 cm
8,0cm

30,0cm
7,0 cm

8,0cm

1,5cm
18,0 cm
25,0cm

0,3cm
18,0 cm

24,0 cm

strukturalny, silikatowy tynk cienkowarstwowy na podkfadzie zbrojonym siatkg z wibkna

szklanego; hydrofobizowany farbg silikonowg lub specjalnym preparatem
weina mineralna [dyblowanie min. 4 szt./m?]

Sciana z bloczkéw silikatowych

tynk wapienno — gipsowy

W pomieszczeniach sanitarnych:

przeciwwodna izolacja typu szlamowego

ptytki ceramiczne wraz z klejem

* & 6 o o

* o

okfadzina z ptyt HPL na ruszcie z profili aluminiowych
pustka powietrzna

weina mineralna [dyblowanie min. 4 szt./m?]

sciana z bloczkéw silikatowych

tynk wapienno — gipsowy

W pomieszczeniach sanitarnych:

przeciwwodna izolacja typu szlamowego

ptytki ceramiczne wraz z klejem

V A — Chodniki

> & o o

warstwa Scieralna z kostki betonowej

podsypka piaskowo — cementowa

tluczen kamienny zageszczony 0/63 zageszczony mechanicznie
grunt zageszczony

0,8 cm
20,0 cm
24,0 cm

1,5cm

1,2cm

0,8 cm
2,0cm
20,0 cm
24,0 cm
1,5cm

1,2cm

6,0 cm
3,0cm
12,0 cm
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V B — Droga dojazdowa

¢ warstwa Scieralna z kostki betonowej 8,0cm
¢ podsypka piaskowo — cementowa 3,0cm
¢ tluczen kamienny 0/63 zageszczony mechanicznie 25,0 cm
¢ grunt stabilizowany cementem o R,,=2,5MPa 15,0 cm
¢ grunt zageszczony

UWAGA:

1. podiogi na gruncie i podktad na stropie nad podbaseniem nalezy dylatowaé na pola o wielkosci
do 10 m®. gtéwne osie dylatacji w osiach konstrukcyjnych budynku; przy stupach dylatacje
rombowe.

2. do wykonania ocieplenia elewacji metoda lekka nalezy uzy¢ siatki z wiokna szklanego nr 32 i
dybli o dtugosci minimum 28 cm. Dyblowanie w ilosci minimum 4 szt/m”. Przed siatkowaniem na
narozniki natozy¢ profile narozne.

6. IZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD

Do wykonania izolacji termicznych zastosowano styropian i welne mineralng. Wetha
mineralna stuzy do ocieplenia scian nadziemnych i stropodachdéw. Styropian zastosowano do
ocieplenia $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu i podtdg na gruncie. SzczegOty
podano w punkcie 4.1.9.

W opisanym wyzej ukladzie izolacji termicznych uzyskano nastepujgce wspétczynniki
przenikania ciepta :

¢ stropodach U=0,14 < 0,15 W/m? x K!!
¢ $ciany zewnetrzne U =0,20 = 0,20 W/m? x K
+ podioga na gruncie U = 0,24 < 0,30 W/m? x KI!

[1] — wymagania w perspektywie roku 2021 wedtug Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U.
2015.1422.] z pézniejszymi zmianami
Wymagane parametry izolacyjnosci termicznej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej:
¢ stolarka okienna U=1,1=1,1 W/m?xK?
¢ drzwi zewnetrzne U=1,5=1,5W/m?x K?
[2] — wymagania w perspektywie roku 2017 wedtug Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U.
2015.1422.] z pézniejszymi zmianami

7. OCHRONA AKUSTYCZNA

7.1. wymagana normg PN-B-02151-3 wypadkowa izolacyjnos¢ akustyczna przegréd
zewnetrznych jest spetniona nawet dla tta akustycznego przekraczajacego 70 dB.

7.2. sale lekcyjne i Swietlice oraz gabinety oddzielone sg $cianami z bloczkéw silikatowych
grubosci 24 cm. lzolacyjnos¢ akustyczna tych przegréd Ra; wynosi 52 dB i jest wieksza od
minimalnej wymaganej 45 dB dla sal lekcyjnych i 50 dB dla gabinetéw i Swietlic.

7.3. strop miedzykondygnacyjny masywny, gestozebrowy z podtogg ptywajaca ma
izolacyjnos¢ akustyczng Ra; = 55 dB i jest wieksza od minimalnej wymaganej 50 dB.

7.4. w salach lekcyjnych i $wietlicach na sufitach i gornych strefach scian zaprojektowano
oktadziny z ptyt akustycznych w klasie pochfaniania dzwieku A w celu zmniejszenia pogtosu.
Wskaznik wypetnienia powierzchni minimum 85% dla sufitéw i 25% dla scian.

7.5. na korytarzach zaprojektowano sufity podwieszone z piyt akustycznych w klasie
pochtaniania dzwieku A w celu zmniejszenia pogtosu.

7.2. w hali basenowej zaprojektowano wylozenie sufitu panelami dzwiekochtonnymi
posiadajgcymi klase A dzwiekochtonnosci [na przyklad ECOPHON MASTER]. Dzieki
takiemu rozwigzaniu istotnie zredukowany zostanie efekt poglosu w trakcie uzytkowania
basenu, co jest szczegdllnie wazne ze wzgledu na edukacyjny [nauka plywania, zajecia
grupowe] charakter tej czesci obiektu. Zarowno plyty, jak i system podwieszenia muszg
posiadac¢ odpornos¢ na wilgotnos¢ do 95% oraz srodowisko w klasie korozyjnosci C4.
Szczegobtowe informacje podano w punkcie 4.1.14.
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8. UWAGI KONCOWE

8.1. Projektant dopuszcza zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36 a ust. 6
ustawy Prawo Budowlane o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujacych przepisow
oraz zasad wiedzy technicznej a takze zostang zaakceptowane przez inwestora.

8.2. Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) ustala sie, ze opisana wyzej inwestycja
wymaga przygotowania planu BIOZ.

Opracowat
Arch. Cezariusz Fryc
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