BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z tACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3, 40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

SST - B 08.00.00

ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
kod CPV 45262500-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych budynku

BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie scian murowanych:

- Sciany z bloczkow silikatowych gr. 25cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano ST — B 01.00.00 ,,
Wymagania ogolne” pkt. 1.

2.2. Bloczki silikatowe

Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej - murowane z bloczkéw silikatowych grubosci 24 cm na
zaprawie klejowej

Sciany dzialowe miedzy pomieszczeniami- murowane z bloczkéw silikatowych gr.12 i 24 cm na
zaprawie klejowej Przyjeto wykonanie $cian dziatowych w technologii g-k lub jako murowane z
bloczkéw silikatowych na zaprawie klejowej lub pustakéw ceramicznych na zaprawie cem. wap.
kl.3MPa — zgodnie z opisem arch.. W przypadku wykonania scian o konstrukcji murowanej nalezy je
zazbroi¢ co 75-80cm (co 3 — 4 warstwe) 2 pretami #6 rozmieszczonymi przy krawedziach, na catej
dtugosci spoiny.

Bloczki wapienno-piaskowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polskg Norma PN-
B-12066 i przeznaczone do murowania na tradycyjng zaprawe cementowa.

Dane techniczne:

- wymiary - 258x240x220, 252x180x220 i 250x80x220 mm

- zuzycie - 17,4 szt./m2 dla bloczké4w N18 i N8 i 16,9 szt/m2 dla bloczkéw N 24

- wspétczynnik przewodzenia ciepta - A =0,7W/mK

- izolacyjno$c¢ ogniowa - A1

- mrozoodpornosé - 50

2.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka (np.M5) i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno byé wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeh obcych. Skiad objetosciowy
sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.
5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokéw i otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu scian konstrukcyjnych.

Sciany nalezy wznosié mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione korcowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem Scian.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych ( np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznowieniu robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawag. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.2. Konstrukcja scian

Sciany ostonowe i dziatowe nalezy wykona¢ z bloczkéw silikatowych. Pierwsza warstwe bloczkéw
nalezy utozy¢ na posadzce na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie
osiadaty pod wtasnym ciezarem. Kolejne warstwy nalezy murowac na zaprawie o sredniej
wytrzymatosci po 28 dniach 10 MPa.

Potgczenie scian

Potaczenie scian do konstrukcji zelbetowej nalezy wykonaé przy uzyciu tgcznikbw mechanicznych
zagietych w ksztatcie litery L. £acznik nalezy kotwi¢ do konstrukcji kotkami rozporowymi, tak aby
trafiaty w pozioma spoine miedzy bloczkami sciany. taczniki nalezy stosowaé w co 4 spoinie i nie
mniej niz 3 taczniki na wysokosci kondygnacji. Spoiny pomiedzy bloczkami a konstrukcjg zelbetowg
nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg 1:3.
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taczenie scian wzajemnie prostopadtych nalezy wykona¢ za pomoca typowego przewigzania
murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy uzyciu tgcznikbw mechanicznych. Niedozwolone jest
pozostawianie strzepi i pdzniejsze taczenie Scian.
Uszczelnienia
Sciany nalezy zakonczyé ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
scianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu scianki, szczeling nalezy wypetni¢ masg
trwale plastyczna.
Bruzdy instalacyjne
Instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykonanych za pomocg narzedzi mechanicznych.
Woycinajac duze bruzdy nalezy zwracaé¢ szczeg6lng uwage, aby nie naruszy¢ statecznosci Scian.
Dopuszczalne wymiary bruzd poziomych i ukosnych, ktére nie wymagajgq sprawdzania no$nosci
$ciany:
- dla $cian o gr. 12cm dopuszcza sie bruzdy o diugosci mniejszej niz 1,25m i gtebokosci max. 15mm,
- dla scian o gr. 24cm dopuszcza sie bruzdy o dtugosci do 15m i gtebokosci 25mm.
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych i wnek, ktére nie wymagajg sprawdzania nosnosci sciany:

* wykonywane w gotowym murze

» dla scian o gr. 12cm: maksymalna gtebokos$¢ oraz szerokosé: odpowiednio 30 i 125mm

» _dla scian o gr. 24cm: maksymalna gtebokos$¢ oraz szerokosé¢: odpowiednio 30 i 200mm

* wykonywane w trakcie wznoszenia muru

» dla scian o gr. 12cm: minimalna grubos¢ sciany w miejscu bruzdy lub wneki: 90mm,

maksymalna szerokos¢ 300mm,
» dla scian o gr. 24cm: minimalna grubos¢ sciany w miejscu bruzdy lub wneki: 215 mm,
maksymalna szerokos¢ 300mm.

Przewody instalacji wodno — kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ akustycznie (np. wetng mineralng)
w celu ochrony pomieszczen przed dzwiekami wywotywanymi przez te instalacje.

Nadproza
Nadproza nad otworami nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane L-19. Oparcie nadproza min. 30cm.
Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢c wymagania normy PN-EN 845-2.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej
celem wyeliminowania ich nierdbwnomiernego osiadania,

- potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomoca poziomicy lub niwelatora,
- pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkéw
z betonu komérkowego,

- w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z
zgbkowang krawedzia,

- potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciagu pierwszych 7-15 minut
od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

6. Kontrola Jakosci Robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robét zwigzanych z realizacja robét
murowych nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikaciji.
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Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Kierownik Projektu
moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami
wigzania.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakéw w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania scianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic okiennych i
drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

6.1.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukciji murowej z projektem i
dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokosci
nalezy wykonywac tasma stalowg z doktadnosciag do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci
odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

Za wynik nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.1.2 Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli
jakosci (atestow) materiatéw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.
Materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.1.3 Sprawdzenie prawidtowosci wigzania bloczkéw w murze w stykach muréw i naroznikach
Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi w PN —
68/B-10020

6.1.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma stalowa z podziatka milimetrowg
nalezy przeprowadzac tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny
nasuwajg watpliwosci, czy grubosc¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubosc¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednig
grubos¢ spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek muru. W
przypadku razacych réznic grubosci poszczegdélnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzic¢
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z géry okreslonej partii muru.

6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru

Nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig
muru.

6.1.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.1.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet i bloczkéw.

Nalezy przeprowadzaé¢ poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.
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6.1.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajagcymi sie¢ powierzchniami muru

Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka
milimetrowa.

Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekraczac
wartosci podanych w tabl.3. PN — 68/B — 10020

6.1.9 Sprawdzenie prawidiowosci wykonania scianek dziatlowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem oraz z
ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN — 68/B - 10020

6.1.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych

Nalezy przeprowadzaé w trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi przez producenta pustakdéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki
sprawdzenia nalezy wpisac do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych
partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy..

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robo6t jest m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. 110$¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt. 1.

Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Odbiér rob6t murowych powinien sie
oby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykornczeniowych.
8.2. Warunki odbioru scian z bloczkow silikatowych - zgodnie z zaleceniami producenta:

zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw [mm]
* _nadtugosci Tm 3
* . na catej pow. sciany pomieszczenia 10
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
* . nawysokosciim 3
» _ na wysokosci 1 kondygnaciji 5
* . na catej wysokosci $ciany 15
odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru
* . nadtugosci 1m 1
* . na catej dtugosci budynku 10
odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
* . nadtugosci 1m 1
* na catej dtugosci budynku 10
odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
* . nadtugosci Tm 3

* . na diugosci catej sciany -
odchylenia wymiaréw otworéw w sSwietle osciezy dla otworéw o wymiarach do 100cm

» . szerokos¢ +5, -3
* . wysokosc¢ +10, -5
odchylenia wymiaréw otworéw w swietle osciezy dla otworéw o wymiarach powyzej 100cm
» . szerokos¢ +10, -5
* . wysokosc¢ +10, -5

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
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Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje :
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, nadprozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Luban, Zareba ul. Piaskowa 5
Opracowata: Bozena Brzostocka



