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POKRYCIE DACHU i OBRÓBKI BLACHARSKIE 
kod CPV 45261210-9 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia 
dachu wraz z obróbkami blacharskimi budynku  
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi: 
Dach nad halą basenową  

♦ montaż blachy trapezowej T60 gr 1mm,  blacha spełniająca wymagania odporności 
korozyjnej C4 

♦ paroizolacja  

♦ wełna mineralna gr. 30cm 

♦ membrana hydroizolacyjna PCW 
 

- montaż rynien i rur spustowych 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – B 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 1. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano ST – B 
00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST– B 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 
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3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi, które powinny 
odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST– B 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
4.2 Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST– B 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu. 
5.1 Blacha trapezowa 
Blacha trapezowa konstrukcyjna, tłoczona, stalowa, ocynkowana, o wysokich wymaganiach 
antykorozyjnych dla środowiska agresywnego - C4. Parametry konstrukcyjne wg projektu 
konstrukcji. 
5.2 Ułożenie izolacji termicznej i przeciwwodnej. 
 
ŁĄCZNIKI MECHANICZNE 
Łączenie płyt dachowych z podłożem ze stalowej blachy trapezowej należy wykonać 
używając łączników z tworzywa sztucznego np. nylonowych, z poduszką powietrzną, 
połączeniem teleskopowym z wkrętem samogwintującym wykonanym ze stali nierdzewnej. 
Poduszka powietrzna ogranicza powstawanie mostków termicznych. 
Połączenie teleskopowe umożliwia elastyczną pracę pokrycia dachowego przy 
bezpośrednim obciążeniu. Łączniki przechodzące przez blachę powinny być wyposażone w 
śruby samogwintujące (rys. 14). Zamocowanie warstwy termoizolacyjnej przy zastosowaniu 
łączników mechanicznych powinno być wykonane przez pierwszą warstwę papy. 
MASY KLEJOWE 
Połączenie spodnich płyt dachowych wełny z podłożem betonowym lub blachą można 
wykonać metodą na zimno, używając mas klejowych wykonanych na bazie bitumitu, 
dyspersji akrylowej lub kauczuku oraz metodą na gorąco przy zastosowaniu lepiku 
bitumicznego bez wypełniaczy. Prawidłowo wykonane połączenie podłoża ze stalowej blachy 
trapezowej z płytą dachową uzyskuje się tylko wówczas, kiedy masa klejowa nakładana jest 
bezpośrednio na płyty a nie blachę (stygnięcie lepiku). 
Minimalna liczba zamocowań dla formatu płyty 1800x1200 ilość punktów zamocowania na 
płytę – 14 szt. 
Płyty dachowe łączy się z podłożem za pomocą łączników mechanicznych, mas klejących 
lub obciąża się płyty dachowe ułożone swobodnie na paraizolacji np. żwirem, bloczkami 
betonowymi. 
Podłoże betonowe 
Płyty dachowe łączy się z podłożem betonowym przy zastosowaniu łączników 
mechanicznych, mas klejących lub obciąża płyty dachowe ułożone swobodnie na 
paroizolacji, nie przytwierdzonej do podłoża dachu (rys. 19). 
Podłoże z blachy trapezowej 
Łączenie płyt dachowychz podłożem ze stalowej blachy trapezowej wykonuje się przy 
zastosowaniu łączników mechanicznych, mas klejących lub obciąża płyty dachowe ułożone 
swobodnie na paraizolacji nie przytwierdzonej do podłoża dachu  
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5.3 Montaż wpustów dachowych 
Wpusty winny być szczelnie połączone z pokryciem dachowym. Wpusty winny posiadać 
giętkie, trwałe i obszerne fartuchy z folii izolacyjnej szerokości minimum 12 cm. Nie wolno 
trwale, na sztywno, łączyć wpustów z płytą dachową. Fartuchy winny być łączone (klejone) z 
izolacją paroszczelną i pokryciem. Aby uniemożliwić tworzenie wzgórków przy łączeniu 
zakładów należy w płycie nośnej lub izolacji cieplnej wykonywać wycięcia (obniżenia). 
Najkorzystniej jest montować wpusty dwuczłonowe rozsuwane pionowo, które pozwalają na 
dokładne dopasowanie położenia elementu w stosunku do grubości ocieplenia. Odległość 
między wpustami nie powinna być większa niż 25 m. Dopuszcza się większe odległości 
między wpustami, gdy piony deszczowe znajdują się od siebie w większej odległości niż 25 
m (warunkowane przyjęcie odpowiedniej wielkości koryt dachowych o przekroju i spadku 
obliczonym hydraulicznie). Piony deszczowe (rury spustowe) można podłączyć do 
przewodów odpływowych instalacji kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Średnica 
pionu powinna być jednakowa na całej wysokości. Piony zewnętrzne należy w dolnej ich 
części, do wysokości 2metry nad terenem, wykonywać z rur żeliwnych kielichowych. 
Średnicę pionu należy przyjmować, w zależności od powierzchni odwadnianej według 
normy. Odległości między pionami nie powinny przekraczać 25 metrów. Projektowanie 
większych odległości między pionami uwarunkowane jest przyjęciem odpowiedniej wielkości 
koryt dachowych o przekroju i spadku obliczonym hydraulicznie. 
W celu bezpieczeństwa należy wykonać w attyce awaryjne otwory przelewowe na wysokości 
max. 20 cm nad osią odwodnienia. 
5.4 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie mona wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
mniejszej niż – 15 0 C. 
Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 
Wymagania wg normy PN-61/B-10245 
6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST– B 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieżącym 
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz 
wymaganiami specyfikacji . 
7. Obmiar robót 
7.1 Jednostką obmiarową jest: 
- dla krycia dachu papami termozgrzewalnymi – 1 m2 pokrytej powierzchni dachu 
- dla obróbek blacharskich – 1 m2. 
- dla rynien i rur spustowych – 1 mb. 
7.2 Ilość robót 
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
8.Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST– B 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 
8. Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Wykonanie poszczególnych 
warstw dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest niemożliwy 
lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, 
po deszczu. 
Odbiór polega na sprawdzeniu: 
- podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów, 
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- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Odbiór obróbek blacharskich i montażu wpustów dachowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i kominów itp. 
- sprawdzenie prawidłowości spadków; 
- sprawdzenie szczelności połączeń wpustów 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST– B 00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
9.2. Pokrycie dachu 
Płaci się za ustaloną ilość m2 dachu z wykonaniem warstwy wierzchniej i poszczególnych 
warstw termo – i paroizolacyjnych, która obejmuje:: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie warstw dachu; 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-02361:199 Pochylenia połaci dachowych 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej. 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 


