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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Dane ogólne
Przedmiotem opracowania są: 

Przyłącze wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do budynku krytej pływalni z łącznikiem 
przy Szkole Podstawowej nr.1 na dz. 1, 2, 3/3, i 40  AM-6 w Kątach Wrocławskich
Podstawą opracowania są:
1.Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej
2.Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków ZGK/DT/3853/4118/2016 z 27.09.2016
3.Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej ZGK/DT/3853/4118/2016 z 27.09.2016
4.Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej ZGK/DT/3853/4118/2016 z 27.09.2016
5.Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej GK.6331.43.2016-1 05.10.2016
6.mapa zasadnicza do celów projektowych
7.Obowiązujące normy i przepisy budowlane

2. Stan istniej ący uzbrojenia podziemnego. 
Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody i odbioru ścieków wydanymi przez ZGK Kąty Wrocławskie 

dostawa wody do projektowanego obiektu odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej w100 w ul. 
Makowej.
Odbiór ścieków z projektowanego obiektu odbywać się będzie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej PCV 
De200 w ul. Makowej poprzez istniejącą studnię na działce 92/2dr. 
Zgodnie ze stanem istniejącym odbiór wód deszczowych z istniejącego obiektu odbywa się do istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej ø 200 w ul. Makowej porzez  wyprowadzony jest na teren działki inwestora przykanalik 
PVC ø 200. Na naroŜniku budynku szkoły istnieją dwie studnie i kanał  ø 200 odprowadzające wodę deszczową 
do ul. Kwiatowej. 

3. Przył ącze  wodoci ągowe. 
3.1 Opis rozwi ązań projektowych. 

Do celów socjalno-bytowych oraz technologii basenowej projektowanego budynku naleŜy wykonać 
przyłącze ø90 z PE100 od stniejącej sieci wodociągowej w110 w ul. Makowej na działce 35dr. Z uwagi na brak 
danych w zasobach ZGK odnośnie rodzaju materiału  przed rozpoczęciem prac naleŜy dokonać odkrywki w 
miejscu włączenia i zweryfikować średnicę, materiał i głebokość posadowienia sieci wodociągowej. 
Wpięcie do istniejącej sieci naleŜy wykonać za pomocą trójnika DN100/80/100. Trójnik na sieci naleŜy połączyć z 
pozostałymi odcinkami za pomocą łączników kołnierzowo-rurowych DN100 np. f-my Universal. Za trójnikiem 
naleŜy zamontować zasuwę kołnierzową z Ŝeliwa sferoidalnego, bezdławikową, miękko uszczelniającą, 
emaliowaną lub epoksydowaną od wewnątrz i na zewnątrz, z obudową teleskopową. Trzpień zasuwy umieścić w 
skrzynce ulicznej duŜej. Skrzynkę naleŜy obetonować opaską min. 0,7x0,7x0,3m. Łączenie elementów przyłącza 
wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego przez osobę o wymaganych kwalifikacjach. 
Przyłącze naleŜy wykonać z rur wodociągowych PEHD PN100 SDR17 Dy90 i układać ze spadkiem 0,4% w 
kierunku sieci. 
Skrzynki do zasuw duŜe, miejsce wpięcia i lokalizację zasuwy oznakować tabliczką umieszczoną na stałym 
elemencie terenu (np. ogrodzeniu, słupku) zgodnie z normą PN-86/B-0970.
Przyłącze naleŜy doprowadzić do budynku pływalni do pomieszczenia technicznego i tam na ścianie bocznej 
zamontować zestaw wodomierzowy składający się z wodomierza objętościowego Dn40 Q3=16m3/h VEGA-
ALTAIR f-my Diehl, z pulsatorem i nakładką do zdalnego odczytu. Przed i za wodomierzem montować 
odpowiednie łaczniki i zasuwy odcinające kulowe DN65. NaleŜy teŜ zamontować zawór antyskaŜeniowy typ BA 
BM DN50 poprzedzony filtrem osadnikowym DN50. Przejście przez ścianę fundamentową wykonać w rurze 
ochronnej stalowej ocynkowanej ø125. Po wejściu do budynku na odcinku pionowym naleŜy przejść z rury PEHD 
Dy90 na rurę Dn65 ze stali nierdzewnej. 
Z uwagi na niskie ciśnienie wody w sieci wodociągowej wystąpiła konieczność zastosowania zestawu 
hydroforowego. Zestaw ten zlokalizowano w pomieszczeniu hydroforni. Dobrano zestaw na Q=12,24 m3/h. ∆h = 
15 m.s.w. W pomieszczeniu hydroforni za zestawem hydroforowym nastąpi podział instalacji na bytowo-
gospodarczą oraz basenową. Na przewodzie wody basenowej naleŜy zamontować wodomierz odliczający 
objętościowy DN32 Q3 = 10m3/h, w celu opomiarowania faktycznego zuŜycia wody basenowej. 

3.2 Zagłębienie ruroci ągu.  
Głębokość posadowienia wodociągów uwarunkowana jest minimalnym przykryciem, które dla strefy 

klimatycznej Kątów Wrocławskich nie moŜe być mniejsze niŜ 1,3m ppt. Zagłębienie uzaleŜnione jest takŜe od 



istniejącego uzbrojenia. Na trasie projektowanego wodociągu nastąpi skrzyŜowanie z  istniejącym kablem 
energetycznym. Średnia głębokość wodociągu wynosi około 1,50m. 

3.3 SkrzyŜowania z istniej ącym i projektowanym uzbrojeniem. 
W miejscach skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem zastosowano normatywne odległości pionowe 

między zewnętrzną ścianką  rury wodociągowej a ścianką przekraczanego rurociągu wynoszącą min 0,10m. 

3.4  Materiał  przewodów.
Przyłącze  projektuje się z  rur PEHD,  De 90, PE100, SDR 17 PN10  łączonych za pomocą zgrzewania 

elektrooporowego De90. Na załamaniach trasy  w  węzłach połączeniowych przewidziano kształtki zgrzewane 
elektrooporowo. 

3.5 Metody realizacji wodoci ągów.
 Rury naleŜy układać w wykopie a następnie zasypywać zgodnie z normami PN-B-10725 :97,  PN-B –
10736:99 oraz z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.  Wszelkie prace na czynnej sieci naleŜy 
wykonywać w porozumieniu  z administratorem sieci.

3.6  Wykonawstwo robót. 
3.6.1. Trasowanie ruroci ągów. 

Trasowanie sieci powinien przeprowadzić uprawniony geodeta wykonawcy zgodnie z domiarami  na 
planach  do obiektów stałych  oraz zgodnie ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego. 

3.6.2. Wykopy- roboty ziemne.
Projektowany wodociąg układany będzie w wykopie otwartym o ścianach pionowych szalowanych. Przed 

rozpoczęciem robót ziemnych naleŜy wytyczyć w terenie trasę  projektowanego przyłącza wodociągowego i 
skontrolować jego przebieg względem osi układu drogowego. Roboty ziemne naleŜy prowadzić  sprzętem 
mechanicznym  a w pobliŜu uzbrojenia ręcznie. Odkopane uzbrojenie  naleŜy zabezpieczyć zgodnie  z wymogami 
właściciela. 
Wodociąg  zaprojektowano  średnio na głębokości około 1,50 m pod terenem. Rurociągi naleŜy układać na 
wyrównanej podsypce piaskowej gr. min.10cm o zagęszczeniu min. do 95% skali Proctora. 

3.6.3.  Monta Ŝ przewodów  wodoci ągowych.
Rurociągi z PEHD zgrzewane  będą  za pomocą zgrzewania elektrooporowego.  Rury naleŜy układać na 

wyrównanym podłoŜu piaskowym, a po wykonanym odbiorze i próbie ciśnienia zasypywać gruntem piaszczystym. 
W trakcie zasypywania na wysokości 50 cm ponad wierzchem rury PEHD a nie głębiej niŜ 100cm od terenu 
naleŜy ułoŜyć taśmę lokalizacyjną ostrzegawczą koloru biało-niebieskiego o szerokości 400mm z zatopioną 
wkładką metalową. Taśmę naleŜy wyprowadzić do zabudowanych na sieci skrzynek zasuw. 

3.7. Odbiór techniczny.
Wodociąg naleŜy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-B-10725;97. Przewiduje się próbę na ciśnienie 

1 MPa : Po próbie zamontować zasuwy odcinające. 

3.8. Zasypka wykopów.
Po zmontowaniu rur, ich technicznym i geodezyjnym odbiorze naleŜy wykonać zasypkę wykopu. UŜyty 

materiał do wykonania zasypki wykopu na całej długości wodociągu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułoŜonego przewodu. Zasypkę naleŜy wykonać  piaskiem do wys. 50cm nad wierzch rury, zagęszczając 
warstwami 20cm. Pozostałą do zasypania część wykopu naleŜy zasypywać gruntem kat. I-II  warstwami po 15-
30cm z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczenie zasypki winno wynosić nie mniej niŜ 98% skali Proctora. 

3.9.  Dezynfekcja ruroci ągów.
 Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji naleŜy przeprowadzić płukanie wodą z sieci. Wodę z płukania 
odprowadzać do kanalizacji. Po przepłukaniu rurociągów naleŜy wprowadzić do wody wodociągowej podchloryn 
sodu o stęŜeniu 14,5 % w ilości zapewniającej stęŜenie chloru czynnego czyli  w ilości 30g/m3. Po dezynfekcji (48 
h)  określić  ilość chloru pozostałego, nie powinno być go mniej  niŜ  0,5  g/m3.  Na ilość pozostałą  obliczyć ilość 
potrzebnego do  dechloracji tiosiarczanu  sodowego  w ilości 3,5 kg  na kaŜdy kg chloru.  Po czasie 48 godzin 
przyłącze naleŜy przepłukać. 



Woda z pozostałym chlorem przed odprowadzeniem do kanalizacji powinna być neutralizowana za pomocą 
tiosiarczanu sodowego. 

4. Przył ącze kanalizacji sanitarnej.
4.1 Opis rozwi ązań projektowych.

Ścieki bytowo-gospodarcze wraz ze ściekami basenowymi naleŜy odprowadzić do sieci kanalizacji 
sanitarnej PCV De200 w ul. Makowej dz. 92/2dr poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną posadowioną na działce 
92/2dr przechodząc przez działkę 35dr. 
Cały odcinek nowobudowanej kanalizacji sanitarnej przechodzi przez działki będące we władaniu Gminy Kąty 
Wrocławskie. 
Nowoprojektowane przyłącze wykonać z rur kanalizacyjnych litych PVC SN8 De200 ze spadkiem 1,0 i 0,5 % w 
kierunku sieci. Po trasie całego przyłącza znajdują się nowoprojektowane studnie rewizyjne włazowe betonowe o 
średnicy 1000mm zakończone włazem Ŝeliwnym klasy D400. 
Odcinki przyłaczy bezpośrednio do budynku wykonać z rur kanalizacyjnych litych PVC SN8 De160 ze spadkiem 
1,5% w kierunku studni lub trójnika.  
Przyłącza naleŜy wprowadzić do budynku przechodząc w rurze ochronnej Dn225 PVC pod ławą fundamentową. 
Ścieki pochodzące z odprowadzenia wód basenowych nie przekraczają wskazanych w wydanych warunkach 
wskaźników zanieczyszczeń i tym samym nie wymagają stosowania dodatkowych urządzeń podczyszczających. 
W tym przypadku naleŜy raz na kwartał dokonać analizy próbek ścieków. Miejsce poboru próbek – studnia 
połączeniowa oznaczona na planie jako S5. Ścieki basenowe odprowadzane są do przyłączy sanitarnych 
odrębnym kanałem. 
Do pomiaru odprowadzanych ścieków technologicznych naleŜy zastosować przepływomierz elektromagnetyczny 
np. MAGFLO 5100W – SIEMENS zlokalizowany w zewnętrznej studzience betonowej o średnicy 1000mm 
zapewniającej swobodny dostęp dla słuŜb eksploatacyjnych. Studnia oznaczona na planie jako S6. 
Przepływomierz składa się z czujnika przepływu MAG 5100W (montowany na rurze) oraz przetwornika sygnału 
MAG 5000 / MAG 6000 / MAG 6000I (montowany na czujniku lub w dowolnym innym miejscu do 500m od 
czujnika). Na Ŝyczenie ZGK przetwornik umieścić naleŜy na ścianie w pomieszczeniu technicznym nad zestawem 
wodomierzowym.

4.2 SkrzyŜowania z istniej ącym i projektowanym uzbrojeniem. 
W miejscach skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem zastosowano normatywne odległości pionowe 

między zewnętrzną ścianką  rury a ścianką przekraczanego rurociągu wynoszącą min. 0,10m. 

4.3  Materiał  przewodów i uzbrojenie.
Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur  PVC ø200 i ø160 SDR34. Na załamaniach trasy przyłącza 

projektuje się studnie rewizyjne włazowe o średnicy 1000mm wykonanej z kręgów betonowych zakończonej 
króćcem stoŜkowym i włazem Ŝeliwnym klasy D400. 

4.4. Wykonawstwo robót 
4.4.1. Trasowanie ruroci ągów.

Trasowanie przyłącza powinien przeprowadzić uprawniony geodeta wykonawcy zgodnie domiarami  na 
planach  do obiektów stałych. 
Przed rozpoczęciem realizacji naleŜy bezwzględnie dokonać odkrywki odcinka sieci wodociągowej miejskiej 
kolidującej z nowoprojektowanym przyłaczem kanalizacji sanitarnej. WiąŜe się to z niewykazaniem głębokości 
posadowienia sieci wodociągowej w zasobach ZGK Kąty Wrocławskie. 

4.4.2. Wykopy- roboty ziemne.
Projektowane przyłącze układane będzie w wykopie otwartym o ścianach pionowych szalowanych. 

Roboty ziemne naleŜy prowadzić  sprzętem mechanicznym  a w pobliŜu uzbrojenia ręcznie. Odkopane uzbrojenie 
naleŜy zabezpieczyć zgodnie  z wymogami  właściciela. Przyłącze  zaprojektowano  średnio na głębokości około 
1,60 m pod terenem. 
Rurociągi naleŜy układać na wyrównanej podsypce piaskowej min. gr.15cm o zagęszczeniu min. do 95% skali 
Proctora. 



4.4.3.  Monta Ŝ przewodów.
Rury układać na podsypce z piasku gr. 0,15m. z odpowiednimi spadkami w kierunku istniejącej sieci. 

Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać przez zastosowanie króćców dostudziennych.  Rury zasypać 
zgodnie z obowiązującymi normami (PN-91/1-10729, PN-92/B-10727, PN-92/B-10735). 
 
4.4.4. Zasypka wykopów.

Po zmontowaniu rur, ich technicznym i geodezyjnym odbiorze naleŜy wykonać zasypkę wykopu. UŜyty 
materiał do wykonania zasypki wykopu na całej długości kanału nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułoŜonego przewodu. Zasypkę naleŜy wykonać  piaskiem do wys. 50cm nad wierzch rury, zagęszczając 
warstwami 20cm. Pozostałą do zasypania część wykopu naleŜy zasypywać gruntem kat. I-II  warstwami po 15-
30cm z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczenie zasypki winno wynosić nie mniej niŜ 95% skali Proctora. 
Przy studzience  w promieniu 2,0m o  zagęszczeniu do 100 % skali Proctora.

5. Przył ącze kanalizacji deszczowej.
5.2 Opis rozwi ązań projektowych.

Wody opadowe z projektowanego budynku naleŜy odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej w ul. Makowej oraz do istniejącego kanału ø 200 przy szkole. 
Całość kanalizacji deszczowej podzielono na dwa układy. P ierwszy odprowadza wody opadowe z 
dachów projektowanego obiektu, drugi układ odprowad za wody opadowe z parkingów i dróg. 
Wody opadowe z części hali i łącznika naleŜy włączyć poprzez nowoprojektowaną studzienkę na istniejącej 
kanalizacji deszczowej  ø 200 biegnącej równolegle do ul. 1 Maja na dz. nr 3/3.
Wody z pozostałej części dachu pływalni oraz dróg i parkingów w celu ograniczenia chwilowego odpływu naleŜy 
odprowadzić rurociągiem min.  ø 315 i włączyć do istniejącej studzienki na dz. nr 2 AM-- 6 o rzędnych 
136,85/135,60 przy ul. Makowej oznaczonej jako D1. 
Wody opadowe czyste naleŜy odprowadzić bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, wody z parkingu i dróg 
odprowadzić do kanalizacji po ich oczyszczeniu w osadniku i separatorze. 
Na przepływ 15 l/sek. dobrano separator koalescencyjny z osadnikiem typ ESK-H15/1500, NS=15l/sek, osadnik 
o poj. 1500l, średnica wewn. 2000mm. W celu wyrównania do projektowanego terenu naleŜy dodatkowo 
zamontować nad osadnikiem krąg ø 2000 L=250mm i wkład dystansowy L=70mm. 
Z uwagi na niewystarczającą przepustowość istniejących sieci zaprojektowano system retencji kanałowej 
polegający na zwiększeniu średnicy głównego odcinka przyłącza (od studni D2 do D10) do średnicy  ø 315. 
Dzięki temu uzyskano chwilowy przepływ zmniejszony o 50% czyli 8 l/sek.  W studni oznaczonej na planie jako 
D2 naleŜy zamontować regulator przepływu f-my Ecol Unicon. 
Wszystkie przyłącza deszczowe zaprojektowano z rur PVC litych SN8  ø 160 , ø 200,  ø 315 łączonych na 
uszczelki i posiadających atest. Rurociągi układać na podsypce gr. min. 10cm ze spadkiem w kierunku sieci 
wynoszący 0,5% i 0,8%. 
Zaprojektowano studnie betonowe szczelne  ø 1000 z prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45, z 
fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi do montaŜu rur kanalizacyjnych z fabrycznie osadzonymi 
stopniami. Studnie z osadnikiem głębokości min. 0,5m łączone są na uszczelki gumowe, wyposaŜone we włazy 
Ŝeliwne dwu lub czterootworowe bez zamknięć śrubowych wg PN-EN 124:200. Dodatkowo ściany i dno studni 
naleŜy zaizolować od zewnątrz izolacją powłokową z Bitizolu R+2P. 
Zaprojektowano 5szt wpustów deszczowych zlokalizowanych na parkingu i drogach dojazdowych. Wpusty 
wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych klasy C35/45 DN500, z fabrycznie wykonanym przejściem 
szczelnym do montaŜu rur. Wpusty naleŜy zaizolować podobnie jak studnie.
Dachy hali basenowej i łącznika szkoły są płaskie i będą odwadniane systemem kanalizacji wewnętrznej 
podciśnieniowej, jedynie daszki nad wejściami są odwadniane grawitacyjnie. 
 Na rurach spustowych projektowanych rynien na wys. 1m od terenu naleŜy zamontować rewizję z osadnikiem 
ø110 PVC. 

5.3. SkrzyŜowania z istniej ącym i projektowanym uzbrojeniem. 
W miejscach skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem zastosowano normatywne odległości pionowe 

między zewnętrzną ścianką  rury a ścianką przekraczanego rurociągu wynoszącą min. 0,10m. 

5.4.  Materiał  przewodów i uzbrojenie.
Przyłącza wykonać z  rur PVC ø160, ø200, ø315 SN8. Studnie betonowe szczelne  ø 1000 z 

prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45, z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi do 
montaŜu rur kanalizacyjnych z fabrycznie osadzonymi stopniami. Studnie z osadnikiem głębokości min. 0,5m 



łączone są na uszczelki gumowe, wyposaŜone we włazy Ŝeliwne dwu lub czterootworowe bez zamknięć 
śrubowych wg PN-EN 124:200. Separator koalescencyjny z osadnikiem typ ESK-H15/1500, NS=15l/sek, osadnik 
o poj. 1500l, średnica wewn. 2000mm. 
Wpusty uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych klasy C35/45 DN500, z fabrycznie wykonanym 
przejściem szczelnym do montaŜu rur.

5.5. Wykonawstwo robót 
5.5.1. Trasowanie ruroci ągów.

Trasowanie instalacji powinien przeprowadzić uprawniony geodeta wykonawcy zgodnie domiarami  na 
planach  do obiektów stałych. 

5.5.2. Wykopy- roboty ziemne.
Projektowane przyłącza układane będą w wykopie otwartym o ścianach pionowych szalowanych. Roboty 

ziemne naleŜy prowadzić  sprzętem mechanicznym  a w pobliŜu uzbrojenia ręcznie. Odkopane uzbrojenie  naleŜy 
zabezpieczyć zgodnie  z wymogami  właściciela. 
Rurociągi naleŜy układać na wyrównanej podsypce piaskowej min. gr.15cm o zagęszczeniu min. do 95% skali 
Proctora. 

5.5.3.  Monta Ŝ przewodów.
Rury układać na podsypce z piasku gr. min. 0,10m. z odpowiednimi spadkami w kierunku istniejących 

przyłączy. Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać przez zastosowanie króćców dostudziennych.  Rury 
zasypać zgodnie z obowiązującymi normami (PN-91/1-10729, PN-92/B-10727, PN-92/B-10735). 

5.5.4. Zasypka wykopów.
Po zmontowaniu rur i studzienek, ich technicznym i geodezyjnym odbiorze naleŜy wykonać zasypkę 

wykopu. UŜyty materiał do wykonania zasypki wykopu na całej długości kanału nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułoŜonego przewodu. Zasypkę naleŜy wykonać  piaskiem do wys. 50cm nad wierzch rury, 
zagęszczając warstwami 20cm. Pozostałą do zasypania część wykopu naleŜy zasypywać gruntem kat. I-II 
warstwami po 15-30cm z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczenie zasypki winno wynosić nie mniej niŜ 
95% skali Proctora. Przy studzienkach  w promieniu 2,0m o  zagęszczeniu do 100 % skali Proctora

6. BHP i ochrona zdrowia osób trzecich
Wykopy wzdłuŜ chodników i miejsc szczególnie uczęszczanych naleŜy odpowiednio zabezpieczyć. 

Przejście przez wykop zabezpieczyć kładką.
Roboty powinny być prowadzone w sposób bezpieczny dla Ŝycia i zdrowia pracowników, przy zachowaniu 

obowiązujących przepisów, między innymi:

•Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.287),

•Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.884; zmiana: Dz.U.02.91.881),

•Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263),

•Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i roz-
biórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz.U.02.108.953),

•Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

Kierownik budowy zgodnie z art.21a ust.1 i 2 ustawy  Prawo budowlane, nie ma obowi ązku sporz ądzenia  
planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia.



7 Nieistotne odst ąpienia.
Zgodnie z ustawą prawo budowlane art. 36a ust 5 nie przewiduje się nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego 
Projektu Budowlanego.

8. Uwagi ko ńcowe.

- Wszelkie prace naleŜy wykonać zgodnie z  obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w    Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywana robót budowlanych Dz.U z dnia 
19.03.2003 Nr47 poz. 401 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych 
-tom 2 instalacje sanitarne 
- Wytyczenie przyłączy w terenie naleŜy zlecić uprawnionym słuŜbom geodezyjnym i naleŜy  dokonać 
sprawdzenia zgodności wykonywanych przyłączy z projektem pod względem usytuowania w pionie i poziomie. 
Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję dopuszczoną przepisami winny uzyskać akceptację 
UŜytkownika. 
 wszelkie prace związane z realizacją przyłączy naleŜy wykonywać uwzględniając uwagi zawarte w uzgodnieniu 
ZGK Kąty Wrocławskie.
- Przed zgłoszeniem do odbioru próby ciśnienia naleŜy wykonać inwentaryzację geodezyjną  branŜową przez 
słuŜby ZGK i przedłoŜyć dokumenty pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branŜowego. 
Manipulacje na czynnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonywać pod nadzorem ZGK Kąty 
Wrocławskie.

Projektant nie wyra Ŝa zgody na dokonywanie zmian w projekcie dotycz ących rozwi ązań technicznych 
oraz zmian materiałowych bez jego wiedzy i pisemnej  zgody.

9. Opis i dobór przepływomierza do ścieków basenowych.
Do pomiaru odprowadzanych ścieków technologicznych naleŜy zastosować przepływomierz 

elektromagnetyczny np. MAGFLO 5100W – SIEMENS zlokalizowany w zewnętrznej specjalnej studzience 
betonowej o średnicy 1000mm zapewniającej swobodny dostęp dla słuŜb eksploatacyjnych. Studnia oznaczona 
na planie jako SP.  Przepływomierz składa się z czujnika przepływu MAG 5100W montowany na rurze DY140 w 
studni oraz przetwornika sygnału MAG 6000, N=230V umoŜliwiający dołoŜenie dodatkowego modułu 
komunikacji. Na Ŝyczenie ZGK przetwornik umieścić naleŜy na ścianie w pomieszczeniu technicznym nad 
zestawem wodomierzowym. Długość przewodu ok. 40m. 
Dobór przepływomierza
wg danych producenta dla doboru naleŜy zastosować wzór: 

Dn = √1273,24xQ(l/sek) / V = √1273,24x17,5 / 2 = 106mm
Dobrano najbliŜszy temu wymiarowi czujnik DN125, DY140
Rzeczywista prędkość V= 1273,24x17,5/1252 = 22282/15625 = 1,43 m/sek

Dobrano czujnik o średnicy DN125, średnica zewnętrzna DY140, kołnierze stalowe o średnicy 250mm, z 
wykładziną guma twarda NBR w wersji rozłacznej z przetwornikiem. 
ZawęŜenie średnicy czujnika w stosunku do kanału dolotowego jest konieczne w celu poprawienia właściwości 
pomiarowych. Połączenie czujnika z kanalizacją sanitarną wykonać naleŜy z rur zgrzewanych doczołowo PE100 
SDR17 DY140/DN125 z zastosowaniem kształtek kołnierzowych przy czujniku. 

Zapotrzebowanie wody i ilo ść ścieków.
Obliczenia ilo ści wody zimnej

ilość urządzeń sanitarnych    WZ    CWU
kurki do węŜa             szt 11 qn = 1,65 qn =  1,65
natrysk/wanna szt 3+16 qn = 0,45 qn =  0,45
umywalka szt 15 qn = 1,05 qn =  1,05
zlewozmywak/zlew szt 11 qn = 0,77 qn =  0,77
pisuar szt 2 qn = 0,60
zmywarka szt 2 qn = 0,30
wc szt 10                     q  n = 1,30                      

         ∑qn = 6,12 l/s + 3,92 l/s c.w.u. = 10,04 l/s 

qn= (∑qn)0,336 = 6,120,336 = 1,8+1,6 (16 natr. wsp 1,0) = 3,4 l/sek



Dobór wodomierza qn= 3,40 l/s = 12,24 m3/h

Dobrano  wodomierz objętościowy Dn40 Q3=16m3/h VEGA-ALTAIR f-my Diehl, z pulsatorem i nakładką do 
zdalnego odczytu

Dobór przyłącza 
                         straty liniowe          4,65 m.s.w

                         straty miejscowe    1,39 m.s.w

                         straty na wodom    0,50 m.s.w.

                         straty na zaw. Anty.0,70 m.s.w.

Wymagane ciśnienie na hydrancie 20,0 m.s.w.

                wysokość geometrczna   7,20 m.s.w 

razem      34,44 m.s.w

ciśnienie dyspozycyjne dynamiczne (przy pobieraniu wody z istn. Hydrantu) = 21,0 m.s.w.

NaleŜy zastosować zestaw hydroforowy

wysokość podnoszenia zestawu hydroforowego = 35,0-20,0 = 15 m.s.w.

Dobrano zestaw na Q=12,24 m3/h.   ∆  h = 15 m.s.w.   

Przył ącze z rur PEHD  Dn90  SDR 17  v=3,4 m/s,  h=0,035 m m/m,  L=90,0m

Obliczenia ilo ści ścieków sanitarnych
natrysk/wanna szt 19 AWs = 19
umywalka szt 15 AWs = 7,5
zlewozmywak/zlew szt 11 AWs = 11
pisuar szt 2 AWs = 2
zmywarka szt 2 AWs = 2
kratki                szt 11 AWs = 11
wc szt 10       AW  s = 25              

∑AWs = 77,5
Ilość ścieków sanitarnych gs = 0,7 x √77,5= 6,16 l/s ścieki popłuczynowe z filtrów 17,5 l/sek
Dobrano przyłącze  PVC ø200 SDR34 ze spadkiem i=0,5% wypełnienie kanału 0,7

Ilość wód deszczowych

1. Miarodajne natęŜenie deszczu q=130l/s ha

2. Współczynnik spływu z określonych powierzchni wg PN-92/B-01707 

- dachy Ψ=0,9 -płaskie, F=0,1332 ha

- jezdnie i chodniki Ψ=0,6 -kostka betonowa,

- miejsca parkingowe Ψ=0,3 -płyty aŜurowe

Obliczenie ilości ścieków deszczowych:

 q1=0,1462 ha x 130 x 0,9  = 17,98 l/s      

 q2=0,1730 ha x 130 x 0,6  = 13,50 l/s 

  q3=0,0776 ha x 130 x 0,3  =  3,0 l/s 

Razem        = 34,48 l/sek

3. Rozdział wód deszczowych i retencja kanałowa

Sieć kanalizacji deszczowej  ø200 w ul. Makowej q = 16,5 l/sek + 4,5 l/sek = 21 l/sek

Istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej przy bud. Szkoły  ø200   q = 5,18 l/sek

Retencja kanałowa 60,2 m kanału ø315 + 3szt studnie  ø1000   qret = 8,30 l/sek

projektant mgr inŜ.Marcin Kłoczko


