
IS 00.02.06  .     PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE   
CPV – 45231300-8

1. ZAKRES WYKONANIA: 

Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody i odbioru ścieków wydanymi przez ZGK Kąty Wrocławskie 
dostawa wody do projektowanego obiektu odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej w100 w ul. 
Makowej.

2. MATERIAŁY
Przyłącze  projektuje się z  rur PEHD,  De 63, PE80, SDR 11 PN10  łączonych za pomocą kształtek 

elektrooporowych De63. Na załamaniach trasy  w  węzłach połączeniowych przewidziano kształtki, z rur 
PEHD 63, SDR 11 zgrzewane elektrooporowo. 

3. SPRZĘT
Prace rozładunkowe rur PEHD i innych wyrobów naleŜy wykonywać przy uŜyciu podnośnika widłowego.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury z PEHD

Transport rur z PEHD musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewoŜone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek naleŜy zwrócić uwagę, aby 
nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na 
całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie moŜe przekroczyć 1m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie lub zuŜyciem podnośnika 
widłowego.Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu 
(zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów. 
Wiązki moŜna składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2m wysokości w taki sposób, aby 
ramka okalająca wiązkę wyŜszą spoczywała na ramce wiązki niŜszej.
Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. 
Rozstaw podpór nie większy niŜ 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niŜ 7 warstw, lecz nie 
wyŜej niŜ 1,0m.
Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie.
Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PEHD nie wolno nakrywać w 
sposób uniemoŜliwiający swobodne przewietrzanie. Długotrwałe działanie promieni słonecznych moŜe w 
niewielkim stopniu obniŜyć odporność studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.

4.3. Inne wyroby
Armatura, kształtki i inne elementy budowanego przyłącza wodociągowego powinny być pakowane 

i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i 
korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów 
przed wpływami atmosferycznymi.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie 
większej niŜ 70% i temperaturze nie niŜszej niŜ  0C. Przechowywane wyroby naleŜy pozostawić w 
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to moŜliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT- ELEMENTY PODSTAWOWE
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu terenu naleŜy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 
opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 -Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

5.2. Prace instalacyjne 
Do celów socjalno-bytowych oraz technologii basenowej projektowanego budynku naleŜy wykonać 

przyłącze ø90 z PE100 od stniejącej sieci wodociągowej w110 w ul. Makowej na działce 35dr. Z uwagi na 
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brak danych w zasobach ZGK odnośnie rodzaju materiału  przed rozpoczęciem prac naleŜy dokonać 
odkrywki w miejscu włączenia i zweryfikować średnicę, materiał i głebokość posadowienia sieci 
wodociągowej. 
Wpięcie do istniejącej sieci naleŜy wykonać za pomocą trójnika DN100/80/100. Trójnik na sieci naleŜy 
połączyć z pozostałymi odcinkami za pomocą łączników kołnierzowo-rurowych DN100 np. f-my Universal. 
Za trójnikiem naleŜy zamontować zasuwę kołnierzową z Ŝeliwa sferoidalnego, bezdławikową, miękko 
uszczelniającą, emaliowaną lub epoksydowaną od wewnątrz i na zewnątrz, z obudową teleskopową. 
Trzpień zasuwy umieścić w skrzynce ulicznej duŜej. Skrzynkę naleŜy obetonować opaską min. 
0,7x0,7x0,3m. Łączenie elementów przyłącza wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego przez 
osobę o wymaganych kwalifikacjach. 
Przyłącze naleŜy wykonać z rur wodociągowych PEHD PN100 SDR17 Dy90 i układać ze spadkiem 0,4% w 
kierunku sieci. 
Skrzynki do zasuw duŜe, miejsce wpięcia i lokalizację zasuwy oznakować tabliczką umieszczoną na stałym 
elemencie terenu (np. ogrodzeniu, słupku) zgodnie z normą PN-86/B-0970.
Przyłącze naleŜy doprowadzić do budynku pływalni do pomieszczenia technicznego i tam na ścianie 
bocznej zamontować zestaw wodomierzowy składający się z wodomierza objętościowego Dn40 Q3=16m3/h 
VEGA-ALTAIR f-my Diehl, z pulsatorem i nakładką do zdalnego odczytu. Przed i za wodomierzem 
montować odpowiednie łaczniki i zasuwy odcinające kulowe DN65. NaleŜy teŜ zamontować zawór 
antyskaŜeniowy typ BA BM DN50 poprzedzony filtrem osadnikowym DN50. Przejście przez ścianę 
fundamentową wykonać w rurze ochronnej stalowej ocynkowanej ø125. Po wejściu do budynku na odcinku 
pionowym naleŜy przejść z rury PEHD Dy90 na rurę Dn65 ze stali nierdzewnej. 
Z uwagi na niskie ciśnienie wody w sieci wodociągowej wystąpiła konieczność zastosowania zestawu 
hydroforowego. Zestaw ten zlokalizowano w pomieszczeniu hydroforni. Dobrano zestaw na Q=12,24 m3/h. 
∆h = 15 m.s.w. W pomieszczeniu hydroforni za zestawem hydroforowym nastąpi podział instalacji na 
bytowo-gospodarczą oraz basenową. Na przewodzie wody basenowej naleŜy zamontować wodomierz 
odliczający objętościowy DN32 Q3 = 10m3/h, w celu opomiarowania faktycznego zuŜycia wody basenowej. 

5.3. Roboty ziemne. 
 Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 
-Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.-
Wykop pod rurociąg naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŜliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu 
w czasie opadów.
Przy wykonaniu wykopu naleŜy zapewnić stateczność ścian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego 
kształtu ścianom wykopu - przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie odeskowanie - przy 
wykopach o ścianach pionowych. Deskowanie to powinno być połączone z rozparciem ścian. Głębokość 
wykopu pod rurociąg określona jest w Dokumentacji Projektowej.
W razie potrzeby wykop trzeba odwodnić, aby zapewnić moŜność wykonania robót budowlanych na sucho.
W miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, w pobliŜu drzew, słupów, fundamentów 
istniejących budowli, roboty naleŜy wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego.
Przed ułoŜeniem rur na głębokości podanej w Dokumentacji Projektowej naleŜy wykonać podsypkę 
wyrównawczą piaskową o gr. 15cm,
Po ułoŜeniu rurociągu, po pomiarach geodezyjnych rurociągu oraz po pozytywnej próbie ciśnieniowej, 
płukaniu wodą i dezynfekcji chlorem moŜna przystąpić do zasypywania wykopu. Przyłącze  trzeba 
zasypywać do wysokości 30cm nad rurę, warstwami 10 centymetrowymi ubijanymi ręcznie lub przy uŜyciu 
lekkiego sprzętu mechanicznego, Ŝeby nie spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu. 
Trasę wodociągu naleŜy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200mm z 
zatopioną wkładką metalową, na wysokości 30cm nad grzbietem rury.
Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej 30cm dokonuje się gruntem rodzimym z jednoczesnym 
zagęszczaniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
mechanicznie cięŜkim sprzętem.

5.4. Monta Ŝ rur z tworzywa
Przed przystąpieniem do montaŜu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą 

być szczelne i nieuszkodzone.
-Połączenia odcinków rury i kształtek wykonane będą  metodą zgrzewania elektrooporowego.
Zarysowania na rurze nie mogą przekraczać 10% grubości jej ścianki. Owalizacja rur nie moŜe 
przekroczyć:
1,06 De dla rur w zwojach
1,02 De dla rur w odcinkach prostych
-Rur nie układać poniŜej temperatury 5 ºC i powyŜej 30 ºC. 
Ze względu na duŜy współczynnik rozszerzalności liniowej układanie rurociągu powinno być wykonywane w 
temperaturze w której będzie eksploatowany.
-Rury PP nie powinny mieć kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi. 
- Do protokołu naleŜy dołączyć protokoły wykonanych połączeń zgrzewanych. Wypływka na połączeniu 
zgrzewanym powinna mieć wymiar B= 0,68 do 1,0 e. Dopuszczalna odchyłka wynosi 0,1 B dla rur i 0,2 B 
dla kształtek. 
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Przewody wewnętrzne powinny być ułoŜone tak, aby było moŜliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby 
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody.
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzić prostopadle. 
Wewnątrz muru nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rur. Rury z tworzywanaleŜy przymocowywać do 
ścian hakami, uchwytami lub klamrami w odstępach zaleŜnych od średnicy rury.

5.5. Monta Ŝ zasuw i trójników.
Wpięcie do istniejącej sieci naleŜy wykonać wykonać za pomocą trójnika DN100/80/100. Trójnik na 

sieci naleŜy połączyć z pozostałymi odcinkami za pomocą łączników kołnierzowo-rurowych DN100 np. f-my 
Universal. Za trójnikiem naleŜy zamontować zasuwę kołnierzową z Ŝeliwa sferoidalnego, bezdławikową, 
miękko uszczelniającą, emaliowaną lub epoksydowaną od wewnątrz i na zewnątrz, z obudową 
teleskopową. Trzpień zasuwy umieścić w skrzynce ulicznej duŜej. Skrzynkę naleŜy obetonować opaską 
min. 0,7x0,7x0,3m. Łączenie elementów przyłącza wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego 
przez osobę o wymaganych kwalifikacjach. Skrzynki do zasuw duŜe, miejsce wpięcia i lokalizację zasuwy 
oznakować tabliczką umieszczoną na stałym elemencie terenu (np. ogrodzeniu, słupku) zgodnie z normą 
PN-86/B-0970.

5.6. Skrzy Ŝowania z istniej ącym uzbrojeniem
SkrzyŜowanie przyłącza wody z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naleŜy zabezpieczyć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami lub normami:
Przejście przyłącza przez mur naleŜy zabezpieczyć rurą ochronną.

5.7. Próby ci śnienia i uruchomienie przył ączy
 Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji naleŜy przeprowadzić płukanie wodą z sieci. Wodę z 
płukania odprowadzać do kanalizacji. Po przepłukaniu rurociągów naleŜy wprowadzić do wody 
wodociągowej podchloryn sodu o stęŜeniu 14,5 % w ilości zapewniającej stęŜenie chloru czynnego czyli  w 
ilości 30g/m3. Po dezynfekcji (48 h)  określić  ilość chloru pozostałego, nie powinno być go mniej  niŜ  0,5 
g/m3.  Na ilość pozostałą  obliczyć ilość potrzebnego do  dechloracji tiosiarczanu  sodowego  w ilości 3,5 kg 
na kaŜdy kg  chloru.  Po czasie 48 godzin sieć naleŜy przepłukać. Woda z pozostałym chlorem przed 
odprowadzeniem do kanalizacji powinna być neutralizowana za pomocą tiosiarczanu sodowego. 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzać na ciśnienie 1,0 MPa w oparciu o normę PN-B-10725: 1997.
Łuki , trójniki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby, natomiast proste odcinki 
przysypane i zagęszczone. Próba moŜe się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu. Temperatura 
wodociągu nie moŜe być wyŜsza niŜ 200C. Próbę szczelności naleŜy wykonać po całkowitym zakończeniu 
montaŜu poddając rurociąg podwyŜszonemu ciśnieniu przez czas wymagany przez normę. Po zakończeniu 
próby ciśnienie naleŜy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. Po próbie ciśnieniowej przewody trzeba 
przepłukać wodą i zdezynfekować chlorem.

5.8. Nadzór nad budow ą przył ączy.
Nadzór techniczny nad budową przyłączy i sieci sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powaŜniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniŜenia wartości uŜytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną 
przyłącza wody.

- całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
COBRTI  INSTAL zeszyt nr.7 - Instalacja wodociągowa

5.9. Wykopy- roboty ziemne.
Projektowany wodociąg układany będzie w wykopie otwartym. Przed rozpoczęciem robót ziemnych 

naleŜy wytyczyć w terenie trasę  projektowanego przyłącza wodociągowego i skontrolować jego przebieg 
względem osi układu drogowego. Roboty ziemne naleŜy prowadzić  sprzętem mechanicznym  a w pobliŜu 
uzbrojenia ręcznie. Odkopane uzbrojenie  naleŜy zabezpieczyć zgodnie  z wymogami  właściciela. 
Wodociąg  zaprojektowano  średnio na głębokości około 1,25 m pod terenem Rurociągi naleŜy układać na 
wyrównanej podsypce piaskowej gr.10cm o zagęszczeniu min. do 95% skali Proctora. 

5.10. Zasypka wykopów.
Po zmontowaniu rur, ich technicznym i geodezyjnym odbiorze naleŜy wykonać zasypkę wykopu. 

UŜyty materiał do wykonania zasypki wykopu na całej długości wodociągu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułoŜonego przewodu. Zasypkę naleŜy wykonać  piaskiem do wys. 50cm nad wierzch rury, 
zagęszczając warstwami 20cm. Pozostałą do zasypania część wykopu naleŜy zasypywać gruntem kat. I-II 
warstwami po 15-30cm z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczenie zasypki winno wynosić nie mniej 
niŜ 98% skali Proctora. Po zakończeniu kolejnych odcinków przyłącza, teren na którym prowadzone były 
roboty, naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego. Odbiór terenu od wykonawcy przez uŜytkownika winien 
być potwierdzony protokolarnie. 
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5.11. Odbudowa nawierzchni.
Odcinek przyłącza przebiegający w pasie ciągu pieszo jezdnego po jego zrealizowaniu wymaga 

odbudowy nawierzchni. Nawierzchnia wykonana jest z Polbruku. Prace naleŜy wykonywać zgodnie z 
projektem odbudowy nawierzchni zachowując wszystkie parametry nawierzchni i warstw podbudowy.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.“Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wykazanych tolerancji dały wyniki pozytywne.

7. OBMIAR ROBÓT
wg ogólnych wymagań dotyczących obmiaru robót  

opracował:  inŜ. Tomasz Kłoczko
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IS 00.02.07  .     PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ  
CPV 45332300-6

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montaŜowych koniecznych do wykonania następujących przyłączy sanitarnych związanych z inwestycją 
pod nazwą  

„Budowa krytej pływalni z ł ącznikiem przy szkole podstawowej nr.1 
ul. 1 Maja 59  55-080 K ąty Wrocławskie”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

przyłącza kanalizacji sanitarnej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.

II.   PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ  

1. ZAKRES WYKONANIA:
Ścieki bytowo-gospodarcze wraz ze ściekami basenowymi naleŜy odprowadzić do sieci kanalizacji 

sanitarnej PCV De200 w ul. Makowej dz. 92/2dr poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną posadowioną na 
działce 92/2dr przechodząc przez działkę 35dr. 
Cały odcinek nowobudowanej kanalizacji sanitarnej przechodzi przez działki będące we władaniu Gminy 
Kąty Wrocławskie. 

2. MATERIAŁY 
Przyłącze kanalizacyjne wykonać z  rur PVC ø160 SDR34 SN 8.  Studnie rewizyjne z rury 

karbowanej PE na rurze teleskopowej, właz Ŝeliwny B125 .
Podłączenia deszczowe wykonać z  rur PVC ø160 SDR34. Po trasie projektuje się studnie połaczeniowo-
rewizyjne ø425 z PE z rurą wznoszącą karbowaną, właz Ŝeliwne na urządzeniu teleskopowym.  

3. SPRZĘT
Prace rozładunkowe rur z PVC i innych wyrobów naleŜy wykonywać przy uŜyciu podnośnika widłowego.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury z PVC

Transport rur z PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewoŜone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek naleŜy zwrócić uwagę, aby 
nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na 
całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie moŜe przekroczyć 1m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie lub z uŜyciem 
podnośnika widłowego.Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym 
materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane 
tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania 
musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki moŜna składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2m wysokości w taki sposób, aby 
ramka okalająca wiązkę wyŜszą spoczywała na ramce wiązki niŜszej.
Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. 
Rozstaw podpór nie większy niŜ 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niŜ 7 warstw, lecz nie 
wyŜej niŜ 1,0m.
Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny znajdować się 
na spodzie.
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Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PP, PVC nie wolno nakrywać w 
sposób uniemoŜliwiający swobodne przewietrzanie. 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych moŜe w niewielkim stopniu obniŜyć odporność studzienek na 
uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.

4.2. Pozostałe elementy instalacji kanalizacyjnej
Wszystkie kształtki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny być pakowane i 

transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i 
korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów 
przed wpływami atmosferycznymi. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych o temperaturze nie niŜszej niŜ 0 0C. Przechowywane wyroby naleŜy pozostawić w oryginalnych 
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to moŜliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Wyroby z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT -ELEMENTY PODSTAWOWE
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 
Po przejęciu terenu naleŜy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 
opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

5.2. Prace instalacyjne 
Wszystkie instalacje kanalizacyjne naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

wymogami normy PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze.
Nowoprojektowane przyłącze wykonać z rur kanalizacyjnych litych PVC SN8 De200 ze spadkiem 1,0 i 0,5 
% w kierunku sieci. Po trasie całego przyłącza znajdują się nowoprojektowane studnie rewizyjne włazowe 
betonowe o średnicy 1000mm zakończone włazem Ŝeliwnym klasy D400. 
Odcinki przyłaczy bezpośrednio do budynku wykonać z rur kanalizacyjnych litych PVC SN8 De160 ze 
spadkiem 1,5% w kierunku studni lub trójnika.  
Przyłącza naleŜy wprowadzić do budynku przechodząc w rurze ochronnej Dn225 PVC pod ławą 
fundamentową. 
Ścieki pochodzące z odprowadzenia wód basenowych nie przekraczają wskazanych w wydanych 
warunkach wskaźników zanieczyszczeń i tym samym nie wymagają stosowania dodatkowych urządzeń 
podczyszczających. W tym przypadku naleŜy raz na kwartał dokonać analizy próbek ścieków. Miejsce 
poboru próbek – studnia połączeniowa oznaczona na planie jako S5. Ścieki basenowe odprowadzane są 
do przyłaczy sanitarnych odrębnym kanałem. 
Do pomiaru odprowadzanych ścieków technologicznych naleŜy zastosować przepływomierz 
elektromagnetyczny np. MAGFLO 5100W zlokalizowany w zewnętrznej specjalnej studzience betonowej o 
średnicy 1000mm zapewniającej swobodny dostęp dla słuŜb eksploatacyjnych. Studnia oznaczona na 
planie jako SP.  Przepływomierz składa się z czujnika przepływu MAG 5100W DN125 montowany na rurze 
DY140 w studni oraz przetwornika sygnału MAG 6000, N=230V umoŜliwiający dołoŜenie dodatkowego 
modułu komunikacji. Na Ŝyczenie ZGK przetwornik umieścić naleŜy na ścianie w pomieszczeniu 
technicznym nad zestawem wodomierzowym. Długość przewodu ok. 40m. 
Dobór przepływomierza
wg danych producenta dla doboru naleŜy zastosować wzór: 
Dn = √1273,24xQ(l/sek) / V = √1273,24x17,5 / 2 = 106mm
Dobrano najbliŜszy temu wymiarowi czujnik DN125, DY140
Rzeczywista prędkość V= 1273,24x17,5/1252 = 22282/15625 = 1,43 m/sek
Dobrano czujnik o średnicy DN125, średnica zewnętrzna DY140, kołnierze stalowe o średnicy 250mm, z 
wykładziną guma twarda NBR w wersji rozłacznej z przetwornikiem. 
ZawęŜenie średnicy czujnika w stosunku do kanału dolotowego jest konieczne w celu poprawienia 
właściwości pomiarowych. Połączenie czujnika z kanalizacją sanitarną wykonać naleŜy z rur zgrzewanych 
doczołowo PE100 SDR17 DY140/DN125 z zastosowaniem kształtek kołnierzowych przy czujniku. 

5.3. Monta Ŝ rur z PVC
Rury układać na podsypce z piasku gr. 0,15m. z odpowiednimi spadkami w kierunku projektowanej 

sieci. Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać przez zastosowanie króćców dostudziennych.  Rury 
zasypać zgodnie z obowiązującymi normami (PN-91/1-10729, PN-92/B-10727, PN-92/B-10735). 
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5.4. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 

-Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.- Wykop pod rurociąg naleŜy rozpocząć od najniŜszego 
punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przy 
wykonaniu wykopu naleŜy zapewnić stateczność ścian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego kształtu 
ścianom wykopu - przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie odeskowanie - przy wykopach 
o ścianach pionowych. Deskowanie to powinno być połączone z rozparciem ścian. Głębokość wykopu pod 
rurociąg określona jest w Dokumentacji Projektowej. W razie potrzeby wykop trzeba odwodnić, aby 
zapewnić moŜność wykonania robót budowlanych na sucho.  Przed ułoŜeniem rur na głębokości podanej w 
Dokumentacji Projektowej naleŜy wykonać podsypkę wyrównawczą piaskową o gr. 15cm, Po ułoŜeniu 
rurociągu, po pomiarach geodezyjnych rurociągu oraz po pozytywnej próbie ciśnieniowej, płukaniu wodą i 
dezynfekcji chlorem moŜna przystąpić do zasypywania wykopu do wysokości 30cm nad rurę, warstwami 10 
centymetrowymi ubijanymi ręcznie lub przy uŜyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, Ŝeby nie spowodować 
uszkodzenia ułoŜonego przewodu. Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej 30cm dokonuje się 
gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Materiał 
zasypu powinien być zagęszczony mechanicznie.

III. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
wg ogólnych wymagań B00 00.00

IV. OBMIAR ROBÓT
wg ogólnych wymagań B00 00.00

opracował inŜ. Tomasz Kłoczko
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IS 00.02.08  .     PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
CPV 45332300-6

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montaŜowych koniecznych do wykonania następujących przyłączy sanitarnych związanych z inwestycją 
pod nazwą  

„Budowa krytej pływalni z ł ącznikiem przy szkole podstawowej nr.1 
ul. 1 Maja 59  55-080 K ąty Wrocławskie”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

przyłącza kanalizacji deszczowej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.

II.   PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
1. ZAKRES WYKONANIA:

Zgodnie ze stanem istniejącym odbiór wód deszczowych z istniejącego obiektu odbywa się do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej ø 200 w ul. Makowej porzez  wyprowadzony jest na teren działki 
inwestora przykanalik  PVC ø 200. Na naroŜniku budynku szkoły istnieją dwie studnie i kanał  ø 200 
odprowadzające wodę deszczową do ul. Kwiatowej. 
Całość kanalizacji deszczowej podzielono na dwa układy. Pierwszy odprowadza wody opadowe z dachów 
projektowanego obiektu, drugi układ odprowadza wody opadowe z parkingów i dróg. 

2. MATERIAŁY 
Przyłącza wykonać z  rur PVC ø160, ø200, ø315 SN8. Studnie betonowe szczelne  ø 1000 z 

prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45, z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi do 
montaŜu rur kanalizacyjnych z fabrycznie osadzonymi stopniami. Studnie z osadnikiem głębokości min. 
0,5m łączone są na uszczelki gumowe, wyposaŜone we włazy Ŝeliwne dwu lub czterootworowe bez 
zamknięć śrubowych wg PN-EN 124:200. Wpusty uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych 
klasy C35/45 DN500, z fabrycznie wykonanym przejściem szczelnym do montaŜu rur.

3. SPRZĘT
Prace rozładunkowe rur z PVC i innych wyrobów naleŜy wykonywać przy uŜyciu podnośnika widłowego.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury z PVC

Transport rur z PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewoŜone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek naleŜy zwrócić uwagę, aby 
nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na 
całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie moŜe przekroczyć 1m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie lub z uŜyciem 
podnośnika widłowego.Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym 
materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane 
tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania 
musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki moŜna składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2m wysokości w taki sposób, aby 
ramka okalająca wiązkę wyŜszą spoczywała na ramce wiązki niŜszej.
Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. 
Rozstaw podpór nie większy niŜ 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niŜ 7 warstw, lecz nie 
wyŜej niŜ 1,0m.
Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny znajdować się 
na spodzie.
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Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PP, PVC nie wolno nakrywać w 
sposób uniemoŜliwiający swobodne przewietrzanie. 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych moŜe w niewielkim stopniu obniŜyć odporność studzienek na 
uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.

4.2. Pozostałe elementy instalacji kanalizacyjnej
Wszystkie kształtki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny być pakowane i 

transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i 
korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów 
przed wpływami atmosferycznymi. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych o temperaturze nie niŜszej niŜ 0 0C. Przechowywane wyroby naleŜy pozostawić w oryginalnych 
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to moŜliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Wyroby z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT -ELEMENTY PODSTAWOWE
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 
Po przejęciu terenu naleŜy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 
opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

5.2. Prace instalacyjne 
Wody opadowe z projektowanego budynku naleŜy odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej w ul. Makowej oraz do istniejącego kanału ø 200 przy szkole. 
Wody opadowe z części hali i łącznika naleŜy włączyć poprzez nowoprojektowaną studzienkę na istniejącej 
kanalizacji deszczowej  ø 200 biegnącej równolegle do ul. 1 Maja na dz. nr 3/3.
Wody z pozostałej części dachu pływalni oraz dróg i parkingów w celu ograniczenia chwilowego odpływu 
naleŜy odprowadzić rurociągiem min.  ø 315 i włączyć do istniejącej studzienki na dz. nr 2 AM-- 6 o 
rzędnych 136,85/135,60 przy ul. Makowej oznaczonej jako D1. 
Wody opadowe czyste naleŜy odprowadzić bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, wody z parkingu i dróg 
odprowadzić do kanalizacji po ich oczyszczeniu w osadniku i separatorze. Na przepływ 15 l/sek. dobrano 
separator koalescencyjny z osadnikiem typ ESK-H15/1500, NS=15l/sek, osadnik o poj. 1500l, średnica 
wewn. 2000mm. W celu wyrównania do projektowanego terenu naleŜy dodatkowo zamontować nad 
osadnikiem  ø 2000 L=250mm i wkład dystansowy L=70mm. 
Z uwagi na niewystarczającą przepustowość istniejących sieci zaprojektowano system retencji kanałowej 
polegający na zwiększeniu średnicy głównego odcinka przyłącza (od studni D2 do D10) do średnicy  ø 315. 
Dzięki temu uzyskano chwilowy przepływ zmniejszony o 50% czyli 8 l/sek.  W studni oznaczonej na planie 
jako D2 naleŜy zamontować regulator przepływu f-my Ecol Unicon. 
Wszystkie przyłącza deszczowe zaprojektowano z rur PVC litych SN8  ø 160 , ø 200,  ø 315 łączonych na 
uszczelki i posiadających atest. Rurociągi układać na podsypce gr. min. 10cm ze spadkiem w kierunku sieci 
wynoszący 0,5% i 0,8%. 
Zaprojektowano studnie betonowe szczelne  ø 1000 z prefabrykowanych elementów betonowych kl. 
C35/45, z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi do montaŜu rur kanalizacyjnych z fabrycznie 
osadzonymi stopniami. Studnie z osadnikiem głębokości min. 0,5m łączone są na uszczelki gumowe, 
wyposaŜone we włazy Ŝeliwne dwu lub czterootworowe bez zamknięć śrubowych wg PN-EN 124:200. 
Dodatkowo ściany i dno studni naleŜy zaizolować od zewnątrz izolacją powłokową z Bitizolu R+2P. 
Zaprojektowano 5szt wpustów deszczowych zlokalizowanych na parkingu i drogach dojazdowych. Wpusty 
wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych klasy C35/45 DN500, z fabrycznie wykonanym 
przejściem szczelnym do montaŜu rur. Wpusty naleŜy zaizolować podobnie jak studnie.
Dachy hali basenowej i łącznika szkoły są płaskie i będą odwadniane systemem kanalizacji wewnętrznej 
podciśnieniowej, jedynie daszki nad wejściami są odwadniane grawitacyjnie. 
 Na rurach spustowych projektowanych rynien na wys. 1m od terenu naleŜy zamontować rewizję z 
osadnikiem ø110 PVC. 

5.3. Monta Ŝ rur z PVC
Rury układać na podsypce z piasku gr. 0,15m. z odpowiednimi spadkami w kierunku projektowanej 

sieci. Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać przez zastosowanie króćców dostudziennych.  Rury 
zasypać zgodnie z obowiązującymi normami (PN-91/1-10729, PN-92/B-10727, PN-92/B-10735). 

5.4. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 

-Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.- Wykop pod rurociąg naleŜy rozpocząć od najniŜszego 
punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przy 
wykonaniu wykopu naleŜy zapewnić stateczność ścian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego kształtu 
ścianom wykopu - przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie odeskowanie - przy wykopach 
o ścianach pionowych. Deskowanie to powinno być połączone z rozparciem ścian. Głębokość wykopu pod 
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rurociąg określona jest w Dokumentacji Projektowej. W razie potrzeby wykop trzeba odwodnić, aby 
zapewnić moŜność wykonania robót budowlanych na sucho.  Przed ułoŜeniem rur na głębokości podanej w 
Dokumentacji Projektowej naleŜy wykonać podsypkę wyrównawczą piaskową o gr. 15cm, Po ułoŜeniu 
rurociągu, po pomiarach geodezyjnych rurociągu oraz po pozytywnej próbie ciśnieniowej, płukaniu wodą i 
dezynfekcji chlorem moŜna przystąpić do zasypywania wykopu do wysokości 30cm nad rurę, warstwami 10 
centymetrowymi ubijanymi ręcznie lub przy uŜyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, Ŝeby nie spowodować 
uszkodzenia ułoŜonego przewodu. Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej 30cm dokonuje się 
gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Materiał 
zasypu powinien być zagęszczony mechanicznie.

III. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
wg ogólnych wymagań B00 00.00

IV. OBMIAR ROBÓT
wg ogólnych wymagań B00 00.00

opracował inŜ. Tomasz Kłoczko
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