elewacje

Dane techniczne ptyt Kronoplan Color

Parametr Jednostka

Warto$¢ zadana

Tolerancja grubosci mm EN 438/2-5 0,40 (dla 5-7 mm) - -
0,50 (dla 8-11 mm) - -
Gestosc g/cm? EN ISO 1183-1:2004 1,35 1.4 1.4
Odpornos¢ na $cieranie liczba EN 438/2-10 min. 3 4 4
Wytrzymato$¢ na zginanie MPa EN ISO 178:2003 80 220 (wzdtuz) 212
184 (w poprzek) 167
Wytrzymato$¢ na rozciagganie MPa EN ISO 527-2:1996 60 187 (wzdtuz) 156
111 (w poprzek) 104
Modut elastycznosci MPa EN 1SO 178:2003 9000 16.000 (wzdtuz 13.000) -
11.000 (w poprzek 10.000) -
Wytrzymato$¢ na udarnosé kJ/m? DIN 53453 - 18 (wzdtuz) 15
13 (w poprzek) 1
Odporno$¢ na uderzenie
U Duza kula mm EN 438/2-21 1800/ 6 mm 1800 1800
. Srednica wgniecenia mm max. 10 3 3
QOdpornos¢ na wyrywanie N/mm? EN 320 - 417 409
Nasigkanie wodg w temperaturze 20 °C
. 24 h % DIN 53495 - 0,3 0,5
. 100 h % - 1,1 1,6
. 500 h % - 3,2 3,7
Stabilno$¢ wymiaru w podwyzszonej % EN 438/2-17 0,3 max.0,16 0,013 (wzdtuz) 0,02
temperaturze 0,6 max. 0,21 0,026 (poprzek) 0,026
Przewodnos¢ cieplna W/mK DIN 52612 0,2076
Wskaznik rozszerzalnosci cieplnej ppm/K DIN 52328 - 93,83 (po grubosci) 92,5
- 8,48 (wzdtuz) 9,4
- 20,64 (w poprzek) 23,88
QOdpornos$¢ na promieniowanie UV skala szaroéci DIN 20105-A02 - 5] 5
skala szarosci EN 438/2-28 3/1500 Std min. 4 min. 4
Odpor. na dziatanie kwasnych deszczy - DIN 50018 - Nie wykazuje zmian -
Odporno$¢ na zaplamienia* stopien EN 438/2-26 5/4. 5/5. 5/5.
Klasa palnosci klasa DIN 4102 - B2 B1
EN 13501-1 - D-s1,d0 B-s2,d0

Tab. Parametry techniczne ptyt elewacyjnych.

* - nie dotyczy ptyt Kronoplan Color
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informacje techniczne

Zasady montazu ptyt elewacyjnych

Przed i przy montazu nalezy przestrzegac¢ kilku zasad,
wymienionych ponizej.

Ptyty Kronoplan Color moga by¢ mocowane do
konstrukcji nosnych z metalu (aluminium, stal
ocynkowana) lub drewna.

Ptyty mozna mocowac¢ do konstrukcji nosnej

za pomoca nitow, srub/wkretéw elewacyjnych,
systemow klejowych lub klamer przymocowanych
do tylnej strony (mocowanie mechaniczne
niewidoczne). Wszystkie potgczenia paneli

z innymi elementami i podtozem powinny by¢
wykonane w sposob pewny.

Elementy mocujgce musza by¢ umieszczone tak,
aby ptyta mogta sie porusza¢ (odpowiedni uktad
otwordw statych i przesuwnych).

Montaz plyty nalezy zawsze rozpocza¢ od jej
Srodka.

Podczas montazu i faczenia paneli elewacyjnych
wszystkie elementy powinny by¢ mocowane
z zachowaniem jednego kierunku wtokien.

teb elementu mocujgcego musi mie¢ taka
wielkos¢, aby otwor w ptycie byt zawsze zakryty.
Element mocujgcy punktu przesuwnego musi by¢
umieszczony tak, aby ptyta mogta sie poruszac.

Elementy mocujgce powinny posiadac ten sam
kolor co ptyta lub zosta¢ zakryte kotpakiem
dopasowanym kolorystycznie.

Nity nalezy wktadaé za pomocg nasadek
przegubowych.

Ustalony odstep tba nitu powinien umozliwia¢
ruch elementéw w wywierconym otworze
(luz +0,3 mm).

Dobra praktyka, gwarantujaca estetyczne
mocowanie, jest precyzyjne nawiercanie wstepne,
z dokfadnoscig co do milimetra.

Srodek otworu w konstrukcji wsporczej musi
pokrywac sie ze srodkiem otworu w ptycie. Otwory
nalezy wierci¢ przy uzyciu tulei centrujgce;.

W celu lepszej wspdipracy mozna w miejscach
faczen stosowac profile gumowe z elastycznego
EPDM.

Srub nie wolno dociskaé zbyt duzym

momentem. Ptyty HPL uzyte na elewacje nie
moga by¢ montowane ,nha docisk”, gdyz moze

to spowodowac nieréwnomierng wspotprace

z podkonstrukcjg i doprowadzi¢ do zerwania nitow
lub $rub.

Nie uzywa¢ $rub z wpuszczanym tbem!

lll'llllll%DDﬁDDD

Podktadki dystansujgce nalezy montowag tylko
w razie koniecznosci.

Zadna z formatek nie moze byé mocowana
jednoczesdnie do dwdch réznych profili
podkonstrukgciji, przytwierdzonych jeden nad
drugim z przerwa dylatacyjng, gdyz ptyty
okfadzinowe musza mie¢ mozliwo$¢ wykonywania
takich samych ruchéw.

Montaz ptyt powinien by¢ wykonany przez
wykwalifikowane ekipy monterskie.

Dla nitéw zalecana srednica otworu w ptycie
fasadowej dla punktu statego wynosi: @ 5,1 mm,
a dla punktu przesuwnego: min. 1,5 raza wieksza
od érednicy punktu statego. Srednica otworu

w konstrukcji: @ 5,1 mm. Dla $rub torx zalecane
Srednice dla punktéw ruchomych: @ 8 mm, dla
punktéw statych: @ 5,7 mm.

Nalezy uwzgledni¢ rozszerzalnosc¢ liniowg

w kierunku poprzecznym i wzdtuznym przy
doborze szczeliny miedzy kolejnymi formatkami
przy zatozeniu, ze wymiar materiatu moze

ulec zwigkszeniu o ok. 2,5 mm na 1 m biezacy
oktadziny.

Wymiary uzytych profili uzaleznione sg od
grubosci ptyt (6, 8, 10 mm lub wiecej).

Montaz oktadziny z ptyt Kronoplan Color nalezy
wykonywaé zapewniajac statg wentylacje z obu
stron materiatu elewacyjnego.

Zalecany odstep wentylacyjny miedzy
termoizolacjg a ptytg powinien wynosic¢
min. 20 mm. Brak odstepu miedzy ptyta
a konstrukcjg nosna i termoizolacjg moze
spowodowac kondensacje pary wodnej

i deformacje materiatowg piyt.

Nalezy stosowac jedynie profile aluminiowe lub
stalowe ocynkowane z uwagi na zwigkszong
odporno$c¢ na korozje i trwato$¢. W przypadku
innego materiatu podkonstrukcji nalezy zadbac¢
o odpowiednie jego zabezpieczenie przed
czynnikami atmosferycznymi.

Przy doborze facznikdw musi zosta¢ uwzglednione
parcie wiatru dziatajace na catg konstrukcje
elewaciji, jak i obowigzujgce uregulowania prawne.

Statecznosé i trwatosé konstrukcji oraz jej
zakotwienia nalezy wykaza¢ niezaleznie od
atestow, ktore posiadaja ptyty oktadzinowe.
Prawidtowe rozmieszczenie tacznikéw na
powierzchni ptyty powinno by¢ wyliczone na
podstawie danych montazowych dla laminatow
wysokocisnieniowych.
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Giecie ptyt

Standardowe plyty Kronoplan Color mozna giaé
wyfgcznie w systemie mechanicznym widocznym, bez
przygotowania wstepnego. Umozliwiajg to wiasciwosci
fizykochemiczne ptyt. Minimalny promien R =2 m.

Rys. Giecie ptyt elewacyjnych.
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Montaz widoczny
Mechaniczny

Rozszerzalnos$é piyt

Ptyty Kronoplan Color z uwagi na swdj materiat
bazowy zachowuja sie w zmiennych warunkach
klimatycznych tak jak drewno, czyli rozszerzajg sie
pochtaniajgc wilgoc¢ i kurczg w suchym powietrzu
wydalajac wilgo¢.

Biorac pod rozwage wspomniane wtasciwosci, podczas
montazu nalezy koniecznie zachowac¢ odpowiedni luz
kompensacyjny (szczeliny dylatacyjne miedzy ptytami
8-10 mm), zapewniajgcy mozliwo$¢ rownomiernego
rozszerzania sie ptyt. W tym celu nalezy wykonaé
jeden staty punkt. Pozostate punkty mocowania
powinny by¢ punktami przesuwnymi.

Punkt staty / Punkt przesuwny

Wykonanie punktu statego gwarantuje zawsze réwne
licowanie ptyt w kierunku wzdtuznym i poprzecznym.

Dla nitéw zalecana srednica otworu w ptycie fasadowe;j
dla punktu statego wynosi @ 5,1 mm, a dla punktu
przesuwnego jest minimum 1,5 raza wigksza od
Srednicy punktu statego.

Srednica otworu w konstrukgji: @ 5,1 mm.

Dla srub Torx zalecane s$rednice dla punktow
ruchomych to @ 8 mm, dla punktéw statych & 5,7 mm.

@ Punkt staty

profil aluminiowy

nit

O Punkt przesuwny

profil aluminiowy

Rys. Punkt staty i punkt przesuwny.



Rozktad otworéw montazowych

Montaz jednoprzestowy

Ponizej proponowane odlegto$ci mocowan dla
montazu jednoprzestowego paneli elewacyjnych.

Grubo$é [mm] maks. D1 [mm] maks. D2[mm] a[mm] b [mm]
6 400 400  20-40 20

8 550 500  20-50 20

10 700 600  20-60 20

Tab. Rozktad tgcznikéw - montaz jednoprzestowy.

a, D1 a

Rys. Rozktad otworéw z zaznaczonym punktem statym.

Montaz wieloprzestowy

W przypadku wieloprzestowego mocowania ptyt,
zaleca sig rozmieszczenie otworéw montazowych
zamieszczone w tabeli ponizej.

elewacje

Wielkos¢ paneli montazowych

Zalecana sie nie przekraczanie powierzchni formatki
elewacyjnej powyzej 4 m?, przy czym maksymalna
dopuszczalna dtugos¢ boku nie powinna przekraczac
3050 mm.

Elementy mocujace

Wkret elewacyjny z Torx 20

Zastosowanie do montazu ptyt HPL, do drewnianych
elementéw nosnych. Materiat to austenityczna stal
nierdzewna, z kolorystyczng powtokga malowang
proszkowo.

Sruba mocujaca bez podktadki ze stali nierdzewnej,
gwint pojedynczy lub podwajny.

Nr materiatu 1,4301
Srednica @ d2 [mm] 12
Srednica @ d1 [mm] 5,2
Dtugos$¢ L [mm] 24
Koricéwka wkretaka TORX T20W
Skok $ruby P [mm] 2,2

Grubo$¢ [mm] maks. D1 [mm] maks. D2[mm] a[mm] b [mm]
6 550 400 20-60 20-50
8 700 500 20-80 20-60

10 800 600 20-100  20-80

Tab. Rozktad tgcznikéw - montaz wieloprzestowy.

a DI DI _, Dl DI

Rys. Rozktad otworéw z zaznaczonym punktem statym.

Przyjmuje sie ogolnie, ze odstep tagcznikéw od
krawedzi ptyty powinien wynosi¢ maksymalnie
10-krotnos¢ grubosci ptyty, a minimalnie 20 mm.

Dla ptyt umieszczonych w poblizu narozy budynku
odlegtos¢ miedzy tgcznikami powinna by¢ mniejsza niz
w centralnej czesci (uwzgledniajgc sity ssgce wiatru).

Tab. Dane techniczne $rub montazowych Torx.

d2

TORX20

2,5 mm

=)

35 mm

3,1 mm

d1

Rys. Sruba montazowa Torx - budowa i wymiary.
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