BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z +tACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3, 40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

SST - B- 05.00.00

POKRYCIE DACHU i OBROBKI BLACHARSKIE
kod CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachu wraz z obrébkami blacharskimi budynku

BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi:
Dach nad halg basenowg
¢ montaz blachy trapezowej T60 gr 1mm, blacha spetniajaca wymagania odpornosci
korozyjnej C4
¢ paroizolacja
¢ wetna mineralna gr. 30cm
¢ membrana hydroizolacyjna PCW

- montaz rynien i rur spustowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 1.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano ST — B
00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST— B 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3
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3.2 Sprzet do wykonania roboét

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, ktére powinny
odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST— B 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 4.

4.2 Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét pokryciowych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podanow ST-B 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.1 Blacha trapezowa

Blacha trapezowa konstrukcyjna, ttoczona, stalowa, ocynkowana, o wysokich wymaganiach
antykorozyjnych dla srodowiska agresywnego - C4. Parametry konstrukcyjne wg projektu
konstrukgciji.

5.2 Utozenie izolacji termicznej i przeciwwodnej.

LACZNIKI MECHANICZNE

Laczenie ptyt dachowych z podtozem ze stalowej blachy trapezowej nalezy wykonac
uzywajac tacznikow z tworzywa sztucznego np. nylonowych, z poduszka powietrzna,
potaczeniem teleskopowym z wkretem samogwintujgcym wykonanym ze stali nierdzewne;j.
Poduszka powietrzna ogranicza powstawanie mostkéw termicznych.

Potaczenie teleskopowe umozliwia elastyczng prace pokrycia dachowego przy
bezposrednim obcigzeniu. Laczniki przechodzace przez blache powinny byé wyposazone w
Sruby samogwintujace (rys. 14). Zamocowanie warstwy termoizolacyjnej przy zastosowaniu
tacznikbw mechanicznych powinno by¢ wykonane przez pierwsza warstwe papy.

MASY KLEJOWE

Potaczenie spodnich ptyt dachowych wetny z podtozem betonowym lub blachg mozna
wykona¢ metoda na zimno, uzywajgc mas klejowych wykonanych na bazie bitumitu,
dyspersji akrylowej lub kauczuku oraz metoda na goraco przy zastosowaniu lepiku
bitumicznego bez wypetniaczy. Prawidtowo wykonane potgczenie podtoza ze stalowej blachy
trapezowej z ptytg dachowa uzyskuje sie tylko wéwczas, kiedy masa klejowa naktadana jest
bezposrednio na ptyty a nie blache (stygniecie lepiku).

Minimalna liczba zamocowan dla formatu ptyty 1800x1200 ilo$¢ punktéw zamocowania na
ptyte — 14 szt.

Ptyty dachowe taczy sie z podtozem za pomoca tacznikéw mechanicznych, mas klejacych
lub obcigza sie ptyty dachowe utozone swobodnie na paraizolacji np. zwirem, bloczkami
betonowymi.

Podtoze betonowe

Ptyty dachowe taczy sie z podtozem betonowym przy zastosowaniu tgcznikow
mechanicznych, mas klejacych lub obcigza ptyty dachowe utozone swobodnie na
paroizolacji, nie przytwierdzonej do podtoza dachu (rys. 19).

Podtoze z blachy trapezowe;j

taczenie ptyt dachowychz podtozem ze stalowej blachy trapezowej wykonuje sie przy
zastosowaniu tacznikbw mechanicznych, mas klejacych lub obcigza ptyty dachowe utozone
swobodnie na paraizolacji nie przytwierdzonej do podtoza dachu
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5.3 Montaz wpustow dachowych

Whpusty winny by¢ szczelnie potgczone z pokryciem dachowym. Wpusty winny posiadaé
gietkie, trwate i obszerne fartuchy z folii izolacyjnej szerokosci minimum 12 cm. Nie wolno
trwale, na sztywno, taczy¢ wpustow z ptytg dachowa. Fartuchy winny by¢ taczone (klejone) z
izolacjq paroszczelng i pokryciem. Aby uniemozliwi¢ tworzenie wzgdérkow przy taczeniu
zaktadow nalezy w ptycie nosnej lub izolacji cieplnej wykonywac¢ wyciecia (obnizenia).
Najkorzystniej jest montowac¢ wpusty dwucztonowe rozsuwane pionowo, ktére pozwalajg na
doktadne dopasowanie potozenia elementu w stosunku do grubosci ocieplenia. Odlegtosc
miedzy wpustami nie powinna by¢ wieksza niz 25 m. Dopuszcza sie wieksze odlegtosci
miedzy wpustami, gdy piony deszczowe znajdujq sie od siebie w wiekszej odlegtosci niz 25
m (warunkowane przyjecie odpowiedniej wielkosci koryt dachowych o przekroju i spadku
obliczonym hydraulicznie). Piony deszczowe (rury spustowe) mozna podtgczy¢ do
przewodéw odptywowych instalacji kanalizacji deszczowej lub ogéinosptawnej. Srednica
pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci. Piony zewnetrzne nalezy w dolnej ich
czesci, do wysokosci 2metry nad terenem, wykonywac z rur zeliwnych kielichowych.
Srednice pionu nalezy przyjmowag, w zaleznosci od powierzchni odwadnianej wedtug
normy. Odlegtos$ci miedzy pionami nie powinny przekracza¢ 25 metréw. Projektowanie
wiekszych odlegtosci miedzy pionami uwarunkowane jest przyjeciem odpowiedniej wielkosci
koryt dachowych o przekroju i spadku obliczonym hydraulicznie.

W celu bezpieczenstwa nalezy wykonac¢ w attyce awaryjne otwory przelewowe na wysokosci
max. 20 cm nad osig odwodnienia.

5.4 Obroébki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie mona wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
mniejszej niz—15° C.

Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow pionowych i poziomych dachu w taki sposob, aby nastapit szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Wymagania wg normy PN-61/B-10245

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST— B 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegdélnych warstw polega na biezacym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikaciji .

7. Obmiar robot

7.1 Jednostka obmiarowa jest:

- dla krycia dachu papami termozgrzewalnymi — 1 m2 pokrytej powierzchni dachu

- dla obrébek blacharskich — 1 m2.

- dla rynien i rur spustowych — 1 mb.

7.2 llos¢ robot

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.

8.0dbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST— B 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
8. Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Wykonanie poszczegoinych
warstw dachu jako roboty zanikajace wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostep jest niemozliwy
lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot,
po deszczu.

Odbidr polega na sprawdzeniu:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéw,
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- doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Odbiér obrobek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do konstrukcji stropu, $cian i komindw itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdow;

- sprawdzenie szczelnosci potaczen wpustow

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST— B 00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.2. Pokrycie dachu

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 dachu z wykonaniem warstwy wierzchniej i poszczegdinych
warstw termo — i paroizolacyjnych, ktéra obejmuije::

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie warstw dachu;

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny
mineralnej.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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