
działka nr  71 dr  w Małkowicach 
AM-1  Obręb Małkowice,Obszar Kąty Wrocławskie  wiejski 
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Inwestor

Jednostka 
projektowa

Nazwa 
i adres

Tytuł 
rysunku

Projektant

Skala
             1:50

      mgr inż. 
               Marek Jakób

Nr uprawnień bud.
17/96UW

Podpis

Data
 marzec   2017

Nr rysunku

pobocze  utwardzone 
mieszanka0/31,5

75

5
10

400

Jak  na PZ

warstwa ścieralna AC11S35/50 o gr 5 cm
Skropienie międzywarstwowe w ilości 
do 0,7-1,0 kg/m²  asfaltu pozostającego

Podbudowa  - istniejąca
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zmiennie

ul.Ratusz nr1,55-080 Kąty Wrocławskie

RYSUNKI 
i SZKICE

50

Warstwa stabilizacji Rm>2,5MPa 
doprowadzenie do  G1 

warstwa ścieralna AC 11 S 35/50
Skropienie międzywarstwowe w ilości 
do 0,5-0,7 kg/m²  asfaltu pozostającego

Podbudowa mieszanka  mineralna 
0/31,5 mm o  gr. 20 cm
Warstwa odsaczająca (piasek) gruby
o  gr.10cm

Reprofilacja podbudowy tłuczniowej po 
zdjęciu  warstwy  zanieczyszczonej  
mieszanka 0/31,5 mm o  gr.min 10 cm

50 do granicy 

Reprofilacja podbudowy tłuczniowej po 
zdjęciu  warstwy  zanieczyszczonej  
mieszanka 0/31,5 mm o  gr.min 10 cm
Podbudowa  - istniejąca

Skropienie międzywarstwowe w ilości 
do 0,7-1,0 kg/m²  asfaltu pozostającego

warstwa ścieralna AC 11 S 35/50 o gr 5 cm

Warstwa odsaczająca (piasek) gruby
o  gr.10cm

Podbudowa mieszanka  mineralna 
0/31,5 mm o  gr. 20 cm

Skropienie międzywarstwowe w ilości 
do 0,5-0,7 kg/m²  asfaltu pozostającego

warstwa ścieralna AC 11 S 35/50

Warstwa stabilizacji Rm>2,5MPa 
doprowadzenie do  G1 
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            Jezdnia 
droga objęta opracowaniem 


