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warstwa Scieralna AC 11 S 35/50
Skropienie miedzywarstwowe w ilosci
do 0,5-0,7 kg/m? asfaltu pozostajgcego

Podbudowa mieszanka mineralna

0/31,5 mmo gr.20cm
Warstwa odsaczajgca (piasek) gruby

o gr.l0cm
Warstwa stabilizacji Rm>2,5MPa

doprowadzenie do G1

warstwa $cieralna AC11S35/50 0 gr 5 cm

Skropienie miedzywarstwowe w ilo$ci

do 0,7-1,0 kg/m? asfaltu pozostajgcego
Reprofilacja podbudowy tluczniowej po

zdjeciu warstwy zanieczyszczonej

mieszank 1,5 mm r.min 10 cm

Podbudowa - istniejgca

PR/EKROJ—7zjazd na posesije

Jezdnia
droga objeta opracowaniem

warstwa $cieralna AC 11 S 35/50 0 gr 5 cm

Skropienie miedzywarstwowe w ilo$ci

do 0,7-1,0 kg/m? asfaltu pozostajgcego
Reprofilacja podbudowy ttuczniowej po

zdjeciu warstwy zanieczyszczonej
mieszanka 0/31,5 mm o gr.min 10 cm

Podbudowa - istniejgca

granica dziatki

drogowej

zjazd

warstwa $cieralna AC 11 S 35/50

GrOWNY DROG

Jak na PZ
< 1 50
<
400 3|z
g3
= @)
@ O
5| o . . .
g Szerokosc Jjezdni s mni=400 c¢cm
8 Odcinki przy krawedzi wykazujg
M Jz ufozono warstwy mieszanki
£8 - 0 mineralne ] bezposrednio nda
55, o humusie. Istniejgca mieszanka
ennie S g - moze po oczyszczniu zostac
, : — wykorzystana do wykoania

Skropienie miedzywarstwowe w ilo$ci

do 0,5-0,7 kg/m? asfaltu pozostajgcego

Podbudowa mieszanka mineralna

0/31,5mmo gr. 20 cm
Warstwa odsaczajgca (piasek) gruby

0 gr.10cm
Warstwa stabilizacji Rm>2,5MPa

doprowadzenie do G1

Wykonawca w cenie Jednostkowe] dla
pobocze uwargzone K 0 Zde |z wartw skalkuluje poszerzenia
meszanka03Ls  fechnologiczne objetych opracowaniem

w przypadku wykonania wzmocnienia.

Poszerzenia te nie mogg byc objete

roszczenitem.
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URZAD MIASTA | GMINY
nwestor w KATACH WROCLAWSKICH
ul.Ratusz nr1,55-080 Katy Wroctawskie
Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
Nazwa dziatka nr 71 dr w Matkowicach
i adres AM-1 Obreb Matkowice,Obszar Katy Wroctawskie wiejski
Tytut RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
rysunku PRZEKROJ —Jezdnia zjazd
Podpis
mgr inz. -,
Projektant Marek Jakéb | 13/960W
Skala Data Nr rysunku RYSUNKI
1:50 | marzec 2017 K-1 i SZKICE




