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| OPRACOWANIE ZAWIERA

| . PODSTAWA OPRACOWANIA
Il. CZESC OPISOWA ,

lll. CZESC RYSUNKOWA

IV. INFORMACJA BIOZ,

| PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Wizja w terenie z przedstawicielem UMIG Kgty Wroctawskie
b) Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb zadania - styczen 2017 roku,
c) Ustalenia z Zamawiajgcym — OPZ do zamdwienia,

Il. CZESC OPISOWA
2. Dane ogdlne.

2.1 DANE INFORMACYJNE
INWESTOR:  Urzgd Miasta i Gminy w Kgtach Wroctawskich
ul. Rynek Ratusz nr 1 , 55-080 Kgty Wroctawskie
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
M AR B UD - ZBP - Marek Jakéb
ul. Zielinskiego nr 26/17 , 53-534 Wroctaw



OBIEKT: Przebudowa istniejgcej nawierzchni bitumiczne] w miejscowosci
Rybnica gmina Katy Wroctawskie na dtugosci | = 436,50 m

STADIUM: Projekt techniczny - RYSUNKI | SZKICE

BRANZA: Drogowa

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa istniejgcej nawierzchni  bitumicznej
W miejscowosci Rybnica gmina Katy Wroctawskie na dtugosci | = 436,50 m
na dziatce nr 282dr AM-1 Obr.0019 Rybnica _Pietrzykowice gminy Kagty Wroctawskie
obszar wiejski .

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa istniejgce] nawierzchni  bitumicznej w
miejscowosci Rybnica

Klasa drogi — wewnetrzna ,

Szerokos$c¢ jezdni stata s=4,50m,

Kategoria ruchu KR 1,

Obramowania jezdni - pozostajg w liniach istniejgcych,

Zielen niska - brak

Zielen wysoka - drzewa zlokalizowane w poboczu,

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejg nawierzchnia bitumiczna jest potozona na podbudowie z kostki kamiennej

( brukowcu) oraz na koncowym odcinku o dtugosci okoto 65 m na podbudowie z
mieszanki mineralnej. Po stronie prawej znajduje sie chodnik obramowany kraweznikiem
betonowym i opornikiem kamiennym.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nawierzchni z BA
na istniejgce] podbudowie ttuczniowej po wykonaniu jej reprofilacji w jej obecnym
przebiegu. Pozostaty odcinek przebiega na podbudowie z kostki kamiennej (
brukowcu). Dtugo$¢ odcinka przewidzianego do przebudowy wynos 1=436,50m - jak na
PZ. Krawedzie jezdni bitumicznej przycigc pita mechaniczna na petna gtebokos¢ w
miejscu jej potgczenia z jezdnig . W miejscu rozbidrki nawierzchni bitumicznej ,
nalezy dodatkowo dogescic istniejgca podbudowe ttuczniowq. Miejsca styku
nawierzchni nowej z istniejgcymi bitumicznymi do przyciecia i zabezpieczenia
asfaltem D200.W ramach zadania nalezy wykonac reprofilacje istniejgcej
podbudowy ttuczniowej . Reprofilacja podbudowy polega na zdjeciu warstwy do 5
cm istniejgcej podbudowy , zanieczyszczonej ziemiqg i humusem. Warstwa zdjeta
zostanie zastgpiona nowym kruszywem 0/31,5 mm o grubosci min 5 cm i dodatkowo
wyprofilowana mieszankg 0/31,5 mm w celu nadania jej wtasciwego spadku
porzecznego . Na catej dtugosci zadania spadek daszkowy i=2%. Krawedzie
istniejgcej podbudowy zanieczyszczone i nieregularne od strony pdl uprawnych jak
i ogrodzen . Istniejgca nawierzchnia bitumiczna zostata przewidziana do rozbidrki
( frezowaniu) na gt .do 8 cm. Materiat pochodzqgcy z frezowania zostanie wbudowany
w pobocze a nadmiar zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Po frasie zadania znajduje sie infrastruktura techniczna zawory wody , studnie
kanalizacji deszczowej - przeznaczone do regulacii . Skrzynki wodociggowe
uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe po uzgodnieniu z zarzgdcg sieci.(ZUK- Katy
Wroctawskie ul.1-go Maja). Pobocze do odtworzenia na szerokosci min 75 cm W
zwigzku powyzszym , nalezy zdjgc istniejgca darn ( wykorytowac na gteboko$¢ min
25cm) i wykonac¢ pobocze wzmocnione destruktem pochodzgcym z rozbidrki
Materiat nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania do wywozu i utylizacji na
odlegto$¢ do 10 km .
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Spadek jednostronny w kierunku pobocza
W cenie wywozu nalezy ujgc¢ koszty sktadowania , zatadunku , roztadunku i utylizacji .
Zakres robdt do wykonania:
*  Wykonac reprofilacje podbudowy ttuczniowej z nadaniem jej wtasciwego
ksztattu i spadku .
«  Wykonac¢ uzupetnienie po frezowaniu masq Srednioziarnistq
e Nalezy uzupetnic¢ istniejgca podbudowe kruszywem nowym jak w opisie ,
» Rozebranie istniejgcej warstwy z BA w rejonie skrzyzowania
» Skropienie emulsjg wilosci 0,75 - 1,0 kg/m?2
« Utozenie warstwy bitumicznej z BA o grubosci min. 5 cm jezdni
« Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza - materiat pochodzgcy z reprofilacji po
oczyszczeniu i frezowaniu
«  Wywodz materiatdw pochodzgcych z rozbidrki na wysyp na odlegtos¢ do 10 km
lub w miejsce wskazane przez inwestora,
* Regulacjaistniejgcej infrastruktury znajdujgcej sie po trasie naktadek
bitumicznych wraz z wyming w razie zaistnienia koniecznosci skrzynek zawordw
wody ,
«  Wykonac korytowanie - usuniecie humusu na gtebokosci okoto 25-30 cm pod
pobocze utwardzone ,
* Profilowanie i odbudowa warstw konstrukcyjnych .
* Miejsce styku nawierzchni bitumicznej istniejgcej z nowoprojektowanqg - docigc
pitq i uszczelni¢ asfaltem D200.
¢ Wykonac i uzgodnic projekt ORZ na czas wykonywania robot

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowa¢ w cene jednostkowqg asortymentu robot.
Uszczegotowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze robot a roboty
budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z SST .Wykonawca przed przystgpieniem do
sporzgdzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu oferfowego musi zapoznac sie z
terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg Wykonawce
robot do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.

6 . ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI DLA POSZCZEGOLNYCH CZESCI
LAGOSPODAROWANIA DZIAtKI BUDOWANEJ LUB TERENU ( ulicy)

Konstrukcja na podbudowie ttuczniowe;j :
e Warstwa z BAogr.5¢cm,
« Skropienie asfaltem D200 w ilosci asfaltu pozostatego w ilosci 0,75-1,0 kg/m?
» Oczyszczenie istniejgcej podbudowy ,
» Reprofilacja mieszankg min 0/31,5 mm z nadaniem spadku i=2% ( daszkowy),

Konstrukcja na podbudowie z kostki kamiennej:
« Warstwa z BAogr.5cm,
« Skropienie asfaltem D200 w ilosci asfaltu pozostatego wilosci 0,75-1,0 kg/m?2
» Frezowanie istniejgcej nawierzchni na gr. do8cm ,
« Uzupetnienie masq Srednioziarnistg ubytkéw po frezowaniu
» Oczyszczenie podbudowy po frezowaniu

Konstrukcja do pobocza wzmocnionego
e Destrukt bitumiczny zageszczony i skropiony emulsjg o grubosci min 15cm,
e Szeroko$¢ pobocza wzmocnionego nie mniegjsza niz 75 cm



7.0 DANE INFORMACYJNE , CZY, DZIAtKA LUB TEREN JEST PROJEKTOWANY OBIEKT SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE KONSERW.
Dziatka drogowa nie jest wpisana do rejestru zabytkow

. WPLYW EKSPLOATACJI GORNCZEJ .

Zadanie - przebudowa ulica nie znajduje sie w strefie oddziatywan sejsmicznych
jak i w strefie eksploatacji gornicze;j

. WLYW NA SRODOWISKO.

W mysl Dz.U.10.213.1397 ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada
2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko)
(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zm.)zamieszczony w § 2. 1. inwestycja
w tym zakresie nie jest ujeta ( poz 60 ) do przedsiewzie¢C mogqgcych zawsze
znaczqco oddziatywac na Srodowisko. Projekt oraz rozwigzania technologiczne ,
funkcjonalne i techniczne opracowano w ramach obowigzujgcych przepiséw i nie
wywierajg negatywnych wptywdw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
bezpieczenstwo innych obiektow

i inwestycji realizowanych w tym rejonie. Projektowana inwestycja nie znajduje sie w
obszarze zadnej formy ochrony przyrody .

10. ODWODNIENIE .

Nie nastgpig zmiany w systemie odwodnienia drogi wewnetrznej .
System odwodnienia to istniejgce rowy przydrozne.

11 UZGODNIENIA | SPECJALISTYCZNE OPINIE ( ZGODNIE Z ART.34 UST.3 PKT 3 USTAWY

ASENENEN

PRAWO BUDOWLANE

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienie projektanta

przynalezno$s¢ do DOIIB

Prawo dysponowania terenem dla dziatek objetych opracowaniem.

Catosc robdt wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru robot.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDIZIALtYWANIA OBIEKTU.

Rem

ont nawierzchni jezdni pobocza nie bedzie miat negatywnego wptywu na

srodowisko naturalne .
Materiaty pochodzqgce z rozbidrki , nalezy zutylizowac .

Podstawa prawna .
a) Ustaw z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - art.nr1 ust.1 .

b)

Zadanie spetnia warunki w zakresie opisanym w ustawie, a same roboty
budowlane w zakresie dostepu do terenu budowy, przysztej eksploatacji drogi
jak i dostepu do terenu budowy w czasie trwania robdt budowlanych. Zakres
robdt nie ma wptywu na dziatki sqsiednie. Zakres wszelkich robdt budowlanych
zostat ograniczony do dziatek bedgcych wtasnosciq Inwestora

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Zadanie spetnia warunki w zakresie opisanym w Rozporzgdzeniu. Parametry
techniczne ( szerokosc¢ , dtugosc¢ , kategoria drogi, klasa obcigzenia) drogi
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powiatowe] -nie zostaty zmienione. Wykonujqc przebudowe drogi powiatowej
ciqg gtowny uzyskano poprawe rownosci, ujednolicono konstrukcje - co
niewqtpliwie poprawia paramenty akustyczne . Wody opadowe zjezdni ze
wzgledu na zastosowane spadki podtuzne i poprzeczne w kierunku krawedszi
jezdni nie majg wptywu na dziatki sgsiednie. Wody opadowe sptywajq do
istniejgcych rowow
c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.poz.

460)Zastosowane rozwiqzania spetniajg wymagania w zakresie ustawy w stosunku
do dziatek przylegtych

Uwaga koncowa

Zamierzenie budowlane nie ma wptywu na sgsiednie dziatki . Wszelkie opisane

oddziatywania mieszczq sie w zakresie dziatki inwestora.

Opracowat:
IV INFORMACJA BIOZ DLA ZADANIA
A PODSTAWA OPRACOWANIA

« Informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120poz. 1126).

e PN-EN—18001- Systemy zarzgdzania bezpieczenstwa i higiena pracy .Wymagania

« PN-EN—18001- Systemy zarzgdzania bezpieczenstwa i higiena pracy .Ogdlne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego .

« PN-80/Z-08052. Ochrona pracy .Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujgce
W procesie pracy .

» Baza materiatowa LEX,

« Jan Rgczkowski — BHP- w praktyce — Wyd. 2000 roku.

B CZESC OPISOWA :

Zakres opracowania obejmuje Przebudowa istniejgcej nawierzchni bitumicznej w
miejscowosci Rybnica gmina Kgty Wroctawskie na dtugosci | =436,50m .
Prace budowlane bedq prowadzone z podziatem na zakresy robdt w ustalonej
ponizej kolejnosci:

e Roboty rozbiérkowe - rozebranie istniejgcych nawierzchni

* Roboty drogowe — wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni.

« Regulacja wysokosciowa infrastruktury technicznej

*  Wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego,

» Porzgdkowanie terenu,

+ Roboty zabezpieczajgce — obok istniejgcych sieci stupa n/n

Wymiana podbudowy nienosnej - zakres zaznaczona na PZ

1. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dziatce
e nie ma takich obiektow .
e jezdnia przebiega w terenie zabudowanym.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki , ktére mogqg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .



» sieC energetyczna napowietrzna n/n

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii
robot budowlanych wraz z okresleniem skali i rodzaju zagrozenia

Omawiane zakresy zostaty wyszczegdlnione w pkt nr 1 informacji .

Wszystkie materiaty jak i urzgdzenia , ktére bedq braty udziat w realizacji zadania , muszg
spetnia¢ wymogi dotyczqce bezpieczehstwa , posiadac stosowne atesty higieniczne

i spetnia¢ wymogi w tym zakresie zapisy Prawa Budowlanego W realizacji zadania nie
bedqg stosowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia pracownikow jak i
pozniejszych uzytkownikow .

Zagrozenia ktére mogqg wystgpi¢ w czasie realizacji zadania :

e« Dowdz materiatdbw masowych ( kruszywo , emulsja, masa bitumiczna ) -
wymagane jest zachowanie przepisdéw BHP w czasie transportu jak i wbudowania
materiatow

e Roztadunek , sktadowanie i wbudowanie materiatdbw masowych- zachowanie
przepisdéw BHP ,
« Remont podbudowy i budowa nawierzchni — prace z wykorzystaniem sprzetu

mechanicznego - zachowanie przepisow BHP oraz kontrola pojazddow
mechanicznych poruszajgcych sie po budowie ,
e Utrzymanie oznakowania - utrzymanie jego czystosci oraz stabilnosci

zamocowania do podtoza.
Powyzsze zagrozenia mogq wystgpi¢ w czasie transportu , roztadunku , korytowania
oraz wykonywania zadania ( budowy).

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw , przed przystgpieniem
do realizacji rob o6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazda brygada robocza znajdujgca sie na placu budowy zostanie przeszkolona na
stanowisku pracy , oraz zapoznana z technologig wykonania obramowania i potgczenia
jezdni. Kierownik robot przeszkoli pracownikdw z zakresu bezpiecznego roztadunku
materiatdw budowlanych jak i prac prowadzonych w rejonie stupdw energetycznych
oraz napowietrznych linii  energetycznych. Szczegdlnie nalezy potozy¢ nacisk na
przeszkolenie kierowcdw dowozgcych kruszywo , aby w odpowiednim czasie zamykali
kufry samowytadowcze z dala od przedmiotowych linii n/n .

5. Wskazanie $rodkdw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie | dotyczgcqg Srodkow
komunikacji zapewniajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych
zagrozen .

Nalezy wskaza¢ punku PPOZ , dostep do zrodta zasilania ( przytgcza budowlanego )
maszyni urzgdzen elektrycznych , dostep do pomieszczen sanitarnych ( W-C , tazienka ,
barakowdz z zapleczem socjalinym ) Komunikacja jak i dostawy materiatow i transport
sprzetu dokonywane bedzie istniejgcymi drogami powiatowymi i drogg
przebudowywang - utwardzonym dojazdem do niej .Nalezy zapewni¢ dojazd do
posesji mieszkanhcom. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia dojazdu , Wykonawca
na wtasny koszt zapewni dozdr mienia mieszkancodw , ktdérzy nie mogqg skorzystac ze
swoich garazy itp.

Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice budowy podajgc na niej telefony alarmowe do :
» strazy pozarnej i Ochotniczej Straz Pozarnej,
* pogotowia ratunkowego,
» policji,



» telefonu alarmowego ( 112)

e pozostate nrtelefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie

e z Prawem Budowlanym( projektant, kierownik budowy , inwestor , nadzoér
budowlany itp. )

6. Ewakuacja z placu budowy;
« Drogg powiatowq i drogami gminnymi do stref bez zagrozen
Kierownik budowy opracuje plan Bioz dla zadania

Opracowat:



