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warstwa $cieralna AC 11 S 35/50

Skropienie migdzywarstwowe w ilosci
do 0,5-0,7 kg/m2 asfaltu pozostajgcego

Wyréwnanie podbudowy masag
ACS535/50 - rozliczona wg dowodu WZ
Frezowanie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na gt do 8 cm

Skropienie miedzywarstwowe w iloSci

do 0,5-0,7 kg/m2 asfaltu pozostajacego

Je ZDNTA

PRZEKROJ

Warstwa scieralna ukfadana na cafe]
/wiekszenie szerokosci poszczegdlnych warstw

1 : 50

szerokosci jezdni bez szwow

podfuznych.

konstrukcyjnych (schdkwanie)—muszq

zostac ujete w cenie jednostkowe] dla kgzde] z wasrtw osobno. Poszerzenia
te Wykonawca robot ujmie w wycenie warstwy i nie moze z tego tytufu zadqc

zwiekzenia zapfaty.
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URZAD MIASTA | GMINY
inwestor w KATACH WROCLAWSKICH
ul.Ratusz nr1,55-080 Kgty Wroctawskie
Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
Nazwa Droga na dziafce nr 282dr.AM—001
i adres Obr.0019Rybnica —Pietrzykwice
Tytut RYSUNEK  KONSTRUKCYJNY
rysunku PRZEKROJ—=WIDOK w miejscu wymiany
Podpis
. mgrinz. r uprawnien bud.
Projektant Marek Jakob | 1310600
Skala Data Nr rysunku RYSUNKI
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