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1.Podstawa opracowania .

» 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym .

*  Dokumentacja projektowa na :

e Szczego6towa Specyfikacja Techniczna.

2 QOgolna charakterystyka obiektu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sadkéw , gmina Katy Wroctawskie ul. Ogrodowa i ul. Pod akacjami na

odcinku 1=397,5 m

Istniejaca podbudowa tluczniowa jest w dobrym stanie technicznym. Przebiega obok ogrodzen przero$nietych
krzewami oraz drzewami. Odwodnienie powierzchniowe w kierunku pobocza i zieleni.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nawierzchni z BA na istniejacej podbudowie ttuczniowej po
wykonaniu jej reprofilacji w jej obecnym przebiegu. Dtugos¢ odcinka remontowanego wynosi I= 397,50 - jak na PZ.
Krawedzie jezdni bitumicznej przycig¢ pita mechaniczna na petha gteboko$¢ w miejscu wiaczenia . W miejscu rozbiérki
nawierzchni , nalezy dodatkowo dogesci¢ istniejgca podbudowe ttuczniowa. Miejsca styku nawierzchni  nowej z
istniejacymi bitumicznymi do przyciecia i zabezpieczenia asfaltem D200.W ramach zadania nalezy wykona¢ reprofilacje
istniejacej podbudowy tuczniowej . Istniejaca podbudowa tluczniowa, posiada szeroko$¢ zmienng s=4,50m Reprofilacja
podbudowy polega na zdjeciu warstwy do 5 cm istniejacej podbudowy , zanieczyszczonej ziemig i humusem. Warstwa
zdjeta zostanie zastgpiona nowym kruszywem 0/31,5 mm o grubosci min 5 cm i dodatkowo wyprofilowana mieszankg
0/31,5 mm w celu nadania jej wlasciwego spadku porzecznego . Na catej diugosci zadania spadek daszkowy i=2%.
Krawedzie istniejacej podbudowy zanieczyszczone i nieregularne od strony p6l uprawnych jak i ogrodzen . W zwigzku
ztym, nalezy na oznaczonym na PZ obszarze rozebra¢ pas szerokosci po 50 cm wyréwnaé - zdjgé warstwe kruszywa
zanieczyszczonego ziemig, i przerostami dari o zmiennej szerokoSci
i wykona¢ korytowanie w celu poszerzenia podbudowy ttuczniowej do uzyskania szerokosci podbudowy min 4,50 m
.Podbudowe w miejscu poszerzenia odbudowac w konstrukcji jak w opisie ponize;.
. Pobocze do odtworzenia na szerokosci min 75 cm .W zwigzku powyzszym , nalezy zdjgé istniejgca dari ( wykorytowaé
na gteboko$¢ min 25¢cm) i wykonaé pobocze wzmocnione mieszankg mineralng 0/31,5 mm . Mozna wykorzysta¢ po
oczyszczeniu zdjetq do reprofilacji podbudowe ttuczniowg na odcinku jedni gtéwnej .
Materiat  nie nadajacy sie do ponownego wbudowania do wywozu i utylizacji na odlegtos¢ do 10 km .
W cenie wywozu nalezy ujg¢ koszty sktadowania , zatadunku , roztadunku i utylizacji .

Konstrukcja do przebudowy i zjazdu :

e« Warstwa z BAogr.5¢cm,

»  Skropienie asfaltem D200 w iloSci asfaltu pozostatego w ilosci 0,75-1,0 kg/m?
»  Podbudowa tuczniowa 0/31,5 mm o grubo$ci 20 cm,

o Warstwa pospotki ( piasek gruby) o gr.12cm,

»  Warstwa stabilizacji dowiezionej o RM>2,5 MPa,

Konstrukcja do pobocza wzmocnionego
e Podbudowa tuczniowa 0/31,5 mm o grubosci min 15¢cm,

( mozna wykorzysta¢ po oczyszczeniu kruszywo z reprofilacji jezdni)
»  Nadanie spadku i=5-10 %
»  Szeroko$¢ pobocza wzmocnionego nie mniejsza niz 75 cm

3. Przedmiar robét.

Przedmiar robét zostat zamieszczony jako zatacznik nr 1 i opisany :
Przebudowa zjazdu z drogi wojewddzkiej na droge gminng -opracowana przez firme Marbud z Wroctawia.

12



4 Kalkulacja uproszczona — kosztorys inwestorski
( zostat zamieszczony jako zatgcznik nr 2 opracowania ) .

Wk=ZL x Cj
Wk= wartos¢ kosztorysowa rob6t
L= liczba jednostek przedmiarowych robét
Cj= cena jednostkowa roboty podstawowej

5. Tabela warto$ci elementow scalonych
( zostat zamieszczony jako zatacznik nr 3 opracowania ) .

6. Zataczniki
Zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania

6.1 Odlegtos¢ transportowa-wykonawca samodzielnie kalkuluje wysyp , odlegto$¢ transportowa.
Kosztorys opracowano miedzy innymi na podstawie:

e opracowania — Remont nawierzchni w miejscowos$ci Katy Wroctawskie.

e Na podstawie informacji otrzymanych bezposrednio od producentéw , dystrybutoréw
Koszty po$rednie przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 26111999 roku DUnr26 poz.239z 1999 roku zat. Nr 1 .
Ksztattujg si¢ one w sposob nastepujacy : - roboty drogowe  Kp - 60 - 65%

- roboty pozostate - Kp - 65 -75%

Opracowat .
Marek Jakéb
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