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warstwa $cieralna AC 11 S 35/50 o gr 5 cm warstwa $cieralna AC 11 S 35/50 o gr.5 cm ul.Ratusz nr1,55-080 Katy Wroctawskie
Skropienie miedzywarstwowe w ilosci Skropienie miedzywarstwowe w ilosci Jednostka ] ) )
do 0,7-1,0 kg/m? asfaltu pozostajacego do 0,5-0,7 kg/m? asfaltu pozostajacego : Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD
. . projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
Reprofilacja podbudowy ttuczniowej po Podbudowa mieszanka mineralna _
zdjeciu warstwy zanieczyszczonej 0/31,5mmo gr. 20 cm Nazwa ZACHOWICE , ul.ZURAWIA dz. nr 464 dr
mieszanka 0/31,5 mm o gr.min 10cm i adres AM-1 Obreb 0033 Zachowice , Katy Wroctawskie obszar wiejski
Podbudowa - istniejaca vt RYSUNEK  KONSTRUKCYJNY
rysuniu PRZEKROJ—WIDOK
Podpis
Warstwa Scieralna ukfadana na cafej szerokosci jezdni bez szwdow podfuznych. mgr inz. r uprawnief bud
. u wni ua.
/wiekszenie szerokosci poszczegdlnych warstw konstrukeyjnych (schdkwanie)—muszg Projektant Marek Jakob 17/96UW
zostac¢ ujete w cenie jednostkowej dla kgzde] z wasrtw osobno. Poszerzenia
te Wykonawca robot ujmie w wycenie warstwy i nie moze z tego tytufu zadqgc Skala Data Nr rysunku RYSUNKI
zwiekzenia zapfaty. 1:20 marzec 2017 K-1 i SZKICE




