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1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu zagospodarowania terenu sg :

° Zlecenie Zamawiajacego
o wizja lokalna w terenie i1 inwentaryzacja terenu wykonana w maju 2016
o obowigzujace przepisy i normy budowlane

2. Przedmiot inwestycji

2.1 Stan prawny terenu

Pracami projektowymi objety jest fragment dzialki oznaczonej numerem 61/30, obreb 0006
Gorzyce, ktora stanowi wlasno$¢ Inwestora. Teren objety inwestycja ujety jest w obowigzujacym
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XXXII/258/96 Rady
Miejskiej w Katach Wroctawskich z dn. 16grudnia 1996r.) jako teren strefy mieszkaniowo-
ushugowej. Obecnie teren jest wykorzystywany jest jako teren rekreacyjno- wypoczynkowy, na
ktorym znajduje si¢ boisko pitkarskie. Planowana inwestycja jest w zgodna z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nie zmienia funkcji terenu. Niniejsza
inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko 1 jako$¢ wod podziemnych.

2.2 Badania gruntowo- wodne na terenie objetym Inwestycja

Warunki gruntowe na terenie objetym Inwestycja uznano za proste, nie istnieje zatem konieczno$¢
opracowania ekspertyzy geotechnicznej.

2.3 Ochrona konserwatorska
Teren objety opracowaniem nie jest objety zadng z form ochrony Konserwatorskiej

2.4 Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na przedmiotowa Inwestycje
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

2.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz.
1397) oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, przedmiotowa inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsigwzi¢¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

- nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
W zwiazku z powyzszym nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko, ani tez uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia

2.6 Obszar oddzialywania obiektu, oddzialywanie na Srodowiskowo

Zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 1. poz. 1409 z p6zn. Zmianami); Zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. Zmianami);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

obszar oddzialywania projektowanego obiektu, miesci si¢ w granicach nieruchomosci, do
ktorej tytulem prawnym dysponuje Inwestor.

Projektowane elementy nie beda powodowaly naruszenia interesow osob trzecich, a w
szczegblnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie, a takze przez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.



Przedmiotowa inwestycja w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska - nie powoduje
emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu srodowiska, nie powoduje szkody w
dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych srodowiska i nie koliduje z innymi,
uzasadnionymi sposobami korzystania ze srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow tacznosci oraz
dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Sposob wykorzystania terenu nie bedzie powodowat rowniez przekroczenia standardow jakosci
srodowiska poza granicami terenu stanowigcego wlasnos$¢ Inwestora.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje si¢ zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie
warunki dotyczace dziatan ochronnych i minimalizujacych oddzialywanie na §rodowisko
przedmiotowej inwestycji.

2.7 Szata roslinna

Wszystkie istniejace nasadzenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Jesli w ich poblizu
prowadzone sg wykopy, to $ciany badz skarpy wykopdw nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowa, aby
zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rosliny muszg by¢ podlewane, aby
utrzymac nalezyte uwilgotnienie strefy korzeniowej. Grupy krzewow nalezy zabezpieczac
siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyty forme ogrodzenia,
ktorego wysokos¢ powinna by¢ rowna badz wyzsza od wysokosci krzewdw. Pnie drzew nalezy
zabezpieczac¢ okalajac je przy pomocy desek polaczonych drutem z wykorzystaniem
elementow dystansowych — deski nie moga przylega¢ bezposrednio do kory. Elementami
dystansowymi mogg by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewngtrznej stronie
desek. Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do pnia przy pomocy gwozdzi badz innych
technik powodujacych uszkodzenia roslin.

2.8 Sposob postepowania z odpadami

Materiaty pochodzace z rozbiorek i odpady powstate w trakcie robdt zostang usunigte,
wywiezione ipoddane utylizacji na koszt Wykonawcy. Nadmiar ziemi z wykopow moze
postuzy¢ do wyrdéwnania terenu — po jego rozplantowaniu konieczne bgdzie roztozenie warstwy
humusu 1 zatoZzenie nowego trawnika.

2.9 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gorzyce, wraz
z wystgpieniem do Starostwa Powiatowego o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na
budowg. Projekt opracowano przy uwzglednieniu nastgpujacych zatozen ogdlnych,
sformutowanych przez Urzad Gminy Katy Wroctawskie.
- parterowy budynek, przeznaczony do jednoczesnego, czasowego pobytu nie wiecej niz 10
0séb, dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych, wyposazony w niezbedne zaplecze sanitarne i
instalacje,
- obiekt winien by¢ wykonany w technologi szkieletowej drewniane;j,

3 STAN ISTNIEJACY

3.1 Polozenie

Teren objety opracowaniem potozony jest w Gorzycach gm. Katy Wroctawskie. Istniejacy teren
rekreacyjny wg rys A-1. Teren, jest ptaski w ksztalcie zblizonym do prostokata, z minimalnym
spadkiem w kierunku péinocnym. Teren sgsiaduje z terenami zabudowy zagrodowej i terenami
zabudowy wielorodzinne;j.



3.2 Uzbrojenie terenu.

Przez teren objety Inwestycja przebiega linia sieci wodociggowej w80. Projektowany zakres robot
ziemnych a takze rozmieszczenie fundamentéw nie powoduje kolizji z istniejacg infrastruktura
oraz zachowuje wymagang przepisami otuling sieci.

3.3 Istniejaca zielen.

Teren pokryty nawierzchnig trawiasta w dobrym stanie technicznym. Istniejace drzewo- klon
jawor o obwodzie pnia 160cm, wysokosci ok. 12m i rozpigtosci korony ok. 12m.

4 STAN PROJEKTOWANY

4.1 Zalozenia programowe

— Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy
Projektowana §wietlica ma umozliwia¢ prowadzenie zaj¢¢ dodatkowych dla dzieci w wieku
szkolnym w ramach zaj¢¢ pozalekcyjnych. Przewiduje si¢ spotkania raz w tygodniu po ok. 3 godz.
Jednoczesnie w budynku przebywac bedzie maksymalnie 100s6b.

— Dostepnosc¢ dla 0osob niepetnosprawnych:
Projektowany budynek jest ogdélnodostepny dla 0s6b niepetnosprawnych w obrebie parteru. Dostep
do budynku zapewnia wygodny podjazd, o nachyleniu nieprzekraczajacym 5% a w obrebie parteru
brak jest barier tworzonych poprzez szerokos$ci drzwi, stopnie, uskoki itp. Istnieje rowniez toaleta
dostosowana do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

— Zatrudnienie
Projektowany obiekt nie generuje nowych miejsc pracy.

4.2 Parametry techniczne budynku
wysokos¢ kondygnacji uzytkowej parteru — 2,55 m
wysokos¢ catkowita — 4,43m
ilo§¢ uzytkowych kondygnacji naziemnych — 1
budynek zaliczony do kategorii obiektéw niskich - N
powierzchnia zabudowy - 94,40m?
powierzchnia uzytkowa pomieszczen w zakresie opracowania — 85,65m?
kubatura 215,84m3
obcigzenie $niegiem — strefa |
obcigzenie wiatrem — strefa [
glebokos¢ przemarzania — strefa [
kategoria zagrozenia ludzi w calym budynku ZL III
wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D”
wskaznik EP=103kWh/(m**rok)

4.3 Bilans terenu, zestawienie powierzchni pomieszczen

— granica dziatki nr 61/30 2295,70 m?>=100,00%
— powierzchnia zabudowy ( projektowana ) 94,40m*=4,14%
— nawierzchnia trawiasta (pow. biol. czynna) ( istniejgca ) 1989,85m>=86,65%
w tym do odtworzenia po wykonaniu rob6t budowlanych 450,00m?>

— nawierzchnia utwardzona ( projektowana ) 211,45m*=9,21%

powierzchnia uzytkowa pomieszczen

— sala $wietlicy 1 49,12m?
— sala $wietlicy 2 18,25m?
— przedsionek 3,46m?
— toaleta dla niepetnosprawnych/ damska 4,57m?



— przedsionek 1,79m?

— toaleta me¢ska 1,62m?
— wiatrofap 6,84m?
— suma powierzchni pomieszczen 85,65m?

4.4 Rozwigzania architektoniczno budowlane

Fundamenty

Projektuje si¢ wykonanie faw fundamentowych o przekroju 50x30cm, zbrojonych pretami
zebrowanymi o $rednicy 12 i 14mm. Prety laczone strzemionami o $rednicy 6mm w rozstawie co
30cm. Stal zbrojeniowa St3SX, beton klasy C20/25. Lawy wykonane na warstwie odsgczajacej
grubosci 20cm z piasku rzecznego o grubosci ziaren 0,2 do 2 mm.

Scianki fundamentowe wykonane z bloczkéw fundamentowych 24x28x12cm klasy betonu C20/25.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ podwdjng warstwa bitumicznej masy hydroizolacyjne;.

Sciany

Sciany zewnetrzne (warstwa 4)

konstrukcje stanowi szkielet drewniany z belek o przekroju 5x14xm (klasa drewna K27). Belki
pionowe w rozstawie osiowym 62,5c¢cm, spinane od dotu i gory podwalina 1 oczepem o przekroju
5x14cm. Na prostopadtych do wigzarow kratowych dachu, oczep zlozony z dwoch belek 5x14cm.
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi mocowane nadproza z podwodjnej belki Sx14cm. Pod
oknami rygle 5x14cm. Nadproza i rygle mocowane do belek pionowych konstrukeji szkieletowe;.
Narozniki §cian wzmocnione zastrzatami, np. stalowymi. Konstrukcja szkieletowa z obu stron
obita ptytami OSB-3 gr. 12,5mm. Od wewnatrz $ciany wykonczone podwdjng warstwg plyt
kartonowogipsowych ognioodpornych KGF, w miejscach narazonych na wilgo¢ dodatkowo
odpornych na wilgo¢ FH2.

Warstwy $ciany zewnetrznej: 2xptyta GKF lub FH2 (2,5cm) / ptyta OSB ( 1,2 ) / paroizolacja /
stupy konstrukcyjne 14x5cm w rozstawie max. 62,5¢cm (14cm) / pustka powietrzna migdzy
stupami (4cm) / welna mineralna pomiedzy stupami (10cm) / ptyta OSB-3 (1,2cm) / wiatroizolacja
/ welna mineralne (10cm) / tynk mineralny na siatce w kolorze jasnoszarym RAL7044.

Sciany wewnetrzne (warstwa 5, 6)

konstrukcje stanowi szkielet drewniany z belek o przekroju 5x12 i 5x8cm (klasa drewna K27).
Belki pionowe w rozstawie osiowym 62,5cm, spinane od dotu i gory podwalina i oczepem o
przekroju 5x12 1 5x8cm. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi mocowane nadproza z belki
5x12 1 5x8cm. Nadproza i rygle mocowane do belek pionowych konstrukeji szkieletowe;.
Konstrukcja szkieletowa z obu stron obita ptytami OSB-3 gr. 12,5mm. Od wewnatrz $ciany
wykonczone podwojng warstwa plyt kartonowogipsowych ognioodpornych KGF, w miejscach
narazonych na wilgo¢ dodatkowo odpornych na wilgo¢ FH2.

Warstwy $ciany wewnetrznej z belek 5x12 (warstwa 6): 2xptyta GKF lub FH2 (2,5cm) / ptyta OSB
( 1,2) / stupy konstrukcyjne 12x5cm w rozstawie max. 62,5cm (12cm) / pustka powietrzna miedzy
stupami (2cm) / welna mineralna pomigdzy stupami (10cm) / ptyta OSB-3 (1,2cm) / 2xptyta GKF
lub FH2 (2,5cm)

Warstwy $ciany wewnetrznej z belek 5x8 (warstwa 5): 2xptyta GKF lub FH2 (2,5¢cm) / ptyta OSB (
1,2 ) / shupy konstrukcyjne 8x5cm w rozstawie max. 62,5cm (12c¢m) / pustka powietrzna miedzy
stupami (3cm) / welna mineralna pomigdzy stupami (5cm) / ptyta OSB-3 (1,2cm) / 2xptyta GKF
lub FH2 (2,5c¢m)

podloga na gruncie

przekroj przez warstwy podlogi (warstwa 3): posadzka (glazura/gres 2,0cm) / wylewka betonowa
(5,0cm) / folia ochronna PE / styropian FS-25 w warstwach 5+5cm w wierzchniej warstwie
utozone przewody instalacji CO (20cm) / izolacja przeciwilgociowa / wylewka betonowa B15
zbrojona siatkg (10cm) / podsypka z warstwy piasku (10cm) / zageszczony grunt rodzimy



strop

przekrdj przez warstwy stropu (warstwa 2): pas dolny wigzara dachowego (14cm) / wiatroizolacja /
welna mineralna pomiedzy wigzarami (25c¢m) / paroizolacja / ptyta OSB-3 perforowana (1,2cm) /
2xptyta GKF lub FH2 (2,5cm)

pokrycie dachu
przekrdj przez warstwy dachu (warstwa 1): panele z blachy na rabek stojacy / deskowanie z desek
25x100mm w odstepach co 50mm (2,5cm) / wigzar dachowy pas gorny (14cm)

pokrycie dachu nad wiatrolapem

przekrdj przez warstwy dachu na wiatrotapem (warstwa 7): panele z blachy na rabek stojacy / 2x
papa termozgrzewalna na lepiku (0,5cm) / deskowanie z desek 25x100 petne (2,5cm) /
wiatroizolacja / wetna mineralna pomigdzy krokwiami (10cm) / paroizolacja / ptyta OSB-3
(1,2cm) / 2xptyta GKF lub FH2 (2,5cm)

slusarka okienna i drzwiowa
Okna z PVC rozwieralno uchylne, drzwi ze stolarki aluminiowej i drewnianej: dwuskrzydtowe i
jednoskrzydiowe. Stolarka w kolorze biatym, wg zestawienia na rys. A-11

izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

izolacja pozioma posadzki i pomieszczen mokrych: folia PVC

izolacja pionowa $cian fundamentowych — np. Abizol ST

$ciany fundamentowe docieplone ptytami styropianu ekstrudowanego gr. Scm
izolacja termiczna posadzki parteru: styropian FS-25 gr. 20cm

$ciany zewnetrzne ocieplone wetna mineralng gr. 20cm

Sciany wewnetrzne wygluszone wetna mineralng grubosci 51 10cm
stropodach docieplony wetna mineralna gr. 25cm



Zestawienie drewna konstrukcyjnego:

nr

przekroj

elementu nazwaelementu [cm]

1podwalinal
2 podwalina 2
3 podwalina 3
4 podwalina4
5podwalina 5
6 podwalina 6
7 podwalina 7
8 podwalina 8
9podwalina9

10 podwalina 10

11 podwalina 11

12 podwalina 12

13 podwalina 13

14 podwalina 14

150czep 1l

l6oczep 2

17 oczep 3

18 oczep 4

19 oczep 5

200czep 6

21 oczep 7

22 nadproze 1

23 rygiel 1

24 stupek dolny

25 stupek gérny

26 nadproze 2

27 stupek gérny 2

28 nadproze 3

29 stupek gérny 3

30 nadproze 4

31stupek gérny 4

32stup 1

33stup 2

34 stup 3

35stup 4

36 wigzar W1

37 wigzar W2

38 wigzarw3

39 wigzar W4

40 krokiew

5*14
5*14
5*14
5*14
5*14
5*14
5*14
5*14
5%12
5%12
5*8
5*8
5*8
5*8
5*%14
5*14
5*14
5*%14
5%12
5*8
5*8
5*%14
5*%14
5*%14
5*%14
5*%14
5*%14
5*%14
5%12
5%12
5*8
5*%14
5*%14
5%12
5*8
3,8*14
3,8*14
3,8%8,9
3,9*8,9
6%12

dtugos¢

[cm]

1394
580
265
206
644
198
198
136
217,5
218
118
55
85
26
1380
566
554
136
552
228
166
120
120
53,5
27
125,5
30
117
39
105,5
39
240,5
245,5
245,5
245,5
380,6
610,8
177,2
102,6

170,5

liczba
[szt.]

SUMA

P PP PMANMNNDMNRPPRPPRPNNRRPREPRLRREPRRERNN

=
W W NN WO N NN D

= U0 0N U0 R NN O
N O O L1 O W O Kk K-

objetos¢ [m3]

0,19516
0,0812
0,01855
0,01442
0,04508
0,01386
0,01386
0,00952
0,0261
0,02616
0,00472
0,0022
0,0034
0,00104
0,3864
0,07924
0,07756
0,03808
0,03312
0,00912
0,00664
0,1176
0,0588
0,026215
0,01323
0,05271
0,0063
0,01638
0,00468
0,01899
0,00468
0,858585
0,360885
0,2946
0,12766
1,012396
0,816945
0,299468
0,173394
0,147312
5,49626
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4.5 Roboty wykonczeniowe

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem mineralnym w kolorze jasnoszarym RAL7044, cokot do
wysokosci 30cm pona poziomem terenu z tynku mozaikowego w kolorze szarym.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi odpornymi na
$cieranie, do wymalowan wewnetrznych w kolorze bialym, w pomieszczeniach mokrych
wysokosci 2m nad poziomem podtogi nalezy zastosowaé oktadzing z glazury 20x20cm w kolorze
jasnoszarym.

Posadzki w wiatrotapie wykonczone gresem IV klasy $cieralnosci w odcieniu szarobezowym z
ciemnoszarymi fugami, w pozostatych pomieszczeniach glazura IV klasy $cieralnosci w odcieniu
szarobezowym z ciemnoszarymi fugami.

Parapety wewnetrzne z poliweglanu, zewnetrzne z blachy.

Obrobki blacharskie pionowe i poziome, wykona z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm,
powlekanej. Obrobki w kolorze RAL 9007

Odprowadzenie wody poprzez rynny $r. 125mm i rynny spustowe §r. 90mm, z dachu wiatrotapu
rynng §r. 100mm 1 rynng spustowa 63mm. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,
mocowane z nachyleniem 0,3%. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze
RAL 9007

Wentylacja i system grzewczy wg projektu instalacji.

Roboty zewngtrzne: ciag pieszojezdny wraz z podejsciem do budynku z kostki betonowej gr. 8cm
w kolorze szarym i grafitowym. Cigg ograniczony kraweznikiem betonowych 15x30cm na fawie
betonowej, dojscie do budynku o nachyleniu max. 5% z kostki betonowej grafitowej ograniczonej
obrzezem 8x30cm na tawie betonowe;.

4.6 Sposéb zapewnienia osobom niepelnosprawnym warunkow do korzystanie z
obiektu

Zapewniono dostepnos¢ do projektowanego budynku osobom niepetnosprawnym. Uksztaltowanie
terenu przed wejSciem zapewnia spocznik na poziomie drzwi, przed wejsciem o wymiarach
150x150cm po otworzeniu drzwi. Drzwi wejSciowe o szerokosci skrzydta min 90cm z
progiem max. 2cm. Toalety 1 drzwi wewngtrzne przystosowane dla osob niepelnosprawnych.

4.7 Charakterystyka energetyczna, analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Moc ) Moc
Lp. Nazwa obwodu Wspotczynnik
zainstalowana zapotrzebowana
Pi(kW) kz Pz(kW)
oswietlenie 0,5 0,7 0,35
2 gniazda 230V 10,8 0,5 5,4
Razem moc 5,75

Wiasciwosci przegrod:
Sciany zewnetrzne
wg, Warunkéw Technicznych: Upma=0,23 W/m?K przy t>16°C — budynek uzytecznosci publicznej

rodzaj przegrody grubos¢  wsp. przenikania ciepta (1)
2xptyta GKF 2,5cm 0,82

ptyta OSB 1,2cm 0,16

shupy konstrukcyjne 14x5cm (15%pow. Sciany) 14,0cm 0,2

pustka powietrzna migdzy stupami (75%pow. $ciany) 4,0cm 0,025

wetna mineralna pomiedzy stupami (75%pow. $ciany) 10,0cm 0,04

ptyta OSB-3 1,2cm 0,16

welna mineralne 10,0cm 0,04

tynk mineralny na siatce 1,0cm 0,82

Rr=R+R+R+ R+ RARARHR R HR=0,13+0,03+0,75+0,1+1,2+1,87+0,03+2,5+0,01+0,04=6,62m*K/W
U=1/R=0,15W/m’K

posadzka na gruncie

wg, Warunkéw Technicznych: Un,=0,3 W/m?K przy t>16°C — budynek uzytecznosci publicznej
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rodzaj przegrody grubos¢

posadzka glazura/gres 2,0cm
wylewka betonowa 5,0cm
styropian FS-25 w warstwach 10cm 10cm
wylewka betonowa B15 zbrojona siatka 10cm
podsypka z warstwy piasku 10cm

wsp. przenikania ciepta (1)
3,5
1,0
0,04
1,7
1,0

Rr=R+R+R,+R3+R4+Rs+R=0,1+0,006+0,05+2,5+0,58+0,125+0,04=3,40m’K/W

U=1/R=0,29W/m’K

wsp. przenikania ciepta (L)
0,2
0,04
0,16

stropodach

wg, Warunkow Technicznych: Upna,=0,18 W/m?K przy t>16°C — budynek uzyteczno$ci publicznej
rodzaj przegrody grubos¢

pas dolny wiazara dachowego (15% pow. stropu) l4cm

wetna mineralna pomiedzy wigzarami (85%pow. Stropu)  25cm

ptyta OSB-3 1,2cm

2xptyta GKF 2,5cm

Ri=R,+R +R,+R;+R4+R.=0,105+5,31+0,075+0,03+0,04=5,56m>K/W
U=1/R=0,18W/m’K
okna

0,82

wg, Warunkéw Technicznych: Upma=1,1 W/m?K przy t>16°C — budynek uzytecznosci publicznej

Projektowane okna: wspotczynnik dla calego okna U=0,9W/m’K
drzwi zewnetrzne

wg, Warunkow Technicznych: Upa=1,5 W/m?K przy t>16°C — budynek uzytecznos$ci publicznej

Projektowane drzwi: wspétczynnik dla catych drzwi U=1,1 W/m’K

Przyjete rozwiazania budowlane dla przegréd sa zgodne z wytycznymi Warunkow Technicznych od dzien

1.01.2017

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w

energie i cieplo

Powierzchnia uzytkowa : 85,65 m?

Powierzchnia ogrzewana : 78,81 m?

Charakterystyka energetyczna budynku

Zapotrzebowanie na moc do ogrzewania :5,717 kW

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania : 7,546 MWh
Zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. : 8,5 kW

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania c.w.u : 1,85 MWh

Zapotrzebowanie na moc elektryczna: 5,75 kW

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng, w tym:
Energia pomocnicza oraz o$wietlenie: 0,5 MWh
Energia zwigzana z potrzebami bytowymi: 3,8 MWh
Wskazniki ekonomiczne:

Stopa dyskonta 4%

Okres uzytkowania 15 lat

Dostepne nosniki energii: olej opalowy, gaz plynny, energia elektryczna (ze wzgledu na brak mozliwosci budowy i

obstugi kotlowni wybrano tylko rozwiazania bezobslugowe)
Zrbdta energii

Konwencjonalny
kociot na gaz ptynny

stoneczne
Wielkos$¢ systemu 15kW
ogrzewanie
Roczna produkcja / zakup energii 9,53 MWh/rok
Sprawnos¢ instalacji 99%
Sprawnos$¢ wytwarzania / transformacji energii 97%
ciepta woda uzytkowa
Roczna produkcja / zakup energii 2,41 MWh/rok
Sprawnos$¢ instalacji 68,8%
Sprawno$¢ wytwarzania / transformacji energii 88%
suma:
Roczna produkcja / zakup energii 11,94 MWh/rok
Sprawnos¢ instalacji 90,94%
Sprawnos$¢ wytwarzania / transformacji energii 94,42%
Energia elektryczna sieciowa:
Wielko$¢ systemu 16kW
Roczna produkcja/zakup energii 4,4043 MWh/rok

Stopien wykorzystania produkcji na potrzeby wlasne 100%

Alternatywne

sprezarkowa pompa ciepta/kolektory

15kW/4,18m?

9,53/1,5 MWh/rok
99%/68,8%
350%/100%

0,91 MWh/rok
68,8%
350%

10,44 MWh/rok
95,35%
350%

16kW
4,4043 MWh/rok
100%
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Sprawnos$¢ wytwarzania / transformacji energii 100% 100%

koszty zrodta ciepta przytaczetkociol: 15000zt kolektory+pompa ciepta: 47000zt
koszty zrodta energii elektrycznej przylacze: 3000zt przylacze: 3000zt
koszty eksploatacyjne przeglad kominiarski 100/rok przeglad kominiarski 100/rok
przeglad kotta 250/2 lata przeglad kotta 250/2 lata
wymiana glikolu 400/5 lat
roczne koszty paliwa gaz ptynny: 13,91MWh/rok = 2855,07zt/rok
energia el. 4,40 MWh/rok = 2558,86zt/rok 7,53MWh/rok 4203,11zt/rok
wyniki analizy:
emisja CO2 [tonCO2/rok] 7,94 7,70
naktady inwestycyjne netto 18000zt 46715zt
warto$¢ dotacji 0,00 3285zt
koszty eksploatacyjne 5513,93zt 4303,11zt
koszty w cyklu zycia 80600,50zt 96674,227%

Ze wzgledow ekonomicznych przyjeto rozwigzanie konwencjonalne

4.8 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
wysokos¢ kondygnacji uzytkowej parteru — 2,55 m
wysokos¢ catkowita — 4,43m
ilo§¢ uzytkowych kondygnacji naziemnych — 1
budynek zaliczony do kategorii obiektow niskich - N
powierzchnia zabudowy - 94,40m?
powierzchnia uzytkowa pomieszczen w zakresie opracowania — 85,65m?
kubatura 215,84m3
kategoria zagrozenia ludzi w catym budynku ZL I1I
wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D”
Zaprojektowane elementy budynku spetniajag wymogi w/w klasy odpornosci ogniowe;:
glowna konstrukcja nosna — R30
konstrukcja dachu (-)
strop - REI30
$ciana zewngtrzna — EI30
$ciana wewnetrzna - (-)
pokrycie dachu - (-)
Wszystkie elementu konstrukcyjne budynku wykonane z drewna czterostronnie K27
zabezpieczonego $srodkiem bio- i ogniochronnym typu Amarvin do stanu niepalnosci
Woda do zewngetrznego gaszenia pozaru z istniejacego hydrantu znajdujacego si¢ przy ul. Krotkiej
w odlegtosci ok 47m.
Wyjscia ewakuacyjne oznakowaé znakami ewakuacyjnymi

4.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewngtrzne wejSciowe oznaczone w projekcie jako D1 wykona¢ wg zestawienia stolarki
jako drzwi dwuskrzydtowe(skrzydto robocze szerokosci 100 cm), otwierane na zewnatrz,
aluminiowe, z przeszkleniem ,,szybg bezpieczng”, ocieplone, antywtamaniowe, z listwa
antypaniczng i samozamykaczem, EI 30. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi
U=1,1 W/m’K

Drzwi D2 1 D3 drewniane, wzmocnione , pelne, jednoskrzydtowe ($wiatlo skrzydta szerokosci 90 1
100cm) z nawiewem i samozamykaczem.

Projektuje si¢ stolarkg z tworzywa sztucznego PVC w kolorze biatym z funkcja rozwieralno —
uchylng. Okna powinny by¢ min. czterokomorowe na bazie konstrukcji stalowej, cynkowanej,
0 wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna max. U, < 0,9 W/m’k, izolacyjnosci
akustycznej R,, = 30+32 dB i wspotczynniku infiltracji powietrza a = 0,3 m*’m x h x d, x P,* (z
nawiewnikami). Okucia obwiedniowe. Okna =z mikrowentylacja oraz mozliwo$cig
rozszczelnienia, przepuszczalnos$¢ promieniowania Uv < 20 %, przepuszczalnos¢ swiatta > 80
%. Uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego EPDM. Projektuje si¢ parapetéw podokiennych
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wewngetrznych na parapety z konglomeratow grubosci 3cm i zewngtrznych na parapety z
blachy tytanowo — cynkowej grubosci 0,6 mm

4.10 Roboty rozne, uwagi koncowe

—  Przed wejsciami do budynku nalezy zamontowa¢ wycieraczki typu ,,ACO” z miejscowym odwodnieniem i
skrobaczke¢ do obuwia.

— Nalezy zamontowac na klej syntetyczny lub silikon odbojniki w posadzce przy wszystkich drzwiach (oprocz
drzwi D4 - wewngtrznych w pomieszczeniach sanitarnych).

—  Wszystkie elementu konstrukcyjne budynku wykonane z drewna czterostronnie struganychK27 zabezpieczonego
$rodkiem bio- i ogniochronnym typu Amarvin do stanu niepalnosci

— Zakotwienie drewnianej konstrukcji nosnej budynku za pomoca kotew M12 w rozstawie co 100cm,
zabetonowanych w fundamentach,

—  Wszystkie stalowe taczniki konstrukcji szkieletowej cynkowane ogniowo

— Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

—  Wszystkie materialy stosowane do realizacji powinny posiada¢ certyfikat lub aprobate techniczng, a urzadzenia
certyfikat na znak bezpieczenstwa.

—  Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidor, nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

— W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaprojektowanych rozwiagzaniach technicznych, a w
szczegb6lnosci majacych wplyw na bezpieczenstwo robodt lub obiektu, nalezy bezzwlocznie porozumieé si¢ z
projektantem, w celu jednoznacznego sprecyzowania rozwigzania technicznego.

—  Szczegoly rozwiazan architektonicznych wg czg¢sci opisu technicznego oraz w czgsci rysunkowe;.

4.11 Inne uwagi.

Przedmiotowa inwestycje nalezy realizowac zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
techniczno- budowlanymi. W przypadku wystepowania informacji rozbieznych zamieszczonych w poszczegdlnych
sktadnikach dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych rozbieznosciach poinformowac¢ inspektora nadzoru oraz
projektanta celem dokonania stosownych wyjasnien. W przypadku wystgpowania rozbieznosci w zakresie nieistotnych
informacji, ktore nie maja wptywu na warunki podstawowe odnoszace si¢ do bezpieczenstwa uzytkowania,
bezpieczenstwa konstrukeji, walorow uzytkowych i estetycznych, nalezy kierowa¢ si¢ zasadg wyboru technologii,
rozwigzan materialowych o wyzszych parametrach zapewniajacych wyzsza jakos¢ ustugi. Ujawnione w projekcie
ewentualne pomyiki i bledy, wykryte w trakcie realizacji robot budowlanych, nalezy bezwzglednie zgtaszaé
projektantowi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione btedy nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do nieprawidtowego wykonania i realizacji robot budowlanych, ktore sa
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi. Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane
zgodnie z rezimem technologicznym, okreslonym przez producentow i dostawcow poszczego6lnych wyrobow
budowlanych, systeméw technologicznych, elementow, produktow i urzadzen. Wszystkie roboty budowlane nalezy
wykonywac¢ pod $cistym nadzorem osdb uprawnionych do wykonywania tych prac i robot. W trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, moze pojawic si¢ konieczno$¢ wykonania robot budowlanych nie przewidzianych w zakresie
dokumentacji projektowej, ktorych pominigcie bedzie miato istotny wplyw na trwatosé i poprawnosé wykonania robot
w kontekscie spetnienia warunkow podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego poinformowania inspektora nadzoru i projektanta w celu
ustalenia sposobu postgpowania, technologii i okreslenia niezb¢dnego zakresu robot budowlanych. Koszty i sposob
rozliczenia wyzej wymienionych robot zostang uregulowane w ramach umowy podpisanej migdzy Wykonawca a
Zamawiajacym. Jesli umowa nie precyzuje tego zagadnienia, nalezy przyjac, ze warto$¢ wynagrodzenia
zaproponowana przez Wykonawce na etapie oferty przetargowej jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych realizacjg przedmiotu Umowy. Wszystkie
wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urzadzenia zastosowane przy budowie obiektu powinny
posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym wynikajace z ustawy o wyrobach
budowlanych, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiazek sprawdzania, czy
wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane, wyroby indywidualne i urzadzenia posiadajg stosowne
dokumenty zezwalajace na ich uzycie spoczywa na kierowniku budowy oraz inspektorach nadzoru inwestorskiego. W
przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaréw kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy fakt ten zglosié¢
kierownikowi budowy i zaproponowac rozwigzanie zamienne w porozumieniu z projektantem.
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S INSTALACJE SANITARNE

5.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej ze
zbiornikiem bezodplywowym, zewngtrznej instalacji gazu ze zbiornikiem na gaz ptynny, oraz
wewngetrznych instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowe;j,
oraz wentylacji dla projektowanej swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gorzyce, przy ul. Krotkie;j,
dziatka nr 61/30 wg ewidencji gruntow.

5.2 Przedmiot i podstawa opracowaniach

- zlecenia inwestora

- projekt zagospodarowania terenu dziatki w skali 1:500

- projekt budowlany budynku §wietlicy

- techniczne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych cz. 11

- pismo ZGK Sp. z o0.0. w Katach Wroctawskich znak pisma; ZGK/DT/2191/ / 2016 z dnia
18.05.2016r. w sprawie zapewnienia dostawy wody, odbioru $ciekéw, oraz technicznych
warunkow wykonania przytagcza wod-kan.

- obowigzujace normy i przepisy w tym :

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 18.09.2015r. w sprawie ogloszenia tekstu
jednolitego Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1422 z dn.17.07.2015r. ),

-Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity) (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie /Dz.U.nr 25/95 poz.133/

-PN-68/B-06050 - Roboty ziemne, budowlane

-instalacje z rur miedzianych — Poradnik — centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej ,,INSTAL”

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne — tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o ochronie i ksztattowaniu §rodowiska (tekst jednolity Dz.U.
2016 nr 0 poz. 672)

- Techniczne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych cz. 11

5.2.1 Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera opis 1 dane techniczne projektowanej infrastruktury
przylaczeniowe] przylacza wodociggowego, przylacza kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem
bezodptywowym 1 zewnetrznej instalacji gazu ze zbiornikiem LPG, oraz wewngtrznych instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej 1 wentylacji wraz oceng
prawng projektowanego systemu. Projekt ma stuzy¢ do kompleksowego rozwigzania problemu
gospodarki wodno-$cickowej obiektu, oraz dostawy gazu na cele grzewcze, jak rowniez
rozwigzania instalacji wewngtrzny projektowanego budynku.

5.3 Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany przytacza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym, zewngetrznej instalacji gazu ze zbiornikiem
na gaz ptynny, oraz wewngetrznych instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, gazowej, oraz wentylacji dla budynku projektowanej §wietlicy wiejskiej w miejsco-
wosci Gorzyce na dziatce nr 61/31 wg ewidencji gruntow.
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Przylacze wodociggowe bedzie prowadzone od projektowanego wezta ,,W1” na sieci
wodociggowej ,,w80” przebiegajacej przez dzialke¢ inwestora nr 61/30. Wiaczenia do sieci
wodociggowej wykona¢ w wezle ,,W1”.

Przylacze kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzone od projektowanego budynku swietlicy do
zbiornika bezodptywowego o poj. 10m3 na dziatce inwestora nr 61/30.

Zewnetrzna instalacja gazu bedzie projektowana od szatki gazowej zlokalizowanej we wnece
$ciany zewnetrznej projektowanego budynku §wietlicy do zbiornika na gaz ptynny LPG.

Istniejace zagospodarowanie terenu inwestycji stanowi sie¢ wodociggowa ,,w80”, w bliskim
sgsiedztwie terenu inwestycji przebiega kanalizacja telekomunikacyjna, oraz napowietrzna sie¢
energetyczna.

Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi:

Przylacze wodociggowego d32PE o dlugosci L=5,90m

Studzienka wodomierzowa np. Aqua 1 — 1 kpl.

Przylacze kanalizacji sanitarnej d160PVC o dlugosci L=21,80m

Studzienka rewizyjna ,,S1 1 S2” z rury karbowanej d425mm np. typu ,,TEGRA” z teleskopem i
wilazem zeliwnym kl. D400 - 2kpl.

Zbiornik bezodptywowy betonowy o poj. 10m* np. f-my Probud - 1kpl.

Projektowana zewnetrzna instalacja gazowa d25PE o dhugosci L=12,20m

Zbiornik na gaz ptynny LPG o0 p0j.2700dm’ z niezbednym wyposazeniem - 1kpl.

Projektowane ogrodzenie zbiornika na gaz ptynny — 18m

5.4 Przylacze wodociagowe
Wode do celow bytowo-gospodarczych doprowadzi¢ do projektowanej $wietlicy wiejskiej, z
istniejacej sieci wodociggowe] w80 przebiegajacej przez dzialke inwestora nr 61/30, na ktorej
zlokalizowana jest planowana inwestycja. Wode doprowadzi¢ za pomocg rury z polietylenu do
wody pitnej typu PE-HD klasy PE100 szereg SDR17 (PN-10) d32*3mm. Wpigcia do istniejacego
wodociggu wykona¢ w wezle ,,W1” za pomocag armatury N-Z: opasko — nawiertki z frezem
samonawiercajagcym. Za opasko-nawiertkg zabudowaé zasuwe doziemng odcinajaca, kohierzowa
dn40mm wykonang z zeliwa sferoidalnego, bezdtawikows, migkko uszczelniajaca, emaliowana,
lub epoksydowang od wewnatrz 1 zewnatrz z obudowg teleskopowg. Trzpien zasuwy umiesci¢ w
skrzynce ulicznej duzej. Skrzynke obetonowa¢ opaska o wym. min 0,7x0,7x0,3m. taczenie
elementow przylacza wykona¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Nie dopuszcza si¢
stosowania ztaczek skrecanych wykonanych z tworzywa sztucznego.
Do pomiaru ilosci zuzytej] wody przewidziano wodomierz skrzydetkowy dn20mm, Q=2,5m3/h
umieszczony za zaworem kulowym. Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowaé zawor
antyskazeniowy z rodziny EA typ EA251CC dn20mm. Zestaw wodomierzowy z zaworem
antyskazeniowym zamontowa¢ W  atestowanej, szczelnej, mrozoodpornej studzience
wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora. Przewiduje si¢ montaz wodomierza z
pulsatorem 1 z naktadka przewidziang do odczytu zdalnego. Wodomierz zamontowaé w pozycji
horyzontalnej na konsoli wodomierzowe;.
Rury PEHD stosowane na przylacze wodociggowe musza posiada¢ atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami krajowymi.
Rure wodociggowa z polietylenu uktada¢ na glgbokosci ok.1,3-1,6m na podsypce piaskowej gr.10-
15cm ze spadkiem w kierunku istniejacego wodociggu. Po wykonaniu préby szczelnos$ci na
cisnienie 1.0MPa oraz sprawdzeniu polaczen, rur¢ nalezy obsypaé piaskiem (bez kamieni)
gr.20cm, nastgpnie wykop zasypa¢ ziemig warstwami gr.20cm z ubiciem re¢cznym lub
mechanicznym. Na wysokos$ci 50cm ponad rurg utozy¢ tasme sygnalizacyjng niebieska o szer. min.
400 mm z zatopiong wkladka metalowa. Tras¢ przylacza podano na rys.S-1 oraz na Projekcie
zagospodarowania terenu A-1.
Przylacze nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Technicznymi warunkami
wykonania i odbioru robdt budowlanych cz. II. Przed wlaczeniem przylacza do sieci nalezy w
obecnosci przedstawiciela ZGK Sp. z o.0. w Katach Wroctawskich przeprowadzi¢ probe
cisnieniowa. Wpigcia przytacza do wodociggu dokonuje jedynie zarzadca sieci tj. ZGK Sp. z o0.0.
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w Katach Wroctawskich na zlecenie inwestora. Przytacze wodociggowe po utozeniu i wykonaniu
niezbgdnych prob cisnieniowych a przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do stuzb geodezyjnych celem
dokonania inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacj¢ projektowa nalezy uzgodni¢ z
wlascicielem sieci. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ do ZGK Sp. z o.0.

5.5 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku $wietlicy odprowadzane beda za pomoca
projektowanego przytacza zbudowanego z rur o $rednicy d160*4,7mm PVC, szereg S-16,7 klasy
SN8 taczonych na uszczelki. Scieki odprowadzane beda do projektowanego zbiornika bezodpty-
wowego betonowego o pojemnosci 10m’ np. Probud.

Studzienke ,,S1, S2” nalezy wykona¢ z rury karbowanej z PE-HD d425mm np.: ,,TEGRA” f-my
Wavin. Studzienk¢ zamkna¢ od gory rurg teleskopowa d425mm z wlazem zeliwnym kl. D400.

W trakcie obsypywania oraz zageszczania rurociggu nalezy bezwzglednie zachowa¢ pionowosc¢ i
osiowo$¢ odcinka rury. Przebieg trasy przytacza podano na projekcie zagospodarowania terenu A-
1, przewody uktada¢ na gtebokosci (rzednych) i1 ze spadkiem i=% podanym na rys. S-3 Profil
przyltacza kanalizacji sanitarne;.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15-20cm, po utozeniu rur oraz sprawdzeniu
polaczen nalezy przewody obsypa¢ warstwag piasku gr.20cm ponad goérng powierzchni¢ rury.
Pozostata przestrzen zasypac¢ ziemig, warstwami gr.20cm z ubiciem rgcznym lub mechanicznym.
Przylacze kanalizacji sanitarnej po utozeniu i wykonaniu niezbednych préb cisnieniowych a przed
zasypaniem nalezy zglosi¢ stluzbom geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji
powykonawcze;.

Wszystkie prace przy budowie w/w przytacza wykonaé zgodnie z Technicznymi warunkami wyko-
nania i odbioru rob6t budowlanych cz.I1”

5.5.1 Zbiornik bezodplywowy

Do gromadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych odprowadzanych z projektowanego
budynku przewidziano betonowy zbiornik bezodptywowy o poj.=10m’ f-my PROBUD. Montaz
oraz posadowienie zbiornika wykona¢ wg DTR producenta zbiornika. Otwoér wlazowy do
zbiornika uzbroi¢ w wiaz zeliwny d600 typu ciezkiego. Odpowietrzenie zbiornika wykona¢ z rury
d110PVC z wyprowadzeniem na wysokos¢ h=0,5m powyzej terenu. Rure odpowietrzajaca
zakonczy¢ wywietrznikiem z siatka.

Osadnik gnilny nalezy montowac i eksploatowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa do-
starczong przez firme przy zakupie urzadzenia.

1.Przed przystapieniem do montazu zbiornika sprawdzi¢, czy w czasie transportu, lub  roztadunku
nie zostaly uszkodzone elementy prefabrykowane zbiornika.

2.Zmontowac¢ zbiornik z dostarczonych prefabrykowanych elementéw betonowych.

3.Do prawidlowo przygotowanego wykopu wstawi¢ wczesniej zmontowany zbiornik z  elemen-
tow dostarczonych transportem na miejsce wbudowania i skorygowaé ich ustawienie sprawdza-
jac wzajemne poziomy kro¢cow potaczeniowych w zbiornikach. Potozenie kroccéw powinno
zapewni¢ po ich polagczeniu niewielki spadek zgodny z kierunkiem przeptywu $ciekow.

4.Przystapi¢ do obsypywania zbiornika warstwg mieszanki stabilizujacej o szeroko$ci 20-30cm.
Prace te prowadzi¢ warstwami po ok. 50 cm.

5.Wykona¢ potaczenie przytacza ze zbiornikiem $ciekow: wiaczy¢ przykanalik d160, zamonto-
wacé wiaz zeliwny d600.

6.Wykona¢ wentylacj¢ niska dla zbiornika d110mm.

7.Wykona¢ probe szczelnosci zbiornika poprzez napetnienie woda.

8.Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dopusci¢ zbiornik na $cieki do eksploatacji.

Odlegtos¢ pokrywy 1 wylotu wentylacji projektowanego zbiornika bezodptywowego spetnia wy-
mogi Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 i wynosi ponad 7,5m od granicy dziatki
sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego, oraz ponad 15m od okien i drzwi zewngtrznych do po-
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mieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne do budowy przylacza wod-kan pod warunkiem
zachowania parametrow jakosciowych, materialowych, gabarytowych, technologicznych,
bezpieczenstwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Przed
zastosowaniem rozwigzan réwnowaznych nalezy uzyska¢ ich akceptacje u Zamawiajacego i
Projektanta.

5.6 Instalacja zbiornika gazu plynnego

5.6.1 Charakterystyka gazu propan — butan i okreslenie parametréw pozarowych

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostal do materialdéw niebezpiecznych w klasie II i
wybuchowosci w klasie ITA. Gestos¢ wzgledem powietrza 1,56 1 granica wybuchowosci 2,1 - 10%
wg PN-99/C-96008. Mieszanina z powietrzem moze by¢ niebezpieczna przy normalnych
warunkach ci$nienia i temperatury. W fazie cieklej jest to ciecz bezbarwna o wadze stanowigce;j
polowe wagi wody o tej samej objetosci. Ze wzgledow bezpieczenstwa gaz jest nawaniany przez
dodanie merkaptéw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy
koncentracji rownej 1/5 granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu. Intensywne parowanie
powoduje powstanie efektu schladzania otaczajacego powietrza 1 kondensacj¢ wilgoci w miejscu
ewentualnych wyciekow.

5.6.2 Wymogi dot. lokalizacji zbiornikéw, strefy bezpieczenstwa.

Lokalizacja zbiornikéw wynika z przepisow prawnych, zasad bezpieczenstwa i ochrony p-poz.
*zbiorniki nie moga by¢ lokalizowane w zaglgbieniach terenowych, w poblizu rowéw oraz w
odlegtosci mniejszej niz 5 m od studzienek kanalizacyjnych,
* zbiorniki nalezy lokalizowa¢ w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym

z zachowaniem bezpiecznych odleglosci okreslonych na rysunku,
*lokalizacja winna zapewni¢ utwardzony dojazd autocysterny i pojazdoéw Strazy Pozarnej
ezbiorniki mozna lokalizowa¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 3,0 m od linii elektrycznej
napowietrznej o napigciu do 1 kV i nie mniejszej niz 15 m o napigciu wyzszym od 1 kV,
*Przylacze gazowe oraz odleglo$ci nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422, a takze zgodnie z normami 1 przepisani branzowymi sieci gazowych.
Dla zbiornikow naziemnych dla magazynowania gazu o pojemnosci do 10 m3 wyznacza si¢ strefe
zagrozenia wybuchem Z2 wynoszaca 1,5 m od wszystkich kro¢cow zbiornika. Projektowana
instalacja jest ci$nieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig armatur¢ umozliwiajaca w
przypadku awarii gwattowny wyplyw gazu do atmosfery. Warunkiem uruchomienia instalacji jest
pozytywny wynik przeprowadzonych prob cisnieniowych — prob szczelnosci instalacji. Zrodtem
zanieczyszczen atmosfery moga by¢ jedynie krotkotrwate nieszczelno$ci instalacji, ktore sg szybko
usuwane 1 nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska. Gaz nie powoduje skazenia gleby i wod
gruntowych z uwagi na szybkie odparowanie.

5.6.3 Opis techniczny dotyczgcy montazu zbiornikow i wykonania instalacji.

Instalacja sktada si¢ z jednego zbiornika nadziemnego o poj. 27001. Zbiornik zostat zlokalizowany
w odleglosci okoto 3,8m od projektowanego budynku S$wietlicy. Zbiornik na gaz pltynny jest
walczakiem ci$nieniowym wykonanym wg projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT.

Ci$nienie robocze wynosi 1,56 MPa, a temperatura obliczeniowa -5 — 40° C. Zbiornik
przymocowa¢ do plyty fundamentowej o wymiarach 1,8mx2,0m kotwami opaskami stalowymi
szer.10[cm]. Zbiornik wyposazony jest przez dostawce w niezbedng armatur¢ umozliwiajaca
prawidtowa eksploatacje:

e zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe,

*poziomowskaz plywakowy,

*zawOr poboru fazy gazowej z rurka maksymalnego napehienia i manometrem tarczowym
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o zakresie 0-2, 5SMPa,

*zawor wlewowy,

*zawOr awaryjnego poboru fazy ciekle;j,

* zawOr poboru fazy ciekte;j.
Armatura zamontowana na zbiorniku musi posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace do stosowania
w instalacjach gazu ptynnego. Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji odebrany jest w
ruchu przez inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zbiornik
poddawany jest okresowej rewizji wewngtrznej, ogledzinom zewngtrznym, a takze
przeprowadzane sg badania przepustowos$ci zaworu bezpieczenstwa. Rurociggi wysokiego i
$redniego cis$nienia nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, taczonych przez
spawanie. Dopuszcza si¢ stosowania polgczen gwintowanych wylacznie przy polaczeniach z
armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflonowej do gazu. Redukcja ci$nienia odbywa
si¢ na zamontowanym bezposrednio za =zaworem poboru fazy gazowej reduktorze
jednostopniowym — wstepnym. Na zewnetrznej $cianie budynku zlokalizowana jest szafka gazowa
z kurkiem wraz z zaworem redukcyjnym II — go stopnia. Przylacze wykonane bedzie z rur
polietylenowych PEHD SDR 11 25 x 3 mm faczonych metodg muf elektrooporowych. Podejscie
przylacza do budynku, oraz wejscie rurociggu do ziemi przy zbiorniku nalezy realizowaé za
pomoca kolumny z poétsrubunkiem - polgczeniem st / PE, rura ostonowa. Kolumna powinna by¢
zamontowana w sposob trwaty. Przylacze do budynku prowadzi¢ w wykopie o szerokosci okoto
0,6m, na glebokosci min 0,8 m. Dno wykopu doktadnie oczy$ci¢ z korzeni i kamieni. Rurociag
uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu rury nalezy wykona¢ zasypke z piasku 10cm,
doktadnie zaggsci¢ wzdtuz bocznych $cian rury, a nastgpnie zasypa¢ gruntem rodzimym do 40 cm i
utozy¢ tasme ostrzegawczg ( zo6ttg ). Zasypa¢ wykop do konca zageszczajac grunt warstwami -
doprowadzajac teren do stanu pierwotnego. Probe szczelnosci wykonaé¢ przed zasypaniem
potaczen w oparciu o kryteria ujete w normie PN-92/M-34503, oraz Rozporzadzenia w spawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640).
Dla czgéci instalacji wysokocisnieniowej od zbiornika do reduktora I — go stopnia probe
przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,56 MPa, a dla podejscia - od reduktora II — go stopnia na ci$nienie
probne 0,5 MPa. Medium probne — gaz obojetny, a czas trwania proby 24 godz. Nie dopuszcza si¢
spadku ci$nienia w czasie prob szczelnosci. Diagramy i1 protokoty z prob stanowig integralng cze¢sé
dokumentacji powykonawcze;j.

5.6.4 Czes¢ budowlana.

Posadowienie zbiornika wykona¢ na ptycie betonowej o wymiarach 1,80 x 2,00x 0,12m utozone;j
na podsypce z piasku wg zalecen dostawcy urzadzen. Ptyte betonowg zaleca si¢ wykona¢ z betonu
min B-15. Ptyta betonowa do ustawienia zbiornika bedzie dostarczona na budowg jako prefabrykat
przez dostawce gazu.

5.6.5 Czes¢ elektryczna

Podstawg wykonania cz¢s$ci elektrycznej stanowig wytyczne ujete w:

*PN-86/E-05003/01 — ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

* PN-86/E-05003/03 — ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona zaostrzona

*RMGP 1B z 14.12.1994 r Dz.U. nr 15/99 wraz z p6zniejszymi zmianami.

Zbiornik powinien by¢ uziemiony przy wykorzystaniu uziomu naturalnego, oraz uziomu
otokowego. Uziomy otokowe nalezy uklada¢ na glgbokosci okolo 60 cm w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od plyty fundamentowej. Polaczenie uzioméw otokowych z przewodami
uziemiajacymi oraz laczenie poszczegdlnych czesci uktadu wykonaé nalezy poprzez spawanie lub
zaprasowanie. W razie niemozliwosci stworzenia cigglego uziomu otokowego mozliwe jest
stosowanie uziomu pionowego — prety o dlugosci nie mniejszej niz 2,0 m. Do polaczen przewodow
odprowadzajacych z uziomem stosowaé przewody z tasmy stalowej ocynkowanej 20 x 3 mm.
Wymagane warto$ci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wigksza od wartosci 7W.
Instalacje odgromowa moga wykona¢ osoby posiadajace zaswiadczenie kwalifikacyjne ,,E” w
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zakresie eksploatacji urzadzen 1 instalacji elektro- energetycznych z uprawnieniami prac
montazowych. Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ badania zgodno$ci
rezystancji uziomu z wymogami. Badania odbiorcze moga przeprowadzi¢ osoby posiadajace
uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji elektro- energetycznych i wykonywania prac
kontrolno- pomiarowych. Z przeprowadzonych badan sporzadza si¢ dokumentacje, schematy
instalacji oraz protokoly pomiaréw. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia nie spelnia
okreslonych wymogdéw, uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi pionowymi lub
poziomymi elementami. Uziom otokowy zbiornikdw nalezy potaczy¢ z instalacja odgromowa
budynku.

5.6.6 Dojazd do zbiornika

Dojazd do zbiornika odbywac si¢ bedzie z projektowanego dojazdu utwardzonego na dziatce
inwestora zlokalizowanego przed budynkiem $wietlicy. Odleglo$¢ miejsca postoju autocysterny od
zbiornika w trakcie tankowania wynosi¢ bedzie ok.10-13m. Odlegto$¢ autocysterny od zbiornika
nie moze by¢ mniejsza niz 3m. i wigksza niz 35m. Stanowisko roztadunku autocysterny powinno
by¢ wyposazone w zaciski do uziemienia autocysterny wyprowadzone z uziomu otokowego
zbiornika. Napelianie zbiornika podczas wytadowan atmosferycznych jest zabronione.

5.6.7. Zaopatrzenie w wode do celow pozarowych.

Zrédto wody musi by¢ tatwo dostepne. Jego odleglo$é od zbiornika nie moze przekraczaé
500 m. Dla zbiornikéw o pojemno$ci 10 m’® nalezy zapewni¢ zrodto o wydajno$ci 5 dm’/s.

W sasiedztwie zbiornika istnieje sie¢ wodociggowa w80 ktéra zapewnia wodg¢ do celow
przeciwpozarowych dla projektowanego obiektu. Zgodnie z informacja uzyskang w ZGK w
Katach Wroctawskich, najblizszy hydrant zlokalizowany jest na dzialce sgsiedniej nr 61/9 ok 47m
od projektowanego zbiornika gazu ptynnego. Istniejgcy hydrant zapewni wydajno$¢ 5 dm?/s.

5.6.8 Rozruch instalacji

° kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna by¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu
. instalacje gazowe, ktore nie byly przylaczone do zbiornika propanowego moga byc¢

podtaczone z tymi zbiornikami po stwierdzeniu przez dostawce gazu, ze nadajg si¢ do uzytkowania
( na podstawie dokumentacji odbiorowej 1 wizji lokalnej)

° wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie jej uruchomienia i
uzytkowania oraz dostarczy¢ mu instrukcje obstugi urzadzen 1 aparatow.

5.6.9 Pierwsze uruchomienie instalacji

Przed pierwszym dostarczeniem gazu plynnego do nowej instalacji oraz przed napelnieniem
przewoddéw gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelno$ci
instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gldwnego nalezy sprawdzi¢, czy do
wszystkich koncowek rurociggéw podtaczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy
instalacj¢ napetni¢ gazem poprzez otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje si¢ przez
otwarcie przytaczy przyborow. Do przytaczy przyborow nalezy podlaczyé przewod z
odprowadzeniem na zewnatrz. Nast¢pnie nalezy jeszcze raz skontrolowac szczelno$¢ potaczen.
Kontrole instalacji zbiornikowej wraz z przylaczem gazowym przeprowadza si¢ przy uzyciu gazu
ze zbiornika. Przewdd nalezy wypetni¢ gazem pod ciSnieniem réwnym wartoSci ci$nienia
roboczego. W czasie trwania proby wszystkie polaczenia nalezy sprawdzi¢ woda z dodatkiem
srodka pienigcego. Podczas odpowietrzania przewodow nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢
aby nie dopusci¢ do gromadzenia gazu. Podczas przedmuchiwania przewoddéw zabrania si¢
uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wylacznikow i
urzadzen elektrycznych.
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5.6.10 Konserwacja i remonty

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowaé stan potaczen,
prawidtowos$¢ pracy ciggéw redukcyjnych, prawidtowos¢ funkcjonowania armatury. Kontroli
dokonuje dostawca gazu przy kazdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub
innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisow ostrzegawczych itp.) nalezy
natychmiast je usunag.

5.6.11 Napelnianie zbiornika stacjonarnego

Napetnianie zbiornika odbywa si¢ okresowo z cysterny samochodowej za pomoca elastycznego
przewodu ci$nieniowego. Max stopien napelnienia zbiornika nie moze przekroczy¢ 85% catkowitej
jego objetosci. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowacé szczeg6lne $rodki ostroznosci zgodnie
z instrukcja zatadunku.

5.6.12 Instrukcja BHP

5.6.12.1 Pozar

*Zamkng¢ wszystkie zawory w zbiorniku, oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz budynku
przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

*Powiadomi¢ Straz Pozarng tel.998 i poinformowa¢ gdzie zlokalizowany jest zbiornik gazu
ptynnego

* Poinformowac dostawce gazu o zaistniatym wypadku

5.6.12.2 Wyciek gazu

* Zlikwidowa¢ wszystkie zrodta ognia

*Zamkna¢ wszystkie zawory w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz budynku przekrecajac je
zgodnie z ruchem wskazoéwek zegara

* Powiadomi¢ Straz Pozarng tel.998

* Powiadomi¢ dostawce gazu

5.6.12.3 NieprawidlowoSci instalacji gazowej

* Sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania poziomowskazu i manometru na zbiorniku

* Zamkna¢ zawory przed kazdym odbiornikiem

* Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na zewnatrz budynku

* Powiadomi¢ dostawce gazu ktory odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo

Klient powinien poda¢ przy zgtoszeniu stanu awaryjnego nastepujace informacje

-nazwisko 1 adres, numer telefonu

-typ instalacji (ilo§¢ zbiornikow)

-aktualng 1lo$¢ gazu w zbiorniku

-miejsce 1 intensywno$¢ wycieku

UWAGA: Gaz plynny gwaltownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co moze
powodowa¢ powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego wszedzie
gdzie istnieje mozliwos¢ wycieku nalezy umiesci¢ sprzet zabezpieczajacy (rekawice i okulary
ochronne). Zbiornik na gaz plynny, ktéry jest pusty, ciagle zawiera pary gazu. W tym stanie
wewnetrzne cisnienie jest bliskie atmosferycznemu co powoduje, Ze powietrze moze
przedostaé si¢ do zbiornika lub gaz moze przedostaé si¢ na zewnatrz, tworzac mieszanine
wybuchowa. Dlatego nalezy bardzo starannie zamykaé¢ armature odcinajaca na zbiorniku

czasowo nie eksploatowanych

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Do projektowanego budynku $wietlicy doprowadzona bedzie woda z sieci w80 przylaczem
d32PE. Zestaw wodomierzowy zaplanowano w studzience wodomierzowej. Przylacze wprowadzi¢
do budynku i zakonczy¢ zaworem kulowym.
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Przewody wewngtrznej instalacji wodociggowej wykona¢ z rur wielowarstwowych typu
PERT/AL/PERT f-my Tweetop, ktorych cechy to:

e trwalo$¢ oceniana na min. 50 lat
e energooszczednos$¢ niskie straty cis$nienia, niski wspotczynnik przewodnosci cieplnej

e clastycznos$¢ promien gigcia rury wynosi 4-5 Dz, co w potaczeniu z brakiem pamigci
ksztattu sprawia, Ze przy uktadaniu instalacji mozna, w $rednicach 16-32, zastapic¢ kolana
tukami

e bardzo mata wydtuzalno$¢ cieplna (0.025mm/mK), poréwnywalna z rurami tradycyjnymi,
znacznie ufatwiajgca rozwigzanie problemu kompensacji wydtuzen termicznych

e absolutna szczelno§¢ wykonywanych potaczen

e mozliwo$¢ polaczenia z kazdym rodzajem instalacji poprzez uzycie ksztattek przejs$cio-
wych wyposazonych w gwinty

e maly ci¢zar

Wodeg cieply dla projektowanej swietlicy zapewni gazowy, kondensacyjny kociot dwufunk-
cyjny. Montaz przewodéw nalezy wykona¢ wedlug wytycznych opracowanych przez producenta
wybranego systemu. Do 1aczenia przewoddéw nalezy stosowac laczniki przewidziane dla danego
typu rur (wedlug wybranego systemu). W przypadku stosowania ztaczek z gwintami wymagane
jest zastosowanie dodatkowego uszczelnienia w postaci tasmy teflonowe;.

Podejscia do zawordw i baterii prowadzi¢ w bruzdach §ciennych. Rura w bruzdzie powinna mie¢
pewien luz promieniowy i osiowy umozliwiajacy jej ruchy pod wplywem temperatury. Bruzdy
zakrywa¢ tynkiem lub plytami G-K. Tynk nalezy uktada¢ na siatce Rabitza. Grubo$¢ warstwy
tynku dla 920 powinna wynosi¢ 1,5cm. Przewody zakonczy¢ w $cianie zaworami odcinajacymi
kulowymi.

Calg instalacj¢ wody zimnej i cieptej nalezy montowaé w izolacji np. typu Thermaflex. Instalacj¢
nalezy izolowac izolacja 0,035W/(mxK):

- na instalacji wody zimnej - 10,0mm,

- na instalacji wody cieptej:

Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20,0mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30,0mm

Ze wzgledu na matg pojemnos$¢ wodng instalacji cieptej wody ok 1,3L nie projektuje si¢ cyrkulacji
cieptej wody uzytkowe;.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodow instalacji wody zimnej i cieptej nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodoéw projektowanych instalacji:

¢ 0,5m od instalacji elektrycznej prowadzonych rownolegle

¢ 0,05m od instalacji elektrycznej w miejscach skrzyzowan

¢ 0,15m od instalacji gazowej
Montaz wewngtrznej instalacji wody zimnej i cieptej powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie
posiadajacej odpowiednie przeszkolenie. Przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych a wolng przestrzen zabezpieczy¢ tak aby przejscie spelniato wymagania p-poz.

Przewody cieplej 1 zimnej wody, podlaczy¢ z odpowiednimi koncowkami w kotle gazowym

zgodnie z DTR dostarczong przez producenta. Zastosowane materialy do instalacji muszg posiadaé
atesty 1 Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami
krajowymi. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe ciSnieniowa na cis$nienie
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Pprob=1,5Prob. Po wykonaniu pozytywnej proby ci$nieniowej instalacj¢ podda¢ intensywnemu
phukaniu.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacyjna odprowadzaé bedzie $cieki socjalno- bytowe z
przyborow sanitarnych, oraz kratek $ciekowych zlokalizowanych w projektowanej $wietlicy
wiejskiej.

Wewnetrzng kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ z rur i ksztattek kielichowych, kanalizacyjnych,
PVC o érednicy 50-160mm, taczonych na klej lub uszczelki. Odpowietrzenie wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej przewidziano za pomocg piondow kanalizacyjnych K17, 1 ,K2”
wyprowadzonych ponad pota¢ dachu. na wysoko$s¢ min.0,5m. Na pionach kanalizacyjnych
zamontowa¢ odpowiednio rewizje dn=110mm na wysokosci 0,5m. powyzej poziomu posadzki.
Pod zlewem w pomieszczeniu Sali $wietlicy 1 na instalacji kanalizacyjnej nalezy zamontowac
zawOr odpowietrzajaco napowietrzajacy.

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ zachowujac zasady zawarte w normie PN-EN
12056-2.

Przewody nalezy uktada¢ z wymaganym spadkiem. Podlaczenie przewodéw kanalizacyjnych z
urzgdzeniami sanitarnymi wykona¢ wylacznie za pomocg syfonéw nad stropowych o $r.50mm.
Przewody kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych.
Przestrzen pomigdzy rurami wypehic¢ pianka poliuretanowa, a konce materialem utrzymujacym
stale stan plastyczny, nalezy wykluczy¢ masy na podbudowie bitumiczne;.

Przewody pod posadzka uktada¢ na podsypce piaskowej gr.10-15¢cm. Po ulozeniu przewodoéw z
wymaganym spadkiem, pozytywnej probie cisnieniowej, sprawdzeniu polaczen przewody obsypac
warstwg piasku min.20cm powyzej rury.

Wewnetrzng instalacje wod-kan wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robo6t Budowlanych cz.II. Po wykonaniu wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy wy-
kona¢ wodng probe cisnieniowg poprzez napetnienie woda.

Wewnetrzna instalacja CO

Jako zrédto ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody przewidziano nascienny
kociot gazowy dwufunkcyjny WHBC 22/24 o0 mocy 4,9 do 22/24kW f-my Brotje. Zostanie on
zainstalowany w pomieszczeniu ,,Sali §wietlicyl”. Dopuszcza si¢ zamontowanie kazdego kotla
gazowego dostepnego na rynku o takich samych parametrach i1 posiadajacego wymagane
dokumenty do stosowania na rynku polskim. Zaprojektowana wewngtrzna instalacja centralnego
ogrzewania pracuje w ukladzie zamknigtym, pompowym. Zabezpieczeniem kotta oraz
wewngetrznej instalacji jest naczynie wzbiorcze w ktore fabrycznie zostal wyposazony kociot.

Do obliczen strat ciepla przyjeto temperatur¢ wg norm: PN-EN 12831. Obliczenia zapotrzebowa-
nia na ciepto wykonano w programie OZC. Wspotczynnik K obliczono na podstawie normy PN-
EN ISO 6946. Obliczenia hydrauliczne instalacji przeprowadzono za pomoca programu Tweetop
Therm 4.13 HCR . Zalozone parametry czynnika grzewczego z tz/tp=70/50C°.

Regulacje temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach zapewniajg zawory z glowicami termo-
statycznymi. Na gatazkach powrotnych przy grzejnikach nalezy zamontowaé specjalne zawory
odcinajace. Flementami grzejnymi sg grzejniki ptytowe stalowe. W projekcie dobrano grzejniki
ptytowe zaworowe COSMO f-my VNH. Wewnegtrzng instalacje¢ centralnego ogrzewania projektuje
si¢ wykona¢ z rur typu PERT/AL./PERT. Przewody centralnego ogrzewania uktada¢ pod posadzka,
w bruzdach, lub prowadzi¢ po $cianach w specjalnych uchwytach zakrywajac listwami przypodto-
gowymi. Na odcinkach w przypadku uktadania rur pod posadzka rury prowadzi¢ w systemie ,,rura
w rurze”, jako rury ostonowe stosowac rury Peschla. Dodatkowo rury zabezpieczy¢ otulinami izo-
lacyjnymi typu: Thermaflex. Przej$cia przez przegrody wykonaé¢ w rurze ostonowe;j stalowej. Po-
tacznia rur stosowa¢ odpowiednie do zastosowanego systemu.
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Pomieszczenie w ktérym zlokalizowano kociol gazowy winno odpowiada¢ warunkom
zawartym w nastepujacych aktach prawnych:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki. Tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422
e Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity)
e Ustawa z dnia 10.04.1997r Prawo Energetyczne (teks jednolity)

W bilansie cieplnym uwzgledniono straty ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania,

wentylacji oraz cieplej wody uzytkowej w oparciu o kubaturg lokalu, warunki zabudowy,
lokalizacje, powierzchni¢ uzytkowa lokalu ilo§¢ punktéw czerpalnych c.c.w.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U. nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002r — tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z dn.17.07.2015r.)
dopuszczalne obcigzenie cieplne pomieszczenia w ktorym zainstalowany jest kociol gazowy nie
moze przekroczy¢ 4,65 kW/m’, a minimalna kubatura pomieszczenia w ktorym instaluje sie
urzadzenie z zamknigtg komorg spalania wynosi 6,5 m®

Powierzchnia ,,Sali $wietlicy 17 = 42,19m?, wysoko$¢ = 2,52m.
V=42,19 m?*x 2,52m = 106,32 m*> 6,5 m’

24 kW/106,32 m* = 0,22 kW/m’ < 4,65 kW/m’
Zatem warunek kubaturowy jest speilniony, a obcigzenie cieplne pomieszczenia nie przekracza
dopuszczalnych wartos$ci.
Kociol gazowy
Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody bedzie nascienny kociot
gazowy typu WHBC22/24 o0 mocy 4,9 do 22/24 t-my Brotje. Kociot jest fabrycznie zabezpieczony
naczyniem wzbiorczym przeponowym, oraz zaworem bezpieczenstwa, wyposazony jest w pompe
obiegowa.
Kondensat z kotta nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej, na odprowadzeniu nalezy
zamontowac¢ neutralizator.
Odprowadzanie spalin z kotta przewidziano przewodem powietrzno spalinowym o S$rednicy
80/125mm wyprowadzonym pionowo ponad dach.
Zastosowany kociot jest fabrycznie dostosowany do pracy na gaz ziemny E (GZ50). Praca na gaz
ptynny propan jest mozliwa po zastosowaniu zestawu przezbrojeniowego (wyposazenie dodatkowe
kotta).
Materialy i izolacje rur

Kociot podiaczy¢ z instalacja centralnego ogrzewania za pomocg rur tagcznikéw do rur
PERT/AL/PERT sztywnych.
Wykona¢ izolacj¢ termiczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami tupkami z pianki
poliuretanowej typu Thermaflex
Po wykonaniu instalacji technologicznej nalezy wykona¢ probg szczelno$ci na ci$nienie
Pprob=1,5Prob lecz nie mniej niz 0,4MPa.
Armatura

Stosowa¢ zawory odcinajace, kulowe, bezdtawikowe, mosiadz lub braz, o polaczeniach
srubunkowych. Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ atesty lub
swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie na terenie kraju.

Wentylacja pomieszczenia w ktérym zaprojektowano kociol gazowy
Pomieszczenie kotla posiada wentylacje naturalna wg pkt. 5.11.2

Ze wzgledu zasilanie kotta gazem pltynnym, ktory jest ciezszy od powietrza dodatkowo w
pomieszczeniu ,,Sali §wietlicy 17 w ktdérej jest zamontowany kociol gazowy nalezy wykonaé
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niezamykalny otwor wentylacyjny na poziomie posadzki o wymiarach 14cmx14cm, ktorym gaz
zostanie usuniety z budynku w przypadku niekontrolowanego wyptywu.
Wykonawstwo
Wykonanie wewngetrznej instalacji powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, posiadajacej
uprawnienia do montazu kotla i pracujacych pod nadzorem o0s6b z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi.
Préoby odbiorowe

Wykonang instalacj¢ nalezy podda¢ probom odbiorowym pod wzgledem szczelnosci (na
zimno, a po wykonaniu izolacji cieptochronnych -probie na gorgco z dokonaniem regulacji
instalacji centralnego ogrzewania.
Proby wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Cisnienie probne
dla instalacji i grzejnikéw Pprob = 1,5 Prob
dla kotta 0,3MPa
Cisnienie robocze
Dopuszczalne cisnienie robocze dla kotta - 3 bary (0,3MPa)
Obsluga kotla
Kociot WHBC22/24 moze wspdipracowaé¢ z czujnikiem temperatury pokojowej. Osoba
dochodzaca, do regulacji urzadzen musi posiada¢ wtasciwe kwalifikacje oraz wazne zaswiadczenie
typu ,,E”
Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i  Odbioru Robot
Budowlanych cz.IT”
Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia muszg posiada¢ atesty oraz dopuszczenie do
stosowania w budownictwie na rynku krajowym.
Wszelkie zmiany w projekcie w trakcie realizacji nalezy uzgadnia¢ z jej autorem.
Przygotowanie i wlaczenie kotla
Przed przystapieniem do uruchomienia kotla nalezy:
1.Wiaczy¢ wszystkie urzadzenia
2.Sprawdzi¢ szczelno$¢ wzrokowo instalacji na odcinku od zbiornikéw do palnikdéw. Czynnos$ci
tych dokonuje osoba z uprawnieniami. Po stwierdzeniu prawidlowosci podigczenia kotta i
szczelnosci instalacji mozna uruchomi¢ palniki.
3.Przed wejsciem do kotlowni nalezy upewni¢ si¢ czy powietrze nie jest zanieczyszczone oparami.
Niezaleznie od tego nalezy starannie przewietrzy¢ pomieszczenie.
4.0tworzy¢ wszystkie zawory, zasuwy, przewietrzy¢ kanat spalinowy, czopuch. Minimalny czas
wietrzenia 15minut
5.Sprawdzi¢ cigg kominowy
6.Sprawdzi¢ ci$nienie gazu przed palnikiem -musi by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
Ogolne warunki BHP
1.Czyszczenie, regulacje 1 konserwacje moga wykonywac¢ jedynie osoby posiadajace
przeszkolenie specjalistyczne i odpowiednie uprawnienia
2.Zabrania si¢ sprawdzania szczelno$ci instalacji gazowej 1 automatyki przy pomocy otwartego
ognia
3.0bstuge kotta nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Instrukcja obstugi" zalaczong do Dokumentacji
Techniczno-Ruchowe;j
4.Pomieszczenie bezwzglednie zabezpieczy¢ przed powstawaniem kurzu
Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i  Odbioru Robot
Budowlanych cz.IT”
Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ atesty oraz dopuszczenie do
stosowania w budownictwie na rynku krajowym.
Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez wyczyszczenie, odttuszczenie, pomalowanie
dwukrotnie farba miniowg i jednokrotnie farbg nawierzchniowa.
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Wszelkie zmiany w projekcie w trakcie realizacji nalezy uzgadnia¢ z jej autorem.

Zainstalowane urzadzenia gazowe powinny posiadac:

-oznaczenie znakiem GIGE-E, zgodnie z decyzja o uzgodnieniu produkcji lub importu
(Zarzadzenie Ministra Przemystu 1 Handlu z 1.03.1995r w sprawie trybu uzgadniania produkc;ji 1

importu urzadzen energetycznych (Monitor Polski nr 13 z 1995t poz.165)

-oznaczenie znakiem bezpieczenstwa B, zgodnie z ustawg z dnia 3.04.1993r o badaniach i

certyfikacji (Dz.U.Nr 55 z 1993r poz.250) i z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum

Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych
obowiagzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem
(Monitor Polski Nr 29 z 1994r poz.335) lub

-certyfikacje¢ na zgodnos$¢ z aprobatami i kryteriami technicznymi zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 10 z 1995r poz.48) oraz

-trwaly znak urzadzenia technicznego DT dopuszczonego do obrotu zgodnie z Zarzadzeniem
Ministra Przemystu z dnia 22.12.1988r w sprawie zasad i trybu oznaczania trwatym znakiem
urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu (Monitor Polski nr 36 z 1988r poz.332)

5.7 Wewnetrzna instalacja gazowa.

Dla budynku $wietlicy projektuje si¢ instalacje gazowa z rur miedzianych. Projektowang in-
stalacje od miejsca wejscia do budynku za zaworem i reduktorem IIst. do projektowanego nascien-
nego kondensacyjnego kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu ,,Sali §wietlicyl” wyko-
nac o srednicy dn 22*1,0[mm], z rur miedzianych twardych laczonych przez spawanie na lut twar-
dy wg normy migdzynarodowej ISO R133 Iub normy DIN 1786 ( odpowiada to normie wg PN-
77/H-82120:M1R).

Do taczenia przewodow z urzadzeniami gazowymi wykorzysta¢ mozna taczniki rozlaczne
miedziane, mosi¢zne lub brazowe. Laczniki rozlagczne z gwintem zewnetrznym powinny posiadacd
gwint stozkowy R wg normy PN-80/M.-02031 a z gwintem wewn¢trznym gwint cylindryczny G
wg normy PN-79/M.-02030. Jako armature odcinajaca zastosowac kurki kulowe do gazu. Wszyst-
kie uzyte materialty musza posiada¢ znak jako$ci bezpieczenstwa ,,B”. Podtaczenia kotla z we-
wnetrzng instalacja gazowa wykonac¢ o §rednicy Dn22 [mm]. Przed kotlem zamontowa¢ zawor ku-
lowy gazowy o DN20[mm].

Whpiecia dokona¢ w obecnosci dostawcy gazu. Montazu wewngtrznej instalacji gazowej oraz wpie-
cia nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia. Instalacje gazowa przez przegrody bu-
dowlane prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych o $rednicy o dwie dymensje wigkszej od rury
gazowej. Wolng przestrzen uszczelni¢ masg uszczelniajacg HILTI CP601S. Instalacja powinna by¢
prowadzona ze spadkiem co najmniej 4mm/mb przewodu w kierunku odbiornika gazu - kotta ga-
zowego. Przewody prowadzi¢ w uchwytach na powierzchni §cian wewnetrznych w odleglosci 2-
3cm od nich. Przebieg instalacji, oraz miejsce montazu kotla gazowego, podano w czesci rysunko-
wej projektu.

Przy montazu instalacji gazowej z rur miedzianych stosowaé ogdlne warunki pozycji ,,Poradnik
instalacje z rur miedzianych” wydany przez Cobrii Instal.

Kociot gazowy na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej] wody zamontowa¢ na $cianie (na ra-
mie montazowej) w pomieszczeniu ,,Sali Swietlicy 1” o powierzchni 42,19m” i wysokosci po-
mieszczenia 2,52m. Kubatura pomieszczenia w ktérym zamontowany zostanie kociol gazowy wy-
nosi V=106,3 m*

Minimalna kubatura pomieszczenia z kotlem z zamknieta komora spalania wynosi Vi, = 6,5[m’] .

5.7.1 Odbiorniki gazu

Odbiornikiem gazu bedzie kociol gazowy kondensacyjny mocy 4,9 — 22/24 kW
zlokalizowany w pomieszczeniu ,,Sali Swietlicy 1”. Montazu kotla nalezy dokona¢ w oparciu o
dostarczong przez producenta DTR.
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5.7.2 Wykonanie

Wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie,
posiadajacej uprawnienia do wykonania instalacji gazowych 1 pracujacych pod nadzorem oséb z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi. Montaz kotla powierzy¢ jedynie
firmie posiadajacej specjalistyczne przeszkolenie zgodnie z fabryczna instrukcja instalowania i
uruchomienia.

5.7.3 Odbior instalacji

Kazda instalacja gazowa po wybudowaniu lub przerodbkach, a po oddaniu do uzytku winna
by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci uprawnionego pracownika dostawcy gazu. Z
przeprowadzonego odbioru sporzadzony jest przez przedstawiciela dostawcy gazu protokét proby
szczelno$ci. Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli zgodno$ci wykonania z niniejszym
projektem technicznym, kontroli jakosci wykonania oraz kontroli szczelnosci przewodow. Probe
szczelno$ci przeprowadza si¢ poprzez napetnienie przewodow powietrzem o cisnieniu 50 kPa i
obserwacji spadku ci$nienia przez okres 1godz. W tym czasie manometr nie powinien wykazaé
spadku cisnienia. Dodatkowo do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumenty wykazane w zapewnieniu
dostawy gazu.

5.7.4 Uzytkowanie gazu

W czasie eksploatacji odbiornikéw gazu nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad
bezpiecznego uzytkowania gazu, a w szczegdlnosci nie pozostawia¢ wilaczonych urzadzen bez
dozoru oso6b dorostych, dba¢ o czystos¢ palnikéw i dokonywaé okresowej konserwacji przez
upowaznione osoby. Kociol nalezy eksploatowa¢ zgodnie z dostarczong przez producenta
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Urzadzenia.

5.7.5 Warunki techniczne instalacji pomieszczenia kotla

1.Pomieszczenie powinno mie¢ wysokos¢ min.2,20[m]

2.Pomieszczenie musi posiada¢ wentylacje nawiewno-wywiewng prawidtowo dzialajaca.

3.W przypadku budynkéw istniejacych uzytkownik powinien posiadaé ekspertyz¢ kominiarska
stwierdzajaca mozliwo$¢ odprowadzania spalin i wentylacji.

4.Pomieszczenie nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem kurzu. W czasie pracy palnika nie
wolno przeprowadza¢ zadnych czynnosci powodujacych zapylenie pomieszczenia

5.Dopuszczony do palnika gaz musi spetnia¢ wymogi okreslone PN-C-04753

6.Komin spalinowy musi by¢ bezwzglednie szczelnie polaczony z kotlem gazowym.

7.Przed uruchomieniem kotta gazowego nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ uktadu gazowego migdzy
zaworem gazowym w szafce gazowej na S$cianie budynku a zamontowanymi urzadzeniami
gazowymi.

8.Przed uruchomieniem palnika pomieszczenie nalezy doktadnie odkurzy¢

9.W poblizu kotta nie nalezy przechowywac¢ materiatléw tatwopalnych

10.Uruchomienie kotla nalezy dokona¢ po dokltadnym zapoznaniu si¢ z DTR i przeszkoleniu
obstugi przez dostawce kotla.

5.7.6. Ogolne warunki BHP

1.Czyszczenie, regulacje i konserwacje moga wykonywac jedynie osoby posiadajace przeszkolenie
specjalistyczne 1 odpowiednie uprawnienia

2.Zabrania si¢ sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej i automatyki przy pomocy otwartego
ognia

3.0bstuge kotta nalezy wykonywaé zgodnie z "Instrukcjg obstugi" zalaczong do Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej

4.Pomieszczenie bezwzglednie zabezpieczy¢ przed powstawaniem kurzu
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5.8. Wentylacja

5.8.1. Odprowadzenie spalin ,,pom.1.01”

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknigta komorg spalania
»KG” wykona¢ za pomocg przewodu powietrzno-spalinowego d80/125mm. Przewdd powietrzno
— spalinowy potaczy¢ z kottem za pomocg specjalnych ksztattek zgodnie z DTR producenta kotta
oraz producenta przewodow. Przewodd powietrzno-spalinowy wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ specjalng glowica wylotowa.

5.8.2. Wentylacja pomieszczenia ,,1.01” i ,,1.02”

W pomieszczeniach spotkan nr ,,1.017, ,,1.02” zaproponowano wentylacje naturalna
hybrydowa. Wentylacje wywiewna W-1 przewidziano przy pomocy kanaldow spiro DN150
wyprowadzonych od stropu pomieszczenia do kalenicy i zakonczonych nasada kominowa
obrotowg z panelem stonecznym np. typu Turbowent Tulipan hybrydowy solarny DN150 f-my
DARCO. Od strony pomieszczenia przewdd zamknaé typowa zaworem wywiewnym DN150.
Projektuje si¢ wykona¢ dwa kanaly wentylacyjne dla pomieszczenia nr ,,1.01” oraz jeden kanat dla
pomieszczenia nr ,,1.02”. Powietrze do pomieszczenia nawiewane bedzie przy pomocy
nawietrzakow S$ciennych okraglych montowanych nad oknem lub obok okna. Projektuje si¢
zamontowaé cztery nawietrzaki w pom. ,,1.01” oraz dwa nawietrzaki w pom. Nr . ,,1.02”.
Zastosowano nawietrzaki okraggle DN110mm wyposazone w filtr oraz stabilizator przeptywu np.
typ NODI110A. f-my DARCO.

Dodatkowo dla swobodnego przeptywu powietrza z uwagi na zamontowanie w pomieszczaniu
kotla gazowego na paliwo propan-butan nalezy zamontowa¢ na poziomie posadzki kratke
wentylacyjng o min F=200cm?.

5.8.3. Wentylacja pomieszczen sanitarnych WC

Pomieszczenia sanitariatow wentylowane beda grawitacyjnie ze wspomaganiem
mechanicznym realizowanym poprzez montaz wentylatorow wywiewnych zamontowanych w
$cianie zewngtrznej budynku. Wentylatory wlaczane beda przy pomocy fotokomorki lub wlacznika
oswietlenia, podczas wejscia osoby do pomieszczenia i pracowac beda przez 30min po jej wyjsciu.
Wentylatory zapewnig min czterokrotng wymiang powietrza w pomieszczeniu. Dobrano
wentylatory wyciggowe $cienne typ STYL DN 125mm f-my Dospel. W drzwiach wejsciowych do
sanitariatow oraz wejs¢ na sale nalezy zamontowac kratki transferowe o pow. min 220cm?2.
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6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
e Wytyczne inwestora.
e Wytyczne branzowe.
e Warunki zasilania wydane przez TAURON
e Obowigzujace przepisy i Polskie Normy obowigzujace w Polsce oraz zasady wiedzy i
sztuki budowlane;j

6.2 Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje :
Zasilanie budynku
Rozdzielnia elektryczna
Ochrona przeciwprzepigciowa
Instalacja o$wietlenia ogdlnego
Instalacja o$wietlenia zewngtrznego z elewacji
Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacja wyré6wnawcza i uziemiajaca
Ochrona przeciwporazeniowa

6.3 OPIS TECHNICZNY

6.3.1 Zasilanie budynku.

Budynek zostanie zasilony zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez TAURON
dystrybucja nr WP/035277/2016005R05 z dnia 23.06.2016 W granicy posesji zostanie
zabudowany zestaw zlaczowo — pomiarowy ZK1e-1P (inwestycja TAURON). Od zestawu do
rozdzielni budynku RG nalezy wykona¢ WLZ kablem typu YKY 5x10mm? 0,6/1kV.
Projektowang lini¢ kablowa do budynku nalezy utozy¢ na dnie wykopu na warstwie piasku
grubosci co najmniej 10 cm . Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, a nast¢gpnie warstwag rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm, na
ktérym nalezy ulozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypac ziemia. Glgbokos¢ rowu w ktérym
nalezy utozy¢ kabel mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej powierzchni kabla lub rury
ochronnej powinna wynosi¢ 70 cm. Trase kabla pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Catos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
N SEP-E-004.

Napigcie znamionowe: 230/400V S0Hz.

Uktad sieci: TN-S.

Moc zapotrzebowana: Pz= 5,75W

Prad: 8,3A przy cos O 1

6.3.2. Obliczenia dla kabla zasilajacego
Dobor kabla zasilajacego RE

Moc obliczeniowa :
Pz = 5,75 KW — moc zapotrzebowana,

P 5750
I= = = 8§3A
V3*U*coso V3 *400* 0,96
Przyjeto kabel zasilajacy YKYY 5x10mm?. Obcigzalno$¢ kabla Idd=52A
Zabezpieczenie linii kablowej: 3x25A
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Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napigcia linii zasilajace;.

100 * P *1 100 * 5750 * 30
U% = = =0,19%
y* s*U? 57 * 10 * 160000

Udop = 1%
Udop > U%
linia zasilajgca spetnia wymagania przepiséw przy obcigzeniu mocg 5,75kW

6.3.3. Rozdzielnia elektryczna RE
Dla budynku projektuje si¢ rozdzielni¢ RE. Rozdzielnia zostanie zlokalizowana w
pomieszczeniu 1.07 wiatrotap - jej lokalizacj¢ pokazano na rys. E-1.
Rozdzielnia wyposazone w pola odptywowe 1 zasilajace:
e o$wietlenie ogolne
e gniazda ogdlne 230V
e o$wietlenie zewngtrzne z elewacji
e wentylatory
®  piec gazowy

Rozdzielnia typu n/t, IP 20. Rezerwa na aparature 30%

6.3.4. Rozdzial energii

Instalacje elektryczng od uktadu pomiarowego nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, z niezalezng
zyla ochronng i neutralng. Przewo6d neutralny PE w rozdzielni RE nalezy uziemi¢ (R<10Q).
Rozdzial energii dla budynku odbywac¢ si¢ bedzie z projektowanej rozdzielni RE. Typy 1
przekroje przewodow wg. schematu rys. E-2.

6.3.5. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony przeciwprzepigciowe] przewidziano :
o ochronnik przepi¢¢ typu ,,B+C” zabudowany w rozdzielni RE.

6.3.6. Instalacja oSwietlenia ogdélnego

Dla potrzeb o$wietlenia przewidziano oswietlenie z zastosowaniem opraw na zrédta LED
Rozmieszczenie poszczegdlnych opraw i typy dla poszczegdlnych pomieszczen rys. nr E-1
Zalaczanie o$wietlenia dokonywane bedzie za pomocs :

e lacznikow jednobiegunowych klawiszowych, p/t, 10A

e lacznikow swiecznikowych klawiszowych, p/t, 10A

e czujnikéw ruchu zintegrowanych z oprawami,

Laczniki nalezy montowa¢ na wysokosci 1,3m w odlegtosci 0,15 m od krawedzi futryny
drzwiowej

Rozmieszczenie tacznikéw 1 czujek ruchu pokazano na planie instalacji patrz rys. nr E-2. W
zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia stosowaé osprzet o stopniu ochrony [P44.
Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowa..Nalezy zastosowac przewody typu YDY 5/4/3
*1.5/mm * . Zalgczanie nalezy wykona¢ z podziatem o$wietlenia na strefy.

Instalacje nalezy wykona¢ stosujac puszki podtynkowe PK-60/D /o glebokosci 60mm/.
Wszystkie laczenia instalacyjne wykonane zostang w puszkach koncowych. Ten sposob
prowadzenia instalacji pozwala unikng¢ stosowania puszek rozgateznych.

Uwagi :
Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004
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Warto$¢ wymaganego minimalnego $redniego natezenia os$wietlenia okreslono w oparciu o
norm¢ PN-EN 12464-1.
Wymagane minimalne nat¢zenie o§wietlenia podstawowego przyjeto:
pomieszczenie :
o Swietlica: 3001x
¢ komunikacja: 100Ix
e sanitariaty: 2001x

6.3.7. Instalacja oswietlenia zewnetrznego z elewacji
Teren przed wejSciem projektuje si¢ oswietli¢ oprawami o$wietlenia zewnetrznego,
umieszczonymi na elewacji budynku. Zasilanie opraw oswietlenia z elewacji zasili¢
przewodem YDYZo. 3x1,5mm2, sterowanie obwodem o$wietlenia przewiduje si¢ za
posrednictwem tgcznika astronomicznego

6.3.8. Wejscia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie gazu, wody

6.3.9. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacj¢ nalezy wykona¢ jako podtynkowa. Instalacj¢ gniazd wtyczkowych wykonaé
przewodem YDYp 3*2,5mm?/750V. W zaleznos$ci od przeznaczenia pomieszczenia stosowac
osprz¢t o stopniu ochrony IP44 podtynkowy. Usytuowanie gniazd w poszczegdlnych
pomieszczeniach pokazuje rys. E-2

Instalacje¢ nalezy wykonaé stosujac puszki podtynkowe PK-60/D /o glgbokosci 60mmy/.
Wszystkie laczenia instalacyjne wykonane zostang w puszkach koncowych. Ten sposob
prowadzenia instalacji pozwala unikna¢ stosowania puszek rozgateznych.

Zalecane trasy uktadania przewodéw w pomieszczeniach:
- dla tras poziomych
* 30 cm pod powierzchnig sufitu,
* 30 cm nad powierzchnig podiogi,
- dla tras pionowych
* 15 cm od oscieznic badz zbiegu $cian.

Uwagi :
Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004

6.3.10. Instalacja polaczen wyréwnawczych
W budynku nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych zgodnie PN-HD 60364-5-
54- ,Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen ochronnych”,
. W budynku zabudowa¢ szyn¢ polaczen wyrownawczych. Rezystancja uziomu powinna
spelnia¢ warunek: R, <10 Q . Do szyny uziemiajacej nalezy potaczyc:

szyn¢ PE w tablicy RE

metalowe elementy konstrukcji budynku

czesci przewodzace obce mogace si¢ znalez¢ pod napigciem.
rurociagi

Potgczenia wykonaé przewodem LgYzo 4mm? uktadanym pod tynkiem.
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6.3.11. BHP i ochrona srodowiska.

Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne . Sieci 0,4kV posiadaja wymagane przepisami
zabezpieczenia i obwody ochronne, spelniajace wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
Nie przewiduje si¢ zagrozenia stanu srodowiska w przypadku awarii instalacji.

Przy wykonywaniu robét instalacyjno-montazowych moga by¢ zatrudnione wytacznie osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe 1 wymagane przepisami uprawnienia. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych -tom V -Instalacje elektryczne, przepisami i zasadami BHP
obowigzujagcymi na placach buddw, przepisami p.poz. W szczegdlnosci nalezy zapewnié
bezpieczenstwo osobom postronnym. Teren budowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostgpem osob niepowotanych. Prace prowadzone w poblizu urzadzen pod napigciem nalezy
wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia, stosujac wymagane przepisami organizacyjne i
techniczne $rodki bezpiecznej organizacji robot.

6.3.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciw porazeniowg zastosowano :

»  ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim : izolacje czgsci czynnych urzadzen i
przewodow oraz oston i obudow ,

»  ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim :

w sieci 50 Hz 400/230 V: SAMOCZYNNE WYELACZENIE ZASILANIA

sie¢ rozdzielcza : system TN-S,

instalacja odbiorcza : system TN-S,

ochrone¢ uzupetniajacy :

potaczenia wyrdwnawcze gtdéwne i miejscowe ,

Dla wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 5S0Hz 400/230V

nalezy wykorzystac :

o szyny ochronne PE 1 zyly neutralne N w rozdzielniach elektrycznych

o dodatkowe zyty PE i N w kazdym przewodzie wielozytowym

Zyt tych nie nalezy zabezpiecza¢ ani przerywaé stykami lacznikow. Caloéé ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano i nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN IEC 60364-4-41.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiarow potwierdzajacych skutecznosé
ochrony przeciwporazeniowe; .

Jako ochrong przeciwpozarowg instalacji zaprojektowano :

e ochronniki klasy ,,B+C” zabudowane w rozdzielnicy RE chronigce instalacje przed
przepieciami pochodzacymi z sieci zasilajacej .

oy e o o

6.3.13. Wnioski koncowe
Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firm¢ elektryczng uprawniona do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Po wykonaniu wszystkich
prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego wg PN-E-
04700/1998 , a w tym :
kompletu pomiaréw elektrycznych obowigzujacych dla sieci nN ,
e sprawdzania skutecznos$ci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;j,
e rezystancji izolacji i cigglosci zyl przewodow,
e rezystancji uziemien rozdzielnic nN ,
e badanie o$wietlenia podstawowego ,
Do odbioru koncowego robot nalezy przedstawic :
e dokumentacj¢ powykonawcza,
e protokoty odbioru robot czesciowych i ulegajacych zakryciu,
e protokoty pomiaréw,
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e o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem

przepisami,

e wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.
Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac si¢ do
zalecen obowigzujacych w tym zakresie norm i przepisow, DTR producentow

6.4. Bilans mocy

1 obowigzujacymi

Moc Wspolczynn Moc
Lp. Nazwa obwodu zainstalowa ik zapotrzebowan
na a
Pi(kW) kz Pz(kW)
1 |oswietlenie 0,5 0,7 0,35
2 | gniazda 230V 10,8 0,5 5.4
Razem moc 5,75
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7. BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

FAZA OPR.: PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Budowa swietlicy wiejskiej w msc. Gorzyce

ADRES: ul. Kroétka, dz. nr 61/30, obreb 0006 Gorzyce, 55-080 Gorzyce

INWESTOR: Gmina Katy Wroclawskie, ul. Rynek — Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Adam Wasniewski, nr upr. W/20/2010

Podstawa prawna.

(1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[7]
(8]
[9]

Ustawa z dnia 7.07.1994: ,,Prawo budowlane”; Dz. U. 1995 nr.89, poz 415 (z p6z. zmianami),

Ustawa z dnia 26.06.1974 ,,Kodeks pracy” Dz. U. 141.24.74 (wraz z pdz. Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002: ,,W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie”; Dz. U.2002 nr 75 poz. 690 (z pdzniejszymi zmianami - Dz. U.2003 nr 33 poz. 270),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”, Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 (tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” , Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych”, Dz. U. 1999 Nr 80, poz. 912,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 ,, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych”, Dz. U. 2000 Nr 40, poz. 470,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych
pracach transportowych”, Dz. U. 2000 Nr 26, poz. 313 (z p6zniejszymi zmianami: z 2000 r Nr 82, poz. 930),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.12.1990 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym”; Dz.U. z 1990 Nr 85 poz. 500
(z pdzniejszymi zmianami: z 1992 Nr 1, poz. 1, z 1998 Nr 105, poz. 658, z 2002 Nr 127, poz. 1091),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.1996 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom™; Dz.U. z 1996 Nr 114 poz. 545 (z
pozniejszymi zmianami: z 2002 Nr 127, poz. 1092).
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1. Dane ogdlne o Inwestycji

Stan istniejacy, projektowane zagospodarownaie terenu, przylacza oraz obiekty kubaturowe opisano w
wielobranzowym opisie technicznym oraz opisie planu zagospodarowania terenu

2. Zakres i kolejnos¢ robot:

Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz oznaczenie i ogrodzenie, wycinka drzewa

Prace pomiarowe — wytyczenie posadowienia obiektu oraz przebiegu tras przylaczy

Roboty ziemne — zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty i przytacza, niwelacja terenu

Roboty ciesielskie — deskowanie fundamentow, wykonanie konstrukcji szkieletowej budynku

Roboty betonowe i zbrojarskie — wykonanie fundamentow

Wykonanie izolacji — izolacje przeciwwilgociowe i cieplne fundamentdw, konstrukeji szkieletowej i stropodachu

Roboty dekarskie i blacharskie

Roboty instalacyjne — wykonanie przytaczy i instalacji wewnetrznych z osprzetem

Roboty oktadzinowe

Roboty posadzkarskie

Roboty malarskie i impregnacyjne

Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3.1. teren jest niezabudowany, za wyjatkiem obiektow matej architektury i kontenera szatniowego.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

4.1. brak.

5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

5.1. zagrozenie w czasie manewrowania sprz¢tem, pojazdami podczas wykonywania prac ziemnych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

6.1. pracownicy przeszkoleni w zakresie przepisow BHP obowiazujacych przy

wykonywaniu robot budowlanych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
innych zagrozen.

7.1. nie wystepuja strefy szczegolnego zagrozenia

Zakres robot budowlanych towarzyszacych realizacji niniejszego zamierzenia projektowego obejmuje
przypadki wyszczegolnione w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Planowane roboty musza by¢ wykonane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i wedtug zalecen
konstruktora i kierownika budowy.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszystkich obowigzujacych przepiséw BHP i p.poz. W
szczegblnosci nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr
47 z 2003r. poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany kazdorazowo dokona¢ instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do kolejnego etapu robot.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Aleksander Satagacki mgr inz. arch. Adam Wasniewski
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ZALACZNIKI
IZBA ARCHITEKTOW
|RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] |
KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTOW
L.dz. 183/KRIA/2010 Warszawa, dnia 10 marca 2010 r.

Sygnatura akt: KRIA/W/12/2010

DECYZJA nr W/20/2010

Na podstawie art. 33a ust. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzn. zm.) oraz art. 104107 § 114
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071; z pozn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o samorzadach zawodowych
Krajowa Rada Izby Architektow RP
uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta

w zakresie odpowiadajacym uprawnieniom budowlanym w specjainosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana mgr inz. arch. Adama Krzysztofa Wasniewskiego
syna Andrzeja, urodzonego 26 grudnia 1975 roku

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cafosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Anisiewicz Dariusz
Czlonek KRIA

Bojczuk Arkadiusz
Czlonek KRIA

Jasiewicz Waldemar
Sekretarz KRIA

Kobylariski Pawet
Wiceprezes KRIA

& 2gninite 7 arygipien

00-366 Warszawa, ul. Foksal 2. Tel.: (0-22) 827 85 14 Tel./fax: (0-22) 827 62+
NIP: 525-22-28-219 Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 235
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Strona -2- decyzia nr Wi20/2010

Klimaszewska Izabela
Wiceprezes KRIA

Mikos Marek
Skarbnik KRIA

Rozen Piotr (L7
Wiceprezes KRIA

Tomaszewski Tomasz O
Czionek KRIA Ty

Zubel Henryk
Cztonek KRIA

T : F BRI
Zak Stawomir A

Prezes KRIA

Pouczenie:

Od decyzji niniejsze] przystuguje wnioskodawcy odwotanie do Ministra Infrastruktury. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem Krajowej Rady Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Adam Krzysztof Wasniewski, ul. Gubiniska 15/25, 54-434 Wroclaw.

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna, otrzymuja ponadto:
1) Gléwny  Inspektor ~ Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego  rejestru
0s0b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow — jako wskazana przez wnioskodawce — w celu wpisania na liste
czlonkow zby.
3. ala

00-366 Warszawa, ul. Foksal 2. Tel.: (0-22) 827 85 14 Tel./fax: (0-22) 827 62 42
NIP: 525-22-28-219 Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359

Uprawnienia projektowe oraz aktualne zaswiadczenie z Izby Architektow

1 rywinadt 7 eryglnier
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IZBA AR " HITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Krzysztof Wasniewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr W/20/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1364.

Cztonek czynny od: 18-05-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-05-2016 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1364-Y8BC-7Y73-3178-31Y6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-247/2007/07

Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz 578, z péin. zm.),

w zwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.

Nr 98, poz 1071,

Z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu

Piotr Bogumit Augustynowicz
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 30 pazdziernika 1976 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 302/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,

ze
uz

Pan Piotr Bogumit Augustynowicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
yskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Ot
1

WN

. Pan Piotr Bogumit Augustynowicz

. Okregowa Rada lzby

. ala

Pouczenie

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dereczenia. N
Skiad orzekfjacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.
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rtu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
(Dz.U. Nr83, poz. 578, z poin. zm.),
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaski

na
ze

uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konie

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIlIB
nadaje
Panu
Piotr Bogumit Augustynowicz
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 30 pazdziernika 1976 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 302/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

ej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu

podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,

Pan Piotr Bogumit Augustynowicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
czne do uzyskania uprawnien budowianych w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze;j decyzji.

Ot
1

. Pan Piotr Bogumit Augustynowicz

. Okregowa Rada lzby

Pouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem

wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu v\;\terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
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Pan Piotr Bogumit Augustynowicz jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i 4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych. ;\l
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BUDOWNICTWA

7aéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A7E-LTP-VA7 *

Pan Piotr Augustynowicz 0 numerze ewidencyjnym DO$/15/0090/08

adres zamieszkania ul. Jasna 38/10, 57-200 Zabkowice Sl

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw gudownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedziainos’ci cywilnej.

Niniejsze saéwiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane
dniu 2015-12-31 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w

Eugeniusz Hotata, przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgigdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.}

3na sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

* Weryfikacjg poprawnosct danych w niniejszym zaéwiadczeniu mo
b kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrgpowe] 1zby Intynieréw

stronie Poiskiej izby intynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lu
Budownictwa.
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I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1ED-2HR-L6B *

Pan Czestaw Zbik o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5197/01

adres zamieszkania ul. Kard. S. Wyszynskiego 118/8, 50-307 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zajwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-04 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Inzynierew Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiladciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

4 7008nesE 7 prygintes
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany projektant o§wiadczam, ze Projekt Budowlany pt. ,,Budowa swietlicy
wiejskiej w msc. Kamionna” sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Ze wzgledu na specyfike oraz rodzaj prac budowlanych w procesie budowy jest wymagane
sporzadzenie placu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia. Kierownik budowy zobowiazany jest
do wykonania planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia, uwzgledniajac specyfike proj ektowanego obiektu, ktora jest dotaczona do
niniejszego opracowania.

Malwina Terka Adam Wasnigwski
mgr inz. architekt : mgr inz ‘
uprawniony projektant upre

w specjalno$ci aschitektonigznej w specjaln ! —Tiicznej
nr uprMM nr upif PR

(pbdpis 1 piecze¢ projektanta)

inz, Czestaw Zbjk

Upr. bud. do projek
W spec. instalacyjno-inz
w zakresie instalacji elekt y
nr upr. 97/85/U

(podpis i piecze¢ projektanta)




2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany projektant o$wiadczam, ze Projekt Budowlany pt. ,.Projekt
zagospodarowania terenu pt. ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w msc. Goérzyee” sporzadzono
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ze wzgledu na specyfike oraz rodzaj prac budowlanych w procesie budowy jest
wymagane sporzadzenie placu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Kierownik budowy
zobowiazany jest do wykonania planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajac specyfike projektowanego obiektu, ktora
jest dotgczona do niniejszego opracowania.

niewski

Malwing Te

mgr inz. archilent .
uprawniony projektant %
w specjalnoéci architektonicznej

nr upr. 4322/14/U/C

n (podpis i pieczg¢ projektanta)

ALINATS intyelektryk inz. Czestaw Zbik ,
uprawnienia Bt ZEWSK Upr. bud. do projektowalpli
o ‘mf}j"‘&;; & G 1y w spec. instalacyno-inzynisrykie

qraniczes v w zakresie instalacji elektrycznx

nr upr. 97/85/UW
(podpis i piecze¢ projektanta)
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DOS-1ED-2HR-L6B *

I3

adres zamieszkania ul. Kard. S. Wyszynskiego 118/8, 50-307 Wroclaw
jest cztonkiem Dolnosigskiej Okregowej lzby Iniynierow Bus downictwa i posiada wymagane

ezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninieisze zadwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31L.

HiCZnym

Catis Se

WAIN

Adam Wasniewski

SIrone
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pan Czestaw Zbik o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5187/01
adres zamieszkania ul. Kard. S. Wyszyniskiego 1
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e Warunki techniczne przylaczy

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z0.0.
55-080 KATY WROCLAWSKIE  UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 ko

Katy Wroclawskie 18.05.2016

2ZGK/ DT /2191 / /2016

Gmina Katy Wroclawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Warunki techniczne przylaczenia niernchomosci w ntiejscowosci Gorzyce
dzialka nr 61/30 do sieci wodociggowej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2016r. Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Katach Wroctawskich podaje warunki wykonania przylacza wodociggowego do budynku
gospodarczego stanowigcego zaplecze boiska sportowego na dzialce nr 61/30 w miejscowosci
Gorzyee:

1. Zaprojektowaé przylacza wodociggowe, oraz wykonaé je zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z pozn, zm.) oraz 7 warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sicci i instalacji wod - kan tom I1.

- Projekt przylycza nalezy uzgodni¢ w ZGK Sp. z 0.0. W celu uzgodnienia wymaga si¢ dwach
egzemplarzy projektéow w tradveyjnej formie (papierowej) oraz jednego egzemplarza
projektu w formie elektronicznej na plycie CD - dolaczonej do opracowania.

3. Zaprojektowaé przylacza wodociggowe z rur dn. 32 PEHD PNI100 SDR17, rury ukladaé na
podsypce piaskowej gr. 10 ecm 2z min. spadkiem 2% w kierunku wodociggu, glebokosé
posadowienia 1.3-1.7m.

4. Przylacze whaczyé do sieci wodociggowej w80 przebiegajace przez dziatke nr 61/30 — po
wezesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody wlasciciela dziatki.

5. Whpigcie do sieci realizowaé za pomocq armatury N-Z (opasko-nawiertki — dla sieci PCV. siodta
elektrooporowego ~ dla sieci PEHD) 7 frezem samonawiercajgeym. Za opasko-nawicrtka
zamontowac  zasuwe  dn40 odcinajaca, komicrzowa, wykonang z zeliwa sferoidalnego,
bezdlawikowa, mickko uszezelniajgeg — emaliowang lub epoksydowang od wewnatrz i zewnalrz, 7
obudowa teleskopowa. Trzpien zasuwy umiesei¢ w skrzynce ulicznej duzej. Skrzynke nalezy
obetonowac opaska min. 0.7x0.7x0,3m.

6. Laczenie elementdow przylgeza wykonywaé za pomocg zgrzewania elektrooporowego, nalezy
stosowal adaptory PE/Stal. Zgrzewanie powinna wykonywaé osoba posiadajgca wlasciwe
przeszkolenie.

ha

Nie dopuszcza si¢ stosowania ztgezek skrecanych wykonanych z tworzywa sztucznego,

- Zestaw wodomierzowy-wodomierz glownv (wodomierz objetosciowy do wody zimnei) powinien

by¢ umiesz “Zony W atestowanej szezelnej studniwodomierzo zabezpieczajace] przed

negatywnym wplywem _5_@&&!@%@@5@33@3@; Przewiduje si¢ montaz wodomicrza 7
pulsatorem i z nakladka preewidziang do odezytu zdalnego. Za wodomierzem glownym nalezy
zainstalowaé zawor ant yskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

9. Wodomierz zamontowaé w pozycji horyzontalngj. Do montazu wodomierza powinien byé
wykorzystany  modut zespalajgey  przviacze wodociggowe 7z instalacja wewnetrzna  za
posrednictwem wbudowanego wodomierza i konsoli.

10. Trase przytacza nalezy oznakowaé tasma lokalizacying koloru niebiesk iego o szerokosci min. 400
mm z zatopiona wkladka metalows prowadzong S0cm nad grzbietem rur. ale nie glebi
ponizej terenu. B o

S0 =g

ej_niz

1.2m

KRAIOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 513-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKEADOWY 39 711 411,20 7t
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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Projekt przylacza wodociggowego uzgodni¢ w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroclawskich
Wigczenia do sieci wodociagowej wykonuje tylko dostawca wody - ZGK Sp. z 0. 0., lub
wykonawca robér po uprzednim uzgodnieniu terminu wpigcia.

Rozpoczecie robot zgtosic do ZGK.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ geodezying inwentaryzacj¢ powykonawceza.
Oznakowaé¢ nadziemnie przylacze tabliczkami zgodnie z norma PN-86/B-0970. Tabliczki
powinny by¢ opisane w sposob trwaly (emalia/wybijak). Nie dopuszeza si¢ opisywania tabliczek
markerami / flamastrami.

Przylacze po wykonaniu nalezy poddac plukaniu i zdezynfekowac.

Wykonanie przylacza niezgodnie z przepisami prawa budowlanego skutkowaé bedzie brakiem
odbioru robét przez ZGK Sp. 7z 0. 0.

18. Zakonczenie robot zghosi¢ do odbioru koncowego w ZGK Sp. z 0.0. w Kgtach W roctawskich.
19. Do odbioru przylacza wodociggowego nalezy dostarczy¢:

» Kopia zgloszenia wykonania robdt lub pozwolenia na budowg
e Projekt powykonawezy podpisany przez kierownika budowy (plan sytuacyjny) 7
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami)
e Oé$wiadezenie kierownika budowy lub Inwestora (tylko przy inwestycjach realizowanych
hezpodrednio przez Inwestorajo zgodnosci wykonania prac z dokumentacja projektowg
s  Mapa geodezyjna powykonawcza
s Protokoly przekazania terenu uzytkownikom (w przypadku przylaczy przebiegajacych przez
grunty nie bedace wlasnoscig Inwestora)
Kopia zgloszenia wykonania robdt lub pozwolenia na budowe
Projekt powykonawcezy podpisany przez kierownika budowy (plan sytuacyjny) z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami)
Oswiadezenie kicrownika budowy lub Inwestora (tylko przy inwestycjach realizowanych
bezposrednio przez Inwestora)o zgodnosci wykonania prac 7 dokumentacja projcklows
. Mapa geodezyjna powykonawcza
Protokoly przekazania terenu uzytkownikom (w przypadku przylgczy przebiegajacych przez
grunty nie bedgee wlasnosceia Inwestora)
Po odbiorze technicznym zawrzeé umowe z ZGK Sp. z 0.0. na dostawg wody.

Warunki techniczne waine dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuja:
1. Adresat
Z A-a

Dokument sporzadzita:
Agnieszka Chwastyk, tel.: 71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKEADOWY 38 7114112074
BANK SPOEDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.0.
55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
_TEL. (71)3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3168-512

Katy Wroclawskie 18.05.2016
ZGK/ DT/ 2191/ /2016

Gmina Katy Wroclawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Zapewnicnic dostawy wody i odbioru Sciekow
dla budynku gospodarczego stanowigeego zaplecze boiska sportowego w miejscowosci Gorzycee
~ dziatka nr 61/30.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. W Katach Wroclawskich ul. 1-go Maja 26 B
informuje, ze zapewnia dostawg wody do celéow socjalno-bytowych dla dziatki nr 61/30 w

miejscowosci Gorzyce w ilodei catkowitej 0.5 m’/d.

Zapewniamy rowniez odbior scickOw  socjalno-bytowych na oczyszezalnie Sciekéw w
micjscowoscl Jurczyce K/ Katow Wroclawskich do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci Gorzyce obejmujacej swoim zasiegiem dziatke nr 61/30.

Zapewnienie dotyezy wylacznie scickow  byvtowych gromadzonveh w bezodplyvwowym
odbiomiku sciekow.

W przypadku odbioru écickdw za zbiornika bezodplywowego przez ZGK Sp. 7 0.0.. zbiornik
bezodplywowy nalezy wyposazy¢ w krociee zakoficzony nasadg strazacka p.poz. dn. 1 10 tub wiaz
o $rednicy min. 600 mm oraz umozliwi¢ dogodny, utwardzony dojazd do zbiornika.

Projekt budowlany przylacza wodociggowego nalezy przedlozy¢ w ZGK Sp. z. 0.0 celem
uzgodnienia.

Zapewnienia waine dwa lata od daty wystawienia

Otrzymuja:

1. Adresat

2. afa

Dokument sporzadzita:
Agnieszka Chwastyk: tel: 71 39 1

]

738

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063472 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKEADOWY 35 711 411,20 Z¢
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Wroclaw, dn. 2016-06-23 Gmina Katy Wroctawskie

Rynek Ratusz 1

Nrwarunkow WPI035277/2016/005R05 55-080 KATY WROCLAWSKIE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Katy Wroclawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE
Obiekt: budynek gospodarczy

Adres przylaczanego obiektu:
55-080 Gérzyce
Numer dziatki: 81/30

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2016-08-15.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2016-05-17 uzupetniony w dniu 2016-06-15 informujemy, ze

zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elektryczne] o mocy
przylgczeniowe].

Przytacze 1: 13,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowe],

na ponizszych warunkach.

1A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej, Obwod nN Al 4x70 kier. Pustkow Zur. nr
VWRR3188/1, Stacja SN/nN WRR3188.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie Zigczowo-pomiarowym
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoséci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przeciazeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.
Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a} w zakresie przylacza:
Odcinek kablowy nN YAKXS 4x35 16 m. Projektowany
Zigcze kablowo-pomiarowe nN ZK1e-1P 1 szt Projektowane na dz. 61/30.
b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,
¢) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawey: od projektowanego zestawu
zlgczowo-pomiarowego wykonanego w ukfadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiekiu odpowiednig do
potrzeb odbicrcy linie kablowa niskiego napiecia. W obiekcie wykonaé odpowiednie do potrzeb
odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne. instalacje wewnetrzne wykonaé w ukiadzie TN-S,
wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

a3

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgezowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki
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Zabezpieczenia glowne:

a} prad znamionowy: 25 A,

b) rodzaj wylgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,

¢) lokalizacia: w zestawie zlgczowo-pomiarowym ziokalizowanym w granicy dziatki

Dia doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektryczne| przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA

Wymagany stopient skompensowania mocy biernej, tg o £ 0.4,

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasiianiu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej - 16 godz
+  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgezny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow frwania przerw
jednorazowych, t. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich  migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy.

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyfaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy © przylaczenie

IV. informacije dodatkowe

1

instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne | instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
{np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekiryczne] winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r
wsprawie  szczegdlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
{(Dz. U z 2007r. Nr 93, poz 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S A zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami |
rozporzadzeniami wykonawczymij, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:

aj trase przebiegu linii energetycznej niN,

b} uklad elektryczny sieci
Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.
Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

- Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekiryczne)

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne,
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9.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przytagczenie oraz speinieniu przez

11

Whioskodawce postanowien ninieiszych warunkéw przylgczenia | po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art 34 ust 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami) | winno byc
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.6847 wraz z poZniejszymi zmianami}.

Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja Poiaczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na siec dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczgce rozwiazar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

24

Przygotowal Zawada Ewa

Grupa: O05R05

Ewa Zawada, tel 71 889 4455, e-mail: ¢

Wydziat Przytaczen we Wroctawiu, lokalizacja Strzelin

Zataoziki:
Zat Nr 1 - projekt umowy 0 przyfaczenie

Ko

1 x OMP4
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1ZBA ARCHITEKTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ldz.1730/DSOIA/2016 Wroctaw 10.02.2016 r.

Sz. P. Malwina Terka
ul. Slusarska 24
53-207 Wroctaw

Dolnoslaska Okrggowa Izba Architektéw RP uprzejmie informuje, Zze Rada

postanowita wpisaé Panig/a z dn. 09.02.2016 r na liste czionkéw DSOIA RP
podejmujac w tej sprawie uchwate Nr 20/2016.
Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z Uchwatami nr 0-30-2015 i 0-31-2015 Krajowej
Rady IARP zostata ustalona na 2016 rok opiata za wpis w wysokosci 10%
przecigtnego wynagrodzenia w roku poprzednim i na 2016 r wynosi 380,00 zt, a za
ponowny wpis 25% w/w wynagrodzenia i na 2016 rok wynosi 950,00 zt. Miesieczna
sktadka czionkowska na 2016 r w wysokosci 76,00 zt. Dokonujgc optaty wpisowego
nalezy roéwniez opfaci¢ skiadke czionkowskg. Obowigzek uiszczania skiadek
cztonkowskich przez cztonka izby nastepuje w miesigcu nastepnym po dacie wpisu a
jezeli wpis nastapit pierwszego dnia miesiaca — od tego miesiaca.

Istnieje rowniez obowigzek ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art.
6.2 Ustawy o samorzadzie zawodowym architektéw oraz inzynieréw budownictwa
oraz rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 17.04.2002 rok.

Ubezpieczenia mozna dokona¢ przez system informatyczny IARP. Informacje w tej
sprawie mozna uzyska¢ w biurze DSOIA RP lub na stronie internetowej Izby
www.izbaarchitektow.wroc.pl w zaktadce skiadki i ubezpieczenia.

Jednoczesnie prosze o dostarczenie kopii polisy ubezpieczeniowej w terminie 35 dni
od daty wpisu na liste czionkéw DSOIA RP.

Numer konta bankowego Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow:
Bank: PKO BP S.A. | Odziat we Wroctawiu ul. Wita Stwosza 33/35 ||
Numer: 15 1020 5226 0000 6402 0227 7366 .

Zal. wiw uchwaia

Przawo nigzg
oinosiaskie] Gkregowe]

Rady izhy Architekiéy
Praazy nasys.:t*‘i Potokia)
el 5 iR 2 ‘gu‘?r@‘

i nv.. GGl Lebid

&

51-627 Wroctaw. ul. Wréblewskiego 18, Tel.071/344 33 69, 071/3423369. E-mail: dolnoslaska/@izbaarchitektow.pl.
NIP: 897-16-69-359, Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA I O/W-w nr 15 1020 5226 0000 6402 0227 7366




Uchwata nr 20/2016
Dolnoslaskiej Okregowej Rady Izby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej
Z dnia 09.02.2016 r
w sprawie wpisu na listg czlonkéw lzby

Na podstawie
na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 2014.1946 z pozn. zm.) oraz art. 104 KPA
(tekst jednolity: Dz. U. 2013.267 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 1 wyzej wymienionej Ustawy

postanawia sie

wpisa¢ z dniem 09.02.2016 r r. na liste czionkdw Doinaslgskiej Okregowej Izby Architektow
Rzeczypaspolitej Polskiej mgr inz. arch. Malwing Marig Terka urodzong 16.09.1983 r. pod
nr DS- 1730.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o samerzadach zawodowych architekiow oraz inZynieréw bu-
downictwa oraz art. 129 § 1 kpa w zw. z art. 11 ust 1 wiw ustawy od niniejszej uchwaly przystuguje
odwotanie do Krajowej Rady Izby Architektéw za posrednictwem tut. Izby, w terminie 30 dni od
daty jej dorgczenia.

Zbigniew Mackow
Przewodniczacy Rady DSOIA RP

Piotr Fokczynski N
V-ce Przewodniczacy Rady DSOIA RP

Malgorzata Chrabgszez .
Czionek Rady DSOIA RP |

Andrzej Kaminski ‘ B 3
Skarbnik Rady DSOIA RP » ,

Anna Kosciuk
Sekretarz Rady DSOIA RP

Maciej Szarapo
Czionek Rady DSCIA RP

Waldemar Wawrzyniak
Czionek Rady DSOIA RP

Marek Wisniewski
Czlonek Rady DSOIA RP

Bogustaw Wowrzeczka _ , . e
Czionek Rady DSOIA RP - ) g ORY i

/‘

%

Do wiadomeo$ci otrzymuijg:

1.0soba wymigniana w postanowieniu

2 Minister Infrastrukiury i Rozwoju
3.Glowny inspektor Nadzoru Budowlanego
4 ala
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1ZBA ARCHITERKT oW
"RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEL

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

2ASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malwina Maria Terka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych W budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 33/ DSOKK/2014,

jest wpisana na listg cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: DS-1730.

Cztonek czynny od: 00-02-2016¥.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-06-2016 r. Wroctaw.
7aéwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:
FH

DS-1730-C4EC-2CE9-A635-1AAA

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym 1zby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposérednio z whadciwa Okregowa 1zba Architektow RP.
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~ do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawxe § .
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfitacyjnym:

DOS-HIU-U1E-YKW *

Pani Teresa Madry o numerze ewidencyjnym DOS/15/3361/01

adres zamieszkania ul. Gotezycka 5/8, 54-152 Wroctaw

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninie;sze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

icznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektron
yfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cert

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pestaci

001 r. o podpisie elektroniczoym {02, U.
o kwalifikowanego certyfikatu s3

ronicznym werylikowanym przy pemocy Walneg
entom opatrzonym podpisani wiasnorecznymi.}

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2

elektronicznel gpatrzone hezpiecInym podpisemn elext
réwrowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokum

i€ za poOMOCg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia n3

niejszym zaswiadczeniv mozna sprawd?
wiasciwej Okregowej izDy inzynierow

* Weryfikacje poprawnosci danych w ni
aictwa www piib.org pl fub kontaktujac sig ¢ Durem

stronie Polskie] tzby tnzynierow Budow
Budownictwa.
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Alina Lucjana Faliszewska

jest upowniniony(a) do

'{imig i rm:wisk;u)
1. do sporzadzania projektéw sieci 1 instalacji elektrycznych,

2. do kicrOWania,nadzorUWania i kontrolowania budowy 1 robdét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw

instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego intalacji
elektrycznych w budownictwie jednorodzimnys zagrodowym oraz w imnych

budynkach o kubaturze do 1000 ms.

. Otrzymuje:

mgr inz.Alina Faliszewska Z up. Wojewody
1-ca Bigwzeno Architeita Epigaddadias

ul.Strachocifiska 98 a
51 = 511 Wrociaw




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-H6D-3ES-KQS5 *

Pani Alina Lucjana Faliszewska o numerze ewidencyinym DOS/IE/3177/01

adres zamieszkania ul. Strachocifiska 98A, 51-511 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Dkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

czenie zastalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaswiad
u w dniu 2015-12-08 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikat

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnosigskie] Okregowe] izby inzynieréw Budownictwa.

wy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie etektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postadi
piecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwatifikowanego certyfikatu sg
podpisami wizsnoreczaymi.)

{Zgodnie art. 5 ust 2 usta

elektronicznej opatrzone bez,
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym

niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w
wnictwa www piib.org.pl lub kontaktujge sig z bivrem wihaéciwe] Okregows] tzby InZynierdw

stronie Polskie] lzby Intynierdw Budo
Budownictwa.
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z0.0.

55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-1 66-512_www.zgk-katy.pl

Katy Wroctawskie 2017-01-18

ZGK/DT/ 5010/1c 12017

Gmina

Katy Wroclawskie
Rynek — Ratusz 1

55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: Projektu przylacza wodociggowego do szatni kontenerowej projektowanej na
dzialce 61/30 w m. Gorzyce

Uzgodniono projekt przylacza wodociggowego do szatni kontenerowej projektowanej na
dz.119 w m. Czemczyce — z uwagami:

1) Warunki techniczne wykonania przylacza wodociggowego oraz warunki wykonania przylgcza
kanalizacji sanitarnej ZGK/DT/2191/2016 z dnia 18.05.2016 stanowig integralng czg$¢
uzgodnienia.

2) Na przylgczu nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy dla wodomierza dn.20mm.
Wodomierze objetosciowe z nakladka do odczytu zdalnego w systemie ZGK Sp. z 0. 0. montuje
dostawca wody.

Zalacznik:
Projekt przytacza wody

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKEADOWY 40 535 961,60 Zt
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCEAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001



