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WARSTWA 1 - pokrycie dachu WARSTWA 4 - $ciana zewnetrzna WARSTWA 6 - $ciana dziatowa 1. Szczelina wentylacyjna o gr. 2 cm z umieszczeniem
panele z balchy na rgbek stojgcy 0,05 cm tynk mineralny na siatce 1,0cm 2 x plyta KG typu F(GKF), w pom. nad gruntem wlotu i pod okapem dachu wylotu
deskowanie z desek 25x100mm w 25cm wetna mineralna 10,0 cm sanitarnych FH2 2,5cm powietrza o tacznej powierzchni 150 cm? na kazde
odstepach co 50mm ’ wiatroizolacja plyta OSB perforowana 12cm 20 m? $ciany
wigzar dachowy 14,0 cm ptyta OSB perforowana (UWAGA 2 ) 1,2cm wetna mineralna miedzy stupami 10,0 cm 2 W cel ; ia 2rédia k ii szkielet
16,55 cm wetna mineralna miedzy stupami 10,0 cm pustka powietrzna miedzy stupami 2,0cm - VW celu ograniczenia zrodia korozji szkieletu
pustka powiefrzna miedzy stupami 4,0cm stupy konstrukcyjne 12x5 12,0 cm drewnianego zaleca sie nawiercenie w zewnetrznym
sfupy konstrukcyjne 14x5 w rozstawie max plyta OSB perforowana 12cm poszyciu otworow o $rednicy 18 - 20 mm, np. wedtug
WARSTWA 2 - strop 62,5cm 14,0cm 2 x ptyta KG typu F(GKF), w pom. siatki kwadratu 25 / 25 cm z przesunigciem kolejnych
- paroizolacja sanitarnych FH2 25cm rzedow
mgﬁzgﬁ;g%wy 14,0 cm ptyta OSB perforowana 1,2cm 19,4 cm
welna minegalna (pomiedzy wigzarami) 25,0 cm 2 x plyta KG typu F(GKF), w pom.
paroizolacja L L : sanitarnych FH2 2.5 cm
ptyta OSB perforowana - sufit podwieszany [1,2 cm 29,90 cm WARSTWA 7 - pokrycie dachu nad wiatrotapem
2 x ptyta KG typu F(GKF), w pom. -
saniamych FH2(GKB) 2,5 om D papa temerrsngIna R esTkd 05em'
27,70 cm WARSTWA 5 - Sciana dzialowa deskowanie z desek 25x100mm petne 2:5 cm
2 X plyta Kr? thu F(GKF), w pom. wiatroizolacja
} sanitarnycl 25cm ¥ i | iedzy krokwiami
WARSTWA 3 - posadzki e O8s beraoaE . 250 Welna mieralna (pomiedzy Kokwiami) __10.0cm < $ P~  ALEKSANDER SALAGACKI ARCHITEKTURA
warstwy posadzki: glazura/ gres 2,0cm We*?kal mlne_ratlna mle_dzy slu}paml ] 50cm ptyta OSB perforowana - sufit podwieszany [1,2 cm 50-241 Wroctaw, ul. Henryka Poboznego 16/38, tel. 607 69 35 79, e-mail: salagacki.a@post.pl
Wylewka betonowa 5,0cm pustka powietrzna migdzy stupami 3,0cm 2 x plyta KG typu F(GKF), 12cm - — — -
folia ochronna PE s{lutpyokcs)réstrurl;cyjne 8x5 8,0cm By you F( ) 15.45 cm Projektant | mgr inz. arch. Adam Wasniewski W/20/2010 Data IX. 2016
styropian 5cm + 5cm 10,0 cm ptyta perforowana 12cm - — - -
zolacia przechwilgotiowa 2 x plyta KG typu F(GKF), w pom. Asyst. proj. | mgrinz. arch. Aleksander Satagacki skala 1:50
wylewka betonowa B-15 zb. siatkg 10,0 cm sanitarnych FH2 2,5 cm Obiekt: Budowa $wietlicy wiejskiej w msc. Gérzyce, dz. nr 61/30 Nr rysunku
podsypka z piasku___ 10,0 cm 15,40 ¢m ul. Krétka, 55-080 Gérzyce
zageszczony grunt rodzimy . A 5
37,0 cm Temat: Przekroj C-C -

Projekt powstat na licencjonowanym oprogramowaniu
Autocad Architecture 2012, nr licencji: 392-02729945




