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Sala świetlicy 1

1.01

glazura 42,19 m2

Sala świetlicy 2

1.02

18,25 m2

Przedsionek

1.03

3,46 m2

Toaleta dla niepełnosprawnych/ damska

1.04

4,57 m2

Przedsionek

1.05

1,79 m2

Toaleta męska

1.06

1,62 m2

Wiatrołap

1.07

6,84 m2

glazura

glazura

glazura

glazura

gres

glazura

podwalina 2

oczep 2

11x słup 2

podwalina 2

oczep 2

10x słup 2

2x nadpoże 1

2x nadpoże 1

rygiel 1

2x nadpoże 1

rygiel 1 +

słupek dolny+

słupek górny

2x nadpoże 1 2x nadpoże 1

2x nadpoże 1 2x nadpoże 1

2x nadpoże 2+

słupek górny 2

2x oczep 1

podwalina 1

19x słup 1

rygiel 1 +

słupek dolny+

słupek górny

rygiel 1 +

słupek dolny+

słupek górny

rygiel 1 +

słupek dolny+

słupek górny

rygiel 1 +

słupek dolny+

słupek górny

rygiel 1 +

słupek dolny+

słupek górny

podwalina 5

2x oczep 1

10x słup 1

podwalina 4

5x słup 1

podwalina 3

6x słup 1

2x nadpoże 2+

słupek górny 2

2x nadpoże 2+

słupek górny 2

podwalina 9

oczep 5

5x słup 3

podwalina 10

5x słup 3

podwalina 9

oczep 5

5x słup 3

podwalina 10

5x słup 3

nadpoże 3+

słupek górny 3

nadpoże 3+

słupek górny 3

podwalina 8

2x oczep 4

3x słup 1

podwalina 8

2x oczep 4

3x słup 1

podwalina 6

2x oczep 3

5x słup 1

podwalina 7

5x słup 1

podwalina 11

oczep 6

5x słup 4

nadpoże 4+

słupek górny 4

podwalina 12

oczep 7

3x słup 4

± 0,00=148,5 m.n.p.m.=poziom posadzki± 0,00=148,5 m.n.p.m.=poziom posadzki


