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DECYZ JANRS820/2015

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,, poz. 460 z pézn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz U.z 2013r. poz. 267), dziatajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu Wroctawskiego
nr 170/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Lucjana Pietlucha reprezentujgcego
GEOKARD - INTERNATIONAL Sp. z o0.0. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszdw, dziatajgcego w imieniu
Inwestora

Gminy Katy Wroctawskie, Rynek - Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie

z dnia 28 pazdziernika 2015r., ktéry zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 30 pazdziernika
2015r. poz. 33552/2015 i uzupelniono o nowe zataczniki graficzne dnia 23 grudnia 2015r. poz.
39153/2015 w sprawie uzgodnienia: przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w pasie
drogi powiatowej nr 2024D, dz. nr 54dr, 107dr, 62dr, obreb Cesarzowice, dz. nr 4/1dr, i 4/5dr, obreb
Zabrodzie oraz drogi powiatowej nr 2026D, dz. nr 107dr, 82/3dr, 81/13dr i 81/2dr, obreb Nowa Wie$
Wroctawska, gm. Katy Wroctawskie,

wyrazam zgode
na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2024D, dz. nr 54dr, 107dr,
62dr, obreb Cesarzowice, dz. nr 4/1dr, i 4/5dr, obreb Zabrodzie oraz drogi powiatowej nr 2026D, dz.
nr 107dr, 82/3dr, 81/13dr i 81/2dr, obreb Nowa Wies Wroctawska, gm. Kqty Wroctawskie oraz
odcinka sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 2024D , dz. nr 4/5dr., obreb Zabrodzie, gm.
Kqty Wroctawskie, na nastepujgcych warunkach:

1. Budowe sieci kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi planami
sytuacyjnymi (rys. 1-7).

2. Przejscia poprzeczne pod drogg powiatowa nr 2024D i 2026D, nalezy wykona¢ pod katem prostym,
metoda przeciskowa. Dtugos¢ rury ochronnej ma by¢ réwna co najmniej tacznej szerokosci jezdni,
poboczy (chodnika), i rzutéw poziomych skarp. Rure nalezy umiesci¢ na gteboko$ci min. 1,2 m liczac
od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Czas trwania robét przy przejsciu nie moze by¢
dtuzszy niz dwa dni.

3. PrzejScia poprzeczne na wysoko$ci dziatek nr  11/11, 9/101, 7dr, obreb Zabrodzie oraz 58/1 obreb
Cesarzowice i 15/1, 37/4 obreb Nowa Wie§ Wroctawska, nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi
planami sytuacyjnymi.

4. Przej$cia sieci kanalizacyjnej w obrebie drzew nalezy wykona¢ metoda przewiertowa.

5. Infrastrukture techniczng projektowana pod rowem lub skarpa nalezy usytuowaé na gtebokosci,
ktéra wynika z ich odtworzenia zgodnie z normami.

6. Przejscie sieci kanalizacyjnej na wysokosci zjazdéw o nawierzchni utwardzonej nalezy
wykona¢ bez naruszenia konstrukcji zjazdu metoda przeciskowa.

7. Przejscia pod zjazdami do dzialek prywatnych wykonywane metoda rozkopowa nalezy
zaplanowac¢ w porozumieniu z wlascicielami tych dziatek.

8. Komory przewiertowe w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé¢ poza granicami pasa
drogowego.

9. W miejscach, gdzie sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana jest w jezdni lub w poboczu w odlegtosci
do 1,0m od krawedzi jezdni (tj. od dz. nr 12/3 do dz. nr 7dr., obreb Zabrodzie, od dz. nr 6/4
obreb Zabrodzie do dz. nr 57/1 obreb Cesarzowice, od. dz. nr 58/1 do dz. nr 71/7 obreb
Cesarzowice, od dz. nr 15/1 do dz. nr 12/6 i od. dz. nr 12/19 do dz. nr 5/6 obreb Nowa Wie$
Wroctawska) nalezy odbudowa¢ nawierzchnie zgodnie z uzgodnionym projektem odbudowy
nawierzchni, a warstwe $cieralng z asfaltobetonu o grubos$ci min 4cm nalezy utozy¢ na catej
szeroko$ci jezdni.

10. W celu prawidlowego wykonania warstwy S$cieralnej z asfaltobetonu nalezy przewidzie¢
warstwe profilujaca z asfaltobetonu o grubo$ci min. 4cm.

11. Nalezy odbudowa¢ uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze, rowy i skarpy znajdujace sie w
pasie drogowym na szeroko$ci uwzgledniajacej szeroko$¢ wykopu oraz szeroko$¢



obustronnego klinu odtamu (min 0,5m), a takze po 10cm zakladu po obydwu stronach poza
klin odtamu.

12. Nalezy odbudowa¢ pobocze stosujgc do odtworzenia warstwy $cieralnej gr. 10cm ttuczen o frakeji
0-31,5mm i stopniu zageszczenia Is=1,0.

13. Chodniki uszkodzone podczas prac budowlanych nalezy odbudowac zgodnie z zatwierdzonym przez
Zarzadce drogi projektem odtworzenia nawierzchni.

14. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w jezdni drogi powiatowej nalezy usytuowac
w osi pasa ruchu.

15. Po zakonczeniu robdt budowlanych w miejscach wykopéw w obrebie pasa drogowego grunt nalezy
zage$ci¢ mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szczegblna uwage na stopien zageszczenia
gruntu.

16. Dla robét rozkopowych nalezy uzyskac¢ zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastepczego -
dokonane przez organ zarzadzajacy ruchem.

17. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnié¢ utrzymanie czystosci na terenie pasa
drogowego.

18. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w
pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

- UZASADNIENIE
Organ [ instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacje urzadzenia

obcego w pasie drogi, bedacej w Zarzadzie Powiatu Wroctawskiego w oparciu o przedtozone dokumenty
postanowit zezwoli¢ na zlokalizowanie wnioskowanej infrastruktury technicznej przedstawionej
na zatgcznikach graficznych do niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r., poz. 260 z
pézn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektow i urzagdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Niniejsze zezwolenie stanowi wyjatek
zawarty w zapisie ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym, w szczegélnie uzasadnionych przypadkach
umieszczanie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wytacznie
za zezwoleniem witasciwego zarzadcy drogi.
Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpienia od tego zakazu jest wystgpienie w
konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia ma
charakter wyjqgtkowy.

Zobowigzuje sie strone wnioskujacg do zachowania warunkéw wynikajgcych z niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania

robét budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego we Wroctawiu,

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
dokonaniem zgtoszenia budowy sieci, projektu budowlanego inwestycji,
c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na =zajecie pasa drogowego,

dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w
nim obiektu lub urzadzenia,

2. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie decyzji -
zezwolenia  nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego zatgczajgc
dokumenty wymagane w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 260 z pdézn. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robét - na 10 dni
przed ich rozpoczeciem.

3. Zazajecie pasa drogowego zostanie pobrana optata przewidziana art. 40, ust.4 w/w ustawy.

4. Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera sie optate zgodnie z
art. 40, ust.5 w/w ustawy.

5. Wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robdét powstate w ciggu dwoéch lat od
zakonczenia prac beda usuwane na koszt wykonawcy robét.



6. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, utrzymanie obiektéw i urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do
ich posiadaczy. Zarzad Powiatu Wroctawskiego informuje, Ze odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
za niedopetnienie tych obowiazkdéw spoczywa wytacznie na wiascicielu lub posiadaczu
urzadzenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt
tego przetozenia ponosi jego wlasciciel.

7. Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, niedopetnienie

warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygasniecia.

Niniejsza decyzja obowigzuje na okres dwoch lat.

9. Niniejsza decyzja jest rownoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane
zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;.

10. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
we Wroctawiu, za poérednictwem Zarzadu Powiatu Wroctawskiego, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia (art. 127§ 1i2iart. 129 § 11 2 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego).
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Otrzymuje:
1) Pan Lucjan Pietluch GEOKARD - INTERNATIONAL Sp 7.0.0+ IIfW1ta Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw

Do wiadomoSci:

1) Obwdd Drogowy w Mirostawicach
2) SP/DT

Sprawe prowadzi:
Joanna Zbroiniska pok. 248, tel. 71 72 21 739

Zwolniono z ogiag_l gkarbowez za wydanie Decyzji na podstawie art. 7 pkt.3). Ustawy z dnia 16 listopada
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