SP-GN.6630.5145.2016

Wroctaw, dn. 31.10.2016r.
Starosta Powiatu Wroclawskiego
Przewodniczacy narad koordynacyjnych
ul. Tadeusza KoS$ciuszki 131
50-440 Wroclaw
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SP-GN.6630.5145.2016

odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, pok. nr 302

Przedmiot narady: Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, odcinka wodociagu i przytacza wody
do pompowni $ciekéw w miejscowosci Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w miejscowosci Cesarzowice.

Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski

Obreb: Cesarzowice, dz.: 52/3, 103/6, 103/7, 107, 118/4

Obreb: Zabrodzie, dz.: 1/3, 1/6, 1/8, 1/22, 1/35, 1/37, 1/38, 1/41, 1/46, 1/47, 1/48, 1/49,
1/54, 1/55, 1/63, 1/64, 1/65, 1/71, 2/1, 2/4, 3/2, 3/3, 4/1, 4/5, 7, 8/2, 9/2, 9/10, 9/15,
9/16, 9/17, 9/18, 9/26, 9/28, 9/29, 9/30, 9/34, 9/35, 9/36, 9/62, 9/63, 9/71, 9/74, 9/76,
9/717, 9/83, 9/86, 9/87, 9/88, 9/95, 9/97, 9/98, 9/99, 9/100, 9/101, 9/102, 9/103, 10/3,
10/6, 10/8, 10/9, 10/10, 10/12, 10/13, 11/2, 11/8, 11/11, 12/3, 12/5, 13/8, 13/11, 13/12,
13/13, 13/14, 13/15, 13/16, 14/2, 15/1, 16/1, 25/1, 25/2, 25/3, 26/1, 26/2, 27/2, 27/3,
27/4, 41/1, 42/4, 43/1, 45

Whnioskodawca: GEOKART-INTERNATIONAL SP. Z O.0. ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszéw
Przewodniczacy: Bogustaw Koltuniewicz, Inspektor, Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami
Optata nr: 26081/16/1
Sposoéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 18.10.2016

Rozpoczgcie narady: 31.10.2016

Zakonczenie narady: 09.11.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

W obrebie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej nr 1263, 1265, 1266, 5020, 1267, 5021, 1268, 1269, 1080
i 5022, ktore nalezy chroni¢ przed zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopow. W razie uszkodzenia
lub naruszenia punkty nalezy odtworzy¢.
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* Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp [Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis

1 Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu -

2 Grupa Netia -

w

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I -
KANALIZACII S.A.

5 Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we ‘
Wroctawiu % ~\ C m{%
{ /

4 Operator Gazociagow Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A. -
Oddziat we Wroctawiu M
e
= 9 , /;:%]
Loy

6 Telefonia DIALOG sp. z 0.0 -

7 Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA -
S.A.

8 Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat -
we Wroctawiu

9 Orange Polska S.A. Domena Hurt Obstuga Techniczna -
Klienta we Wroctawiu Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury

10 Przedsigbiorstwo Energetyczne ESV S.A. -

1 TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu -

12 Urzad GMINY ..o.ovvnviniiniiciiiiieeneenenes - 7

13 Urzad GHINY* wosniesbusses s s sunn ssensens -
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14 Zarzadca wodociagu i kanalizacji QU hefuU ‘U\ ...... - —%J./\;‘Q, e ‘A—r—@ C,(‘,d')
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UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika po@ac{p@iénego o naradzie koordynacyjnej
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Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjne;j

hgrdwaiel uycla-diwignic

ﬁi&}‘%‘y&uﬂi’et&;ﬁgs’ﬁi FRASZY Ty eeeeveesesssensnsanences ~.

< ,i 7 Brve
< S8 &




WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych: ]

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegioéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we
Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgfosi¢
celem dokonania odbioru robdt zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projekiowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢é do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy elelemnt
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



