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Dot.: Uzgodnienie dokumentacii projektowe] budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
na terenie gminy Katy Wroctawskie w migjscowosciach Mokronos Goérny, Mokronos Dolny,
Zabrodzie, Nowa Wies Wroctawska, Gaddéw i Cesarzowice wraz z wigczeniem do sieci na
terenie miasta Wroctawia (ul, Zabrodzka i ul. Mokronoska).

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr GI-DP-285/15 z dnia 12.03.2015r. informujemy, ze
na obszarze Panstwa inwestycji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej na terenie
gminy Kagty Wroctawskie w miejscowosciach Mokronos Goérny, Mokronos Dolny, Zabrodzie, Nowa
Wies Wroctawska, Gaddw, wystepuje sie¢ gazowa wysokiego cisnienia eksploatowana przez
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu, w sktad ktérej
wchodzg:
e gazociqg w/c relacji Wroctaw — Obwodnica Potudniowa DN 200 PN 6,3 MPa
(Mokronos Gorny - rys. nr 1, gaz. nr 3 oraz Zabrodzie - rys. nr 3, gaz. nr 9);

e gazociqg w/c relacji Szewce — Ottaszyn DN 300 PN 6,3 MPa
(Mokronos Gorny -rys. nr 1, gaz. nr 4 oraz Zabrodzie - rys. nr 3, gaz. nr 7);

e gazociqg w/c relacji Wroctaw — Obwodnica Potudniowa DN 200 PN 6,3 MPa
odgatezienie W-w Hutmen — W-w Wiejska (Mokronos Dolny - rys. nr 2, gaz. nr 6);

oraz nieczynne gazociqgi bedgce pod zarzgdem Polskiego Godrnictwa Naftowego
i Gazownictwa S.A. Centrala Spdfki ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

e gazocigg DN 200 i DN 300 (Mokronos Gérny -rys.nr 1, gaz.nr 1i2),

e gazocigg DN 150 (Mokronos Dolny -rys. nr 2, gaz. nr 5);

e gazocigg DN 300 (Zabrodzie - rys. nr 3, gaz. nr 8);

Ponadto w Mokronosie Gornym (rys. nr 1) przez dz. nr 46/2, 46/12, 46/11, 46/10, 54/5,47, 49/4,
49/3 przebiega kabel elekiroenergetyczny zasilajgcy stacje ochrony katodowej gazociggdw w/c
DN 200 i DN 300 eksploatowanych przez GAZ-SYSTEM S.A.  Skrzyzowanie linii energetycznej
z nowobudowangq infrastrukturg bgdz zblizenie nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociggéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Jan Chadam
Oddziat we Wroctawiu 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzadu: Dariusz Bogdan
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Cztonek Zarzadu: Wojciech Kowalski, Stawomir Sliwinski

tel. 71 335 31 00; faks 71 335 31 01

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 26 1140 1977 0000 5803 0100 4001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00054 www.gaz-system.pl




W zwiazku z powyzszym informujemy, ze warunkiem wydania pozytywnego uzgodnienia jest
zachowanie podstawowych odlegtosci od sieci gazowej wysokiego cisnienia okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jokim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz zachowanie zasad okreélonych

w Zatqczniku nr 5 do Instrukcji PE-DY-I02 GAZ-SYSTEM S.A. — zasady projektowania skrzyzowan
gazociggdw przesytowych z przeszkodami terenowymi.

e w przypadku zblizenia do gazociggdw w/c odlegtosé (okreslona w zatgczniku nr 2 tab. nr 1
ww. rozporzqdzenia) rurociggu kanalizacji sanitarnej lub wodociggowej nie moze byé
mniejsza niz 5,0m, dia przewoddw niemajgcych bezposredniego potgczenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat;

e na nowobudowanych rurociggach w miejscu skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami w/c
nalezy zastosowad rury ostonowe, wyprowadzone na odlegto$¢ nie mniejszg niz ém, mierzgc
prostopadle do zewnetrznej Sscianki gazociggu;

e skrzyzowanie gazociqgu z podziemnymi rurociggami powinno by¢ wykonane z
zachowaniem minimalnej odlegtosci pionowej 0,2m pomiedzy zewnetrzng powierzchnig
gazociqgu a zewnetrzng powierzchnig nowobudowanego rurociqgu;

e kat skrzyzowania gazociggu stalowego z innym rurociggiem dla gazociggu utozonego
W gruncie nie moze by<¢ mniejszy niz 300.

W celu uzyskania pozytywnego uzgodnienia nalezy przedtozyé do Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu dwie kopie dokumentacji projektowej dla
zadania jw. uwzgledniajgcej powyzsze uwagi (rys. poglgdowy z zakresem catej inwestycj,
mapy sytuacyjno-wysokosciowe z projektowang infrastrukturg oraz przekroje poprzeczne
w migjscach krzyzujgce;j sie infrastruktury).

Nadmieniamy réwniez, ze w zwiqzku z przebiegiem na terenie inwestycji innych gazociggdw,
nalezy dokona¢ uzgodnienia projektu z zarzgdcq tych gazociggdw tj. Polskim Gornictwem
Naftowym i Gazownictwem S.A. Centrala Spdétki ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz Polskg
Spbtkg Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we Wroctawiu, ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw.
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